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De grootste en modernste productievestiging in Europa.
K-FLEX® Productievestiging in Wielenin, Polen.

Beste service
Beste service met het 11.000 m2 grote “K-FLEX® Logistikzentrum Leipzig-Halle” 

in Duitsland.

Sinds juli 2018.
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Ontdek onze 
online kanalen

Blijf altijd up-to-date!

K-FLEX

K-FLEX_EUROPE

K-FLEX-Europe

K-FLEX

K-FLEX_EUROPE

K-FLEX-Europe

@KFLEXOFFICIAL_

GEBRUIK DE QR-CODE HIERONDER 
OM DE LAATSTE VERSIE VAN DE 
PRIJSLIJST TE DOWNLOADEN EN BLIJF 
OP DE HOOGTE VAN HET NIEUWS VAN 
K-FLEX®.
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K-FLEX® is een pionier op dit gebied.
In principe is het een feit dat K-FLEX® al vele jaar slangen met brandklasse BL-s2,d0 produceert en levert. K-FLEX® heeft 
hiervoor geen extra "evolutie" nodig. Bovendien heeft K-FLEX® als eerste fabrikant een halogeenvrije slang (BL-s1,d0) en 
een halogeenvrije plaat (B-s2,d0) in de beste brandklassen.

Uw voordeel:
} Diverse certificaten / goedkeuringen voor DGNB, FM, EPD, Isoshott, scheepsbouw, cleanroom etc.
} Jarenlange ervaring / langdurige bescherming / rekenzekerheid (10 jaar garantie)
} Beschikbaarheid (alle afmetingen opgeslagen in het K-FLEX® logistiek centrum Leipzig-Halle)
} Beste technische waarden (brandklasse, lambda, µ-waarde)
} Prijs / prestatie
} Geen voorraadconversie vereist
} Open slangen (BL-s2,d0 tot diameter 300 mm; bijv. Op ronde kanalen)
} UV-bestendige / mechanische bescherming (scheurvaste coating)
} Alle producten zijn CE-gecertificeerd (technische documentatie beschikbaar)
} Bestand tegen scheurvorming, ook zonder coating (zacht en flexibel).
} Ongevoelig voor licht (bijv.LED)
} Rubber op hoogwaardige NBR-basis.
} en nog veel meer (laat u adviseren)

K-FLEX® biedt de volgende vlamvertragende isolatiematerialen met rookklasse s1 of s2:
} K-FLEX® ST en K-FLEX® ST PLUS slang   BL-s2,d0 6 mm - 60 mm (ST1 - ST6)
} K-FLEX® S2 plaat      B-s2,d0  6 mm - 32 mm
} K-FLEX® SRC plaat      B-s2,d0  6 mm - 32 mm
} K-FLEX® SRC ECO plaat     B-s2,d0 6 mm - 32 mm
} K-FLEX® SRC ECO slang     BL-s1,d0 6 mm - 25 mm (32 mm alleen tot Ø 60 mm)
} K-FLEX® PE PLUS slang     BL-s1,d0 6 mm - 30 mm
} K-FLEX® K-FONIK ST GK ALU     B-s2,d0 (thermo-akoestische isolatie)

K-FLEX® SRC en K-FLEX® SRC ECO-platen evenals K-FLEX® SRC ECO-slangen hebben een coating die hen extra 
mechanische en UV-bescherming biedt.
Deze in de fabriek aangebrachte omhulling / coating bespaart tijd en geld in vergelijking met s1 en s2 isolatiematerialen op 
basis van neopreenrubber, die gevoelig zijn voor UV- en LED-licht. Hierdoor hoeft u geen extra omhulsel aan te brengen.

Uw K-FLEX®-team

Klein lexicon over de betekenis van de term "s2":

"S" staat voor de aanduiding "rook", dit is onderverdeeld in "SMOGRA" en TSP600s

SMOGRA –(nl: rookgroeisnelheid) Maximaal het quotiënt van de rookontwikkeling van het monster en het bijbehorende 
tijdstip.
TSP600s – totale rookontwikkeling van het monster in de eerste 600 s van blootstelling aan de vlammen van de 
hoofdbrander.
Dit is gedefinieerd in EN 13501-1.
De indeling vindt plaats in klassen (s1, s2, s3), waarbij s3 de slechtste rookklasse is.
} s1 in het slangbereik mag smogra ≤ 105 m² / s² en TSP600 250 m² zijn,
} s2 in het slanggebied mag niet groter zijn dan smogra ≤ 580 m² / s² en TSP600 1600 m².
} s1 in het paneelgebied mag smogra ≤ 30 m² / s² en TSP600 50 m² zijn,
} s2 in het paneelgebied mag niet groter zijn dan smogra ≤ 180 m² / s² en TSP600 200 m².
K-FLEX® bevindt zich altijd in het onderste bereik, d.w.z. net boven s1.

WAT K-FLEX® U KAN BIEDEN OP HET GEBIED VAN S2 ROOKARME ISOLATIEMATERIALEN

Nieuw!
K-FLEX® S2

= B-s2,d0

Binnenkort 

leverbaar:

K-FLEX® S1 slangen 

BL
-s1,d0

(siehe extra Preisliste (zie 

extra prijslijst K-FLEX® 

rookarme isolatie)
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Op het moment van publicatie is alle informatie correct en gelden onze algemene verkoopvoorwaarden.
Deze prijslijst vervangt eerdere uitgaven. Vergissingen en hiaten voorbehouden.
De meest recente versie van de prijslijst vindt u in het downloadgebied van www.kflex.de
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De K-FLEX®-groep is wereldmarktleider in de productie van elastomeer isolatiematerialen voor energiebesparing. Een van de 
belangrijkste succesfactoren van het familiebedrijf is ongetwijfeld de grote technologische innovatiekracht. De nieuw ontwikkelde 
en permanent verbeterde producten beschikken over uitstekende technische eigenschappen.

De productportefeuille biedt
 } Thermische isolatiematerialen in de temperatuurrange van -200°C tot +600°C
 } Ommantelingssystemen voor uiteenlopende eisen
 } Zeer efficiënte geluidsisolatieproducten
 } Zeer efficiënte brandveiligheidsproducten

K-FLEX® is gecertificeerd volgens ISO 9001 en ISO 14001 en beschikt over meer dan 1000 internationale certificeringen/ 
beproevingscertificaten. Dit is een garantie voor kwaliteit en betrouwbaarheid en stelt maatstaven voor de hele isolatiemarkt.

K-FLEX®-producten zijn te vinden in gebouwen zoals woningen, kantoren, racebanen, spectaculaire olympische en voetbalstadions, 
industriële installaties alsook in schepen, spoorwegen en andere voertuigen.

De thermisch isolerende K-FLEX®-producten leveren een bijdrage aan energiebesparing en de reductie van het broeikaseffect.

Het beste K-FLEX®

HET BEDRIJF

1989
Oprichting in Roncello, 

Italië

6.200+
medewerkers 

wereldwijd

50.000+
Klanten 

wereldwijd

63
K-FLEX®-vestigingen 

wereldwijd

25
verkoopkantoren

20
Productievestigingen
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K-FLEX® werd in 1989 opgericht in de Noord-Italiaanse plaats 
Roncello. De oprichter van het bedrijf, Amedeo Spinelli, is ook 
vandaag nog voorzitter en aandeelhouder van de groep.
K-FLEX® ontwikkelde zijn aanwezigheid op de markt en groeide 
snel. In 1993 bezat K-FLEX® al een belangrijk marktaandeel in 
Italië, dat daarna kon worden uitgebreid naar verdere Europese 
markten.
Bijna tien jaar na de oprichting breidde K-FLEX® zich ook tot 
buiten Europa uit. In 2001 opende K-FLEX® China in Guangzhou 
zijn eerste productievestiging, gevolgd door een tweede fabriek, 
die in 2009 in Suzhou startte met de productie.
K-FLEX® zette verdere productievestigingen op in de Verenigde 
Staten (2001), Rusland (2005), India en Maleisië (2009), en verder 
in Polen en Dubai (2011).
Om de wereldwijd stijgende vraag naar K-FLEX®-producten te 
kunnen dekken, werden parallel hieraan verkoopvestigingen en 
verschillende logistieke centra gebouwd: in Duitsland (2000), 
Scandinavië (2005), Groot-Brittannië (2006), Roemenië (2008), 
Japan (2008), Oekraïne (2009) en Zuid-Korea (2009).
Als verdere strategische activiteiten nam de IK Insulation Group 
in 2008 100% van de aandelen van BEVEX Ltd. over. Zo werd 
een diversificatie ook in de levensmiddelen- en drankensector 
bereikt.
Eind 2009 trok K-FLEX® in Roncello in een nieuw, sterk vergroot 
management-/productie- en logistiek complex. 
Ook de productievestigingen in Rusland, Polen, India en de VS 
werden de afgelopen jaren verder vergroot, om aan de stijgende 
vraag op de lokale markten te kunnen voldoen.
In juni 2014 veranderde de onderneming zijn rechtsvorm van 
L'ISOLANTE K-FLEX Srl. (vergelijkbaar met de Nederlandse 
Besloten vennootschap) in L'ISOLANTE K-FLEX S.p.A. 

(Naamloze vennootschap). Toch is zij nog steeds voor 100% 
een familiebedrijf, dat wordt geleid door CEO drs. Carlo Spinelli.
In 2017 werd de fabriek in de VS uitgebouwd tot de grootste 
en modernste vestiging ter wereld. Ook de Poolse fabriek werd 
in 2017 vergroot en is nu de grootste en modernste fabriek in 
Europa.
In het jaar 2018 werd een nieuwe productievestiging in 
Egypte in gebruik genomen en werd het nieuwe “K-FLEX® 
Logistikzentrum Leipzig-Halle” in Duitsland geopend. Dit is het 
grootste distributiecentrum voor elastomeerschuimstoffen in 
heel Europa.
In 2019 werd een nieuwe productievestiging in Vietnam 
geopend om de vraag van de markt in de Aziatische regio te 
ondersteunen. In hetzelfde jaar opende K-FLEX® zijn tweede 
Poolse fabriek, dat o.m. werd uitgerust met een nieuwe vestiging 
voor polyethyleenproductie.
In januari 2020 werd een nieuwe productiestandplaats geopend 
Mexico, om de groei van de Zuid-Amerikaanse markt te 
ondersteunen.
Om de markt in het Verenigd Koninkrijk verder te kunnen 
bedienen met Polyethyleen isolatie, die daar een bijzonder 
belangrijke rol speelt, werd in 2022 een nieuwe K-FLEX® 
fabriek gebouwd in het Verenigd Koninkrijk.In hetzelfde jaar 
opende een nieuwe fabriek in Mexico haar deuren waardoor 
een kosteneffectieve levering aan de westkust van de VS 
mogelijk werd.Om concurrerend te blijven op het Iberisch 
schiereiland werd in 2023 een K-FLEX® productiefaciliteit voor 
elastomere isolatiematerialen geopend in Portugal.

GESCHIEDENIS

ONTWIKKELING PRODUCTIEVESTIGINGEN
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Onze missie is het om effectieve oplossingen te leveren voor specifieke eisen van klanten en markten en daarmee ons 
leiderschap op de markt voor isolatiematerialen verder uit te bouwen. Om dit te bereiken zetten wij in op geavanceerde 
technologieën en de ontwikkeling van innovatieve isolatiesystemen.
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Geluidsisolatie is een basisvoorwaarde voor de gezondheid en het waarborgen van de 
arbeidsveiligheid. 
Met het K-FLEX® K-FONIK System bieden wij oplossingen om verzwakking van de 
gezondheid, de kwaliteit van leven en de arbeidsproductiviteit worden verbeteren. 

K-FLEX® beschikt over een breed scala aan systemen voor geluidsisolatie, 
geluidsabsorptie en -demping: het K-FLEX® K-FONIK SYSTEM.

LAWAAIBESTRIJDING

K-FLEX® is wereldwijd de toonaangevende fabrikant van thermisch isolerende producten en levert een bijdrage aan de 
energiebesparing en reductie van het broeikaseffect. 
Wij bieden onze klanten innovatieve isolaties op hoog niveau voor wat betreft de flexibiliteit, het gebruik, de service en de kwaliteit. 
Hoogwaardige producten voor geluidsisolatie en speciale schuimen voor OEM-toepassingen completeren het productieprogramma.

ENERGIEBESPARING

K-FLEX® is Premium Member van de EUROPEAN INDUSTRIAL INSULATION FOUNDATION (EiiF). Deze 
stichting zet zich in heel Europa, uitsluitend en onherroepelijk in het algemene belang, in voor het gebruik 
van duurzame isolatiesystemen in industriële installaties en de industriële context, met het doel energie te 
besparen en CO2-uitstoot te reduceren. De stichting heeft als primaire doelstelling om beleidsmakers uit de 
economie en de politiek te informeren over het potentieel van duurzame isolatieoplossingen en door middel van 
advisering, opleiding en nascholing de omzetting in concrete projecten te initiëren. De EiiF leidt in dit verband 
TIPCHECK® Engineers op, die de huidige toestand van een installatie (Technical Insulation Performance) 
analyseren en op neutrale basis de kosten- en energiebesparing en de vaak zeer korte terugverdienperiode 
berekenen. Ook K-FLEX® ondersteunt TIPCHECK® met opgeleide TIPCHECK® Engineers, die graag ook 
isolatiebedrijven ter plekke ondersteunen.

K-FLEX® } PRODUCTEN VOOR EEN BETER MILIEU
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Wij van K-FLEX® verheugen ons erop om u binnenkort een nieuw, sterk uitgebreid productenassortiment voor 
de brandveiligheid te presenteren.

K-FLEX® streeft ernaar zijn klanten een echte meerwaarde te bieden en hen gecertificeerde, veilige en 
gemakkelijke oplossingen en diensten aan te bieden.

LEED, BREAM, BVB Zweden, Eco Bau Zwitserland, DGNB en nog veel meer.

BRANDVEILIGHEID

CERTIFICATEN EN VERENIGINGEN

GETESTE EN GECERTIFICEERDE MILIEUBESCHERMING MET

PRODUCTEN VAN K-FLEX®

K-FLEX® biedt isolatiesystemen die bedoeld zijn voor de hele levensduur van industriële installaties. 
Door de professionele installatie van K-FLEX® isolatiesystemen kunnen de vorming van condenswater 
alsook corrosie onder de isolatie (CUI) betrouwbaar worden verhinderd. In het bijzonder leveren ook K-FLEX® 
ommantelingsfolies door hun hoge weerstandsvermogen een aanzienlijke bijdrage aan de duurzaamheid van 
installaties en kunnen de levensduur van systemen verlengen.

K-FLEX® is een INTERSEROH Partner

Interseroh AG organiseert in heel Duitsland de afvoer van gebruikte transportverpakkingen. Door gesloten 
recycling verwezenlijken wij zodoende samen met Interseroh het concept van een functionerende 
kringloopeconomie. In het kader van deze overeenkomst betalen wij als fabrikant de voor u kosteloze afvoer, 
bv. door afhalen bij bedrijven met een groot afvalvolume (groothandels).

DUURZAAMHEID
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K-FLEX®-producten worden verkocht in meer dan 60 
landen. Als wezenlijk bestanddeel van het bedrijfsbeleid 
plant K-FLEX® het uitbouwen van de verkoop wat betreft de 
marktaandelen maar ook door bediening van verdere landen 
met ontwikkelingspotentieel.

Als reactie op de snelgroeiende markt van isolatiematerialen 
heeft K-FLEX® internationale productienetwerken opgezet. 
In tegenstelling tot vele andere aanbieders zet K-FLEX® 
zijn globalisering niet voort als strategie om arbeidskosten 
te besparen, maar om lokale markten efficiënter te kunnen 
bedienen. Door de korte afstand tot de klant is K-FLEX® veel 
meer in staat om zich met een grotere flexibiliteit aan te passen 
aan continu evoluerende mondiale behoeften. Niet in het minst 
draagt de globale aanwezigheid van K-FLEX® ook bij aan het 
beperkt houden van transportwegen. Thermisch en akoestisch 
isolerende materialen zijn volumineuze producten, waardoor de 
transportkosten een niet te verwaarlozen factor vormen. Korte 
transportwegen leveren bovendien een verdere bijdrage aan de 
milieubescherming.

Een succesfactor van K-FLEX® is het vermogen om efficiënt 
te reageren op specifieke behoeften van klanten, dankzij de 
uitgesproken flexibele productiestructuur. De voorraden kunnen 
worden aangestuurd op basis van de afzettingsprognoses van 
klanten.

Verder op groeikoers
K-FLEX® is erop gefocust zijn internationale aanwezigheid 
te benutten om zich toegang te verschaffen tot opkomende, 
sterk groeiende markten. De K-FLEX®-groep is financieel goed 
toegerust en daardoor gericht op verdere expansie, om zo 
het potentieel in het Aziatische en Stille Zuidzeegebied, in het 
Midden-Oosten, Oost-Europa en Noord-Amerika te benutten. 
Door de verder- en nieuwe ontwikkeling van producten is 
K-FLEX® van plan om verdere marktaandelen te winnen in de 
sleutelmarkten. Hierbij speelt de samenwerking met bestaande 
en nieuwe globale klanten een grote rol.

WERELDWIJD

Wielenin - Kolonia - Poland
Baltic Republics
Moscow - Russia
Prague - Czech Republic
Kiev - Ukraine

Bucarest - Rumenia
Turkey

Coalville - Großbritannien
Halle (Leipzig) - Duitsland

Bodnegg - Duitsland
Oliveira de Frades - 

Portugal
Champtoce Sur Loire - 

Frankrijk
Madrid - Spanie

Barcelona - Spanie
Mailand - Italie

Monterey - 
Mexico

Youngsville -
North Carolina

Tijuana -
Mexico

Dubai
Kairo - Ägypten

Pune - Indien
Pakistan

Australien

Japan
Suzhou - China

Hanoi - Vietnam
Kuala Lumpur -
Malaysia
Singapur

      Wielenin - Kolonia - Polen

          Moskau - Russland
Prag - Tschechische Republik
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LOKALE CENTRA VOOR WERELDWIJDE 
DISTRIBUTIE

Wielenin - Kolonia - Poland
Baltic Republics
Moscow - Russia
Prague - Czech Republic
Kiev - Ukraine

Bucarest - Rumenia
Turkey

Coalville - Großbritannien
Halle (Leipzig) - Duitsland

Bodnegg - Duitsland
Oliveira de Frades - 

Portugal
Champtoce Sur Loire - 

Frankrijk
Madrid - Spanie

Barcelona - Spanie
Mailand - Italie

Monterey - 
Mexico

Youngsville -
North Carolina

Tijuana -
Mexico

Dubai
Kairo - Ägypten

Pune - Indien
Pakistan

Australien

Japan
Suzhou - China

Hanoi - Vietnam
Kuala Lumpur -
Malaysia
Singapur

      Wielenin - Kolonia - Polen

          Moskau - Russland
Prag - Tschechische Republik

Hoofdkantoor

Productievestiging

Distributievestiging

Distributiegebied
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Het huidige productievolume in de Europese fabrieken van 
K-FLEX® bedraagt ongeveer 210 miljoen meter buisisolatie 
per jaar (meer dan vijfmaal de aardomtrek) en ca. 20 miljoen 
vierkante meter plaatisolatie.

Door het logistieke systeem van K-FLEX® staan de klant meer 
dan 500.000 kartons ter beschikking voor de snelle, betrouwbare 
en volledige leveringsservice. 

Alleen al in het fabrieksmagazijn in Polen worden ongeveer 500 
complete truckladingen per week ingeladen en verzonden. Dat 
zijn meer dan 26.000 volle trucks per jaar. 

Met het 11.000 m² grote K-FLEX® Logistikzentrum Leipzig-Halle 
plus nog verdere internationale logistieke centra biedt K-FLEX® 
zijn klant nog meer voordelen.
 } Permanente beschikbaarheid van het standaardprogramma
 } Bliksemsnelle levering ≤ 24-uurs service
 } Kosteloze opslag van projectspecifieke afroeporders
 } Kleine verpakkingen, al leverbaar vanaf 1 karton

LOGISTIEK / CUSTOMER SERVICE
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Lengtetolerantie: +/- 1,5% 

Diktetolerantie: 6 mm +/- 1,0 mm  ST1 +/- 1,0 mm
(slangen) 9 mm +/- 1,5 mm  ST2 +/- 1,5 mm
  13 mm +/- 1,5 mm  ST3 +/- 1,5 mm
  19 mm +/- 2,5 mm  ST4 +/- 2,5 mm
  25 mm +/- 2,5 mm  ST5 +/- 2,5 mm
  32 mm +/- 3,0 mm  ST6 +/- 3,0 mm
  50 mm +/- 3,0 mm

Diktetolerantie: ≤ 6,0 mm   +/- 1,0 mm
(Platen)  > 6,0 mm; ≤ 19,0 mm  +/- 1,5 mm 
  > 19,0 mm   +/- 2,0 mm

Breedtetolerantie: +/- 2% 
(Platen)

TOLERANTIES - SLANGEN EN PLATEN (EN 14304)

Slangen: Tot 10% van de kartoninhoud kan worden geleverd in lengten van 1 m. Bij een kartoninhoud onder 20 
m kan een slang van 2 m worden vervangen door twee slangen van 1 m.

Platen: Een plaat van 1 m² kan worden vervangen door twee platen van 0,5 m². Een eindeloze rol kan uit twee 
plaatdelen bestaan.

LEVERING VAN KORTE LENGTEN

TOLERANTIES BINNENDIAMETER SLANGEN }

Max. buiten-Ø
Buis in mm

Binnen-Ø slang in mm
volgens DIN EN 14304

Max. buiten-Ø
Buis in mm

Binnen-Ø slang in mm
volgens DIN EN 14304

 min.   max.   min.   max. 
6 7,0 10,0 57 58,0 61,0

8 9,0 12,0 60 61,0 64,0

10 11,0 14,0 64 65,0 68,0

12 13,0 16,0 70 71,0 74,0

15 16,0 19,0 76 77,0 80,0

18 19,0 22,0 80 81,0 84,0

22 23,0 26,0 89 90,0 93,0

25 26,0 29,0 102 103,0 108,0

28 29,0 32,0 108 109,0 114,0

30 31,0 34,0 114 115,0 120,0

35 36,0 39,0 125 126,0 131,0

42 43,0 46,0 133 134,0 139,0

45 46,0 49,0 140 141,0 146,0

48 49,0 52,0 160 161,0 166,0

54 55,0 58,0



THERMISCHE
ISOLATIE
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K-FLEX® THERMISCHE

ELASTOMEERISOLATIES

K-FLEX®-producten voor thermische isolatie leveren 
door hun uitstekende isolatie-eigenschappen een 
bijdrage aan de milieubescherming.

Door het gebruik van duurzame K-FLEX® 
isolatiematerialen verbetert u uw energierekening. Uw 
investering in een isolatie betaalt zich zo snel terug. 

Door hun hoge waterdampdiffusieweerstand zijn 
K-FLEX® elastomeerisolaties bijzonder aantrekkelijk 
voor koudetoepassingen, tot zeer lage temperaturen.

Voor de isolatie van verwarmingssystemen gebruikt 
u de verwerkingsvriendelijke K-FLEX® H, K-FLEX® 
K-ROCK of K-FLEX® PE.

Voor hoge temperaturen kiest u K-FLEX® SOLAR 
HT of K-FLEX® K-ROCK. Als er bijzondere 
veiligheidseisen gelden, zijn het halogeenvrije en 
rookarme K-FLEX® ECO en K-FLEX® SRC ECO s1 de 
juiste oplossing. 
Ommantelingsoplossingen en passend toebehoren 
completeren het programma.

Door professioneel uitgevoerde 
isolatiewerkzaamheden met K-FLEX®-materialen kan 
corrosie onder de isolatie (CUI) worden vermeden. Zo 
verlengt u de levensduur van uw installaties en zorgt u 
voor meer veiligheid.

Energie en geld besparen en tegelijkertijd het milieu 
beschermen kan zo eenvoudig zijn.

Het beste: K-FLEX®
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LEIDRAAD VOOR PRODUCTEN EN TOEPASSINGEN

Verwarming
Klimaatbe-
heersing / 
ventilatie

Koude Zonne-energie Industrie Olie & Gas Scheepsbouw Wagonbouw Halogeenvrij UV-bestendig

K-FLEX® S2 • •

K-FLEX® ST PLUS • • • • • • •

K-FLEX® ST • • • • • • •

K-FLEX® ST DUCT • • •

K-FLEX® ST FRIGO • •

K-FLEX® EC • •

K-FLEX® H • •

K-FLEX® ECO • • • • • • • •

K-FLEX® SOLAR HT • • • • • •

K-FLEX® SRC/SRC ECO • • • • •

K-FLEX® PE • •

K-FLEX® K-ROCK • • •

K-FLEX® ECO ALU NET • • • • • • •

Met deze leidraad voor producten en toepassingen vindt u het juiste K-FLEX®-product voor uw toepassing.
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LEIDRAAD VOOR PRODUCTEN- EN TOEPASSING VAN FEF

Voor toepassingen onder -40°C gelieve contact op te nemen met onze technische afdeling.
Voor beproevingscertificaten en bewakingsovereenkomsten voor alle toepassingsbereiken, alsook voor bijzondere gebruiksdoelen 
(bv. spoorwegen, scheepvaart, cleanrooms), zie het downloadgebied van www.kflex.com

K-FLEX® } TOEPASSING NAAR TEMPERATUUR

 Producten   Min. °C   Max. °C 
K-FLEX® S2 - 40 + 85

K-FLEX® ST - 200 + 110

K-FLEX® ST PLUS - 200 + 110

K-FLEX® ST DUCT - 40 + 85

K-FLEX® ST FRIGO - 40 + 110

K-FLEX® ECO - 200 + 150

K-FLEX® SRC/SRC ECO - 40 + 85

K-FLEX® H 0 + 110

K-FLEX® H DUCT 0 + 85

K-FLEX® PE + 8 + 90

K-FLEX® SOLAR HT - 40 + 150

K-FLEX® K-ROCK + 8 + 600

K-FLEX® ECO ALU NET - 40 + 120

WELK TYPE ISOLATIE VOOR WELK TEMPERATUURBEREIK?

-200° 150°130°120°110°85°8°0°-40°

K-FLEX® SOLAR HT
K-FLEX® H

K-FLEX® H DUCT

K-FLEX® PE

100° 600°

K-FLEX® K-ROCK

K-FLEX® ST FRIGO

K-FLEX® ST DUCT

K-FLEX® ECO

K-FLEX® SRC ECO

K-FLEX® S2

K-FLEX® ECO ALU NET

K-FLEX® ST

K-FLEX® ST PLUS
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KARTONS PRODUCTEN
KARTONMATEN IN CM

KAR-
TONS/
PALLET

PALLETMATEN IN CM
PALLETS/
VRACHT-
WAGEN PALLET

LENGTE BREEDTE HOOGTE
MAX. 
AANTAL

LENGTE BREEDTE HOOGTE
MAX. 
AANTAL

Platen 1 m, 
tot 25 mm 
isolatiedikte, 
klein karton: 
K-FLEX® ST PLUS 
K-FLEX® ST 
K-FLEX® SRC 
K-FLEX® SRC ECO 
K-FLEX® S2

106 40 41
36* 
30**

210 
210

120 
120

261 
220

12

Platen 1 m, 
32-60 mm 
isolatiedikte, 
middelgroot karton: 
K-FLEX® ST PLUS 
K-FLEX® ST 
K-FLEX® ECO 
K-FLEX® SOLAR HT

105 55 55 16 210 120 235 12

Platen 1 m, 
groot karton 
K-FLEX® ST

105 73 73 9 216 118 237 12

Platen 2x0,5 m 215,5 55 16,5 20 210 120 180

Platen 1 m in 
zakken: 
K-FLEX® ST 
K-FLEX® ST DUCT

20 210 120 265***

* Te leveren hoeveelheid bij volle vrachtwagenladingen (in het bijzonder via K-FLEX® fabrieksmagazijn) 
** Te leveren hoeveelheid voor bulkvervoer (vooral via K-FLEX® Logistikzentrum Leipzig-Halle) 
*** 265 cm = Max. hoogte Afhankelijk van de isolatiedikte van de plaat kan de verpakkingsmaat en dus ook de totale hoogte van de pallets variëren.  
 
Belangrijke aanwijzing: de transporthoeveelheden zijn berekend voor volledige belading van vrachtwagens. Zij kunnen afwijken naargelang de laadcapaciteit van de vrachtwagen. Informeer 
bij onze Customer Service naar de transporthoeveelheden die gelden voor de betreffende opdracht.

VERPAKKINGS- EN TRANSPORTOVERZICHT
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KARTONS PRODUCTEN
KARTONMATEN IN CM

KAR-
TONS/
PALLET

PALLETMATEN IN CM
PALLETS/
VRACHT-
WAGEN PALLET

LENGTE BREEDTE HOOGTE
MAX. 
AANTAL

LENGTE BREEDTE HOOGTE
MAX. 
AANTAL

Slangen 2 m: 
K-FLEX® ST 
K-FLEX® ST PLUS 
K-FLEX® ECO 
K-FLEX® H 
K-FLEX® SOLAR HT

210 39 32
21* 
18**

210 
210

120 
120

239 
207

12

Slangen 2 m: 
K-FLEX® SOLAR HT+UV

210 39 32
21* 
18**

210 
210

120 
120

239 
207

12

Slangen 1 m: 
K-FLEX® SOLAR HT+UV 
K-FLEX® SRC ECO 
K-FLEX® K-ROCK

108 39 39 30 210 120 245 12

Slangen 
Rollenkarton: 
K-FLEX® SOLAR HT

59 59 40

36* 
16* 
30** 
12**

210 
120 
210 
120

120 
80 
120 
80

255 
251 
215 
192

12

Slangen 
Rollenkarton: 
K-FLEX® H ROLLEN

52 59 26 62 210 120 250 12

Slangen 
Jumbo-karton: 
K-FLEX® ST FRIGO

80 80 40 18* 210 120 255 12

Slangen 
Rollenkarton: 
K-FLEX® ST FRIGO

51,5 50 21

88* 
32* 
72** 
36**

210 
120 
210 
120

120 
80 
120 
80

246 
246 
204 
220

12

Open slangen, 
middelgroot karton: 
K-FLEX® ST

105 55 55 16 210 120 235 12

Open slangen, 
klein karton: 
K-FLEX® ST

106 40 41
36* 
30**

210 
210

120 
120

261 
220

20

Slangen 2 m, 
klein karton: 
K-FLEX® PE 
K-FLEX® PE PLUS 
K-FLEX® PE COLOR 
K-FLEX® PE PLUS COLOR

207,5 38,5 32 18 210 118 209,5 -

Slangen 2 m, 
groot karton: 
K-FLEX® PE 
K-FLEX® PE PLUS 
K-FLEX® PE COLOR 
K-FLEX® PE PLUS COLOR

207,5 59 39 10 210 118 209,5 -

Slangen  
Rollenkarton 
K-FLEX® PE COLOR

1050 55 55 16 210 118 209,5 -

De hier weergegeven afbeeldingen gelden slechts als voorbeelden. Afwijkingen/veranderingen zijn mogelijk.

VERPAKKINGS- EN TRANSPORTOVERZICHT



K-FLEX® 

SRC ECO 

BL-s1,d0

K-FLEX®

SRC/SRC ECO

Halogeenvrij
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K-FLEX® SRC - SRC ECO 

 } Brandklasse BL-s1,d0/ B-s2,d0

 } Bijzonder rookarm in het geval van brand

 } Uitstekende isolatiewaarden

 } Hoge waterdampdiffusieweerstand

 } Te gebruiken bij temperaturen van -40°C tot +85°C

 } Enige halogeenvrije isolatie volgens  

Euroclass BL-s1,d0 op de markt

 } Interne UV-bestendigheid

 } 2-in-1-systeem: bespaart ruimte en tijd

 } Bescherming tegen mechanische belasting/schade

 } UV-bestendig. Geen extra omhulsel nodig

Passende complementaire producten zijn te vinden in de rubrieken K-FLEX® ST/K-FLEX® ST PLUS, K-FLEX® ECO, 
K-FLEX® Toebehoren
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TECHNISCH GEGEVENS

K-FLEX® SRC ECO PLATEN EN SLANGEN } TECHNISCHE GEGEVENS
 

 Eigenschap    Waarde   Referentienorm 

Temperatuurbereik van -40 °C* tot +150 °C EN 14706

Warmtegeleidingsvermogen λ W/(m•K)

 -20 °C = 0,036 
    0 °C = 0,038 
+20 °C = 0,040 
+40 °C = 0,042

EN ISO 8497 
EN 12667

Risico op corrosie pH neutraal (7) EN 13468

Waterdoorlatendheid WS < 0.1% EN 13472

Waterdampdiffusieweerstand μ ≥ 3000 EN 12086

Brandgedrag
Slangen: BL-s1,d0 
Platen: B-s2,d0 
Tapes: B-s1,d0

EN 13501-1

Ecologische gegevens halogeen-, PVC-, FCKW-, HFCKW- en formaldehydevrij

* Voor toepassingen onder -40°C gelieve contact op te nemen met onze technische afdeling.

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

K-FLEX® SRC PLATEN } TECHNISCHE GEGEVENS

 Eigenschap 
 

 Waarde   Referentienorm 

Temperatuurbereik van -40 °C* tot +85 °C EN 14706

Warmtegeleidingsvermogen λ W/(m•K)

 -20 °C = 0,031  
 0 °C = 0,033  
+20 °C = 0,035 
+40 °C = 0,037

EN 13787  
EN 12667

Risico op corrosie pH neutraal (7) EN 13468

Waterdoorlatendheid WS < 0.1% EN 13472

Waterdampdiffusieweerstand μ ≥ 10000 EN 12086

Brandgedrag B-s2,d0 EN 13501-1

Ecologische gegevens CFK-HCFK -vrij

* Voor toepassingen onder -40°C gelieve contact op te nemen met onze technische afdeling. 

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.



31

K
-F

LE
X

®
 S

R
C

/S
R

C
 E

C
O

02

K-FLEX® SRC ECO biedt als eerste en enige elastomeerisolatie op de markt de combinatie van s1 “buitengewoon rookarm” en 
halogeenvrijheid. De innovatieve beschermende ommanteling biedt een hoge bescherming tegen mechanische belasting. Dit maakt 
K-FLEX® SRC ECO de sterkste en veiligste isolatieoplossing op de FEF-markt. Bijzonder geschikt voor alle openbare en industriële 
omgevingen waar hoge veiligheidseisen gelden.

TOEPASSING

K-FLEX® SRC ECO bestaat uit 100% halogeenvrije NBR (nitrilbutadieenrubber) schuim, vervaardigd met milieuvriendelijke brandvertra-
gers. K-FLEX® SRC ECO is de uiterst veilige oplossing voor alle toepassingen van -40°C tot +85°C. K-FLEX® SRC ECO vindt zijn ideale 
toepassing in openbare omgevingen met bijzonder hoge veiligheidseisen (computercentra, ziekenhuizen enz.). Combineer K-FLEX® SRC 
ECO met verdere halogeenvrije K-FLEX®-producten om het prestatievermogen nog verder te verhogen, bv.B. K-FLEX® K-FONIK ECO 
GV voor halogeenvrije, superieure geluidsdemping. Het zilverkleurige oppervlak is optisch aangepast voor gebruik naast schalen van 
steenwol. Het product fungeert als aanvullende dampremmer en biedt nog meer voordelen, zoals bescherming bij hoge mechanische 
belasting.

MAXIMALE VEILIGHEID

K-FLEX® SRC ECO beschermt levens door zijn buitengewoon geringe, niet-toxische rookontwikkeling bij brand. Dankzij de halogeenvrije 
samenstelling verzekert K-FLEX® SRC ECO uw inboedel - bij brand komt er geen zoutzuur vrij. Geen corrosieve belastingen voor 
elektronische systemen en voorzieningen uit beton of staal. Er ontstaat geen bijzonder afval. Door het sterke oppervlak, de geïntegreerde 
dampremmer (corrosiebescherming) bespaart u op reparaties en stilstandtijden. 

MILIEU EN GEZONDHEID

K-FLEX® SRC ECO is resistent tegen de vorming van schimmels en bacteriën – en dit zonder gebruik te maken van biociden zoals 
Triclosan, en submerken zoals Microban®. Het geslotencellige NBR-rubber waarborgt dat vezels of andere stoffen de ingeademde lucht 
niet belasten. De producten mogen al bij naleving van gedefinieerde grenswaarden als “halogeenvrij” worden omschreven. En omdat 
K-FLEX® SRC ECO 100% halogeenvrij is, maakt het een milieuvriendelijke realisatie van alle projecten mogelijk. En, niet in het minst biedt 
K-FLEX® SRC ECO uitstekende isolatiewaarden en spaart zo niet alleen het milieu, maar ook de portemonnee.

K-FLEX® SRC - K-FLEX® SRC ECO } PRODUCTENASSORTIMENT

 Lengte 
 

 Isolatiedikte   Binnendiameter 

K-FLEX® SRC ECO - Slangen 1 m 9-13-19-25 mm van 15 tot 160 mm

K-FLEX® SRC - PLAATBREEDTE 1000 MM K-FLEX® SRC ECO - PLAATBREEDTE 1000 MM

 
 Isolatiedikte   m of m²/karton   m of m²/karton 

K-FLEX® SRC / SRC ECO - Platen

6 15 15

9 10 10

13 8 8

19 5 5

25 4 4

32 4 4
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K-FLEX® SRC ECO } SLANGEN

K-FLEX® SRC ECO } SLANGEN 1 M

ISOLATIEDIKTE 9 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 9 15 09015214382SRC SRC-ECO09-015 99 10,59

18 15 3/8” 17,2 10 9 18 09018214382SRC SRC-ECO09-018 81 10,86

22 20 1/2” 21,3 15 9 22 09022214382SRC SRC-ECO09-022 71 11,75

28 25 3/4” 26,9 20 9 28 09028214382SRC SRC-ECO09-028 52 12,91

35 32 1” 33,7 25 9 35 09035214382SRC SRC-ECO09-035 39 14,06

42 40 1+1/4” 42,4 32 9 42 09042214382SRC SRC-ECO09-042 32 15,86

  1+1/2” 48,3 40 9 48 09048214382SRC SRC-ECO09-048 28 18,52

54 50  54  9 54 09054214382SRC SRC-ECO09-054 24 19,71

  2” 60,3 50 9 60 09060214382SRC SRC-ECO09-060 24 20,38

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 9 76 09076214382SRC SRC-ECO09-076 20 22,21

88,9 80 3” 88,9 80 9 89 09089214382SRC SRC-ECO09-089 13 23,88

  3+1/2” 101,6  9 102 09102214382SRC SRC-ECO09-102 10 27,71

108 100  108  9 108 09108214382SRC SRC-ECO09-108 10 29,33

114 100 4” 114,3 100 9 114 09114214382SRC SRC-ECO09-114 8 31,61

   125  9 125 09125214382SRC SRC-ECO09-125 8 46,48

133 125  133  9 133 09133214382SRC SRC-ECO09-133 6 47,69

  5” 139,7 125 9 140 09140214382SRC SRC-ECO09-140 6 48,72

159 150  160  9 160 09160214382SRC SRC-ECO09-160 4 60,84

ISOLATIEDIKTE 13 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 13 15 13015214382SRC SRC-ECO13-015 73 12,12

18 15 3/8” 17,2 10 13 18 13018214382SRC SRC-ECO13-018 62 12,51

22 20 1/2” 21,3 15 13 22 13022214382SRC SRC-ECO13-022 58 13,55

28 25 3/4” 26,9 20 13 28 13028214382SRC SRC-ECO13-028 43 14,31

35 32 1” 33,7 25 13 35 13035214382SRC SRC-ECO13-035 31 15,82

42 40 1+1/4” 42,4 32 13 42 13042214382SRC SRC-ECO13-042 27 17,19

  1+1/2” 48,3 40 13 48 13048214382SRC SRC-ECO13-048 21 20,54

54 50  54  13 54 13054214382SRC SRC-ECO13-054 20 21,26

  2” 60,3 50 13 60 13060214382SRC SRC-ECO13-060 18 23,97

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 13 76 13076214382SRC SRC-ECO13-076 12 28,09

88,9 80 3” 88,9 80 13 89 13089214382SRC SRC-ECO13-089 12 30,30

  3+1/2” 101,6  13 102 13102214382SRC SRC-ECO13-102 9 31,59

108 100  108  13 108 13108214382SRC SRC-ECO13-108 8 32,07

114 100 4” 114,3 100 13 114 13114214382SRC SRC-ECO13-114 8 35,66

   125  13 125 13125214382SRC SRC-ECO13-125 7 48,12

133 125  133  13 133 13133214382SRC SRC-ECO13-133 6 49,18

  5” 139,7 125 13 140 13140214382SRC SRC-ECO13-140 6 50,18

159 150  160  13 160 13160214382SRC SRC-ECO13-160 4 62,29
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K-FLEX® SRC ECO } SLANGEN

K-FLEX® SRC ECO } SLANGEN 1 M

ISOLATIEDIKTE 19 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 19 15 19015214382SRC SRC-ECO19-015 47 15,76

18 15 3/8” 17,2 10 19 18 19018214382SRC SRC-ECO19-018 42 16,86

22 20 1/2” 21,3 15 19 22 19022214382SRC SRC-ECO19-022 33 19,75

28 25 3/4” 26,9 20 19 28 19028214382SRC SRC-ECO19-028 27 20,68

35 32 1” 33,7 25 19 35 19035214382SRC SRC-ECO19-035 21 24,05

42 40 1+1/4” 42,4 32 19 42 19042214382SRC SRC-ECO19-042 20 24,61

  1+1/2” 48,3 40 19 48 19048214382SRC SRC-ECO19-048 16 27,75

54 50  54  19 54 19054214382SRC SRC-ECO19-054 15 30,52

  2” 60,3 50 19 60 19060214382SRC SRC-ECO19-060 15 32,07

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 19 76 19076214382SRC SRC-ECO19-076 11 45,13

88,9 80 3” 88,9 80 19 89 19089214382SRC SRC-ECO19-089 9 47,82

  3+1/2” 101,6  19 102 19102214382SRC SRC-ECO19-102 7 64,59

108 100  108  19 108 19108214382SRC SRC-ECO19-108 7 66,01

114 100 4” 114,3 100 19 114 19114214382SRC SRC-ECO19-114 6 67,49

   125  19 125 19125214382SRC SRC-ECO19-125 5 84,47

133 125  133  19 133 19133214382SRC SRC-ECO19-133 4 86,85

  5” 139,7 125 19 140 19140214382SRC SRC-ECO19-140 4 88,46

159 150  160  19 160 19160214382SRC SRC-ECO19-160 3 107,83

ISOLATIEDIKTE 25 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

18 15 3/8” 17,2 10 25 18 25018214382SRC SRC-ECO25-018 30 25,79

22 20 1/2” 21,3 15 25 22 25022214382SRC SRC-ECO25-022 27 30,31

28 25 3/4” 26,9 20 25 28 25028214382SRC SRC-ECO25-028 22 31,76

35 32 1” 33,7 25 25 35 25035214382SRC SRC-ECO25-035 16 34,42

42 40 1+1/4” 42,4 32 25 42 25042214382SRC SRC-ECO25-042 15 43,94

  1+1/2” 48,3 40 25 48 25048214382SRC SRC-ECO25-048 15 47,20

54 50  54  25 54 25054214382SRC SRC-ECO25-054 11 48,37

  2” 60,3 50 25 60 25060214382SRC SRC-ECO25-060 9 50,29

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 25 76 25076214382SRC SRC-ECO25-076 8 72,74

88,9 80 3” 88,9 80 25 89 25089214382SRC SRC-ECO25-089 6 81,50

  3+1/2” 101,6  25 102 25102214382SRC SRC-ECO25-102 4 82,29

108 100  108  25 108 25108214382SRC SRC-ECO25-108 3 84,49

114 100 4” 114,3 100 25 114 25114214382SRC SRC-ECO25-114 3 97,51

   125  25 125 25125214382SRC SRC-ECO25-125 3 100,07

133 125  133  25 133 25133214382SRC SRC-ECO25-133 2 119,40

  5” 139,7 125 25 140 25140214382SRC SRC-ECO25-140 2 121,43

159 150  160  25 160 25160214382SRC SRC-ECO25-160 2 125,66

ISOLATIEDIKTE 32 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

22 20 1/2” 21,3 15 32 22 32022214382SRC SRC-ECO32-022 15 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 32 28 32028214382SRC SRC-ECO32-028 12 Op aanvraag

35 32 1” 33,7 25 32 35 32035214382SRC SRC-ECO32-035 11 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 32 42 32042214382SRC SRC-ECO32-042 11 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 32 48 32048214382SRC SRC-ECO32-048 9 Op aanvraag

  2” 60,3 50 32 60 32060214382SRC SRC-ECO32-060 8 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 32 76 32076214382SRC SRC-ECO32-076 6 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 32 89 32089214382SRC SRC-ECO32-089 4 Op aanvraag

  3+1/2” 101,6  32 102 32102214382SRC SRC-ECO32-102 4 Op aanvraag

108 100  108  32 108 32108214382SRC SRC-ECO32-108 3 Op aanvraag

114 100 4” 114,3 100 32 114 32114214382SRC SRC-ECO32-114 3 Op aanvraag

Minimale bestelhoeveelheid: 10 dozen
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K-FLEX® SRC ECO } PLATEN

K-FLEX® SRC } PLATEN

K-FLEX® SRC ECO } PLATEN

K-FLEX® SRC ECO PLATEN, 1 M

Isolatiedikte 
 (mm) 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

9 10 1000 80009210182SRC SRC-ECO09 10 82,39

13 8 1000 80013210182SRC SRC-ECO13 8 104,66

19 5 1000 80019210182SRC SRC-ECO19 5 132,36

25 4 1000 80025210182SRC SRC-ECO25 4 175,79

32 3 1000 80032210182SRC SRC-ECO32 3 257,85

K-FLEX® SRC ECO PLATEN, ZELFKLEVEND, 1M

Isolatiedikte 
 (mm) 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

9 10 1000 80109210182SRC SRC-ECO09A 10 95,14

13 8 1000 80113210182SRC SRC-ECO13A 8 117,42

19 5 1000 80119210182SRC SRC-ECO19A 5 145,23

25 4 1000 80125210182SRC SRC-ECO25A 4 188,57

32 3 1000 80132210182SRC SRC-ECO32A 3 270,77

K-FLEX® SRC } PLATEN

K-FLEX® SRC PLATEN, 1 M

Isolatiedikte 
 (mm) 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

6 15 1000 80006210103SRC SRC06 15 42,54

9 10 1000 80009210103SRC SRC09 10 55,34

13 8 1000 80013210103SRC SRC13 8 72,60

19 5 1000 80019210103SRC SRC19 5 100,72

K-FLEX® SRC PLATEN, ZELFKLEVEND, 1 M

Isolatiedikte 
 (mm) 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

6 15 1000 80106210103SRC SRC06A 15 51,85

9 10 1000 80109210103SRC SRC09A 10 68,06

13 8 1000 80113210103SRC SRC13A 8 85,37

19 5 1000 80119210103SRC SRC19A 5 113,55
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K-FLEX® BOCHTEN / FOLIEBOCHTEN

Zie pagina: Elastomeer vormstukken

K-FLEX® T-STUKKEN / FOLIE-T-STUKKEN

Zie pagina: Elastomeer vormstukken

K-FLEX® SRC } FOLIE

K-FLEX® SRC } KLEEFBAND

K-FLEX® SRC ECO } KLEEFBAND

K-FLEX® SRC } KLEEFBAND (ZONDER ELASTOMEER)

K-FLEX® SRC } FOLIE

 
 Productbeschrijving 

Dikte 
 (mm) 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/verpakking 

 
 EUR/m² 

K-FLEX® SRC FOLIE 0.22 10 1000 85LA0L10100SRC FOIL-SRC-101000 1 29,28

K-FLEX® SRC FOLIE zelfklevend 0.22 10 1000 85LAAL10100SRC FOIL-SRC-101000A 1 40,81

K-FLEX® SRC } KLEEFBAND (ZONDER ELASTOMEER)

 
 Productbeschrijving 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/verpakking 

 
 EUR/Rol 

K-FLEX® SRC KLEEFBAND (zonder elastomeer) 25 50 85NSAL25050SRC TAPE-SRC-2550A 4 71,50

K-FLEX® SRC KLEEFBAND (zonder elastomeer) 25 75 85NSAL25075SRC TAPE-SRC-2575A 4 107,14

K-FLEX® SRC KLEEFBAND (zonder elastomeer) 25 100 85NSAL25100SRC TAPE-SRC-25100A 4 142,97

K-FLEX® SRC } ELASTOMEER PLAKBAND MET SRC-COATING

 
 Productbeschrijving 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/verpakking 

 
 EUR/Rol 

K-FLEX® SRC KLEEFBAND 15 50 85NS3K15050SRC TAPE-SRC-ST-1550 12 83,74

K-FLEX® SRC ECO } ELASTOMEER TAPE MET SRC-COATING - S1 EXTREEM ROOKARM

 
 Productbeschrijving 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/verpakking 

 
 EUR/Rol 

K-FLEX® SRC ECO KLEEFBAND 15 50 85NS3E15050BSRC TAPE-SRC-ECO-1550 12 163,61



K-FLEX®

S2

NIEUW 
rookarme 

platen in s2
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K-FLEX® S2

 } Het ideale product voor airconditioning- / 

ventilatietoepassingen

 } Uitstekende isolatiewaarden

 } Inzetbaar van -40 °C tot + 85 °C

 } Op NBR-basis

 } In combinatie met K-FLEX® ST of K-FLEX® ST 

PLUS biedt het complete s2 rookarme assortiment.

Montageaanwijzing

Passende complementaire producten zijn te vinden in de rubrieken K-FLEX® Ommantelingen en isolatiesystemen,
K-FLEX® buisdragers en koudebeugels, K-FLEX® Tapes, K-FLEX® Elastomeer vormstukken , K-FLEX® Toebehoren.
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TECHNISCH GEGEVENS

K-FLEX® S2 TOEBEHORS

Als aanvulling op het K-FLEX® S2-assortiment panelen, raden we het gebruik van K-FLEX® ST of K-FLEX® ST PLUS-slangen, gegoten 
elastomere onderdelen en buissteunen aan.
Verdere aanvullende producten vindt u in deze prijslijst in de categorieën mantels en isolatiesystemen, leidingdragers en koudebeugels, 
tapes, elastomeer vormdelen en K-FLEX® accessoires.

K-FLEX® S2 } ELASTOMEER-ISOLATIEPLATEN

 Eigenschap    Waarde 
   

 Referentienorm 

Temperatuurbereik van -40 °C tot +85 °C
EN 14706 
EN 14707

Warmtegeleidingsvermogensvermogen λ W/(m•K)

 -20 °C = 0,034  
    0 °C = 0,036  
+20 °C = 0,038 
+40 °C = 0,040

EN 12667  
EN ISO 8497

Risico op corrosie pH neutraal (7) EN 13468

Waterdampdiffusieweerstand μ ≥ 7000 EN 12086

Brandgedrag
Euroclass B-s2,d0 (19 - 32 mm)* 
Euroclass C-s2,d0 (10 - 13 mm)

EN 13501-1

Ecologische gegevens FCKW-HFCKW-vrij

Productie tot eind september Euroklasse 2023 C-s2,d0, vanaf oktober 2023 B-s2,d0

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

K-FLEX® S2 } PRODUCTENASSORTIMENT

PLAATBREEDTE 1000 MM

 Isolatiedikte   Paneelgrootte m   m²/karton 

K-FLEX® S2 - Platen

10 10 x 1 10

13 8 x 1 8

19 6 x 1 6

25 4 x 1 4

32 3 x 1 3

NIEUW! 

K-FLEX® S2

= B-s2,d0

Euroclass 

C-s2,d0 

nog steeds 

beschikbaar
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K-FLEX® S2

K-FLEX® S2 platen bieden de gebruikelijke flexibiliteit gecombineerd met de s2 low-smoke eisen van de 
MVV-TB en van het Nederlands Bouwbesluit. Let op: Als u K-FLEX® BS2-platen nodig heeft, noteer dan 
de nieuwe bestelnummers.

K-FLEX® BS2 } PLATEN

K-FLEX® CS2 } PLATEN

NIEUW! 

K-FLEX® S2

= B-s2,d0

K-FLEX® BS2 } PLATEN (B-S2,D0)

K-FLEX® BS2PLATEN, EINDELOOS, 1 M BREED, IN KLEINE KARTONS

Isolatiedikte 
 (mm)   Inch 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

19 3/4” 6 1000 800192101S2B BS2-10E 6 83,27

25 1” 4 1000 800252101S2B BS2-25E 4 106,06

32 3 1000 800322101S2B BS2-32E 3 127,11

K-FLEX® BS2PLATEN, EINDELOOS, ZELFKLEVEND, 1 M BREED, IN KLEINE KARTONS

Isolatiedikte 
 (mm)   Inch 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

19 3/4” 6 1000 801192101S2B BS2-19EA 6 95,00

25 1” 4 1000 801252101S2B BS2-25EA 4 117,82

32 3 1000 801322101S2B BS2-32EA 3 138,80

K-FLEX® CS2 } PLATEN (C-S2,D0)

K-FLEX® CS2 PLATEN, EINDELOOS, 1 M BREED, IN KLEINE KARTONS

Isolatiedikte 
 (mm)   Inch 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

10 3/8” 10 1000 800102101S2 CS2-10E 10 40,84

13 1/2” 8 1000 800132101S2 CS2-13E 8 53,57

19 3/4” 6 1000 800192101S2 CS2-19E 6 74,35

25 1” 4 1000 800252101S2 CS2-25E 4 94,70

32 3 1000 800322101S2 CS2-32E 3 113,49

K-FLEX® CS2 PLATEN, EINDELOOS, ZELFKLEVEND, 1 M BREED, IN KLEINE KARTONS

Isolatiedikte 
 (mm)   Inch 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

10 3/8” 10 1000 801102101S2 CS2-10EA 10 51,31

13 1/2” 8 1000 801132101S2 CS2-13EA 8 64,05

19 3/4” 6 1000 801192101S2 CS2-19EA 6 84,82

25 1” 4 1000 801252101S2 CS2-25EA 4 105,20

32 3 1000 801322101S2 CS2-32EA 3 123,93

Binnenkort beschikbaar: K-FLEX® S1-slangen Euroklasse BL-s1,d0 (zonder extra mantel)



K-FLEX®

ST PLUS



41

K
-F

LE
X

®
 S

T
 P

L
U

S

02

MontageaanwijzingMontagevideo

K-FLEX® ST PLUS 

 } De high-performance koude-isolatie voor alle 

toepassingen in het temperatuurbereik van -200°C 

tot +110°C 

 } Vermijding van condenswater en besparing van 

energie 

 } Tot DN 300

 } Brandklasse BL-s2,d0 (rookarm) 

 } Fijne celstructuur en SUPERIEURE technische 

gegevens

 } Resistent tegen de vorming van schimmels en 

bacteriën 

 } Platen: bijzonder vormstabiel voor sneden

 } Slangen met toenemende isolatiedikte (engineered 

thickness)

 } Open slangen: Zie K-FLEX® ST pag. 66

Passende complementaire producten zijn te vinden in de rubrieken K-FLEX® Ommantelingen en isolatiesystemen, 
K-FLEX® buisdragers en koudebeugels, K-FLEX® Tapes, K-FLEX® Elastomeer vormstukken , K-FLEX® Toebehoren.

Nieuw: Nu 

ook nominale 

isolatiedikte 

verkrijgbaar
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TECHNISCH GEGEVENS

K-FLEX® ST PLUS } ELASTOMEER-ISOLATIESLANGEN

 Eigenschap    Waarde 
   

 Referentienorm 

Temperatuurbereik
K-FLEX® ST PLUS-slangen: van -165 °C* tot +110 °C  
K-FLEX® ST/SK PLUS: van -40 °C tot +85 °C

EN 14706 
EN 14707

Warmtegeleidingsvermogensvermogen 
λ W/(m•K)

ST-1 tot ST-4 / Type 9 tot en met 19 
 -20 °C = 0,031  
    0 °C = 0,033  
+20 °C = 0,035 
+40 °C = 0,037

ST-5 tot ST-6 / Type 25 tot en met 40 
 -20 °C = 0,034  
    0 °C = 0,036  
+20 °C = 0,038 
+40 °C = 0,040

EN 12667  
EN ISO 8497

Risico op corrosie pH neutraal (7) EN 13468

Waterdampdiffusieweerstand μ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Brandgedrag
K-FLEX® ST PLUS-slangen: Euroclass BL-s2,d0 
K-FLEX® ST/SK PLUS: Euroclass BL-s2,d0 
DIN 4102 Deel 11 (wand- en plafonddoorvoer) ISOSCHOTT

EN 13501-1 
EN 13501-1 

Ecologische gegevens CFK-HCFK -vrij

* Het product kan worden ingezet voor industriële toepassingen tot -200 °C. Voor toepassingen bij een lagere temperatuur dan -40 °C dient u zich tot onze technische afdeling te richten. 

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

K-FLEX® ST PLUS } ELASTOMEER-ISOLATIEPLATEN

 Eigenschap    Waarde 
   

 Referentienorm 

Temperatuurbereik K-FLEX® ST PLUS-platen: van -165 °C* tot +85 °C
EN 14706 
EN 14707

Warmtegeleidingsvermogensvermogen 
λ W/(m•K)

Isolatiedikte ≤ 25mm 
 -20 °C = 0,031  
    0 °C = 0,033  
+20 °C = 0,035 
+40 °C = 0,037

Isolatiedikte > 25 mm 
 -20 °C = 0,034  
    0 °C = 0,036  
+20 °C = 0,038 
+40 °C = 0,040

EN 12667  
EN ISO 8497

Risico op corrosie pH neutraal (7) EN 13468

Waterdampdiffusieweerstand μ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Brandgedrag K-FLEX® ST PLUS-platen: Euroclass B-s3,d0 ** EN 13501-1

Ecologische gegevens CFK-HCFK -vrij

* Het product kan worden ingezet voor industriële toepassingen tot -198°C. Voor toepassingen bij een lagere temperatuur dan -40 °C dient u zich tot onze technische afdeling te richten.  
** Platen met brandklasse B-s2,d0, combineerbaar met K-FLEX® ST PLUS, zie K-FLEX® SRC.

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
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BASIS-PRODUCTENASSORTIMENT

K-FLEX® ST PLUS-SLANGEN

K-FLEX® ST/SK PLUS SLANGEN

ZELFKLEVEND NIEUW: MET SCHUINE

SNEDE

K-FLEX® ST PLUS voldoet aan alle 
voorwaarden om een antwoord te 
geven op een veelvoud van eisen op 
het gebied van civiele en industriële 
installaties: koeling, klimaatregeling 
en warmwaterinstallaties, isolatie van 
tanks, aansluitingen, waterleidingen en 
alle toepassingen die het gebruik van 
thermisch isolatiemateriaal vereisen. 

Complementaire producten vindt u in 
deze prijslijst in de rubrieken K-FLEX® 
Ommantelingen en isolatiesystemen, 
K-FLEX® Buisdragers en
koudebeugels, K-FLEX® Tapes, K-FLEX® 
Elastomeer vormstukken, K-FLEX® 
Toebehoren

K-FLEX® ST PLUS PLATEN

1 m breed, eindeloos, met en zonder
zelfklevende laag

K-FLEX® ST PLUS PLATEN

2 m x 0,5 m

K-FLEX® ST/SK PLUS

ZELFKLEVEND MET

OVERLAP TAPE

K-FLEX® ST PLUS } PRODUCTENASSORTIMENT

 Lengte   Isolatiedikte   Binnendiameter 

K-FLEX® ST PLUS - Slangen 2 m
ST-1 tot ST-6 (7-45 mm) 
Type 9-40

van 6 tot 160 mm

K-FLEX® ST/SK PLUS - zelfklevend 2 m
ST-1 tot ST-4 (8-22,5 mm) 
Type 9-19

van 15 tot 89 mm

PLAATBREEDTE 1000 MM PLAATMATEN 2 X 0,5 M

 Isolatiedikte 
m of m²/karton 
 groot 

m of m²/karton 
 klein   m/karton   m2 /karton 

K-FLEX® st PLUS Platen (standaard 
en zelfklevend met netstructuur)

6 30

10 20 10 26 13

13 14 8 18 9

19 10 6 14 7

25 8 4 10 5

32 6 3 8 4

40 4

50 4 6 3

60
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K-FLEX® ST PLUS } SLANGEN

K-FLEX® ST PLUS } SLANGEN 2 M

ST PLUS-1

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Gem. Dikte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

6 4    7 09006215531 ST+1-006/T9 352 3,34

8 6    7 09008215531 ST+1-008/T9 300 3,51

10 8 1/8” 10,2 6 7,5 09010215531 ST+1-010/T9 266 3,56

12 10    7,5 09012215531 ST+1-012/T9 234 3,82

15 10 1/4” 13,5 8 8 09015215531 ST+1-015/T9 192 4,10

18 15 3/8” 17,2 10 8 09018215531 ST+1-018/T9 166 4,50

22 20 1/2” 21,3 15 8,5 09022215531 ST+1-022/T9 132 4,75

8,5 09025215531 ST+1-025/T9 108 5,12

28 25 3/4” 26,9 20 8,5 09028215531 ST+1-028/T9 96 5,51

30 25  30  9 09030215531 ST+1-030/T9 96 5,70

35 32 1” 33,7 25 9 09035215531 ST+1-035/T9 70 6,07

9 09038215531 ST+1-038/T9 70 6,55

42 40 1+1/4” 42,4 32 9 09042215531 ST+1-042/T9 60 7,30

9 09045215531 ST+1-045/T9 56 7,77

  1+1/2” 48,3 40 9 09048215531 ST+1-048/T9 50 8,14

54 50  54  9 09054215531 ST+1-054/T9 40 9,07

     9 09057215531 ST+1-057/T9 40 10,54

  2” 60,3 50 9 09060215531 ST+1-060/T9 36 12,01

64   63,5  9,5 09064215531 ST+1-064/T9 32 12,30

70   70  9,5 09070215531 ST+1-070/T9 32 14,52

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 9,5 09076215531 ST+1-076/T9 24 15,43

80     9,5 09080215531 ST+1-080/T9 24 17,47

88,9 80 3” 88,9 80 9,5 09089215531 ST+1-089/T9 20 18,73

  3+1/2” 101,6  9,5 09102215531 ST+1-102/T9 16 24,12

108 100  108  9,5 09108215531 ST+1-108/T9 16 28,40

114 100 4” 114,3 100 9,5 09114215531 ST+1-114/T9 16 30,31

Toleranties: zie de informatiepagina’s aan het begin van deze prijslijst.
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K-FLEX® ST PLUS } SLANGEN

K-FLEX® ST PLUS } SLANGEN 2 M

ST PLUS-2

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Gem. Dikte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

6 4    9,5 13006215531 ST+2-006/T13 200 4,14

8 6    10 13008215531 ST+2-008/T13 200 4,56

10 8 1/8” 10,2 6 11 13010215531 ST+2-010/T13 172 4,75

12 10    11 13012215531 ST+2-012/T13 162 4,90

15 10 1/4” 13,5 8 11,5 13015215531 ST+2-015/T13 136 5,54

18 15 3/8” 17,2 10 11,5 13018215531 ST+2-018/T13 118 5,96

22 20 1/2” 21,3 15 12 13022215531 ST+2-022/T13 96 6,40

12,5 13025215531 ST+2-025/T13 80 6,85

28 25 3/4” 26,9 20 12,5 13028215531 ST+2-028/T13 78 7,43

30 25  30  12,5 13030215531 ST+2-030/T13 72 7,79

35 32 1” 33,7 25 13 13035215531 ST+2-035/T13 60 8,99

42 40 1+1/4” 42,4 32 13,5 13042215531 ST+2-042/T13 40 9,74

13,5 13045215531 ST+2-045/T13 40 11,05

  1+1/2” 48,3 40 13,5 13048215531 ST+2-048/T13 40 11,32

54 50  54  13,5 13054215531 ST+2-054/T13 32 13,00

     14 13057215531 ST+2-057/T13 32 14,04

  2” 60,3 50 14 13060215531 ST+2-060/T13 32 14,86

64   63,5  14 13064215531 ST+2-064/T13 28 16,16

70   70  14 13070215531 ST+2-070/T13 28 17,91

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 14 13076215531 ST+2-076/T13 28 21,00

80     14,5 13080215531 ST+2-080/T13 24 22,18

88,9 80 3” 88,9 80 14,5 13089215531 ST+2-089/T13 20 25,38

  3+1/2” 101,6  14,5 13102215531 ST+2-102/T13 16 33,79

108 100  108  14,5 13108215531 ST+2-108/T13 16 38,61

114 100 4” 114,3 100 15 13114215531 ST+2-114/T13 16 40,34

   125  15 13125215531 ST+2-125/T13 12 45,31

133 125  133  15,5 13133215531 ST+2-133/T13 12 46,71

  5” 139,7 125 15,5 13140215531 ST+2-140/T13 8 48,22

159 150  160  16 13160215531 ST+2-160/T13 8 55,37

Toleranties: zie de informatiepagina’s aan het begin van deze prijslijst.
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K-FLEX® ST PLUS } SLANGEN

K-FLEX® ST PLUS } SLANGEN 2 M

ST PLUS-3

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Gem. Dikte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

  3+1/2” 101,6  18 15102215531 ST+3-102/T19 12 47,63

108 100  108  18 15108215531 ST+3-108/T19 12 51,47

114 100 4” 114,3 100 18,5 15114215531 ST+3-114/T19 12 54,36

   125  18,5 15125215531 ST+3-125/T19 12 60,90

133 125  133  18,5 15133215531 ST+3-133/T19 8 63,48

  5” 139,7 125 19 15140215531 ST+3-140/T19 8 66,61

159 150  160  19 15160215531 ST+3-160/T19 6 75,41

ST PLUS-4

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Gem. Dikte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

10 8 1/8” 10,2 6 15,5 19010215531 ST+4-010/T19 98 8,02

12 10    16 19012215531 ST+4-012/T19 88 8,25

15 10 1/4” 13,5 8 17 19015215531 ST+4-015/T19 78 9,36

18 15 3/8” 17,2 10 17,5 19018215531 ST+4-018/T19 72 10,21

22 20 1/2” 21,3 15 18 19022215531 ST+4-022/T19 64 12,09

18,5 19025215531 ST+4-025/T19 50 13,26

28 25 3/4” 26,9 20 19 19028215531 ST+4-028/T19 48 14,09

30 25  30  19 19030215531 ST+4-030/T19 40 14,84

35 32 1” 33,7 25 19,5 19035215531 ST+4-035/T19 40 16,39

42 40 1+1/4” 42,4 32 20,5 19042215531 ST+4-042/T19 32 20,62

20,5 19045215531 ST+4-045/T19 28 22,06

  1+1/2” 48,3 40 21 19048215531 ST+4-048/T19 24 23,27

54 50  54  21 19054215531 ST+4-054/T19 24 24,92

     21,5 19057215531 ST+4-057/T19 20 27,64

  2” 60,3 50 21,5 19060215531 ST+4-060/T19 20 28,61

64   63,5  21,5 19064215531 ST+4-064/T19 18 29,11

70   70  22 19070215531 ST+4-070/T19 16 33,12

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 22 19076215531 ST+4-076/T19 16 36,44

80     22,5 19080215531 ST+4-080/T19 16 38,51

88,9 80 3” 88,9 80 22,5 19089215531 ST+4-089/T19 12 40,58

  3+1/2” 101,6  23 19102215531 ST+4-102/T25 10 53,20

108 100  108  23 19108215531 ST+4-108/T25 10 56,93

114 100 4” 114,3 100 23,5 19114215531 ST+4-114/T25 10 60,44

   125  23,5 19125215531 ST+4-125/T25 8 67,58

133 125  133  24 19133215531 ST+4-133/T25 6 72,78

  5” 139,7 125 24,5 19140215531 ST+4-140/T25 6 74,46

159 150  160  25 19160215531 ST+4-160/T25 6 83,93

Toleranties: zie de informatiepagina’s aan het begin van deze prijslijst.
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K-FLEX® ST PLUS } SLANGEN

K-FLEX® ST PLUS } SLANGEN 2 M

ST PLUS-5

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Gem. Dikte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

18 15 3/8” 17,2 10 25 25018215531 ST+5-018/T25 50 16,72

22 20 1/2” 21,3 15 25 25022215531 ST+5-022/T25 42 18,74

28 25 3/4” 26,9 20 25 25028215531 ST+5-028/T25 40 20,90

35 32 1” 33,7 25 27 25035215531 ST+5-035/T25 24 24,21

42 40 1+1/4” 42,4 32 27 25042215531 ST+5-042/T25 22 25,87

  1+1/2” 48,3 40 27,5 25048215531 ST+5-048/T25 18 30,00

54 50  54  28,5 25054215531 ST+5-054/T25 16 32,17

  2” 60,3 50 29 25060215531 ST+5-060/T25 12 38,06

64   63,5  29 25064215531 ST+5-064/T25 12 38,07

70   70  29,5 25070215531 ST+5-070/T25 12 41,29

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 30 25076215531 ST+5-076/T25 10 48,67

88,9 80 3” 88,9 80 30,5 25089215531 ST+5-089/T25 8 52,00

108 100  108  31 25108215531 ST+5-108/T32 6 73,96

114 100 4” 114,3 100 31,5 25114215531 ST+5-114/T32 6 76,62

  5” 139,7 125 32 25140215531 ST+5-140/T32 4 85,95

ST PLUS-6

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Gem. Dikte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

12 10    32 32012215531 ST+6-012/T32 40 19,34

15 10 1/4” 13,5 8 32 32015215531 ST+6-015/T32 32 21,62

18 15 3/8” 17,2 10 32 32018215531 ST+6-018/T32 32 23,55

22 20 1/2” 21,3 15 33,5 32022215531 ST+6-022/T32 32 25,45

28 25 3/4” 26,9 20 35 32028215531 ST+6-028/T32 24 29,33

35 32 1” 33,7 25 35 32035215531 ST+6-035/T32 22 33,31

42 40 1+1/4” 42,4 32 36,5 32042215531 ST+6-042/T32 16 40,28

  1+1/2” 48,3 40 37,5 32048215531 ST+6-048/T32 12 43,37

54 50  54  38 32054215531 ST+6-054/T32 12 50,15

     38,5 32057215531 ST+6-057/T32 12 51,90

  2” 60,3 50 39 32060215531 ST+6-060/T32 10 53,84

64   63,5  39,5 32064215531 ST+6-064/T32 10 56,67

70   70  40 32070215531 ST+6-070/T32 8 60,84

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 40,5 32076215531 ST+6-076/T32 8 64,67

80     41 32080215531 ST+6-080/T32 8 68,53

88,9 80 3” 88,9 80 41,5 32089215531 ST+6-089/T32 6 71,17

  3+1/2” 101,6  42,5 32102215531 ST+6-102/T40 4 84,76

108 100  108  42,5 32108215531 ST+6-108/T40 4 94,85

114 100 4” 114,3 100 43 32114215531 ST+6-114/T40 4 107,41

133 125  133  44 32133215531 ST+6-133/T40 2 122,72

  5” 139,7 125 44,5 32140215531 ST+6-140/T40 2 131,63

159 150  160  45 32160215531 ST+6-160/T40 2 157,86

Toleranties: zie de informatiepagina’s aan het begin van deze prijslijst.



K-FLEX® } ST PLUS

48

K
-F

LE
X

®
 S

T
 P

L
U

S

02

Nieuw: met 

schuine snede

K-FLEX® ST PLUS } SLANGEN ZELFKLEVEND

K-FLEX® ST/SK PLUS } SLANGEN 2 M, ZELFKLEVEND 

ST/SK PLUS-1

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Gem. Dikte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 8 09015215631 ST+1-015A/T9 192 6,21

18 15 3/8” 17,2 10 8 09018215631 ST+1-018A/T9 166 6,70

22 20 1/2” 21,3 15 8,5 09022215631 ST+1-022A/T9 132 6,94

28 25 3/4” 26,9 20 8,5 09028215631 ST+1-028A/T9 96 7,79

35 32 1” 33,7 25 9 09035215631 ST+1-035A/T9 70 8,41

42 40 1+1/4” 42,4 32 9 09042215631 ST+1-042A/T9 60 9,74

  1+1/2” 48,3 40 9 09048215631 ST+1-048A/T9 50 10,67

54 50  54  9 09054215631 ST+1-054A/T9 40 11,64

  2” 60,3 50 9 09060215631 ST+1-060A/T9 36 14,69

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 9,5 09076215631 ST+1-076A/T9 24 18,39

88,9 80 3” 88,9 80 9,5 09089215631 ST+1-089A/T9 20 21,96

ST/SK PLUS-2

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Gem. Dikte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 11,5 13015215631 ST+2-015A/T13 136 8,25

18 15 3/8” 17,2 10 11,5 13018215631 ST+2-018A/T13 118 8,72

22 20 1/2” 21,3 15 12 13022215631 ST+2-022A/T13 96 9,21

28 25 3/4” 26,9 20 12,5 13028215631 ST+2-028A/T13 78 10,34

35 32 1” 33,7 25 13 13035215631 ST+2-035A/T13 60 11,96

42 40 1+1/4” 42,4 32 13,5 13042215631 ST+2-042A/T13 40 12,81

  1+1/2” 48,3 40 13,5 13048215631 ST+2-048A/T13 40 14,43

54 50  54  13,5 13054215631 ST+2-054A/T13 32 16,09

  2” 60,3 50 14 13060215631 ST+2-060A/T13 32 18,11

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 14 13076215631 ST+2-076A/T13 28 24,53

88,9 80 3” 88,9 80 14,5 13089215631 ST+2-089A/T13 20 29,24

ST/SK PLUS-4

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Gem. Dikte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 17 19015215631 ST+4-015A/T19 78 12,82

18 15 3/8” 17,2 10 17,5 19018215631 ST+4-018A/T19 72 13,71

22 20 1/2” 21,3 15 18 19022215631 ST+4-022A/T19 64 15,64

28 25 3/4” 26,9 20 19 19028215631 ST+4-028A/T19 48 17,69

35 32 1” 33,7 25 19,5 19035215631 ST+4-035A/T19 40 20,01

42 40 1+1/4” 42,4 32 20,5 19042215631 ST+4-042A/T19 32 24,40

  1+1/2” 48,3 40 21 19048215631 ST+4-048A/T19 24 27,10

54 50  54  21 19054215631 ST+4-054A/T19 24 28,94

  2” 60,3 50 21,5 19060215631 ST+4-060A/T19 20 32,72

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 22 19076215631 ST+4-076A/T19 16 40,90

88,9 80 3” 88,9 80 22,5 19089215631 ST+4-089A/T19 12 45,24

ST/SK PLUS-5

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Gem. Dikte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 25 25015215631 ST+5-015A/T25 52 18,12

18 15 3/8” 17,2 10 25 25018215631 ST+5-018A/T25 50 20,21

22 20 1/2” 21,3 15 25 25022215631 ST+5-022A/T25 42 21,30

28 25 3/4” 26,9 20 25 25028215631 ST+5-028A/T25 40 24,55

35 32 1” 33,7 25 27 25035215631 ST+5-035A/T25 24 26,73

42 40 1+1/4” 42,4 32 27 25042215631 ST+5-042A/T25 22 32,93

  1+1/2” 48,3 40 27,5 25048215631 ST+5-048A/T25 22 37,66

54 50  54  28,5 25054215631 ST+5-054A/T25 16 42,80

  2” 60,3 50 29 25060215631 ST+5-060A/T25 12 46,38

64   63,5  29 25064215631 ST+5-064A/T25 12 49,75

29,5 25070215631 - Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 30 25076215631 ST+5-076A/T25 10 54,55

88,9 80 3” 88,9 80 30,5 25089215631 ST+5-089A/T25 8 60,39

De oorzaak van de lengtetoleranties van zelfklevende slangen ligt in het feit dat de kleeflaag moet worden aangebracht vóór de beschermlaag. De isolatieslangen kunnen daarom eerst korter zijn dan in de 
lengtetolerantie wordt aangegeven (niet meer dan 10 cm). Zodra de beschermfolie van de kleeflaag wordt getrokken, krijgt de isolatieslang zijn oorspronkelijke lengte weer terug, binnen de tolerantie.
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K-FLEX® ST/SK PLUS } SLANGEN 2 M, ZELFKLEVEND MET TAPE 

ST/SK PLUS-1

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Gem. Dikte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 8 09015213631 ST+1-015A/Tape/T9 150 7,47

18 15 3/8” 17,2 10 8 09018213631 ST+1-018A/Tape/T9 120 8,02

22 20 1/2” 21,3 15 8,5 09022213631 ST+1-022A/Tape/T9 100 8,33

28 25 3/4” 26,9 20 8,5 09028213631 ST+1-028A/Tape/T9 90 9,36

35 32 1” 33,7 25 9 09035213631 ST+1-035A/Tape/T9 70 10,11

42 40 1+1/4” 42,4 32 9 09042213631 ST+1-042A/Tape/T9 48 11,66

  1+1/2” 48,3 40 9 09048213631 ST+1-048A/Tape/T9 38 12,82

54 50  54  9 09054213631 ST+1-054A/Tape/T9 34 13,97

  2” 60,3 50 9 09060213631 ST+1-060A/Tape/T9 30 17,62

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 9,5 09076213631 ST+1-076A/Tape/T9 24 22,07

88,9 80 3” 88,9 80 9,5 09089213631 ST+1-089A/Tape/T9 20 26,34

ST/SK PLUS-2

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Gem. Dikte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

12 10    11 13012213631 ST+2-012A/Tape/T13 120 Op aanvraag

15 10 1/4” 13,5 8 11,5 13015213631 ST+2-015A/Tape/T13 112 9,92

18 15 3/8” 17,2 10 11,5 13018213631 ST+2-018A/Tape/T13 100 10,45

22 20 1/2” 21,3 15 12 13022213631 ST+2-022A/Tape/T13 84 11,05

28 25 3/4” 26,9 20 12,5 13028213631 ST+2-028A/Tape/T13 76 12,42

35 32 1” 33,7 25 13 13035213631 ST+2-035A/Tape/T13 60 14,35

42 40 1+1/4” 42,4 32 13,5 13042213631 ST+2-042A/Tape/T13 38 15,36

  1+1/2” 48,3 40 13,5 13048213631 ST+2-048A/Tape/T13 36 17,30

54 50  54  13,5 13054213631 ST+2-054A/Tape/T13 30 19,30

  2” 60,3 50 14 13060213631 ST+2-060A/Tape/T13 28 21,75

64   63,5  14 13064213631 ST+2-064A/Tape/T13 26 23,47

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 14 13076213631 ST+2-076A/Tape/T13 20 29,45

88,9 80 3” 88,9 80 14,5 13089213631 ST+2-089A/Tape/T13 18 35,07

ST/SK PLUS-4

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Gem. Dikte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 17 19015213631 ST+4-015A/Tape/T19 60 15,38

18 15 3/8” 17,2 10 17,5 19018213631 ST+4-018A/Tape/T19 60 16,46

22 20 1/2” 21,3 15 18 19022213631 ST+4-022A/Tape/T19 50 18,75

28 25 3/4” 26,9 20 19 19028213631 ST+4-028A/Tape/T19 40 21,24

35 32 1” 33,7 25 19,5 19035213631 ST+4-035A/Tape/T19 32 24,02

42 40 1+1/4” 42,4 32 20,5 19042213631 ST+4-042A/Tape/T19 30 29,26

  1+1/2” 48,3 40 21 19048213631 ST+4-048A/Tape/T19 22 32,51

54 50  54  20,5 19054213631 ST+4-054A/Tape/T19 22 34,72

  2” 60,3 50 21,5 19060213631 ST+4-060A/Tape/T19 16 39,27

64   63,5  21,5 19064213631 ST+4-064A/Tape/T19 16 42,42

70   70  22 19070213631 ST+4-070A/Tape/T19 14 44,54

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 22 19076213631 ST+4-076A/Tape/T19 10 49,05

88,9 80 3” 88,9 80 22,5 19089213631 ST+4-089A/Tape/T19 10 54,29

ST/SK PLUS-5

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Gem. Dikte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

18 15 3/8” 17,2 10 25 25015213631 ST+5-015A/Tape/T25 32 20,38

18 15 3/8” 17,2 10 25 25018213631 ST+5-018A/Tape/T25 32 22,72

22 20 1/2” 21,3 15 25 25022213631 ST+5-022A/Tape/T25 32 23,95

28 25 3/4” 26,9 20 25 25028213631 ST+5-028A/Tape/T25 24 27,59

35 32 1” 33,7 25 27 25035213631 ST+5-035A/Tape/T25 22 30,05

42 40 1+1/4” 42,4 32 27 25042213631 ST+5-042A/Tape/T25 28 37,03

  1+1/2” 48,3 40 27,5 25048213631 ST+5-048A/TAPE/T25 12 42,32

54 50  54  28,5 25054213631 ST+5-054A/Tape/T25 12 48,11

  2” 60,3 50 29 25060213631 ST+5-060A/Tape/T25 12 52,12

64   63,5  29 25064213631 ST+5-064A/Tape/T25 10 55,89

70   70  29,5 25070213631 ST+5-070A/Tape/T25 10 60,57

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 30 25076213631 ST+5-076A/Tape/T25 10 61,32

88,9 80 3” 88,9 80 30,5 25089213631 ST+5-089A/Tape/T25 8 67,87

De oorzaak van de lengtetoleranties van zelfklevende slangen ligt in het feit dat de kleeflaag moet worden aangebracht vóór de beschermlaag. De isolatieslangen kunnen daarom eerst korter zijn dan in de 
lengtetolerantie wordt aangegeven (niet meer dan 10 cm). Zodra de beschermfolie van de kleeflaag wordt getrokken, krijgt de isolatieslang zijn oorspronkelijke lengte weer terug, binnen de tolerantie.
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Nieuw: 

nu ook in 

nominale 

isolatiedikte

K-FLEX® ST PLUS } SLANGEN NOMINAAL

K-FLEX® ST PLUS } SLANGEN 2 M NOMINAAL

TYPE 9

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Type   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

6 4    9 09006215531 ST+1-006/T9 352 3,34

8 6    9 09008215531 ST+1-008/T9 300 3,51

10 8 1/8” 10,2 6 9 09010215531 ST+1-010/T9 266 3,56

12 10    9 09012215531 ST+1-012/T9 234 3,82

15 10 1/4” 13,5 8 9 09015215531 ST+1-015/T9 192 4,10

18 15 3/8” 17,2 10 9 09018215531 ST+1-018/T9 166 4,50

22 20 1/2” 21,3 15 9 09022215531 ST+1-022/T9 132 4,75

9 09025215531 ST+1-025/T9 108 5,12

28 25 3/4” 26,9 20 9 09028215531 ST+1-028/T9 96 5,51

30 25  30  9 09030215531 ST+1-030/T9 96 5,70

35 32 1” 33,7 25 9 09035215531 ST+1-035/T9 70 6,07

9 09038215531 ST+1-038/T9 70 6,55

42 40 1+1/4” 42,4 32 9 09042215531 ST+1-042/T9 60 7,30

9 09045215531 ST+1-045/T9 56 7,77

  1+1/2” 48,3 40 9 09048215531 ST+1-048/T9 50 8,14

54 50  54  9 09054215531 ST+1-054/T9 40 9,07

     9 09057215531 ST+1-057/T9 40 10,54

  2” 60,3 50 9 09060215531 ST+1-060/T9 36 12,01

64   63,5  9 09064215531 ST+1-064/T9 32 12,30

70   70  9 09070215531 ST+1-070/T9 32 14,52

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 9 09076215531 ST+1-076/T9 24 15,43

80     9 09080215531 ST+1-080/T9 24 17,47

88,9 80 3” 88,9 80 9 09089215531 ST+1-089/T9 20 18,73

  3+1/2” 101,6  9 09102215531 ST+1-102/T9 16 24,12

108 100  108  9 09108215531 ST+1-108/T9 16 28,40

114 100 4” 114,3 100 9 09114215531 ST+1-114/T9 16 30,31

Toleranties: zie de informatiepagina’s aan het begin van deze prijslijst.
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K-FLEX® ST PLUS } SLANGEN NOMINAAL

K-FLEX® ST PLUS } SLANGEN 2 M NOMINAAL

TYPE 13

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Type   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

6 4    13 13006215531 ST+2-006/T13 200 4,14

8 6    13 13008215531 ST+2-008/T13 200 4,56

10 8 1/8” 10,2 6 13 13010215531 ST+2-010/T13 172 4,75

12 10    13 13012215531 ST+2-012/T13 162 4,90

15 10 1/4” 13,5 8 13 13015215531 ST+2-015/T13 136 5,54

18 15 3/8” 17,2 10 13 13018215531 ST+2-018/T13 118 5,96

22 20 1/2” 21,3 15 13 13022215531 ST+2-022/T13 96 6,40

13 13025215531 ST+2-025/T13 80 6,85

28 25 3/4” 26,9 20 13 13028215531 ST+2-028/T13 78 7,43

30 25  30  13 13030215531 ST+2-030/T13 72 7,79

35 32 1” 33,7 25 13 13035215531 ST+2-035/T13 60 8,99

42 40 1+1/4” 42,4 32 13 13042215531 ST+2-042/T13 40 9,74

  1+1/2” 48,3 40 13 13048215531 ST+2-048/T13 40 11,32

54 50  54  13 13054215531 ST+2-054/T13 32 13,00

     13 13057215531 ST+2-057/T13 32 14,04

  2” 60,3 50 13 13060215531 ST+2-060/T13 32 14,86

64   63,5  13 13064215531 ST+2-064/T13 28 16,16

70   70  13 13070215531 ST+2-070/T13 28 17,91

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 13 13076215531 ST+2-076/T13 28 21,00

80     13 13080215531 ST+2-080/T13 24 22,18

88,9 80 3” 88,9 80 13 13089215531 ST+2-089/T13 20 25,38

  3+1/2” 101,6  13 13102215531 ST+2-102/T13 16 33,79

108 100  108  13 13108215531 ST+2-108/T13 16 38,61

114 100 4” 114,3 100 13 13114215531 ST+2-114/T13 16 40,34

   125  13 13125215531 ST+2-125/T13 12 45,31

133 125  133  13 13133215531 ST+2-133/T13 12 46,71

  5” 139,7 125 13 13140215531 ST+2-140/T13 8 48,22

159 150  160  13 13160215531 ST+2-160/T13 8 55,37

Toleranties: zie de informatiepagina’s aan het begin van deze prijslijst.
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Nieuw: 

nu ook in 

nominale 

isolatiedikte

K-FLEX® ST PLUS } SLANGEN NOMINAAL

K-FLEX® ST PLUS } SLANGEN 2 M NOMINAAL

TYPE 19

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Type   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

10 8 1/8” 10,2 6 19 19010215531 ST+4-010/T19 98 8,02

12 10    19 19012215531 ST+4-012/T19 88 8,25

15 10 1/4” 13,5 8 19 19015215531 ST+4-015/T19 78 9,36

18 15 3/8” 17,2 10 19 19018215531 ST+4-018/T19 72 10,21

22 20 1/2” 21,3 15 19 19022215531 ST+4-022/T19 64 12,09

19 19025215531 ST+4-025/T19 50 13,26

28 25 3/4” 26,9 20 19 19028215531 ST+4-028/T19 48 14,09

30 25  30  19 19030215531 ST+4-030/T19 40 14,84

35 32 1” 33,7 25 19 19035215531 ST+4-035/T19 40 16,39

42 40 1+1/4” 42,4 32 19 19042215531 ST+4-042/T19 32 20,62

19 19045215531 ST+4-045/T19 28 22,06

  1+1/2” 48,3 40 19 19048215531 ST+4-048/T19 24 23,27

54 50  54  19 19054215531 ST+4-054/T19 24 24,92

     19 19057215531 ST+4-057/T19 20 27,64

  2” 60,3 50 19 19060215531 ST+4-060/T19 20 28,61

64   63,5  19 19064215531 ST+4-064/T19 18 29,11

70   70  19 19070215531 ST+4-070/T19 16 33,12

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 19 19076215531 ST+4-076/T19 16 36,44

80     19 19080215531 ST+4-080/T19 16 38,51

88,9 80 3” 88,9 80 19 19089215531 ST+4-089/T19 12 40,58

108 100  108  19 15108215531 ST+3-108/T19 12 51,47

114 100 4” 114,3 100 19 15114215531 ST+3-114/T19 12 54,36

   125  19 15125215531 ST+3-125/T19 12 60,90

133 125  133  19 15133215531 ST+3-133/T19 8 63,48

  5” 139,7 125 19 15140215531 ST+3-140/T19 8 66,61

159 150  160  19 15160215531 ST+3-160/T19 6 75,41

TYPE 25

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Type   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

18 15 3/8” 17,2 10 25 25018215531 ST+5-018/T25 50 16,72

22 20 1/2” 21,3 15 25 25022215531 ST+5-022/T25 42 18,74

28 25 3/4” 26,9 20 25 25028215531 ST+5-028/T25 40 20,90

35 32 1” 33,7 25 25 25035215531 ST+5-035/T25 24 24,21

42 40 1+1/4” 42,4 32 25 25042215531 ST+5-042/T25 22 25,87

  1+1/2” 48,3 40 25 25048215531 ST+5-048/T25 18 30,00

54 50  54  25 25054215531 ST+5-054/T25 16 32,17

  2” 60,3 50 25 25060215531 ST+5-060/T25 12 38,06

64   63,5  25 25064215531 ST+5-064/T25 12 38,07

70   70  25 25070215531 ST+5-070/T25 12 41,29

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 25 25076215531 ST+5-076/T25 10 48,67

88,9 80 3” 88,9 80 25 25089215531 ST+5-089/T25 8 52,00

  3+1/2” 101,6  25 19102215531 ST+4-102/T25 10 53,20

108 100  108  25 19108215531 ST+4-108/T25 10 56,93

114 100 4” 114,3 100 25 19114215531 ST+4-114/T25 10 60,44

  5” 139,7 125 25 19140215531 ST+4-140/T25 6 74,46

159 150  160  25 19160215531 ST+4-160/T25 6 83,93

Toleranties: zie de informatiepagina’s aan het begin van deze prijslijst.
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K-FLEX® ST PLUS } SLANGEN NOMINAAL

K-FLEX® ST PLUS } SLANGEN 2 M NOMINAAL

TYPE 32

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Type   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

12 10    32 32012215531 ST+6-012/T32 40 19,34

15 10 1/4” 13,5 8 32 32015215531 ST+6-015/T32 32 21,62

18 15 3/8” 17,2 10 32 32018215531 ST+6-018/T32 32 23,55

22 20 1/2” 21,3 15 32 32022215531 ST+6-022/T32 32 25,45

28 25 3/4” 26,9 20 32 32028215531 ST+6-028/T32 24 29,33

35 32 1” 33,7 25 32 32035215531 ST+6-035/T32 22 33,31

42 40 1+1/4” 42,4 32 32 32042215531 ST+6-042/T32 16 40,28

  1+1/2” 48,3 40 32 32048215531 ST+6-048/T32 12 43,37

54 50  54  32 32054215531 ST+6-054/T32 12 50,15

     32 32057215531 ST+6-057/T32 12 51,90

  2” 60,3 50 32 32060215531 ST+6-060/T32 10 53,84

64   63,5  32 32064215531 ST+6-064/T32 10 56,67

70   70  32 32070215531 ST+6-070/T32 8 60,84

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 32 32076215531 ST+6-076/T32 8 64,67

88,9 80 3” 88,9 80 32 32089215531 ST+6-089/T32 6 71,17

108 100  108  32 25108215531 ST+5-108/T32 6 73,96

114 100 4” 114,3 100 32 25114215531 ST+5-114/T32 6 76,62

  5” 139,7 125 32 25140215531 ST+5-140/T32 4 85,95

TYPE 40

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Type   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

  3+1/2” 101,6  40 32102215531 ST+6-102/T40 4 84,76

108 100  108  40 32108215531 ST+6-108/T40 4 94,85

114 100 4” 114,3 100 40 32114215531 ST+6-114/T40 4 107,41

133 125  133  40 32133215531 ST+6-133/T40 2 122,72

  5” 139,7 125 40 32140215531 ST+6-140/T40 2 131,63

159 150  160  40 32160215531 ST+6-160/T40 2 157,86

Toleranties: zie de informatiepagina’s aan het begin van deze prijslijst.
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Nieuw: 

Met schuine 

snede

K-FLEX® ST PLUS } SLANGEN NOMINAAL ZELFKLEVEND

K-FLEX® ST/SK PLUS } SLANGEN 2 M NOMINAAL, ZELFKLEVEND

TYPE 9

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Type   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 9 09015215631 ST+1-015A/T9 192 6,21

18 15 3/8” 17,2 10 9 09018215631 ST+1-018A/T9 166 6,70

22 20 1/2” 21,3 15 9 09022215631 ST+1-022A/T9 132 6,94

28 25 3/4” 26,9 20 9 09028215631 ST+1-028A/T9 96 7,79

35 32 1” 33,7 25 9 09035215631 ST+1-035A/T9 70 8,41

42 40 1+1/4” 42,4 32 9 09042215631 ST+1-042A/T9 60 9,74

  1+1/2” 48,3 40 9 09048215631 ST+1-048A/T9 50 10,67

54 50  54  9 09054215631 ST+1-054A/T9 40 11,64

  2” 60,3 50 9 09060215631 ST+1-060A/T9 36 14,69

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 9 09076215631 ST+1-076A/T9 24 18,39

88,9 80 3” 88,9 80 9 09089215631 ST+1-089A/T9 20 21,96

TYPE 13

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Type   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 13 13015215631 ST+2-015A/T13 136 8,25

18 15 3/8” 17,2 10 13 13018215631 ST+2-018A/T13 118 8,72

22 20 1/2” 21,3 15 13 13022215631 ST+2-022A/T13 96 9,21

28 25 3/4” 26,9 20 13 13028215631 ST+2-028A/T13 78 10,34

35 32 1” 33,7 25 13 13035215631 ST+2-035A/T13 60 11,96

42 40 1+1/4” 42,4 32 13 13042215631 ST+2-042A/T13 40 12,81

  1+1/2” 48,3 40 13 13048215631 ST+2-048A/T13 40 14,43

54 50  54  13 13054215631 ST+2-054A/T13 32 16,09

  2” 60,3 50 13 13060215631 ST+2-060A/T13 32 18,11

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 13 13076215631 ST+2-076A/T13 28 24,53

88,9 80 3” 88,9 80 13 13089215631 ST+2-089A/T13 20 29,24

TYPE 19

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Type   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 19 19015215631 ST+4-015A/T19 78 12,82

18 15 3/8” 17,2 10 19 19018215631 ST+4-018A/T19 72 13,71

22 20 1/2” 21,3 15 19 19022215631 ST+4-022A/T19 64 15,64

28 25 3/4” 26,9 20 19 19028215631 ST+4-028A/T19 48 17,69

35 32 1” 33,7 25 19 19035215631 ST+4-035A/T19 40 20,01

42 40 1+1/4” 42,4 32 19 19042215631 ST+4-042A/T19 32 24,40

  1+1/2” 48,3 40 19 19048215631 ST+4-048A/T19 24 27,10

54 50  54  19 19054215631 ST+4-054A/T19 24 28,94

  2” 60,3 50 19 19060215631 ST+4-060A/T19 20 32,72

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 19 19076215631 ST+4-076A/T19 16 40,90

88,9 80 3” 88,9 80 19 19089215631 ST+4-089A/T19 12 45,24

TYPE 25

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Type   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 25 25015215631 ST+5-015A/T25 52 18,12

18 15 3/8” 17,2 10 25 25018215631 ST+5-018A/T25 50 20,21

22 20 1/2” 21,3 15 25 25022215631 ST+5-022A/T25 42 21,30

28 25 3/4” 26,9 20 25 25028215631 ST+5-028A/T25 40 24,55

35 32 1” 33,7 25 25 25035215631 ST+5-035A/T25 24 26,73

42 40 1+1/4” 42,4 32 25 25042215631 ST+5-042A/T25 22 32,93

  1+1/2” 48,3 40 25 25048215631 ST+5-048A/T25 22 37,66

54 50  54  25 25054215631 ST+5-054A/T25 16 42,80

  2” 60,3 50 25 25060215631 ST+5-060A/T25 12 46,38

64   63,5  25 25064215631 ST+5-064A/T25 12 49,75

25 25070215631 - Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 25 25076215631 ST+5-076A/T25 10 54,55

88,9 80 3” 88,9 80 25 25089215631 ST+5-089A/T25 8 60,39

De oorzaak van de lengtetoleranties van zelfklevende slangen ligt in het feit dat de kleeflaag moet worden aangebracht vóór de beschermlaag. De isolatieslangen kunnen daarom eerst korter zijn dan in de 
lengtetolerantie wordt aangegeven (niet meer dan 10 cm). Zodra de beschermfolie van de kleeflaag wordt getrokken, krijgt de isolatieslang zijn oorspronkelijke lengte weer terug, binnen de tolerantie.
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K-FLEX® ST PLUS } SLANGEN NOMINAAL ZELFKLEVEND MET TAPE

K-FLEX® ST/SK PLUS } SLANGEN 2 M NOMINAAL, ZELFKLEVEND MET TAPE

TYPE 9

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Gem. Dikte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 9 09015213631 ST+1-015A/Tape/T9 150 7,47

18 15 3/8” 17,2 10 9 09018213631 ST+1-018A/Tape/T9 120 8,02

22 20 1/2” 21,3 15 9 09022213631 ST+1-022A/Tape/T9 100 8,33

28 25 3/4” 26,9 20 9 09028213631 ST+1-028A/Tape/T9 90 9,36

35 32 1” 33,7 25 9 09035213631 ST+1-035A/Tape/T9 70 10,11

42 40 1+1/4” 42,4 32 9 09042213631 ST+1-042A/Tape/T9 48 11,66

  1+1/2” 48,3 40 9 09048213631 ST+1-048A/Tape/T9 38 12,82

54 50  54  9 09054213631 ST+1-054A/Tape/T9 34 13,97

  2” 60,3 50 9 09060213631 ST+1-060A/Tape/T9 30 17,62

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 9 09076213631 ST+1-076A/Tape/T9 24 22,07

88,9 80 3” 88,9 80 9 09089213631 ST+1-089A/Tape/T9 20 26,34

TYPE 13

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Gem. Dikte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 13 13015213631 ST+2-015A/Tape/T13 112 9,92

18 15 3/8” 17,2 10 13 13018213631 ST+2-018A/Tape/T13 100 10,45

22 20 1/2” 21,3 15 13 13022213631 ST+2-022A/Tape/T13 84 11,05

28 25 3/4” 26,9 20 13 13028213631 ST+2-028A/Tape/T13 76 12,42

35 32 1” 33,7 25 13 13035213631 ST+2-035A/Tape/T13 60 14,35

42 40 1+1/4” 42,4 32 13 13042213631 ST+2-042A/Tape/T13 38 15,36

  1+1/2” 48,3 40 13 13048213631 ST+2-048A/Tape/T13 36 17,30

54 50  54  13 13054213631 ST+2-054A/Tape/T13 30 19,30

  2” 60,3 50 13 13060213631 ST+2-060A/Tape/T13 28 21,75

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 13 13076213631 ST+2-076A/Tape/T13 20 29,45

88,9 80 3” 88,9 80 13 13089213631 ST+2-089A/Tape/T13 18 35,07

TYPE 19

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Gem. Dikte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 19 19015213631 ST+4-015A/Tape/T19 60 15,38

18 15 3/8” 17,2 10 19 19018213631 ST+4-018A/Tape/T19 60 16,46

22 20 1/2” 21,3 15 19 19022213631 ST+4-022A/Tape/T19 50 18,75

28 25 3/4” 26,9 20 19 19028213631 ST+4-028A/Tape/T19 40 21,24

35 32 1” 33,7 25 19 19035213631 ST+4-035A/Tape/T19 32 24,02

42 40 1+1/4” 42,4 32 19 19042213631 ST+4-042A/Tape/T19 30 29,26

  1+1/2” 48,3 40 19 19048213631 ST+4-048A/Tape/T19 22 32,51

54 50  54  19 19054213631 ST+4-054A/Tape/T19 22 34,72

  2” 60,3 50 19 19060213631 ST+4-060A/Tape/T19 16 39,27

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 19 19076213631 ST+4-076A/Tape/T19 10 49,05

88,9 80 3” 88,9 80 19 19089213631 ST+4-089A/Tape/T19 10 54,29

TYPE 25

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Gem. Dikte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

18 15 3/8” 17,2 10 25 25015213631 ST+5-015A/Tape/T25 32 20,38

18 15 3/8” 17,2 10 25 25018213631 ST+5-018A/Tape/T25 32 22,72

22 20 1/2” 21,3 15 25 25022213631 ST+5-022A/Tape/T25 32 23,95

28 25 3/4” 26,9 20 25 25028213631 ST+5-028A/Tape/T25 24 27,59

35 32 1” 33,7 25 25 25035213631 ST+5-035A/Tape/T25 22 30,05

42 40 1+1/4” 42,4 32 25 25042213631 ST+5-042A/Tape/T25 28 37,03

  1+1/2” 48,3 40 25 25048213631 ST+5-048A/TAPE/T25 12 42,32

54 50  54  25 25054213631 ST+5-054A/Tape/T25 12 48,11

  2” 60,3 50 25 25060213631 ST+5-060A/Tape/T25 12 52,12

64   63,5  25 25064213631 ST+5-064A/Tape/T25 10 55,89

70   70  25 25070213631 ST+5-070A/Tape/T25 10 60,57

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 25 25076213631 ST+5-076A/Tape/T25 10 61,32

88,9 80 3” 88,9 80 25 25089213631 ST+5-089A/Tape/T25 8 67,87

De oorzaak van de lengtetoleranties van zelfklevende slangen ligt in het feit dat de kleeflaag moet worden aangebracht vóór de beschermlaag. De isolatieslangen kunnen daarom eerst korter zijn dan in de 
lengtetolerantie wordt aangegeven (niet meer dan 10 cm). Zodra de beschermfolie van de kleeflaag wordt getrokken, krijgt de isolatieslang zijn oorspronkelijke lengte weer terug, binnen de tolerantie.
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K-FLEX® ST PLUS } PLATEN

K-FLEX® ST PLUS } PLATEN EINDELOOS, 1 M BREED

K-FLEX® ST PLUS PLATEN, EINDELOOS, 1 M BREED, IN KLEINE KARTONS

Isolatiedikte 
 (mm) 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

10 10 1000 80010210131CM10 ST+10E 10 60,45

13 8 1000 80013210131CM8 ST+13E 8 64,44

19 6 1000 80019210131CM6 ST+19E 6 97,67

25 4 1000 80025210131CM4 ST+25E 4 137,73

32 3 1000 80032210131CM3 ST+32E 3 174,60

K-FLEX® ST PLUS PLATEN, EINDELOOS, ZELFKLEVEND, 1 M BREED, IN KLEINE KARTONS

Isolatiedikte 
 (mm) 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

10 10 1000 80110210131CM10 ST+10EA 10 84,73

13 8 1000 80113210131CM8 ST+13EA 8 89,04

19 6 1000 80119210131CM6 ST+19EA 6 124,17

25 4 1000 80125210131CM4 ST+25EA 4 161,83

32 3 1000 80132210131CM3 ST+32EA 3 198,80

K-FLEX® ST PLUS PLATEN, EINDELOOS, 1 M BREED, IN GROTE KARTONS

Isolatiedikte 
 (mm) 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

6 1000 80006210131 ST+06E/CG 30 41,63

10 20 1000 80010210131 ST+10E/CG 20 60,45

13 14 1000 80013210131 ST+13E/CG 14 64,44

19 10 1000 80019210131 ST+19E/CG 10 97,67

25 8 1000 80025210131 ST+25E/CG 8 137,73

32 6 1000 80032210131 ST+32E/CG 6 174,60

50 4 1000 80050210131 ST+50E/CG 4 239,25

K-FLEX® ST PLUS PLATEN, EINDELOOS, 1 M BREED, IN GROTE KARTONS

Isolatiedikte 
 (mm) 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

6 1000 80106210131 ST+06EA/CG 30 77,95

10 20 1000 80110210131 ST+10EA/CG 20 84,73

13 14 1000 80113210131 ST+13EA/CG 14 89,04

19 10 1000 80119210131 ST+19EA/CG 10 124,17

25 8 1000 80125210131 ST+25EA/CG 8 161,83

32 6 1000 80132210131 ST+32EA/CG 6 198,80

50 4 1000 80150210131 ST+50EA/CG 4 272,64
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K-FLEX® ST PLUS } PLATEN

K-FLEX® ST PLUS } PLATEN 2 M X 0,5 M

K-FLEX® ST PLUS PLATEN, 2 M X 0,5 M, IN KARTON

Isolatiedikte 
 (mm) 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

10 26 500 80010210531 ST+10SL2000SW500 13 60,45

13 18 500 80013210531 ST+13SL2000SW500 9 64,44

19 14 500 80019210531 ST+19SL2000SW500 7 97,67

25 10 500 80025210531 ST+25SL2000SW500 5 137,73

32 8 500 80032210531 ST+32SL2000SW500 4 174,60

50 6 500 80050210531 ST+50SL2000SW500 3 239,25

K-FLEX® ST PLUS PLATEN, ZELFKLEVEND, 2 M X 0,5 M, IN KARTON 

Isolatiedikte 
 (mm) 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

10 26 500 80110210531 ST+10ASL2000SW500 13 84,73

13 18 500 80113210531 ST+13ASL2000SW500 9 89,04

19 14 500 80119210531 ST+19ASL2000SW500 7 124,17

25 10 500 80125210531 ST+25ASL2000SW500 5 161,83

32 8 500 80132210531 ST+32ASL2000SW500 4 198,80

50 6 500 80150210531 ST+50ASL2000SW500 3 272,64
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Project: Isolatie van een proef-klimaatbeheersingssysteem voor een kantorengebouw van 
Bucher KG
Land: Duitsland 
Isolatiewerkzaamheden: Fa. Saupe, Fellbach; ondersteund door K-FLEX® Toepassingsad-
viseur Steve Brachmanski
Product: K-FLEX® ST PLUS, buitengebruik, beschermd door K-FLEX® AL CLAD.

REFERENTIES }  
ST PLUS
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K-FLEX®

ST
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MontageaanwijzingMontagevideo

K-FLEX® ST 

 } De superieure koude-isolatie voor alle toepassingen 

in het temperatuurbereik van -200°C tot +110°C 

 } Vermijding van condenswater en besparing van 

energie 

 } Brandklasse BL-s2,d0 (rookarm) 

 } Fijne celstructuur en SUPERIEURE technische 

gegevens

 } Resistent tegen de vorming van schimmels en 

bacteriën 

 } KEYMARK kwaliteitsmerk

 } Zacht en flexibel

Railtoepassingen 
Brochure

Passende complementaire producten zijn te vinden in de rubrieken K-FLEX® Ommantelingen en isolatiesystemen, 
K-FLEX® buisdragers en koudebeugels, K-FLEX® Tapes, K-FLEX® Elastomeer vormstukken , K-FLEX® Toebehoren.
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TECHNISCH GEGEVENS

KEYMARK extern bewaakt kwaliteitsmerk 

K-FLEX® ST } ELASTOMEER-ISOLATIESLANGEN
 

 Eigenschap    Waarde 
   

 Referentienorm 

Temperatuurbereik
K-FLEX® ST slangen: van -165 °C* tot +110 °C  
K-FLEX® ST/SK: van -40 °C tot +85 °C

EN 14706 
EN 14707

Warmtegeleidingsvermogensvermogen 
λ W/(m•K)

Isolatiedikte ≤ 25mm 
 -20 °C = 0,031  
    0 °C = 0,033  
+20 °C = 0,035 
+40 °C = 0,037

Isolatiedikte > 25 mm 
 -20 °C = 0,034  
    0 °C = 0,036  
+20 °C = 0,038 
+40 °C = 0,040

EN 12667  
EN ISO 8497

Risico op corrosie pH neutraal (7) EN 13468

Waterdampdiffusieweerstand μ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Brandgedrag
K-FLEX® ST slangen: Euroclass BL-s2,d0 
K-FLEX® ST/SK: Euroclass BL-s2,d0 
DIN 4102 Deel 11 (wand- en plafonddoorvoer) ISOSCHOTT

EN 13501-1 
EN 13501-1 

Ecologische gegevens CFK-HCFK -vrij

* Het product kan worden ingezet voor industriële toepassingen tot -200 °C. Voor toepassingen bij een lagere temperatuur dan -40 °C dient u zich tot onze technische afdeling te richten. 

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

K-FLEX® ST / BS3  } ELASTOMEER-ISOLATIEPLATEN
 

 Eigenschap    Waarde 
   

 Referentienorm 

Temperatuurbereik K-FLEX® ST / BS3 platen: van -165 °C* tot +85 °C
EN 14706 
EN 14707

Warmtegeleidingsvermogensvermogen 
λ W/(m•K)

Isolatiedikte ≤ 25mm 
 -20 °C = 0,031  
    0 °C = 0,033  
+20 °C = 0,035 
+40 °C = 0,037

Isolatiedikte > 25 mm 
 -20 °C = 0,034  
    0 °C = 0,036  
+20 °C = 0,038 
+40 °C = 0,040

EN 12667  
EN ISO 8497

Risico op corrosie pH neutraal (7) EN 13468

Waterdampdiffusieweerstand μ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Brandgedrag K-FLEX® ST / BS3 platen: Euroclass B-s3,d0 ** EN 13501-1

Ecologische gegevens CFK-HCFK -vrij

Veiligheid KEYMARK Extern bewaakt kwaliteitsmerk***

* Het product kan worden ingezet voor industriële toepassingen tot -198°C. Voor toepassingen bij een lagere temperatuur dan -40 °C dient u zich tot onze technische afdeling te richten.  
** Platen met brandklasse B-s2,d0, combineerbaar met K-FLEX® ST PLUS, zie K-FLEX® SRC. 
***momenteel voor plaat 26 - 50 mm

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Nytt navn: 

K-FLEX® BS3 

PLATEN
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BASIS-PRODUCTENASSORTIMENT

K-FLEX® ST SLANGEN

K-FLEX® ST/SK SLANGEN

K-FLEX® ST/SK SLANGEN MET OVERLAP

K-FLEX® ST voldoet aan alle voorwaarden van uiteenlopende eisen op het gebied 
van civiele en industriële installaties: koeling, klimaatregeling en warmwaterinstal-
laties, isolatie van tanks, aansluitingen, waterleidingen en alle toepassingen die het 
gebruik van thermisch isolatiemateriaal vereisen. 

Complementaire producten zijn in deze prijslijst te vinden in de rubrieken K-FLEX® 
Ommantelingen en isolatiesystemen, K-FLEX® Buisdragers en koudebeugels, 
K-FLEX® Tapes, K-FLEX® Elastomeer vormstukken, K-FLEX® Toebehoren.

K-FLEX® ST / BS3 PLATEN

1 m breed, eindeloos, met en 
zonder zelfklevende laag

K-FLEX® ST / BS3 PLATEN

2 m x 0,5 m

K-FLEX® ST } PRODUCTENASSORTIMENT

 Lengte   Isolatiedikte   Binnendiameter 

K-FLEX® ST - Slangen 2 m 6 - 9 - 13 - 19 - 25 - 32 en 40 mm van 6 tot 160 mm

K-FLEX® ST/SK - zelfklevend 2 m 9 - 13 - 19 - 25 en 32 mm van 15 tot 89 mm

K-FLEX® ST - Slangen open 3-20 m 9 - 13 - 19 - 25 - 32 - 40 - 50 mm van 89 tot 300 mm

PLAATBREEDTE 1000 MM PLAATMATEN 2 X 0,5 M

 Isolatiedikte 
m of m²/karton 
 groot 

m of m²/karton 
 klein   m/karton   m2 /karton 

K-FLEX® ST / BS3 Platen (standaard 
en zelfklevend met netstructuur)

6 30

10 20 10 26 13

13 14 8 18 9

19 10 6 14 7

25 8 4 10 5

32 6 3 8 4

40 4

50 4 6 3

60

Andere maten op aanvraag mogelijk.
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K-FLEX® ST } SLANGEN

K-FLEX® ST } SLANGEN 2 M

ISOLATIEDIKTE 6 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

6 4    6 6 06006005508 ST06-006 496 3,27

8 6    6 8 06008005508 ST06-008 432 3,40

10 8 1/8” 10,2 6 6 10 06010005508 ST06-010 364 3,65

12 10    6 12 06012005508 ST06-012 316 4,17

15 10 1/4” 13,5 8 6 15 06015005508 ST06-015 266 4,46

18 15 3/8” 17,2 10 6 18 06018005508 ST06-018 220 4,70

22 20 1/2” 21,3 15 6 22 06022005508 ST06-022 180 5,02

28 25 3/4” 26,9 20 6 28 06028005508 ST06-028 130 5,76

35 32 1” 33,7 25 6 35 06035005508 ST06-035 100 6,18

42 40 1+1/4” 42,4 32 6 42 06042005508 ST06-042 90 7,27

ISOLATIEDIKTE 9 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

6 4    9 6 09006005508 ST09-006 352 3,15

8 6    9 8 09008005508 ST09-008 300 3,31

10 8 1/8” 10,2 6 9 10 09010005508 ST09-010 266 3,35

12 10    9 12 09012005508 ST09-012 234 3,61

15 10 1/4” 13,5 8 9 15 09015005508 ST09-015 192 3,88

18 15 3/8” 17,2 10 9 18 09018005508 ST09-018 166 4,24

22 20 1/2” 21,3 15 9 22 09022005508 ST09-022 136 4,53

28 25 3/4” 26,9 20 9 28 09028005508 ST09-028 98 5,24

30 25  30  9 30 09030005508 ST09-030 92 5,41

35 32 1” 33,7 25 9 35 09035005508 ST09-035 76 5,72

9 38 09038005508 ST09-038 66 6,75

42 40 1+1/4” 42,4 32 9 42 09042005508 ST09-042 60 6,88

  1+1/2” 48,3 40 9 48 09048005508 ST09-048 50 7,71

54 50  54  9 54 09054005508 ST09-054 46 8,61

  2” 60,3 50 9 60 09060005508 ST09-060 46 11,34

64   63,5  9 64 09064005508 ST09-064 46 11,62

70   70  9 70 09070005508 ST09-070 40 13,76

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 9 76 09076005508 ST09-076 40 14,61

88,9 80 3” 88,9 80 9 89 09089005508 ST09-089 36 17,69

  3+1/2” 101,6  9 102 09102005508 ST09-102 22 22,85

108 100  108  9 108 09108005508 ST09-108 22 26,86

114 100 4” 114,3 100 9 114 09114005508 ST09-114 22 28,66

Toleranties: zie de informatiepagina’s aan het begin van deze prijslijst.



65

K
-F

LE
X

®
 S

T

02

K-FLEX® ST } SLANGEN

K-FLEX® ST } SLANGEN 2 M

ISOLATIEDIKTE 13 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

6 4    13 6 13006005508 ST13-006 200 Op aanvraag

10 8 1/8” 10,2 6 13 10 13010005508 ST13-010 172 4,53

12 10    13 12 13012005508 ST13-012 162 4,65

15 10 1/4” 13,5 8 13 15 13015005508 ST13-015 136 5,24

18 15 3/8” 17,2 10 13 18 13018005508 ST13-018 118 5,69

22 20 1/2” 21,3 15 13 22 13022005508 ST13-022 98 6,07

28 25 3/4” 26,9 20 13 28 13028005508 ST13-028 78 7,02

30 25  30  13 30 13030005508 ST13-030 72 7,35

35 32 1” 33,7 25 13 35 13035005508 ST13-035 58 8,51

42 40 1+1/4” 42,4 32 13 42 13042005508 ST13-042 48 9,21

  1+1/2” 48,3 40 13 48 13048005508 ST13-048 40 9,98

54 50  54  13 54 13054005508 ST13-054 34 12,33

  2” 60,3 50 13 60 13060005508 ST13-060 32 14,09

64   63,5  13 64 13064005508 ST13-064 30 15,25

70   70  13 70 13070005508 ST13-070 26 17,02

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 13 76 13076005508 ST13-076 26 19,86

80     13 80 13080005508 ST13-080 24 20,94

88,9 80 3” 88,9 80 13 89 13089005508 ST13-089 24 23,95

  3+1/2” 101,6  13 102 13102005508 ST13-102 16 31,96

108 100  108  13 108 13108005508 ST13-108 16 36,50

114 100 4” 114,3 100 13 114 13114005508 ST13-114 16 38,16

   125  13 125 13125005508 ST13-125 12 42,86

133 125  133  13 133 13133005508 ST13-133 12 44,17

  5” 139,7 125 13 140 13140005508 ST13-140 12 45,62

159 150  160  13 160 13160005508 ST13-160 12 52,40

ISOLATIEDIKTE 19 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

10 8 1/8” 10,2 6 19 10 19010005508 ST19-010 98 7,59

12 10    19 12 19012005508 ST19-012 88 7,83

15 10 1/4” 13,5 8 19 15 19015005508 ST19-015 78 8,85

18 15 3/8” 17,2 10 19 18 19018005508 ST19-018 72 9,66

22 20 1/2” 21,3 15 19 22 19022005508 ST19-022 64 11,49

28 25 3/4” 26,9 20 19 28 19028005508 ST19-028 48 13,36

30 25  30  19 30 19030005508 ST19-030 42 14,55

35 32 1” 33,7 25 19 35 19035005508 ST19-035 36 15,53

42 40 1+1/4” 42,4 32 19 42 19042005508 ST19-042 32 19,50

  1+1/2” 48,3 40 19 48 19048005508 ST19-048 24 22,01

54 50  54  19 54 19054005508 ST19-054 24 23,58

  2” 60,3 50 19 60 19060005508 ST19-060 22 27,04

64   63,5  19 64 19064005508 ST19-064 18 27,48

70   70  19 70 19070005508 ST19-070 18 31,34

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 19 76 19076005508 ST19-076 18 34,48

80     19 80 19080005508 ST19-080 14 36,40

88,9 80 3” 88,9 80 19 89 19089005508 ST19-089 14 38,39

  3+1/2” 101,6  19 102 19102005508 ST19-102 14 50,31

108 100  108  19 108 19108005508 ST19-108 12 53,87

114 100 4” 114,3 100 19 114 19114005508 ST19-114 12 57,13

   125  19 125 19125005508 ST19-125 10 63,89

133 125  133  19 133 19133005508 ST19-133 8 66,87

  5” 139,7 125 19 140 19140005508 ST19-140 8 70,42

159 150  160  19 160 19160005508 ST19-160 8 79,41

Toleranties: zie de informatiepagina’s aan het begin van deze prijslijst.
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K-FLEX® ST } SLANGEN

K-FLEX® ST } SLANGEN 2 M

ISOLATIEDIKTE 25 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

18 15 3/8” 17,2 10 25 18 25018005508 ST25-018 50 15,77

22 20 1/2” 21,3 15 25 22 25022005508 ST25-022 42 17,76

28 25 3/4” 26,9 20 25 28 25028005508 ST25-028 40 19,76

35 32 1” 33,7 25 25 35 25035005508 ST25-035 24 22,87

42 40 1+1/4” 42,4 32 25 42 25042005508 ST25-042 22 24,43

  1+1/2” 48,3 40 25 48 25048005508 ST25-048 18 28,38

54 50  54  25 54 25054005508 ST25-054 16 30,44

  2” 60,3 50 25 60 25060005508 ST25-060 12 35,99

64   63,5  25 64 25064005508 ST25-064 12 36,00

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 25 76 25076005508 ST25-076 10 46,02

88,9 80 3” 88,9 80 25 89 25089005508 ST25-089 8 49,13

108 100  108  25 108 25108005508 ST25-108 6 69,95

114 100 4” 114,3 100 25 114 25114005508 ST25-114 6 72,51

  5” 139,7 125 25 140 25140005508 ST25-140 4 81,29

159 150  160  25 160 25160005508 ST25-160 4 93,79

ISOLATIEDIKTE 32 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

18 15 3/8” 17,2 10 32 18 32018005508 ST32-018 32 22,27

22 20 1/2” 21,3 15 32 22 32022005508 ST32-022 32 24,13

28 25 3/4” 26,9 20 32 28 32028005508 ST32-028 24 27,75

35 32 1” 33,7 25 32 35 32035005508 ST32-035 22 31,48

42 40 1+1/4” 42,4 32 32 42 32042005508 ST32-042 16 38,05

  1+1/2” 48,3 40 32 48 32048005508 ST32-048 14 41,02

54 50  54  32 54 32054005508 ST32-054 12 47,44

  2” 60,3 50 32 60 32060005508 ST32-060 10 50,91

64   63,5  32 64 32064005508 ST32-064 10 53,57

70   70  32 70 32070005508 ST32-070 8 57,56

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 32 76 32076005508 ST32-076 8 61,16

80     32 80 32080005508 ST32-080 8 64,53

88,9 80 3” 88,9 80 32 89 32089005508 ST32-089 8 67,25

  3+1/2” 101,6  32 102 32102005508 ST32-102 6 80,18

114 100 4” 114,3 100 32 114 32114005508 ST32-114 6 101,61

  5” 139,7 125 32 140 32140005508 ST32-140 4 124,47

159 150  160  32 160 32160005508 ST32-160 4 149,28

Toleranties: zie de informatiepagina’s aan het begin van deze prijslijst.
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K-FLEX® ST } SLANGEN

K-FLEX® ST } SLANGEN 2 M

ISOLATIEDIKTE 40 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

18 15 3/8” 17,2 10 40 18 40018005508 ST40-018 22 Op aanvraag

22 20 1/2” 21,3 15 40 22 40022005508 ST40-022 22 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 40 28 40028005508 ST40-028 16 Op aanvraag

35 32 1” 33,7 25 40 35 40035005508 ST40-035 16 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 40 42 40042005508 ST40-042 16 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 40 48 40048005508 ST40-048 12 Op aanvraag

54 50  54  40 54 40054005508 ST40-054 10 Op aanvraag

     40 57 40057005508 ST40-057 10 Op aanvraag

  2” 60,3 50 40 60 40060005508 ST40-060 10 Op aanvraag

64   63,5  40 64 40064005508 ST40-064 10 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 40 76 40076005508 ST40-076 10 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 40 89 40089005508 ST40-089 10 Op aanvraag

  3+1/2” 101,6  40 102 40102005508 ST40-102 8 Op aanvraag

108 100  108  40 108 40108005508 ST40-108 6 Op aanvraag

114 100 4” 114,3 100 40 114 40114005508 ST40-114 6 Op aanvraag

  5” 139,7 125 40 140 40140005508 ST40-140 6 Op aanvraag

159 150  160  40 160 40160005508 ST40-160 4 Op aanvraag

ISOLATIEDIKTE 50 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

6 4    50 6 50006005508 ST50-006 14 Op aanvraag

10 8 1/8” 10,2 6 50 10 50010005508 ST50-010 14 Op aanvraag

12 10    50 12 50012005508 ST50-012 14 Op aanvraag

15 10 1/4” 13,5 8 50 15 50015005508 ST50-015 12 Op aanvraag

18 15 3/8” 17,2 10 50 18 50018005508 ST50-018 12 Op aanvraag

22 20 1/2” 21,3 15 50 22 50022005508 ST50-022 12 Op aanvraag

50 25 50025005508 ST50-025 10 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 50 28 50028005508 ST50-028 10 Op aanvraag

30 25  30  50 30 50030005508 ST50-030 8 Op aanvraag

50 32 50032005508 ST50-032 8 Op aanvraag

35 32 1” 33,7 25 50 35 50035005508 ST50-035 8 Op aanvraag

50 38 50038005508 ST50-038 8 Op aanvraag

50 40 50040005508 ST50-040 8 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 50 42 50042005508 ST50-042 8 Op aanvraag

50 45 50045005508 ST50-045 8 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 50 48 50048005508 ST50-048 8 Op aanvraag

50 51 50051005508 ST50-051 8 Op aanvraag

54 50  54  50 54 50054005508 ST50-054 8 Op aanvraag

     50 57 50057005508 ST50-057 8 Op aanvraag

  2” 60,3 50 50 60 50060005508 ST50-060 8 Op aanvraag

64   63,5  50 64 50064005508 ST50-064 6 Op aanvraag

50 67 50067005508 ST50-067 6 Op aanvraag

70   70  50 70 50070005508 ST50-070 6 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 50 76 50076005508 ST50-076 6 Op aanvraag

80     50 80 50080005508 ST50-080 4 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 50 89 50089005508 ST50-089 6 Op aanvraag

  3+1/2” 101,6  50 102 50102005508 ST50-102 4 Op aanvraag

108 100  108  50 108 50108005508 ST50-108 4 Op aanvraag

50 110 50110005508 ST50-110 4 Op aanvraag

114 100 4” 114,3 100 50 114 50114005508 ST50-114 4 Op aanvraag

   125  50 125 50125005508 ST50-125 4 Op aanvraag

133 125  133  50 133 50133005508 ST50-133 4 Op aanvraag

  5” 139,7 125 50 140 50140005508 ST50-140 2 Op aanvraag

50 150 50150005508 ST50-150 2 Op aanvraag

159 150  160  50 160 50160005508 ST50-160 2 Op aanvraag

  6” 168  50 170 50170005508 ST50-170 2 Op aanvraag

Toleranties: zie de informatiepagina’s aan het begin van deze prijslijst.
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K-FLEX® ST } SLANGEN

K-FLEX® ST } OPEN SLANGEN

K-FLEX® ST } SLANGEN 2 M

ISOLATIEDIKTE 60 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

42 40 1+1/4” 42,4 32 60 42 60042005508 ST60-042 8 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 60 48 60048005508 ST60-048 8 Op aanvraag

54 50  54  60 54 60054005508 ST60-054 8 Op aanvraag

  2” 60,3 50 60 60 60060005508 ST60-060 8 Op aanvraag

64   63,5  60 64 60064005508 ST60-064 6 Op aanvraag

70   70  60 70 60070005508 ST60-070 6 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 60 76 60076005508 ST60-076 6 Op aanvraag

80     60 80 60080005508 ST60-080 4 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 60 89 60089005508 ST60-089 4 Op aanvraag

  3+1/2” 101,6  60 102 60102005508 ST60-102 4 Op aanvraag

108 100  108  60 108 60108005508M4 ST60-108 4 Op aanvraag

60 110 60110005508M4 ST60-110 4 Op aanvraag

114 100 4” 114,3 100 60 114 60114005508M4 ST60-114 4 Op aanvraag

   125  60 125 60125005508 ST60-125 4 Op aanvraag

  5” 139,7 125 60 140 60140005508 ST60-140 2 Op aanvraag

159 150  160  60 160 60160005508 ST60-160 2 Op aanvraag

  6” 168  60 170 60170005508 ST60-170 2 Op aanvraag

K-FLEX® ST } OPEN SLANGEN BL-S2, D0

K-FLEX® ST OPEN SLANGEN (GROOT KARTON)

Isolatiedikte 
 (mm) 

Breedte 
 (mm) 

Lengte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

9 953 20 80009214907C ST09/CG/OPEN 19,06 Op aanvraag

13 953 14 80013214907C ST13/CG/OPEN 13,34 Op aanvraag

19 953 10 80019214907C ST19/CG/OPEN 9,53 Op aanvraag

25 953 8 80025214907C ST25/CG/OPEN 7,62 Op aanvraag

32 953 6 80032214907C ST32/CG/OPEN 5,72 Op aanvraag

40 953 4 80040214907C ST40/CG/OPEN 3,81 Op aanvraag

50 953 4 80050214907C ST50/CG/OPEN 3,81 Op aanvraag

K-FLEX® ST OPEN SLANGEN (KLEIN KARTON)

Isolatiedikte 
 (mm) 

Breedte 
 (mm) 

Lengte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

9 953 10 80009214907CM10 ST09/OPEN 9,53 Op aanvraag

13 953 8 80013214907CM8 ST13/OPEN 7,62 Op aanvraag

19 953 6 80019214907CM6 ST19/OPEN 5,72 Op aanvraag

25 953 4 80025214907CM4 ST25/OPEN 3,81 Op aanvraag

32 953 3 80032214907CM3 ST32/OPEN 2,86 Op aanvraag
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K-FLEX® ST } SLANGEN ZELFKLEVEND

K-FLEX® ST } SLANGEN 2 M, ZELFKLEVEND

ISOLATIEDIKTE 9 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 9 15 09015215603 ST09-015A 192 5,89

18 15 3/8” 17,2 10 9 18 09018215603 ST09-018A 166 6,32

22 20 1/2” 21,3 15 9 22 09022215603 ST09-022A 136 6,63

28 25 3/4” 26,9 20 9 28 09028215603 ST09-028A 98 7,35

35 32 1” 33,7 25 9 35 09035215603 ST09-035A 76 7,96

42 40 1+1/4” 42,4 32 9 42 09042215603 ST09-042A 60 9,17

  1+1/2” 48,3 40 9 48 09048215603 ST09-048A 50 10,07

54 50  54  9 54 09054215603 ST09-054A 46 11,01

  2” 60,3 50 9 60 09060215603 ST09-060A 46 13,89

ISOLATIEDIKTE 13 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 13 15 13015215603 ST13-015A 136 7,83

18 15 3/8” 17,2 10 13 18 13018215603 ST13-018A 118 8,21

22 20 1/2” 21,3 15 13 22 13022215603 ST13-022A 98 8,67

28 25 3/4” 26,9 20 13 28 13028215603 ST13-028A 78 9,78

35 32 1” 33,7 25 13 35 13035215603 ST13-035A 58 11,27

42 40 1+1/4” 42,4 32 13 42 13042215603 ST13-042A 48 12,10

  1+1/2” 48,3 40 13 48 13048215603 ST13-048A 40 12,68

54 50  54  13 54 13054215603 ST13-054A 34 15,23

  2” 60,3 50 13 60 13060215603 ST13-060A 32 17,13

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 13 76 13076215603 ST13-076A 26 23,17

88,9 80 3” 88,9 80 13 89 13089215603 ST13-089A 24 27,66

ISOLATIEDIKTE 19 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 19 15 19015215603 ST19-015A 78 12,52

18 15 3/8” 17,2 10 19 18 19018215603 ST19-018A 72 12,93

22 20 1/2” 21,3 15 19 22 19022215603 ST19-022A 64 14,81

28 25 3/4” 26,9 20 19 28 19028215603 ST19-028A 48 16,69

35 32 1” 33,7 25 19 35 19035215603 ST19-035A 36 18,91

42 40 1+1/4” 42,4 32 19 42 19042215603 ST19-042A 32 23,05

  1+1/2” 48,3 40 19 48 19048215603 ST19-048A 24 25,69

54 50  54  19 54 19054215603 ST19-054A 24 27,45

  2” 60,3 50 19 60 19060215603 ST19-060A 22 30,94

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 19 76 19076215603 ST19-076A 18 38,65

88,9 80 3” 88,9 80 19 89 19089215603 ST19-089A 14 42,80

De oorzaak van de lengtetoleranties van zelfklevende slangen ligt in het feit dat de kleeflaag moet worden aangebracht vóór de beschermlaag.  
In het algemeen gelden de tolerantie zoals beschreven op de informatiepagina’s aan het begin van deze prijslijs.
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K-FLEX® ST SLANGEN 2 M, ZELFKLEVEND MET TAPE

op aanvraag

K-FLEX® ST } SLANGEN ZELFKLEVEND

K-FLEX® ST } SLANGEN 2 M, ZELFKLEVEND

ISOLATIEDIKTE 25 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 25 15 25015215603 ST25-015A 52 19,08

18 15 3/8” 17,2 10 25 18 25018215603 ST25-018A 50 19,39

22 20 1/2” 21,3 15 25 22 25022215603 ST25-022A 42 21,81

28 25 3/4” 26,9 20 25 28 25028215603 ST25-028A 40 24,71

35 32 1” 33,7 25 25 35 25035215603 ST25-035A 24 30,52

42 40 1+1/4” 42,4 32 25 42 25042215603 ST25-042A 22 37,39

  1+1/2” 48,3 40 25 48 25048215603 ST25-048A 18 41,96

54 50  54  25 54 25054215603 ST25-054A 16 45,69

  2” 60,3 50 25 60 25060215603 ST25-060A 12 51,77

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 25 76 25076215603 ST25-076A 10 65,64

88,9 80 3” 88,9 80 25 89 25089215603 ST25-089A 8 72,24

ISOLATIEDIKTE 32 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 32 15 32015215603 ST32-015A 36 26,38

18 15 3/8” 17,2 10 32 18 32018215603 ST32-018A 32 26,64

22 20 1/2” 21,3 15 32 22 32022215603 ST32-022A 32 30,95

28 25 3/4” 26,9 20 32 28 32028215603 ST32-028A 24 34,50

35 32 1” 33,7 25 32 35 32035215603 ST32-035A 22 38,32

42 40 1+1/4” 42,4 32 32 42 32042215603 ST32-042A 16 44,93

  1+1/2” 48,3 40 32 48 32048215603 ST32-048A 14 47,87

54 50  54  32 54 32054215603 ST32-054A 12 57,62

  2” 60,3 50 32 60 32060215603 ST32-060A 10 58,26

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 32 76 32076215603 ST32-076A 8 75,06

88,9 80 3” 88,9 80 32 89 32089215603 ST32-089A 8 86,55
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K-FLEX® ST } PLATEN

K-FLEX® ST } PLATEN EINDELOOS, 1 M BREED

K-FLEX® ST PLATEN, EINDELOOS, 1 M BREED, IN KLEINE KARTONS

Isolatiedikte 
 (mm) 

 
 Inch 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

10 3/8” 10 1000 80010210107CM10 ST10E 10 48,41

13 1/2” 8 1000 80013210107CM8 ST13E 8 51,57

19 3/4” 6 1000 80019210107CM6 ST19E 6 78,18

25 1” 4 1000 80025210107CM4 ST25E 4 110,21

32 1 1/4” 3 1000 80032210107CM3 ST32E 3 139,66

K-FLEX® ST PLATEN, EINDELOOS, ZELFKLEVEND, 1 M BREED, IN KLEINE KARTONS

Isolatiedikte 
 (mm) 

 
 Inch 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

10 3/8” 10 1000 80110210107CM10 ST10EA 10 67,77

13 1/2” 8 1000 80113210107CM8 ST13EA 8 71,27

19 3/4” 6 1000 80119210107CM6 ST19EA 6 99,31

25 1” 4 1000 80125210107CM4 ST25EA 4 129,44

32 1 1/4” 3 1000 80132210107CM3 ST32EA 3 159,07

K-FLEX® ST PLATEN, EINDELOOS, 1 M BREED, IN MIDDELGROTE KARTONS

Isolatiedikte 
 (mm) 

 
 Inch 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

6 1000 80006210107C ST06E/CG 30 33,33

10 3/8” 20 1000 80010210107C ST10E/CG 20 48,41

13 1/2” 14 1000 80013210107C ST13E/CG 14 51,57

19 3/4” 10 1000 80019210107C ST19E/CG 10 78,18

25 1” 8 1000 80025210107C ST25E/CG 8 110,21

32 1 1/4” 6 1000 80032210107C ST32E/CG 6 139,66

40 1000 80040210107C ST40E/CG 4 21,68

50 2” 4 1000 80050210107C ST50E/CG 4 177,13

K-FLEX® ST PLATEN, EINDELOOS, ZELFKLEVEND, 1 M BREED, IN MIDDELGROTE KARTONS

Isolatiedikte 
 (mm) 

 
 Inch 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

6 1000 80106210107C ST06EA/CG 30 62,36

10 3/8” 20 1000 80110210107C ST10EA/CG 20 67,77

13 1/2” 14 1000 80113210107C ST13EA/CG 14 71,27

19 3/4” 10 1000 80119210107C ST19EA/CG 10 99,31

25 1” 8 1000 80125210107C ST25EA/CG 8 129,44

32 1 1/4” 6 1000 80132210107C ST32EA/CG 6 159,07

40 1000 80140210107C ST40EA/CG 4 Op aanvraag

K-FLEX® ST PLATEN, EINDELOOS, ZELFKLEVEND, 1 M BREED, GROTE KARTONS MET KARTONNEN BINNENKERN VAN 140 MM Ø

Isolatiedikte 
 (mm) 

 
 Inch 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

40 1000 80040210107CSA4 ST40E/CXG 7 Op aanvraag

50 2” 4 1000 80050210107CSA4 ST50E/CXG 5 Op aanvraag

60 1000 80060210107CSA4 ST60E/CXG 5 Op aanvraag

Toleranties: zie de informatiepagina’s aan het begin van deze prijslijst.

K-FLEX® ST } PLATEN 1,2 M X 1 M

K-FLEX® ST PLATEN, 1,2 M X 1 M, IM KARTONNE

Isolatiedikte 
 (mm) 

 
 Inch 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

13 1/2” 8 1000 80013216407 ST13SL1200SW1000 13,2 Op aanvraag

19 3/4” 6 1000 80019216407 ST19SL1200SW1000 9,6 Op aanvraag
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K-FLEX® ST } PLATEN

K-FLEX® ST } STROKEN ZELFKLEVEND

K-FLEX® ST } PLATEN 2 M X 0,5 M

K-FLEX® ST PLATEN, 2 M X 0,5 M, IN KARTON

Isolatiedikte 
 (mm) 

 
 Inch 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

6 1/4” 48 500 80006210507 ST06SL2000SW500 24 33,33

10 3/8” 32 500 80010210507 ST10SL2000SW500 16 48,41

13 1/2” 24 500 80013210507 ST13SL2000SW500 12 51,57

19 3/4” 16 500 80019210507 ST19SL2000SW500 8 78,18

25 1” 12 500 80025210507 ST25SL2000SW500 6 110,21

32 1 1/4” 10 500 80032210507 ST32SL2000SW500 5 139,66

50 2” 6 500 80050210507 ST50SL2000SW500 3 Op aanvraag

K-FLEX® ST PLATEN, ZELFKLEVEND, 2 M X 0,5 M, IN KARTON

Isolatiedikte 
 (mm) 

 
 Inch 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

10 3/8” 32 500 80110210507 ST10ASL2000SW500 16 67,77

13 1/2” 24 500 80113210507 ST13ASL2000SW500 12 71,27

19 3/4” 16 500 80119210507 ST19ASL2000SW500 8 99,31

25 1” 12 500 80125210507 ST25ASL2000SW500 6 129,44

32 1 1/4” 10 500 80132210507 ST32ASL2000SW500 5 159,07

Toleranties: zie de informatiepagina’s aan het begin van deze prijslijst.

K-FLEX® ST } STROKEN ZELFKLEVEND

ISOLATIEDIKTE 4 MM

Isolatiedikte 
 (mm) 

Breedte 
 (mm) 

Lengte 
 (m)   Artikelnummer   Bestelnummer   Verpakkingseenheid 

 
 EUR/St. 

4 250 25 850NS020139 ST04ASL25000SW250 1 Op aanvraag

ISOLATIEDIKTE 10 MM

Isolatiedikte 
 (mm) 

Breedte 
 (mm) 

Lengte 
 (m)   Artikelnummer   Bestelnummer   Verpakkingseenheid 

 
 EUR/St. 

10 50 20 850ST020131 ST10ASL20000SW50 20 Op aanvraag

10 50 10 850ST020134 ST10ASL10000SW50 20 Op aanvraag

10 100 20 850ST020132 ST10ASL20000SW100 10 Op aanvraag

10 100 10 850ST020133 ST10ASL10000SW100 10 Op aanvraag

ISOLATIEDIKTE 13 MM

Isolatiedikte 
 (mm) 

Breedte 
 (mm) 

Lengte 
 (m)   Artikelnummer   Bestelnummer   Verpakkingseenheid 

 
 EUR/St. 

13 50 14 850ST020004 ST13ASL14000SW50 20 Op aanvraag

13 100 14 850ST020006 ST13ASL14000SW100 10 Op aanvraag

ISOLATIEDIKTE 19 MM

Isolatiedikte 
 (mm) 

Breedte 
 (mm) 

Lengte 
 (m)   Artikelnummer   Bestelnummer   Verpakkingseenheid 

 
 EUR/St. 

19 50 10 850ST020007 ST19ASL10000SW50 20 Op aanvraag

19 75 10 850ST020008 ST19ASL10000SW75 13 Op aanvraag

19 100 10 850ST020130 ST19ASL10000SW100 10 Op aanvraag

19 110 10 850ST020129 ST19ASL10000SW110 6 Op aanvraag

Toleranties: zie de informatiepagina’s aan het begin van deze prijslijst.
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Project: Paviljoen Mexico - EXPO 2015
Land: Italië 
Isolatiewerkzaamheden: ISOL TERM
Product: K-FLEX® ST
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Montageaanwijzing

K-FLEX® EC

 } Het basisproduct voor projectontwikkeling op het 

gebied van klimaatbeheersing/ventilatie

 } Als platenmateriaal te gebruiken tot -40°C

 } In combinatie met K-FLEX® ST of K-FLEX® ST 

PLUS staat het hele assortiment ter beschikking.

Voor complementaire producten, zie de rubrieken K-FLEX® ST PLUS, K-FLEX® ST, Ommantelingen en isolatiesyste-
men, Buisdragers en koudebeugels, Tapes, Elastomeer vormstukken, Toebehoren.
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TECHNISCH GEGEVENS

K-FLEX® EC TOEBEHOREN

Als aanvulling op het K-FLEX® EC platenassortiment bevelen wij het gebruik van K-FLEX® ST of K-FLEX® ST PLUS slangen, 
elastomeer vormstukken en buisdragers aan.
Verdere complementaire producten vindt u in deze prijslijst in de rubrieken Ommantelingen en isolatiesystemen, Buisdragers en 
koudebeugels, Tapes, Elastomeer vormstukken en K-FLEX® Toebehoren.

K-FLEX® EC } ELASTOMEER-KOUDE-ISOLATIE

 Eigenschap    Waarde 
   

 Referentienorm 

Temperatuurbereik Van -40 tot +85 °C
EN 14706 
EN 14707

Warmtegeleidingsvermogen λ W/(m•K)
Isolatiedikte ≤ 25mm 
    0 °C = 0,033  
+40 °C = 0,037

Isolatiedikte > 25 mm 
    0 °C = 0,036  
+40 °C = 0,040

EN 12667  
EN ISO 8497

Risico op corrosie pH neutraal (7) EN 13468

Waterdampdiffusieweerstand μ ≥ 7000 EN 12086

Brandgedrag Euroclass C-s3,d0 EN 13501-1

Ecologische gegevens CFK-HCFK -vrij

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

K-FLEX® EC } PRODUCTENASSORTIMENT
PLAATBREEDTE 1000 MM

 Isolatiedikte   Platenmaat mm   m2 /karton 

K-FLEX® EC - Platen

10 10 x 1 10

13 8 x 1 8

19 6 x 1 6

25 4 x 1 4

32 3 x 1 3



77

K
-F

LE
X

®
 E

C

02
PGE Arena, Polen

REFERENTIES

Fotograaf: Mr. Dariusz Boczek

K-FLEX® EC } PLATEN

K-FLEX® EC } PLATEN, 1 M BREED

K-FLEX® EC PLATEN, EINDELOOS, 1 M BREED, IN KLEINE KARTONS

Isolatiedikte 
 (mm)   Inch 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

10 3/8” 10 1000 80010000109CM10 EC10E 10 Op aanvraag

13 1/2” 8 1000 80013000109CM8 EC13E 8 Op aanvraag

19 3/4” 6 1000 80019000109CM6 EC19E 6 Op aanvraag

25 1” 4 1000 80025000109CM4 EC25E 4 Op aanvraag

32 1 1/4” 3 1000 80032000109CM3 EC32E 3 Op aanvraag

K-FLEX® EC PLATEN, EINDELOOS, ZELFKLEVEND, 1 M BREED, IN KLEINE KARTONS

Isolatiedikte 
 (mm)   Inch 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

13 1/2” 8 1000 80113000109CM8 EC13EA 8 Op aanvraag

19 3/4” 6 1000 80119000109CM6 EC19EA 6 Op aanvraag

25 1” 4 1000 80125000109CM4 EC25EA 4 Op aanvraag

32 1 1/4” 3 1000 80132000109CM3 EC32EA 3 Op aanvraag
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MontageaanwijzingMontagevideo

K-FLEX® ST DUCT

 } Speciaal ontwikkeld voor isolatie van 

ventilatiekanalen

 } Kortere montagetijd door de platenbreedte 

van 1,5m

 } Voorzien van sterk hechtende zelfklevende laag

 } Verpakt in PE-folie (zakken)

Passende complementaire producten zijn te vinden in de rubrieken K-FLEX® Ommantelingen en isolatiesystemen, 
K-FLEX® buisdragers en koudebeugels, K-FLEX® Tapes, K-FLEX® Elastomeer vormstukken , K-FLEX® Toebehoren.



K-FLEX® } ST DUCT

80

K
-F

LE
X

®
 S

T
 D

U
C

T

02

TECHNISCH GEGEVENS

PRODUCTDESIGN

sterk hechtende zelfklevende laag

gemakkelijk los te maken liner

Elastomeer-isolatiemateriaal K-FLEX® ST in plaatvorm

K-FLEX® ST DUCT } ELASTOMEER-KOUDE-ISOLATIE

 Eigenschap    Waarde 
   

 Referentienorm 

Temperatuurbereik van -40 °C tot +85 °C
EN 14706 
EN 14707

Warmtegeleidingsvermogen λ W/(m•K)

Isolatiedikte ≤ 25mm 
 -20 °C = 0,031  
    0 °C = 0,033  
+20 °C = 0,035 
+40 °C = 0,037

Isolatiedikte > 25 mm 
 -20 °C = 0,034  
    0 °C = 0,036  
+20 °C = 0,038 
+40 °C = 0,040

EN 13787  
EN ISO 8497

Risico op corrosie pH neutraal (7) EN 13468

Waterdampdiffusieweerstand μ ≥ 7000 EN 12086

Brandgedrag Euroclass B-s3,d0 EN 13501-1

Ecologische gegevens CFK-HCFK -vrij

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
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PRODUCTVARIANTEN

K-FLEX® ST DUCT

K-FLEX® DUCT is speciaal ontwikkeld voor isolatie van 
kanalen, met het doel deze snel, eenvoudig en veilig in 
passende afmetingen en dikten te kunnen installeren. Zo 
worden naast een besparing op de arbeidstijd ook de veiligheid 
en levensduur van de geïsoleerde installatie verhoogd. 

 } EENVOUDIGE VERWERKING
 } LAGE ARBEIDSKOSTEN
 } VEILIGHEID VOOR DE INSTALLATIE 

ECONOMISCH: flexibel, handig en verkrijgbaar in de breedte 
van 1500 mm, om maximale rationaliteit te garanderen bij het 
aanbrengen van de isolatie.
PRAKTISCH: het buitengewoon sterke, zelfklevende oppervlak 
is geschikt om de grip op metalen kanalen te verhogen.
VOORDELIG: de breedte van 1500 mm verkort de montagetijd 
en daardoor ook de uiteindelijke kosten van geprefabriceerde 
kanalen.
FLEXIBEL: de hoge elasticiteit ondersteunt de reductie van 
trillingen.
VERPAKKING
Verpakt in PE-folie (zakken).
Prijzen en levertijden op aanvraag.

K-FLEX® ST DUCT 

COATINGVARIANTEN

K-FLEX® ST DUCT AL CLAD SYSTEM
Zelfklevende elastomeer platen met netstructuur en al in de 
fabriek aangebrachte K-FLEX® AL CLAD ommanteling.
Breedte 1500 mm

K-FLEX® ST DUCT ALU
Zelfklevende elastomeer platen met netstructuur en al in 
de fabriek aangebrachte ommanteling van een uit 4 lagen 
opgebouwd aluminium-PET-composietsysteem.
Breedte 1500 mm

K-FLEX® ST DUCT COLOR SYSTEM
Zelfklevende elastomeer plaat met netstructuur
en COLOR -UV-coating.
Breedte 1500 mm

Passende tapes vindt u in de sectie “TAPES”.

K-FLEX® ST DUCT } PRODUCTENASSORTIMENT
1,5 M *

 Isolatiedikte   Platenmaat mm   m2 /karton 

K-FLEX® ST DUCT - Platen

6 30 x 1,5 45

8 25 x 1,5 37,5

10 20 x 1,5 30

12 15 x 1,5 22,5

15 12 x 1,5 18

20 10 x 1,5 15

30 6 x 1,5 9

* 1,8 m brede platen op aanvraag
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K-FLEX® ST DUCT } PLATEN

K-FLEX® ST DUCT - EINDELOOS, ZELFKLEVEND, BREEDTE 1,5 M

Isolatiedikte 
 (mm) 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

6 30 1500 80106005316 ST/DUCT06EA 45 Op aanvraag

8 25 1500 80108005316 ST/DUCT08EA 37,5 Op aanvraag

10 20 1500 80110005316 ST/DUCT10EA 30 Op aanvraag

12 15 1500 80112005316 ST/DUCT12EA 22,5 21,12

15 12 1500 80115005316 ST/DUCT15EA 18 Op aanvraag

20 10 1500 80120005316 ST/DUCT20EA 15 Op aanvraag

6 80130005316 -

K-FLEX® ST DUCT COLOR SYSTEM BIJVOORBEELD RAL 9002 WIT - EINDELOOS, ZELFKLEVEND, BREEDTE 1,5 M

Isolatiedikte 
 (mm) 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

6 30 1500 80106215316G1 COLOR-ST/DUCT06EAWE 45 Op aanvraag

8 25 1500 80108215316G1 COLOR-ST/DUCT08EAWE 37,5 Op aanvraag

10 20 1500 80110215316G1 COLOR-ST/DUCT10EAWE 30 Op aanvraag

12 15 1500 80112215316G1 COLOR-ST/DUCT12EAWE 22,5 Op aanvraag

15 12 1500 80115215316G1 COLOR-ST/DUCT15EAWE 18 Op aanvraag

20 10 1500 80120215316G1 COLOR-ST/DUCT20EAWE 15 Op aanvraag

30 6 1500 80130215316G1 COLOR-ST/DUCT30EAWE 9 Op aanvraag

K-FLEX® ST DUCT AL CLAD SYSTEM - EINDELOOS, ZELFKLEVEND, BREEDTE 1,5 M

Isolatiedikte 
 (mm) 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

6 30 1500 80806005316CL ALCLAD-ST/DUCT06EA 45 Op aanvraag

8 25 1500 80808005316CL ALCLAD-ST/DUCT08EA 37,5 Op aanvraag

10 20 1500 80810005316CL ALCLAD-ST/DUCT10EA 30 Op aanvraag

12 15 1500 80812005316CL ALCLAD-ST/DUCT12EA 22,5 Op aanvraag

15 12 1500 80815005316CL ALCLAD-ST/DUCT15EA 18 Op aanvraag

20 10 1500 80820005316CL ALCLAD-ST/DUCT20EA 15 Op aanvraag

30 6 1500 80830005316CL ALCLAD-ST/DUCT30EA 9 Op aanvraag

K-FLEX® ST DUCT ALU - EINDELOOS, ZELFKLEVEND, BREEDTE 1,5 M

Isolatiedikte 
 (mm) 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

6 30 1500 80806005316 ST/DUCT06EA/ALU 45 Op aanvraag

8 25 1500 80808005316 ST/DUCT08EA/ALU 37,5 Op aanvraag

10 20 1500 80810005316 ST/DUCT10EA/ALU 30 Op aanvraag

12 15 1500 80812005316 ST/DUCT12EA/ALU 22,5 Op aanvraag

15 12 1500 80815005316 ST/DUCT15EA/ALU 18 Op aanvraag

20 10 1500 80820005316 ST/DUCT20EA/ALU 15 Op aanvraag

30 6 1500 80830005316 ST/DUCT30EA/ALU 9 Op aanvraag

Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.

KLEURENAANBOD 
OP VOORRAAD

Gelijk aan RAL

7035 grijs G0

9002 wit G1

9011 zwart N0

5012 blauw B0

6032 groen V0

3000 rood R0*

De hier weergegeven kleuren kunnen vanwege de toegepaste 
druktechniek licht afwijken van degene in de officiële RAL-
catalogus. 

* Meerprijs rood: +30%

De prijslijst duidt de kleur RAL 9002 wit aan in het artikelnummer. 
Voor andere kleuren dienen de laatste twee tekens van het 
artikelnummer te worden vervangen door de code van de 
gewenste kleur.

K-FLEX® ST DUCT } PLATEN
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REFERENTIES
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Montageaanwijzing

K-FLEX® ST FRIGO 

 } Eindeloze slang voor koudetoepassingen

 } Praktische verpakking

 } Verwerkingsvriendelijk

 } Rationeel
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TECHNISCH GEGEVENS

BASIS-PRODUCTENASSORTIMENT

Eenvoudige verwerking
Door een opening in het deksel van het karton kan de isolatieslang naar buiten worden getrokken zonder dat overige producten in 
het karton door de war raken, vuil worden of beschadigd raken.

Nauwkeurigheid van de sneden
Met de liniaal op de rand van het karton is het mogelijk om de gewenste lengten af te meten en op de millimeter nauwkeurig af te 
snijden. Geen versnijding van materiaal, laag verbruik van lijm en kleefband.
Ook op de bouwplaats of bij het verdere transport van slangresten blijft het isolatiemateriaal veilig en schoon bewaard in de prakti-
sche dispenserverpakking.

K-FLEX® ST FRIGO } ELASTOMEER-KOUDE-ISOLATIE

 Eigenschap    Waarde 
   

 Referentienorm 

Temperatuurbereik van -40 °C tot +110 °C
EN 14706 
EN 14707

Warmtegeleidingsvermogen λ W/(m•K)

 -20 °C = 0,031  
    0 °C = 0,033  
+20 °C = 0,035 
+40 °C = 0,037

EN 13787  
EN ISO 8497

Risico op corrosie pH neutraal (7) EN 13468

Waterdampdiffusieweerstand μ ≥ 10000 EN 12086

Brandgedrag Euroclass BL-s3,d0 EN 13501-1

Ecologische gegevens CFK-HCFK -vrij

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

K-FLEX® ST FRIGO } PRODUCTENASSORTIMENT

 Isolatiedikte   Binnendiameter 
K-FLEX® ST FRIGO 
Karton 500x500x200

6-9-13 mm van 6 tot 28 mm

K-FLEX® ST FRIGO 
 Ø buis inch/mm 

Isolatiedikte 6 mm  
 m/karton 

Isolatiedikte 9 mm  
 m/karton 

Isolatiedikte 13 mm  
 m/karton 

1/4” 6 50 40 26

5/16” 8 48 37 26

3/8” 10 46 34 23

1/2” 12 40 31 18

5/8” 15 38 27 17

3/4” 18 30 23 15

7/8” 22 23 19 14

1 1/8” 28 20 14 10
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K-FLEX® ST FRIGO } SLANGEN

K-FLEX® ST FRIGO } SLANGEN

ISOLATIEDIKTE 6 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

6 4    6 6 06006214403 ST06-006FRIGO 50 Op aanvraag

8 6    6 8 06008214403 ST06-008FRIGO 48 Op aanvraag

10 8 1/8” 10,2 6 6 10 06010214403 ST06-010FRIGO 46 Op aanvraag

12 10    6 12 06012214403 ST06-012FRIGO 40 Op aanvraag

15 10 1/4” 13,5 8 6 15 06015214403 ST06-015FRIGO 38 Op aanvraag

18 15 3/8” 17,2 10 6 18 06018214403 ST06-018FRIGO 30 Op aanvraag

22 20 1/2” 21,3 15 6 22 06022214403 ST06-022FRIGO 23 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 6 28 06028214403 ST06-028FRIGO 20 Op aanvraag

ISOLATIEDIKTE 9 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

6 4    9 6 09006214403 ST09-006FRIGO 40 Op aanvraag

8 6    9 8 09008214403 ST09-008FRIGO 37 Op aanvraag

10 8 1/8” 10,2 6 9 10 09010214403 ST09-010FRIGO 34 Op aanvraag

12 10    9 12 09012214403 ST09-012FRIGO 31 Op aanvraag

15 10 1/4” 13,5 8 9 15 09015214403 ST09-015FRIGO 27 Op aanvraag

18 15 3/8” 17,2 10 9 18 09018214403 ST09-018FRIGO 23 Op aanvraag

22 20 1/2” 21,3 15 9 22 09022214403 ST09-022FRIGO 19 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 9 28 09028214403 ST09-028FRIGO 14 Op aanvraag

ISOLATIEDIKTE 13 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

6 4    13 6 13006214403 ST13-006FRIGO 26 Op aanvraag

8 6    13 8 13008214403 ST13-008FRIGO 26 Op aanvraag

10 8 1/8” 10,2 6 13 10 13010214403 ST13-010FRIGO 23 Op aanvraag

12 10    13 12 13012214403 ST13-012FRIGO 18 Op aanvraag

15 10 1/4” 13,5 8 13 15 13015214403 ST13-015FRIGO 17 Op aanvraag

18 15 3/8” 17,2 10 13 18 13018214403 ST13-018FRIGO 15 Op aanvraag

22 20 1/2” 21,3 15 13 22 13022214403 ST13-022FRIGO 14 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 13 28 13028214403 ST13-028FRIGO 10 Op aanvraag

Toleranties: zie de informatiepagina’s aan het begin van deze prijslijst.  
K-FLEX® ST FRIGO in jumbo-kartons op aanvraag.
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Montageaanwijzing

K-FLEX® ECO 

 } De originele - rookarm en superieure 

isolatiewaarden

 } Resistent tegen schimmels en bacteriën

 } 100% halogeenvrij

 } Voor sectoren met bijzondere veiligheidseisen

 } Bij brand: weinig, niet-toxische rook - Grotere 

veiligheid

 } Certificeringen ook voor spoorwegen, 

scheepsbouw en diepvriezen

Complementaire producten hiervoor vindt u o.a. in de rubrieken Vormstukken, Tapes en Toebehoren.
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TECHNISCH GEGEVENS

K-FLEX® ECO } TECHNISCHE GEGEVENS

 Eigenschap    Waarde 
   

 Referentienorm 

Temperatuurbereik Van -165 °C tot +130 °C* (kortstondig tot +150 °C)
EN 14706 
EN 14707

Warmtegeleidingsvermogen λ W/(m•K)

 -20 °C = 0,036 
    0 °C = 0,038 
+20 °C = 0,040 
+40 °C = 0,042

EN 12667 
EN ISO 8497

Risico op corrosie pH neutraal (7) EN 13468

Resistent tegen olie en vet Goed

Resistentie tegen schimmels Goed

Geur Neutraal

Waterdampdiffusieweerstand μ ≥ 3000 EN 12086

Brandgedrag
K-FLEX® ECO slangen: Euroclass-s2,d0 
Zwitserland: Brandindexcijfer 5.3

EN 13501-1 

Ecologische gegevens halogeen- (<25ppm AGI Q 135), PVC-, CFK-,HCFK-vrij

Certificaten LR - DNV - CE-MARINE (Bureau Veritas) - US NAVY - ABS 

Rookclassificatie Res. MSC.307 (88)

Rookontwikkeling < Dm 400 ISO 5659 Deel 2

Geslotencellig >95%

Kleur Zwart

* Voor temperaturen onder 50 °C en boven 130 °C kunt u contact opnemen met onze technische ondersteuning.

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

K-FLEX® ECO } TECHNISCHE GEGEVENS

 Eigenschap    Waarde 
   

 Referentienorm 

Temperatuurbereik Van -165 °C tot +130 °C* (kortstondig tot +150 °C)
EN 14706 
EN 14707

Warmtegeleidingsvermogen λ W/(m•K)

 -20 °C = 0,036 
    0 °C = 0,038 
+20 °C = 0,040 
+40 °C = 0,042

EN 12667 
EN ISO 8497

Risico op corrosie pH neutraal (7) EN 13468

Resistent tegen olie en vet Goed

Resistentie tegen schimmels Goed

Geur Neutraal

Waterdampdiffusieweerstand μ ≥ 3000 EN 12086

Brandgedrag
K-FLEX® ECO platen**: Euroclass E 
Zwitserland: Brandindexcijfer 5.3

EN 13501-1 

Ecologische gegevens halogeen- (<25ppm AGI Q 135), PVC-, CFK-,HCFK-vrij

Certificaten LR - DNV - CE-MARINE (Bureau Veritas) - US NAVY - ABS 

Rookclassificatie Res. MSC.307 (88)

Rookontwikkeling < Dm 400 ISO 5659 Deel 2

Geslotencellig >95%

Kleur Zwart

* Voor temperaturen onder 50 °C en boven 130 °C kunt u contact opnemen met onze technische ondersteuning. 
** Platen met brandklasse B-s2,d0 zie K-FLEX® SRC ECO.

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
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BASIS-PRODUCTENASSORTIMENT

ALGEMENE INFORMATIE

Beproeving, certificering en continue verderontwikkeling ten aanzien van alle behoeften en eisen, voor een steeds hogere product-
kwaliteit en meer gebruikstoepassingen als onderdeel van de bedrijfsstrategie van K-FLEX® voor de ontwikkeling van K-FLEX® 
ECO. Halogeenvrije isolatie vervult criteria die vaak worden gesteld voor de certificering in sectoren met bijzondere veiligheidsei-
sen. Samen met het brede temperatuurbereik (van toepassingen voor zeer lage temperaturen tot en met temperaturen van 
+120°C) wordt zo voor K-FLEX® ECO een ruim toepassingsveld ontsloten in de particuliere, openbare en industriële sector.

K-FLEX® ECO } PRODUCTENASSORTIMENT

 Lengte   Isolatiedikte   Binnendiameter 

K-FLEX® ECO - Slangen 2 m 9-13-19-25-32 mm van 10 tot 114 mm

K-FLEX® ECO - Slangen, gesleufd 2 m 9-13-19 mm van 12 tot 89 mm

PLAATBREEDTE 1000 MM 1000 MM (ZELFKLEVEND MET NETSTRUCTUUR)

 Isolatiedikte   Grootte m   m2   Grootte m   m2 

K-FLEX® ECO - Platen

10 20 x 1 20 20 x 1 20

13 14 x 1 14 14 x 1 14

19 10 x 1 10 10 x 1 10

25 8 x 1 8 8 x 1 8

32 6 x 1 6 6 x 1 6

40 4 x 1 4 - -

50 4 x 1 4 - -
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K-FLEX® ECO } SLANGEN

K-FLEX® ECO } SLANGEN 2 M

ISOLATIEDIKTE 9 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

10 8 1/8” 10,2 6 9 10 09010215582 ECO09-010 266 5,18

12 10    9 12 09012215582 ECO09-012 234 5,34

15 10 1/4” 13,5 8 9 15 09015215582 ECO09-015 192 5,85

18 15 3/8” 17,2 10 9 18 09018215582 ECO09-018 166 6,30

22 20 1/2” 21,3 15 9 22 09022215582 ECO09-022 136 6,76

28 25 3/4” 26,9 20 9 28 09028215582 ECO09-028 98 7,82

35 32 1” 33,7 25 9 35 09035215582 ECO09-035 76 8,53

42 40 1+1/4” 42,4 32 9 42 09042215582 ECO09-042 60 10,29

  1+1/2” 48,3 40 9 48 09048215582 ECO09-048 50 11,56

54 50  54  9 54 09054215582 ECO09-054 46 13,15

     9 57 09057215582 ECO09-057 46 15,08

  2” 60,3 50 9 60 09060215582 ECO09-060 46 15,20

64   63,5  9 64 09064215582 ECO09-064 46 16,21

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 9 76 09076215582 ECO09-076 40 17,04

88,9 80 3” 88,9 80 9 89 09089215582 ECO09-089 36 17,38

  3+1/2” 101,6  9 102 09102215582 ECO09-102 22 19,72

114 100 4” 114,3 100 9 114 09114215582 ECO09-114 22 21,02

ISOLATIEDIKTE 13 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

10 8 1/8” 10,2 6 13 10 13010215582 ECO13-010 172 6,91

12 10    13 12 13012215582 ECO13-012 162 7,23

15 10 1/4” 13,5 8 13 15 13015215582 ECO13-015 136 7,82

18 15 3/8” 17,2 10 13 18 13018215582 ECO13-018 118 8,43

22 20 1/2” 21,3 15 13 22 13022215582 ECO13-022 98 9,02

28 25 3/4” 26,9 20 13 28 13028215582 ECO13-028 78 10,62

35 32 1” 33,7 25 13 35 13035215582 ECO13-035 58 12,68

42 40 1+1/4” 42,4 32 13 42 13042215582 ECO13-042 48 13,78

  1+1/2” 48,3 40 13 48 13048215582 ECO13-048 40 16,20

54 50  54  13 54 13054215582 ECO13-054 34 19,03

     13 57 13057215582 ECO13-057 32 22,07

  2” 60,3 50 13 60 13060215582 ECO13-060 32 22,11

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 13 76 13076215582 ECO13-076 26 29,67

88,9 80 3” 88,9 80 13 89 13089215582 ECO13-089 24 35,98

ISOLATIEDIKTE 19 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

10 8 1/8” 10,2 6 19 10 19010215582 ECO19-010 98 10,60

12 10    19 12 19012215582 ECO19-012 88 11,01

15 10 1/4” 13,5 8 19 15 19015215582 ECO19-015 78 13,25

18 15 3/8” 17,2 10 19 18 19018215582 ECO19-018 72 14,35

22 20 1/2” 21,3 15 19 22 19022215582 ECO19-022 64 17,14

28 25 3/4” 26,9 20 19 28 19028215582 ECO19-028 48 19,83

35 32 1” 33,7 25 19 35 19035215582 ECO19-035 36 23,12

42 40 1+1/4” 42,4 32 19 42 19042215582 ECO19-042 32 29,18

  1+1/2” 48,3 40 19 48 19048215582 ECO19-048 24 32,87

54 50  54  19 54 19054215582 ECO19-054 24 36,38

     19 57 19057215582 ECO19-057 22 37,48

  2” 60,3 50 19 60 19060215582 ECO19-060 22 40,51

70   70  19 70 19070215582 ECO19-070 18 53,87

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 19 76 19076215582 ECO19-076 18 58,71

88,9 80 3” 88,9 80 19 89 19089215582 ECO19-089 14 57,38

114 100 4” 114,3 100 19 114 19114215582 ECO19-114 12 141,91

159 150  160  19 160 19160215582 ECO19-160 8 179,23

Toleranties: zie de informatiepagina’s aan het begin van deze prijslijst.
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K-FLEX® ECO } SLANGEN

K-FLEX® ECO } SLANGEN 2 M

ISOLATIEDIKTE 25 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 25 15 25015215582 ECO25-015 52 26,54

22 20 1/2” 21,3 15 25 22 25022215582 ECO25-022 42 27,39

28 25 3/4” 26,9 20 25 28 25028215582 ECO25-028 40 30,48

35 32 1” 33,7 25 25 35 25035215582 ECO25-035 24 35,36

42 40 1+1/4” 42,4 32 25 42 25042215582 ECO25-042 22 37,66

  1+1/2” 48,3 40 25 48 25048215582 ECO25-048 18 43,65

54 50  54  25 54 25054215582 ECO25-054 16 46,95

  2” 60,3 50 25 60 25060215582 ECO25-060 12 55,56

70   70  25 70 25070215582 ECO25-070 12 69,47

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 25 76 25076215582 ECO25-076 10 75,31

88,9 80 3” 88,9 80 25 89 25089215582 ECO25-089 8 80,44

114 100 4” 114,3 100 25 114 25114215582 ECO25-114 6 114,47

ISOLATIEDIKTE 32 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

22 20 1/2” 21,3 15 32 22 32022215582 ECO32-022 32 50,00

28 25 3/4” 26,9 20 32 28 32028215582 ECO32-028 24 52,14

35 32 1” 33,7 25 32 35 32035215582 ECO32-035 22 55,21

42 40 1+1/4” 42,4 32 32 42 32042215582 ECO32-042 16 59,51

  1+1/2” 48,3 40 32 48 32048215582 ECO32-048 14 63,80

54 50  54  32 54 32054215582 ECO32-054 12 65,94

  2” 60,3 50 32 60 32060215582 ECO32-060 10 69,35

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 32 76 32076215582 ECO32-076 8 77,63

88,9 80 3” 88,9 80 32 89 32089215582 ECO32-089 8 86,46

114 100 4” 114,3 100 32 114 32114215582 ECO32-114 6 152,38

ISOLATIEDIKTE 40 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

22 20 1/2” 21,3 15 40 22 40022215582 ECO40-022 22 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 40 28 40028215582 ECO40-028 16 Op aanvraag

35 32 1” 33,7 25 40 35 40035215582 ECO40-035 16 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 40 42 40042215582 ECO40-042 16 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 40 48 40048215582 ECO40-048 12 Op aanvraag

  2” 60,3 50 40 60 40060215582 ECO40-060 10 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 40 76 40076215582 ECO40-076 10 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 40 89 40089215582 ECO40-089 10 Op aanvraag

114 100 4” 114,3 100 40 114 40114215582 ECO40-114 6 Op aanvraag

Toleranties: zie de informatiepagina’s aan het begin van deze prijslijst.
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K-FLEX® ECO } PLATEN

K-FLEX® ECO } PLATEN EINDELOOS, 1 M BREED

K-FLEX® ECO EINDELOZE PLATEN - BREEDTE 1 M

Isolatiedikte 
 (mm) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

6 1000 80006210182C ECO06E 30 58,20

10 1000 80010210182C ECO10E 20 71,75

13 1000 80013210182C ECO13E 14 83,63

19 1000 80019210182C ECO19E 10 127,47

25 1000 80025210182C ECO25E 8 162,88

32 1000 80032210182C ECO32E 6 216,27

40 1000 80040210182C ECO40E 4 Op aanvraag

K-FLEX® ECO EINDELOZE PLATEN, ZELFKLEVEND, BREEDTE 1 M

Isolatiedikte 
 (mm) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

6 1000 80106210182C ECO06EA 30 103,45

10 1000 80110210182C ECO10EA 20 117,63

13 1000 80113210182C ECO13EA 14 129,42

19 1000 80119210182C ECO19EA 10 173,23

25 1000 80125210182C ECO25EA 8 208,75

32 1000 80132210182C ECO32EA 6 262,22

40 1000 80140210182C ECO40EA 4 Op aanvraag
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Malpensa: Hangar en Cargo City.REFERENTIES }  
ECO



K-FLEX®

ECO ALU NET
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Nieuw!

K-FLEX® ECO ALU NET

 } Elastomeerschuim met gesloten cellen, speciaal 

ontworpen voor maritieme toepassingen: CE-

MARINE (Bureau Veritas).

 } Geformuleerd en vervaardigd zonder het gebruik 

van halogenen.

 } Hoge weerstand tegen waterdampdiffusie.

 } Temperatuurbereik van - 40 °C tot + 120 °C
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TECHNISCH GEGEVENS

BASIS-PRODUCTENASSORTIMENT

Elastomeer isolatieproduct met gesloten cellen, vrij van halogenen, PVC, CFC, HCFC en formaldehyde (K-FLEX® ECO) bedekt met 
een beschermende aluminiumfilm versterkt met een glasvezelgaas dat speciaal is ontworpen voor maritieme toepassingen.

K-FLEX® ECO ALU NET, geformuleerd en geproduceerd zonder halogenen, is het concrete antwoord om het energieverbruik te 
beperken met respect voor het milieu. De samenstelling van K-FLEX® ECO ALU NET maakt de dampen die bij brand kunnen 
ontstaan niet erg dekkend en niet erg agressief.

De K-FLEX® ALU NET-film met aluminiumstructuur versterkt met een glasvezelgaas, geeft het K-FLEX® ECO-isolatieproduct een extra 
en zeer hoge barrière tegen het binnendringen van waterdamp, waardoor het systeem, indien correct geïnstalleerd, de prestaties 
behoudt voor een lange tijd.

Tegelijkertijd geeft het een goede mechanische bescherming tegen oppervlakteschade, tegen de werking van zee- en weersinvloeden, 
waardoor een gemakkelijke installatie en onderhoud mogelijk is.

K-FLEX® ECO ALU NET } TECHNISCHE GEGEVENS

 
 Eigenschap    Waarde 

   
 Referentienorm 

Temperatuurbereik van -40 °C* tot +120 °C EN 14706

Warmtegeleidingsvermogensvermogen λ W/
(m•K)

 -20 °C = 0,036 
    0 °C = 0,038 
+20 °C = 0,040 
+40 °C = 0,042

EN 12667  
EN ISO 8497

Risico op corrosie pH neutraal (7) EN 13468

Waterdoorlatendheid WS < 0.1% EN 13472

Waterdampdiffusieweerstand μ ≥ 30.000 EN 12086

Ecologische gegevens halogeen-, PVC-, FCKW-, HFCKW- en formaldehydevrij

Marine goedkeuringen CE-MARINE (Bureau Veritas) IMO Resolution - Lloyd's Register

Brandeisen voor scheepsbouw MSC 307(88)

* Voor toepassingen onder -40°C gelieve contact op te nemen met onze technische afdeling.

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
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K-FLEX® ECO ALU NET } PRODUCTENASSORTIMENT

 Lengte   Isolatiedikte   Binnendiameter 

K-FLEX® ECO ALU NET - Slangen 1 m 13-19-25-32 mm von 12 tot 114 mm

 Isolatiedikte   Hoogte 

K-FLEX® ECO ALU NET - Platen 3-6-9-13-19-25 mm 1000 mm

K-FLEX® ECO ALU NET - Zelfklevend Platen 3-6-9-13-19-25 mm 1000 mm

K-FLEX® ALU NET bandK-FLEX® ECO ALU NET 
buisdragers

K-FLEX® ECO ALU NET 
isolatietape

TOEBEHOREN

K-FLEX® Lijm Zeewaterbestendig sealer

K-FLEX® ECO ALU BUISDRAGERS

 } Onderzoek heeft aangetoond dat niet-geïsoleerde leidingdragers 

nog steeds een veel voorkomende koudebrug zijn op geïsoleerde 

leidingsystemen. Hun effect wordt vaak onderschat. De K-FLEX® 

ECO ALU-steunen vertegenwoordigen een gemakkelijke oplossing 

voor dit probleem in alle geïsoleerde lijnen met het K-FLEX® ECO 

ALU NET-systeem, dat een waardevol hulpmiddel blijkt te zijn in alle 

scheepsinstallaties.

De steun voor leidingen K-FLEX® ECO ALU, speciaal ontworpen voor maritieme toepassingen, is ontworpen om mogelijke koudebruggen 
in de verbindingspunten van de leidingen te voorkomen, waardoor een perfecte isolatie van de leiding wordt gegarandeerd, zelfs in 
overeenstemming met de bevestigingen, waardoor begin van condensatie- of thermische dissipatieverschijnselen.

De specifieke stratigrafie, samen met de gebruikte materialen, maken het de ideale ondersteuning voor gebruik met het product 
K-FLEX® ECO ALU NET, waarvan het dezelfde isolatieprestaties garandeert, ook met dezelfde certificering voor gebruik op zee, 
waardoor het in staat is om zelfs in de bevestigingspunten een naadloos isolatiesysteem te verkrijgen.
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K-FLEX® ECO ALU NET } VOORGESNEDEN SLANEN

SLANGEN 1 M

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE ISOLATIEDIKTE 13 MM

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

12 10    13 12 13012213782AN ECO13-012/ALUNET/OPEN 73 Op aanvraag

15 10 1/4” 13,5 8 13 15 13015213782AN ECO13-015/ALUNET/OPEN 73 Op aanvraag

18 15 3/8” 17,2 10 13 18 13018213782AN ECO13-018/ALUNET/OPEN 62 Op aanvraag

22 20 1/2” 21,3 15 13 22 13022213782AN ECO13-022/ALUNET/OPEN 58 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 13 28 13028213782AN ECO13-028/ALUNET/OPEN 43 Op aanvraag

35 32 1” 33,7 25 13 35 13035213782AN ECO13-035/ALUNET/OPEN 31 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 13 42 13042213782AN ECO13-042/ALUNET/OPEN 27 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 13 48 13048213782AN ECO13-048/ALUNET/OPEN 21 Op aanvraag

54 50  54  13 54 13054213782AN ECO13-054/ALUNET/OPEN 20 Op aanvraag

  2” 60,3 50 13 60 13060213782AN ECO13-060/ALUNET/OPEN 18 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 13 76 13076213782AN ECO13-076/ALUNET/OPEN 12 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 13 89 13089213782AN ECO13-089/ALUNET/OPEN 12 Op aanvraag

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE ISOLATIEDIKTE 19 MM

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

12 10    19 12 19012213782AN ECO19-012/ALUNET/OPEN 56 Op aanvraag

15 10 1/4” 13,5 8 19 15 19015213782AN ECO19-015/ALUNET/OPEN 47 Op aanvraag

18 15 3/8” 17,2 10 19 18 19018213782AN ECO19-018/ALUNET/OPEN 42 Op aanvraag

22 20 1/2” 21,3 15 19 22 19022213782AN ECO19-022/ALUNET/OPEN 33 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 19 28 19028213782AN ECO19-028/ALUNET/OPEN 27 Op aanvraag

35 32 1” 33,7 25 19 35 19035213782AN ECO19-035/ALUNET/OPEN 21 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 19 42 19042213782AN ECO19-042/ALUNET/OPEN 20 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 19 48 19048213782AN ECO19-048/ALUNET/OPEN 15 Op aanvraag

54 50  54  19 54 19054213782AN ECO19-054/ALUNET/OPEN 15 Op aanvraag

  2” 60,3 50 19 60 19060213782AN ECO19-060/ALUNET/OPEN 15 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 19 76 19076213782AN ECO19-076/ALUNET/OPEN 11 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 19 89 19089213782AN ECO19-089/ALUNET/OPEN 9 Op aanvraag

114 100 4” 114,3 100 19 114 19114213782AN ECO19-114/ALUNET/OPEN 6 Op aanvraag

K-FLEX® ECO ALU NET } VOORGESNEDEN SLANGEN



101

K
-F

LE
X

®
 K

-F
LE

X
®
 E

C
O

 A
L
U

 N
E

T

02

K-FLEX® ECO ALU NET } VOORGESNEDEN BUIZEN

SLANGEN 1 M

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE ISOLATIEDIKTE 25 MM

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

22 20 1/2” 21,3 15 25 22 25022213782AN ECO25-022/ALUNET/OPEN 27 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 25 28 25028213782AN ECO25-028/ALUNET/OPEN 22 Op aanvraag

35 32 1” 33,7 25 25 35 25035213782AN ECO25-035/ALUNET/OPEN 16 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 25 42 25042213782AN ECO25-042/ALUNET/OPEN 15 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 25 48 25048213782AN ECO25-048/ALUNET/OPEN 12 Op aanvraag

54 50  54  25 54 25054213782AN ECO25-054/ALUNET/OPEN 11 Op aanvraag

  2” 60,3 50 25 60 25060213782AN ECO25-060/ALUNET/OPEN 9 Op aanvraag

25 75 25076213782AN ECO25-075/ALUNET/OPEN 8 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 25 89 25089213782AN ECO25-089/ALUNET/OPEN 6 Op aanvraag

114 100 4” 114,3 100 25 114 25114213782AN ECO25-114/ALUNET/OPEN 3 Op aanvraag

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE ISOLATIEDIKTE 32 MM

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

22 20 1/2” 21,3 15 32 22 32022213782AN ECO32-022/ALUNET/OPEN 15 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 32 28 32028213782AN ECO32-028/ALUNET/OPEN 12 Op aanvraag

35 32 1” 33,7 25 32 35 32035213782AN ECO32-035/ALUNET/OPEN 11 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 32 42 32042213782AN ECO32-042/ALUNET/OPEN 11 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 32 48 32048213782AN ECO32-048/ALUNET/OPEN 9 Op aanvraag

54 50  54  32 54 32054213782AN ECO32-054/ALUNET/OPEN 8 Op aanvraag

  2” 60,3 50 32 60 32060213782AN ECO32-060/ALUNET/OPEN 8 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 32 76 32076213782AN ECO32-076/ALUNET/OPEN 6 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 32 89 32089213782AN ECO32-089/ALUNET/OPEN 4 Op aanvraag

114 100 4” 114,3 100 32 114 32114213782AN ECO32-114/ALUNET/OPEN 3 Op aanvraag

K-FLEX® ECO ALU NET } COVERING & REFITTINGS LIJN

K-FLEX® ECO ALU NET PLATEN OP ROLLEN

BREEDTE 1 METER

Isolatiedikte 
 (mm) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

3 1000 80603210182AN ECO03E/ALUNET 30 Op aanvraag

K-FLEX® ECO ALU NET ZELFKLEVENDE PLATEN OP ROLLEN

BREEDTE 1 METER

Isolatiedikte 
 (mm) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

3 1000 80303210182AN ECO03EA/ALUNET 30 Op aanvraag

K-FLEX® ECO ALU NET } VOORGESNEDEN SLANGEN

K-FLEX® ECO ALU NET } COVERING AND REFITTINGS LIJN
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ALU NET 

Customized preforms

Contact us for more 

information a

italysales@kflex.com

K-FLEX® ECO ALU NET } PLATEN

K-FLEX® ECO ALU NET PLATEN OP ROLLEN

BREEDTE 1 METER

Isolatiedikte 
 (mm) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

3 1000 80603210182AN ECO03E/ALUNET 30 Op aanvraag

6 1000 80606210182AN ECO06E/ALUNET 15 Op aanvraag

10 1000 80610210182AN ECO10E/ALUNET 10 Op aanvraag

13 1000 80613210182AN ECO13E/ALUNET 8 Op aanvraag

19 1000 80619210182AN ECO19E/ALUNET 6 Op aanvraag

25 1000 80625210182AN ECO25E/ALUNET 4 Op aanvraag

32 1000 80632210182AN ECO32E/ALUNET 3 Op aanvraag

K-FLEX® ECO ALU NET ZELFKLEVENDE PLATEN OP ROLLEN

BREEDTE 1 METER

Isolatiedikte 
 (mm) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

3 1000 80303210182AN ECO03EA/ALUNET 30 Op aanvraag

6 1000 80306210182AN ECO06EA/ALUNET 15 Op aanvraag

10 1000 80310210182AN ECO10EA/ALUNET 10 Op aanvraag

13 1000 80313210182AN ECO13EA/ALUNET 8 Op aanvraag

19 1000 80319210182AN ECO19EA/ALUNET 6 Op aanvraag

25 1000 80325210182AN ECO25EA/ALUNET 4 Op aanvraag

32 1000 80332210182AN ECO32EA/ALUNET 3 Op aanvraag

K-FLEX® ECO ALU NET } PLATEN
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K-FLEX® ECO ALU NET } BUISDRAGERS

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE ISOLATIEDIKTE 13 MM

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN 

 
 Buisdrager Best. nr.   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

10 8 1/8” 10,2 6 13 10 85SULB13010AN SU-ECO13-010/ALUNET 50* Op aanvraag

12 10    13 12 85SULB13012AN SU-ECO13-012/ALUNET 50* Op aanvraag

15 10 1/4” 13,5 8 13 15 85SULB13015AN SU-ECO13-015/ALUNET 40 Op aanvraag

18 15 3/8” 17,2 10 13 18 85SULB13018AN SU-ECO13-018/ALUNET 32 Op aanvraag

22 20 1/2” 21,3 15 13 22 85SULB13022AN SU-ECO13-022/ALUNET 32 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 13 28 85SULB13028AN SU-ECO13-028/ALUNET 40 Op aanvraag

35 32 1” 33,7 25 13 35 85SULB13035AN SU-ECO13-035/ALUNET 30 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 13 42 85SULB13042AN SU-ECO13-042/ALUNET 46 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 13 48 85SULB13048AN SU-ECO13-048/ALUNET 34 Op aanvraag

54 50  54  13 54 85SULB13054AN SU-ECO13-054/ALUNET 32 Op aanvraag

     13 57 85SULB13057AN SU-ECO13-057/ALUNET 28 Op aanvraag

  2” 60,3 50 13 60 85SULB13060AN SU-ECO13-060/ALUNET 56 Op aanvraag

64   63,5  13 64 85SULB13064AN SU-ECO13-064/ALUNET 48 Op aanvraag

70   70  13 70 85SULB13070AN SU-ECO13-070/ALUNET 44 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 13 76 85SULB13076AN SU-ECO13-076/ALUNET 40 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 13 89 85SULB13089AN SU-ECO13-089/ALUNET 30 Op aanvraag

  3+1/2” 101,6  13 102 85SULB13102AN SU-ECO13-102/ALUNET 22 Op aanvraag

108 100  108  13 108 85SULB13108AN SU-ECO13-108/ALUNET 22 Op aanvraag

114 100 4” 114,3 100 13 114 85SULB13114AN SU-ECO13-114/ALUNET 18 Op aanvraag

133 125  133  13 133 85SULB13133AN SU-ECO13-133/ALUNET 14 Op aanvraag

  5” 139,7 125 13 140 85SULB13140AN SU-ECO13-140/ALUNET 14 Op aanvraag

159 150  160  13 160 85SULB13160AN SU-ECO13-160/ALUNET 12 Op aanvraag

     13 168 85SULB13168AN SU-ECO13-168/ALUNET 12 Op aanvraag

  8" 219 200 13 219 85SULB13219AN SU-ECO13-219/ALUNET 4* Op aanvraag

  10" 273  13 273 85SULB13273AN SU-ECO13-273/ALUNET 4* Op aanvraag

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE ISOLATIEDIKTE 19 MM

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN 

 
 Buisdrager Best. nr.   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

10 8 1/8” 10,2 6 19 10 85SULB19010AN SU-ECO19-010/ALUNET 32* Op aanvraag

12 10    19 12 85SULB19012AN SU-ECO19-012/ALUNET 28* Op aanvraag

15 10 1/4” 13,5 8 19 15 85SULB19015AN SU-ECO19-015/ALUNET 22 Op aanvraag

18 15 3/8” 17,2 10 19 18 85SULB19018AN SU-ECO19-018/ALUNET 20 Op aanvraag

22 20 1/2” 21,3 15 19 22 85SULB19022AN SU-ECO19-022/ALUNET 32 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 19 28 85SULB19028AN SU-ECO19-028/ALUNET 24 Op aanvraag

35 32 1” 33,7 25 19 35 85SULB19035AN SU-ECO19-035/ALUNET 38 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 19 42 85SULB19042AN SU-ECO19-042/ALUNET 32 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 19 48 85SULB19048AN SU-ECO19-048/ALUNET 28 Op aanvraag

54 50  54  19 54 85SULB19054AN SU-ECO19-054/ALUNET 48 Op aanvraag

     19 57 85SULB19057AN SU-ECO19-057/ALUNET 48 Op aanvraag

  2” 60,3 50 19 60 85SULB19060AN SU-ECO19-060/ALUNET 44 Op aanvraag

64   63,5  19 64 85SULB19064AN SU-ECO19-064/ALUNET 40 Op aanvraag

70   70  19 70 85SULB19070AN SU-ECO19-070/ALUNET 30 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 19 76 85SULB19076AN SU-ECO19-076/ALUNET 30 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 19 89 85SULB19089AN SU-ECO19-089/ALUNET 26 Op aanvraag

  3+1/2” 101,6  19 102 85SULB19102AN SU-ECO19-0102/ALUNET 22 Op aanvraag

108 100  108  19 108 85SULB19108AN SU-ECO19-0108/ALUNET 18 Op aanvraag

114 100 4” 114,3 100 19 114 85SULB19114AN SU-ECO19-0114/ALUNET 16 Op aanvraag

133 125  133  19 133 85SULB19133AN SU-ECO19-0133/ALUNET 12 Op aanvraag

  5” 139,7 125 19 140 85SULB19140AN SU-ECO19-0140/ALUNET 12 Op aanvraag

159 150  160  19 160 85SULB19160AN SU-ECO19-0160/ALUNET 8 Op aanvraag

     19 168 85SULB19168AN SU-ECO19-0168/ALUNET 8 Op aanvraag

  8" 219 200 19 219 85SULB19219AN SU-ECO19-0219/ALUNET 4* Op aanvraag

  10" 273  19 273 85SULB19273AN SU-ECO19-0273/ALUNET 2* Op aanvraag

Lengte van de isolatiedrager: 50 mm voor diameters <133 mm en 100 mm voor diameters ≥ 133 mm 
* Niet-standaard items al gemaakt - Andere niet-standaard items kunnen op aanvraag worden gemaakt

K-FLEX® ECO ALU NET } BUISDRAGERS
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K-FLEX® ECO ALU NET } PIPE SUPPORT

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE ISOLATIEDIKTE 25 MM

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN 

 
 Buisdrager Best. nr.   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

10 8 1/8” 10,2 6 25 10 85SULB25010AN SU-ECO25-010/ALUNET 32* Op aanvraag

12 10    25 12 85SULB25012AN SU-ECO25-012/ALUNET 28* Op aanvraag

15 10 1/4” 13,5 8 25 15 85SULB25015AN SU-ECO25-015/ALUNET 24 Op aanvraag

18 15 3/8” 17,2 10 25 18 85SULB25018AN SU-ECO25-018/ALUNET 24 Op aanvraag

22 20 1/2” 21,3 15 25 22 85SULB25022AN SU-ECO25-022/ALUNET 38 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 25 28 85SULB25028AN SU-ECO25-028/ALUNET 32 Op aanvraag

35 32 1” 33,7 25 25 35 85SULB25035AN SU-ECO25-035/ALUNET 26 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 25 42 85SULB25042AN SU-ECO25-042/ALUNET 22 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 25 48 85SULB25048AN SU-ECO25-048/ALUNET 44 Op aanvraag

54 50  54  25 54 85SULB25054AN SU-ECO25-054/ALUNET 40 Op aanvraag

     25 57 85SULB25057AN SU-ECO25-057/ALUNET Op aanvraag

  2” 60,3 50 25 60 85SULB25060AN SU-ECO25-060/ALUNET 36 Op aanvraag

64   63,5  25 64 85SULB25064AN SU-ECO25-064/ALUNET 30 Op aanvraag

70   70  25 70 85SULB25070AN SU-ECO25-070/ALUNET 28 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 25 76 85SULB25076AN SU-ECO25-076/ALUNET 24 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 25 89 85SULB25089AN SU-ECO25-089/ALUNET 22 Op aanvraag

  3+1/2” 101,6  25 102 85SULB25102AN SU-ECO25-102/ALUNET Op aanvraag

108 100  108  25 108 85SULB25108AN SU-ECO25-108/ALUNET 16 Op aanvraag

114 100 4” 114,3 100 25 114 85SULB25114AN SU-ECO25-114/ALUNET 12 Op aanvraag

133 125  133  25 133 85SULB25133AN SU-ECO25-133/ALUNET 12 Op aanvraag

  5” 139,7 125 25 140 85SULB25140AN SU-ECO25-140/ALUNET 12 Op aanvraag

159 150  160  25 160 85SULB25160AN SU-ECO25-160/ALUNET 8 Op aanvraag

     25 168 85SULB25168AN SU-ECO25-168/ALUNET 6 Op aanvraag

  8" 219 200 25 219 85SULB25219AN SU-ECO25-219/ALUNET 4 Op aanvraag

  10" 273  25 273 85SULB25273AN SU-ECO25-273/ALUNET 2 Op aanvraag

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE ISOLATIEDIKTE 32 MM

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN 

 
 Buisdrager Best. nr.   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

10 8 1/8” 10,2 6 32 10 85SULB32010AN SU-ECO32-010/ALUNET 18 Op aanvraag

12 10    32 12 85SULB32012AN SU-ECO32-012/ALUNET 18 Op aanvraag

15 10 1/4” 13,5 8 32 15 85SULB32015AN SU-ECO32-015/ALUNET 18 Op aanvraag

18 15 3/8” 17,2 10 32 18 85SULB32018AN SU-ECO32-018/ALUNET 28 Op aanvraag

22 20 1/2” 21,3 15 32 22 85SULB32022AN SU-ECO32-022/ALUNET 24 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 32 28 85SULB32028AN SU-ECO32-028/ALUNET 24 Op aanvraag

35 32 1” 33,7 25 32 35 85SULB32035AN SU-ECO32-035/ALUNET 18 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 32 42 85SULB32042AN SU-ECO32-042/ALUNET 40 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 32 48 85SULB32048AN SU-ECO32-048/ALUNET 30 Op aanvraag

54 50  54  32 54 85SULB32054AN SU-ECO32-054/ALUNET 30 Op aanvraag

     32 57 85SULB32057AN SU-ECO32-057/ALUNET 28 Op aanvraag

  2” 60,3 50 32 60 85SULB32060AN SU-ECO32-060/ALUNET 26 Op aanvraag

64   63,5  32 64 85SULB32064AN SU-ECO32-064/ALUNET 24 Op aanvraag

70   70  32 70 85SULB32070AN SU-ECO32-070/ALUNET 22 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 32 76 85SULB32076AN SU-ECO32-076/ALUNET 22 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 32 89 85SULB32089AN SU-ECO32-089/ALUNET 16 Op aanvraag

  3+1/2” 101,6  32 102 85SULB32102AN SU-ECO32-102/ALUNET 12 Op aanvraag

108 100  108  32 108 85SULB32108AN SU-ECO32-108/ALUNET 12 Op aanvraag

114 100 4” 114,3 100 32 114 85SULB32114AN SU-ECO32-114/ALUNET 12 Op aanvraag

133 125  133  32 133 85SULB32133AN SU-ECO32-133/ALUNET 8 Op aanvraag

  5” 139,7 125 32 140 85SULB32140AN SU-ECO32-140/ALUNET 8 Op aanvraag

159 150  160  32 160 85SULB32160AN SU-ECO32-160/ALUNET 6 Op aanvraag

     32 168 85SULB32168AN SU-ECO32-168/ALUNET 6 Op aanvraag

  8" 219 200 32 219 85SULB32219AN SU-ECO32-219/ALUNET 4 Op aanvraag

  10" 273  32 273 85SULB32273AN SU-ECO32-273/ALUNET 2 Op aanvraag

Lengte van de isolatiedrager: 50 mm voor diameters <133 mm en 100 mm voor diameters ≥ 133 mm 
* Niet-standaard items al gemaakt - Andere niet-standaard items kunnen op aanvraag worden gemaakt

K-FLEX® ECO ALU NET } BUISDRAGERS
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K-FLEX® ECO ALU NET } PIPE SUPPORT

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE ISOLATIEDIKTE 38 MM

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN 

 
 Buisdrager Best. nr.   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 38 18 85SULB38018AN SU-ECO38-018/ALUNET - Op aanvraag

 2” 60,3 50 38 60 85SULB38060AN SU-ECO38-060/ALUNET - Op aanvraag

38 73 85SULB38073AN SU-ECO38-073/ALUNET - Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 38 76 85SULB38076AN SU-ECO38-076/ALUNET - Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 38 89 85SULB38089AN SU-ECO38-089/ALUNET - Op aanvraag

114 100 4” 114,3 100 38 114 85SULB38114AN SU-ECO38-114/ALUNET - Op aanvraag

     38 168 85SULB38168AN SU-ECO38-168/ALUNET - Op aanvraag

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE ISOLATIEDIKTE 50 MM

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN 

 
 Buisdrager Best. nr.   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

35 32 1” 33,7 25 50 35 85SULB50035AN SU-ECO50-035/ALUNET - Op aanvraag

Lengte van de isolatiedrager: 50 mm voor diameters <133 mm en 100 mm voor diameters ≥ 133 mm 
* Niet-standaard items al gemaakt - Andere niet-standaard items kunnen op aanvraag worden gemaakt

K-FLEX® ECO ALU 

leidingsteun

Aangepaste artikelen

Neem contact met ons op 

voor meer informatie

sales-dach@kflex.com

K-FLEX® TOEBEHOREN } ALU NET BAND

Breedte 
 (mm) 

Lengte 
 (m)   Rollen/karton   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/Rol 

ZELFKLEVEND BAND 25 x 50 ALU NET 50 25 4 85NSAL25050AN TAPE-2550/ALUNET Op aanvraag

ZELFKLEVEND BAND 25 x 75 ALU NET 75 25 4 85NSAL25075AN TAPE-2575/ALUNET Op aanvraag

ZELFKLEVEND BAND 25 x 100 ALU NET 100 25 4 85NSAL25100AN TAPE-25100/ALUNET Op aanvraag

K-FLEX® TOEBEHOREN } ECO ALU NET ELASTOMEER-TAPES

Isolatiedikte 
 (mm) 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Rollen/karton   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/Rol 

3 15 50 12 85NS3B15050AN TAPE-ECO-1550/ALUNET Op aanvraag

Afgeschermde lijm met wegwerpbeschermfolie. Levering: in dozen

K-FLEX® ECO ALU NET } BUISDRAGERS

K-FLEX® ALU NET } BAND

K-FLEX® ECO ALU NET } ELASTOMEER-TAPES
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Montageaanwijzing

K-FLEX® H

 } Ideaal voor verwarmings- en sanitaire installaties

 } Isolatiediktes voor EPB

 } Makkelijk te verwerken door zelfklevende strip

Passende complementaire producten vindt u o.a. in de rubrieken Tapes en Toebehoren.
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TECHNISCH GEGEVENS

K-FLEX® H } ELASTOMEERISOLATIE

 Eigenschap    Waarde 
   

 Referentienorm 

Temperatuurbereik Tot +110 °C (zelfklevende uitvoering tot +85°C)
EN 14706 
EN 14707

Warmtegeleidingsvermogen λ W/(m•K)

Isolatiedikte ≤ 25mm 
 -20 °C = 0,031 
    0 °C = 0,033 
+20 °C = 0,035 
+40 °C = 0,037

Isolatiedikte > 25 mm 
 -20 °C = 0,034 
    0 °C = 0,036 
+20 °C = 0,038 
+40 °C = 0,040

EN 12667 
EN ISO 8497

Risico op corrosie pH neutraal (7) EN 13468

Waterdampdiffusieweerstand µ ≥ 7000 EN 12086

Brandgedrag Euroclass BL-s3,d0
EN 13501-1 
BS 476 Deel 6/7

Ecologische gegevens CFK-HCFK -vrij

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
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BASIS-PRODUCTENASSORTIMENT

K-FLEX® H SLANGEN K-FLEX® H ROLLEN

Elastomeer-isolatieslangen in de stan-
daardlengte van 2 m.

K-FLEX® H ZELFKLEVENDE

SLANGEN

De rationele eindeloze slangen voor 
gebouwentechnische installaties.

Voorgesneden isolatieslangen met 
zelfklevende laag en comfortabel geïnte-
greerde, uitstekende beschermfolie aan 
beide zijden. Zelfklevende laag met hoge 
hechtkracht.

K-FLEX® H slangen voldoen aan alle eisen van de EPB en van DIN 1988/2, en worden extern bewaakt voor wat betreft het bewijs 
van het warmtegeleidingsvermogen bij een gemiddelde temperatuur van 40°C. Verder is K-FLEX® H emissievrij en blijft ook bij 
brand dioxinevrij (gemeten volgens de index van de Wereld Gezondheid Organisatie WHO-TEQ< 10μg/kg). Dit is een fantastisch 
voordeel van dit product. Met de verhoogde EPB-eisen overtreft u de wettelijke minimum eisen voor een grotere energiebesparing.

K-FLEX® H } PRODUCTENASSORTIMENT

 Lengte   Isolatiedikte   Binnendiameter 

K-FLEX® H - Slangen 2 m 6mm, 10mm van 12 tot 114 mm

K-FLEX® H - Slangen zelfklevend 2 m 6mm, 10mm van 12 tot 48 mm

K-FLEX® H - Slangen Rollen eindeloos 10 mm, 13 mm van 12 tot 28 mm

 Lengte   Isolatiedikte   Binnendiameter 

K-FLEX® H - Platen 0,5 x 2m 10 mm, 20 mm Op aanvraag
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K-FLEX® H } SLANGEN

K-FLEX® H } SLANGEN 2 M

ISOLATIEDIKTE 9 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Reeele Dikte 
 (mm) 

Nominale Dikte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

64   63,5  9 9 09064215504 H10-064/N 36 19,21

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 9 9 09076215504 H10-076/N 28 22,82

88,9 80 3” 88,9 80 9 9 09089215504 H10-089/N 24 26,82

108 100  108  9 9 09108215504 H10-108/N 20 32,75

114 100 4” 114,3 100 9 9 09114215504 H10-114/N 20 38,71

ISOLATIEDIKTE 10/11 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Reeele Dikte 
 (mm) 

Nominale Dikte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

12 10    9,5 10 10012215504 H10-012/N50 180 4,90

15 10 1/4” 13,5 8 9,5 10 10015215504 H10-015/N50 150 4,97

18 15 3/8” 17,2 10 10 10 10018215504 H10-018/N50 130 5,24

10 10 10020215504 H10-020/N50 100 5,66

22 20 1/2” 21,3 15 10 10 10022215504 H10-022/N50 100 5,81

10 10 10025215504 H10-025/N50 80 6,57

28 25 3/4” 26,9 20 10,5 10 10028215504 H10-028/N50 80 7,40

10 10032215504 H10-032/N 76 7,90

35 32 1” 33,7 25 11 9 09035215504 H10-035/N 80 8,43

10 10040215504 H10-040/N 60 9,19

42 40 1+1/4” 42,4 32 11 9 09042215504 H10-042/N 70 9,49

  1+1/2” 48,3 40 11 9 09048215504 H10-048/N 52 11,27

10 10050215504 H10-050/N 50 13,76

54 50  54  11,5 9 09054215504 H10-054/N 48 14,58

  2” 60,3 50 11,5 9 09060215504 H10-060/N 40 18,85

ISOLATIEDIKTE 13 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Reeele Dikte 
 (mm) 

Nominale Dikte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 13 13 13076215504 H13-076/N 26 27,47

88,9 80 3” 88,9 80 13 13 13089215504 H13-089/N 24 33,84

114 100 4” 114,3 100 13 13 13114215504 H13-114/N 20 48,57

ISOLATIEDIKTE 19 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Reeele Dikte 
 (mm) 

Nominale Dikte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 19 19015215504 H19-015/N 72 13,88

18 15 3/8” 17,2 10 19 19018215504 H19-018/N 66 14,75

19 19020215504 H19-020/N 62 15,37

22 20 1/2” 21,3 15 19 19022215504 H19-022/N 62 15,98

19 19025215504 H19-025/N 44 17,84

28 25 3/4” 26,9 20 19 18 18028215504 H18-028/N50 48 19,65

19 19032215504 H19-032/N50 32 20,86

35 32 1” 33,7 25 18 20 20035215504 H20-035/N50 32 22,71

19 19040215504 H19-040/N50 28 26,73

42 40 1+1/4” 42,4 32 18 20 20042215504 H20-042/N50 28 26,82

  1+1/2” 48,3 40 19 19048215504 H19-048/N50 24 30,22

19 19050215504 H19-050/N50 24 32,43

54 50  54  19 19054215504 H19-054/N50 24 32,54

  2” 60,3 50 19 19060215504 H19-060/N50 22 36,98

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 19 19076215504 H19-076/N50 18 48,39

88,9 80 3” 88,9 80 19 19089215504 H19-089/N50 14 53,92
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K-FLEX® H } SLANGEN

K-FLEX® H } SLANGEN 2 M

ISOLATIEDIKTE 24/26 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Reeele Dikte 
 (mm) 

Nominale Dikte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 27 24 24015215504 H24-015/N100 40 22,24

18 15 3/8” 17,2 10 26 24 24018215504 H24-018/N100 40 23,86

24 24020215504 H24-020/N100 36 24,88

22 20 1/2” 21,3 15 26 24 24022215504 H24-022/N100 36 26,01

24 24025215504 H24-025/N100 32 28,86

28 25 3/4” 26,9 20 25 24 24028215504 H24-028/N100 32 31,84

24 24032215504 H24-032/N 28 32,54

35 32 1” 33,7 25 24 24035215504 H24-035/N 28 33,69

42 40 1+1/4” 42,4 32 25 24 24042215504 H24-042/N50 24 35,42

  1+1/2” 48,3 40 24 24 24048215504 H24-048/N50 24 36,92

ISOLATIEDIKTE 32/44 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Reeele Dikte 
 (mm) 

Nominale Dikte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

28 25 3/4” 26,9 20 38 36 36028215504 H36-028/N100 18 62,47

35 32 1” 33,7 25 38 36 36035215504 H36-035/N100 16 68,09

54 50  54  32 32054215504 H32-054/N50 12 56,40

  2” 60,3 50 34 34060215504 H34-060/N50 12 70,89

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 44 44076215504 H44-076/N50 8 68,15

ISOLATIEDIKTE 50 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Reeele Dikte 
 (mm) 

Nominale Dikte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

42 40 1+1/4” 42,4 32 51 46 46042215504 H46-042/N100 8 71,88

  1+1/2” 48,3 40 50 46 46048215504 H46-048/N100 8 78,39
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K-FLEX® H } SLANGEN ZELFKLEVEND

K-FLEX® H } ZELFKLEVENDE SLANGEN 2 M

ISOLATIEDIKTE 10/11 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Reeele Dikte 
 (mm) 

Nominale Dikte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

12 10    9,5 10 10012215604 H10-012/NA50 180 7,36

15 10 1/4” 13,5 8 9,5 10 10015215604 H10-015/NA50 150 7,49

18 15 3/8” 17,2 10 10 10 10018215604 H10-018/NA50 130 8,03

10 10 10020215604 H10-020/NA50 100 8,71

22 20 1/2” 21,3 15 10 10 10022215604 H10-022/NA50 100 8,75

10 10 10025215604 H10-025/NA50 80 9,82

28 25 3/4” 26,9 20 10,5 10 10028215604 H10-028/NA50 80 10,75

10 10032215604 H10-032/NA 76 11,61

35 32 1” 33,7 25 11 9 09035215604 H10-035/NA 80 11,79

10 10040215604 H10-040/NA 60 12,93

42 40 1+1/4” 42,4 32 11 9 09042215604 H10-042/NA 70 13,41

  1+1/2” 48,3 40 11 9 09048215604 H10-048/NA 52 15,59

10 10050215604 H10-050/NA 50 18,67

54 50  54  11,5 9 09054215604 H10-054/NA 48 19,68

  2” 60,3 50 11,5 9 09060215604 H10-060/NA 40 24,50

ISOLATIEDIKTE 19 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Reeele Dikte 
 (mm) 

Nominale Dikte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 19 19015215604 H19-015/NA 72 16,54

18 15 3/8” 17,2 10 19 19018215604 H19-018/NA 66 17,69

19 19020215604 H19-020/NA 62 18,45

22 20 1/2” 21,3 15 19 19022215604 H19-022/NA 62 19,27

19 19025215604 H19-025/NA 44 21,33

28 25 3/4” 26,9 20 19 19028215604 H19-028/NA50 44 23,45

19 19032215604 H19-032/NA50 32 26,60

35 32 1” 33,7 25 18 20 20035215604 H20-035/NA50 32 27,22

19 19040215604 H19-040/NA 28 30,64

42 40 1+1/4” 42,4 32 18 20 20042215604 H20-042/NA50 28 32,17

18048215604 H19-048/NA Op aanvraag

19 19050215604 H19-050/NA 24 37,39

54 50  54  19 19054215604 H19-054/NA 24 39,39

  2” 60,3 50 19 19060215604 H19-060/NA 22 44,68

ISOLATIEDIKTE 24/26 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Reeele Dikte 
 (mm) 

Nominale Dikte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 27 24 24015215604 H24-015/NA100 40 30,85

18 15 3/8” 17,2 10 26 24 24018215604 H24-018/NA100 40 32,00

24 24020215604 H24-020/NA100 36 32,65

22 20 1/2” 21,3 15 26 24 24022215604 H24-022/NA100 36 33,26

24 24025215604 H24-025/NA100 32 33,45

28 25 3/4” 26,9 20 25 24 24028215604 H24-028/NA100 32 33,81

24 24032215604 H24-032/NA 28 36,48

35 32 1” 33,7 25 24 24035215604 H24-035/NA 28 37,49

42 40 1+1/4” 42,4 32 25 24 24042215604 H24-042/NA50 24 46,60

  1+1/2” 48,3 40 24 24 24048215604 H24-048/NA50 24 47,71
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K-FLEX® H } ROLLEN

K-FLEX® H } SLANGEN OP ROL

ISOLATIEDIKTE 10MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Reeele Dikte 
 (mm) 

Nominale Dikte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 10 10015214504 H10-015E/N 35 174,12

18 15 3/8” 17,2 10 10 10018214504 H10-018E/N 30 157,23

22 20 1/2” 21,3 15 10 10022214504 H10-022E/N 25 145,54

28 25 3/4” 26,9 20 10 10028214504 H10-028E/N 20 148,15



K-FLEX®

SOLAR HT
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Montageaanwijzing

K-FLEX® SOLAR HT

 } Temperatuurbestendig tot 150°C

 } De ideale oplossing voor industriële en 

solarinstallaties

 } Eenvoudige verwerking

 } Voor meer energie-efficiëntie

 } EPDM met UV-bescherming

 } Ook met langetermijn-UV- en weerbestendige 

laklaag



K-FLEX® } SOLAR HT
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TECHNISCH GEGEVENS

De rationele, voordelige oplossing voor solarinstallaties en industriële processen tot 150ºC. Ook als eindeloze slang verkrijgbaar 
in een grondstoffensparende verpakking. Een praktische en economische oplossing voor de distributie en de verwerker op de 
bouwplaats.

BASIS-PRODUCTENASSORTIMENT

Elastomeerisolatie voor hoge 
temperaturen

K-FLEX® SOLAR HT } ELASTOMEERISOLATIE

 Eigenschap    Waarde 
   

 Referentienorm 

Temperatuurbereik van -40 °C tot +150 °C
EN 14706 
EN 14707

Warmtegeleidingsvermogen λ W/(m•K)
    0 °C = 0,040 
40 °C = 0,044

EN 12667 
EN ISO 8497

Risico op corrosie pH neutraal (7) EN 13468

Brandgedrag Euroclass E EN 13501-1

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
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Project: Zamo-ziekenhuis
Land: Polen
Product: K-FLEX® SOLAR HT,
K-FLEX® AL CLAD Ommanteling

PROJECTEN

K-FLEX® SOLAR HT } PRODUCTENASSORTIMENT

 Lengte   Isolatiedikte   Binnendiameter 

K-FLEX® SOLAR HT - Slangen 2 m 13-19-25 mm van 10 tot 89 mm

K-FLEX® SOLAR HT - Slangen in coils 25 m 13-19 mm 15-18-22 mm

1000 mm

 Isolatiedikte   Grootte m   m2 

K-FLEX® SOLAR HT - Platen

10 20 x 1 20

13 14 x 1 14

19 10 x 1 10

25 8 x 1 8

32 6 x 1 6



K-FLEX® } SOLAR HT
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K-FLEX® SOLAR HT } SLANGEN

K-FLEX® SOLAR HT } SLANGEN 2 M

ISOLATIEDIKTE 13 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

10 8 1/8” 10,2 6 13 10 13010215526 HT13-010 140 6,91

12 10    13 12 13012215526 HT13-012 130 7,23

15 10 1/4” 13,5 8 13 15 13015215526 HT13-015 112 7,82

18 15 3/8” 17,2 10 13 18 13018215526 HT13-018 98 8,43

22 20 1/2” 21,3 15 13 22 13022215526 HT13-022 84 9,02

28 25 3/4” 26,9 20 13 28 13028215526 HT13-028 64 10,62

35 32 1” 33,7 25 13 35 13035215526 HT13-035 50 12,68

42 40 1+1/4” 42,4 32 13 42 13042215526 HT13-042 40 13,78

  1+1/2” 48,3 40 13 48 13048215526 HT13-048 32 16,20

54 50  54  13 54 13054215526 HT13-054 32 19,03

     13 57 13057215526 HT13-057 30 19,99

  2” 60,3 50 13 60 13060215526 HT13-060 28 21,15

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 13 76 13076215526 HT13-076 24 29,67

88,9 80 3” 88,9 80 13 89 13089215526 HT13-089 18 35,98

ISOLATIEDIKTE 19 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

12 10    19 12 19012215526 HT19-012 80 12,10

15 10 1/4” 13,5 8 19 15 19015215526 HT19-015 64 13,25

18 15 3/8” 17,2 10 19 18 19018215526 HT19-018 58 14,35

22 20 1/2” 21,3 15 19 22 19022215526 HT19-022 64 17,14

28 25 3/4” 26,9 20 19 28 19028215526 HT19-028 48 19,83

35 32 1” 33,7 25 19 35 19035215526 HT19-035 36 23,12

42 40 1+1/4” 42,4 32 19 42 19042215526 HT19-042 32 29,18

  1+1/2” 48,3 40 19 48 19048215526 HT19-048 24 32,87

54 50  54  19 54 19054215526 HT19-054 18 36,38

     19 57 19057215526 HT19-057 22 39,11

  2” 60,3 50 19 60 19060215526 HT19-060 16 40,51

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 19 76 19076215526 HT19-076 18 51,59

88,9 80 3” 88,9 80 19 89 19089215526 HT19-089 16 57,38

ISOLATIEDIKTE 25 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

12 10    25 12 25012215526 HT25-012 50 Op aanvraag

15 10 1/4” 13,5 8 25 15 25015215526 HT25-015 50 26,23

18 15 3/8” 17,2 10 25 18 25018215526 HT25-018 42 27,30

22 20 1/2” 21,3 15 25 22 25022215526 HT25-022 36 27,39

28 25 3/4” 26,9 20 25 28 25028215526 HT25-028 32 30,48

35 32 1” 33,7 25 25 35 25035215526 HT25-035 24 35,36

42 40 1+1/4” 42,4 32 25 42 25042215526 HT25-042 24 37,66

  1+1/2” 48,3 40 25 48 25048215526 HT25-048 20 43,65

54 50  54  25 54 25054215526 HT25-054 18 46,95

     25 57 25057215526 HT25-057 18 51,31

  2” 60,3 50 25 60 25060215526 HT25-060 18 55,56

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 25 76 25076215526 HT25-076 12 75,31

88,9 80 3” 88,9 80 25 89 25089215526 HT25-089 12 80,43

Toleranties: zie de informatiepagina’s aan het begin van deze prijslijst.
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K-FLEX® SOLAR HT } EINDELOZE SLANGEN

K-FLEX® SOLAR HT } +UV BESCHERMLAAG

K-FLEX® SOLAR HT } EINDELOZE SLANGEN

ISOLATIEDIKTE 13 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer 

 Bestelnum-
mer   m/karton 

 
 EUR/krt 

15 10 1/4” 13,5 8 13 15 13015214726 HT13-015E 25 203,61

18 15 3/8” 17,2 10 13 18 13018214726 HT13-018E 25 185,68

22 20 1/2” 21,3 15 13 22 13022214726 HT13-022E 25 162,03

ISOLATIEDIKTE 19 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer 

 Bestelnum-
mer   m/karton 

 
 EUR/krt 

15 10 1/4” 13,5 8 19 15 19015214726 HT19-015E 25 211,90

18 15 3/8” 17,2 10 19 18 19018214726 HT19-018E 25 201,00

22 20 1/2” 21,3 15 19 22 19022214726 HT19-022E 25 205,58

K-FLEX® SOLAR HT } K-FLEX® HT+UV BESCHERMLAAG (MET COLOR RAL 9011 ZWART)

ISOLATIEDIKTE 13 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 13 15 13015214226N0 COLOR-ST13-015BK/UV 68 Op aanvraag

18 15 3/8” 17,2 10 13 18 13018214226N0 COLOR-ST13-018BK/UV 59 Op aanvraag

22 20 1/2” 21,3 15 13 22 13022214226N0 COLOR-ST13-022BK/UV 49 Op aanvraag

ISOLATIEDIKTE 19 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 19 15 19015214226N0 COLOR-ST19-015BK/UV 39 Op aanvraag

18 15 3/8” 17,2 10 19 18 19018214226N0 COLOR-ST19-018BK/UV 36 Op aanvraag

22 20 1/2” 21,3 15 19 22 19022214226N0 COLOR-ST19-022BK/UV 32 Op aanvraag

K-FLEX® SOLAR HT } PLATEN EINDELOOS, 1 M BREED

K-FLEX® SOLAR HT EINDELOZE PLATEN - BREEDTE 1 M

Isolatiedikte 
 (mm) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

10 1000 80010210126C HT10E 20 71,94

13 1000 80013210126C HT13E 14 83,84

19 1000 80019210126C HT19E 10 127,78

25 1000 80025210126C HT25E 8 162,88

32 1000 80032210126C HT32E 6 226,58

K-FLEX® SOLAR HT } PLATEN



K-FLEX®

PE
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K-FLEX® PE 

 } Speciaal vervaardigd voor de isolatie van 

verwarmings-/airconditioningleidingen en 

vloersystemen

 } Uitstekende mechanische en druksterkte

 } Scheurvast

 } Snel te installeren



K-FLEX® } PE
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TECHNISCH GEGEVENS

K-FLEX® PE/PE PLUS } TECHNISCHE GEGEVENS

 Eigenschap    Waarde 
   

 Referentienorm 

Temperatuurbereik +100°C EN 14707

Warmtegeleidingsvermogen 
λ W/(m•K)

+10 °C = 0,036 
+40 °C = 0,040

EN ISO 8497

Risico op corrosie pH neutraal (7)

Brandgedrag
K-FLEX® PE: Euroclass DL-s1,d0 
K-FLEX® PE PLUS: Euroclass BL-s1,d0

EN 13501-1

Ecologische gegevens CFK-HCFK -vrij

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

K-FLEX® PE KLEUR/PE PLUS COLOR } TECHNISCHE GEGEVENS

 Eigenschap    Waarde 
   

 Referentienorm 

Temperatuurbereik +100°C EN 14707

Warmtegeleidingsvermogen 
λ W/(m•K)

+10 °C = 0,036 
+40 °C = 0,040

EN ISO 8497

Risico op corrosie pH neutraal (7)

Brandgedrag
K-FLEX® PE Kleur: Euroclass DL-s1,d0 
K-FLEX® PE PLUS Kleur: Euroclass BL-s1,d0

EN 13501-1

Ecologische gegevens CFK-HCFK -vrij

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

K-FLEX® PE QUADRO/RECTANGULAR } TECHNISCHE GEGEVENS

 Eigenschap    Waarde 
   

 Referentienorm 

Temperatuurbereik +100°C EN 14707

Warmtegeleidingsvermogen 
λ W/(m•K)

+10 °C = 0,036 
+40 °C = 0,040

EN ISO 8497

Risico op corrosie pH neutraal (7)

Brandgedrag
K-FLEX® PE QUADRO: Euroclass EL 
K-FLEX® PE RECTANGULAR: Euroclass EL

EN 13501-1

Ecologische gegevens CFK-HCFK -vrij

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

K-FLEX® PE FONOMETAL / BESCHERMSLANG } TECHNISCHE GEGEVENS

 Eigenschap    Waarde 
   

 Referentienorm 

Temperatuurbereik +100°C EN 14707

Warmtegeleidingsvermogen 
λ W/(m•K)

+10 °C = 0,036 
+40 °C = 0,040

EN ISO 8497

Risico op corrosie pH neutraal (7)

Brandgedrag Euroclass E EN 13501-1

Ecologische gegevens CFK-HCFK -vrij

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
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BASIS-PRODUCTENASSORTIMENT

K-FLEX® PE is een geëxtrudeerde, geslotencellige polyethyleen isolatieslang, die leverbaar is in verschillende doorsneden en 
dikten.
K-FLEX® PE is ideaal voor warmte-isolatie van pijpleidingen van verwarmingsinstallaties, alsook voor koud- en warmwatertoevoer.

K-FLEX® PE PLUS is een geslotencellige isolatieslang van geëxtrudeerd polyethyleen met een verbeterde brandclassificatie. Dit 
product voldoet aan de hoogste bouwnormen op het gebied van brandgedrag.
K-FLEX® PE PLUS is ideaal voor warmte-isolatie van pijpleidingen van verwarmingsinstallaties, alsook voor koud- en 
warmwatertoevoer.

K-FLEX® PE QUADRO/RECTANGULAR De ontwerpbeveiligde polygoontechniek, een specifieke zeshoekige vorm van het gat, 
ondersteunt de installateur om de buis gemakkelijker door de isolatie te duwen, terwijl de buis tegelijkertijd stevig in de Quadro-
slang geklemd blijft.
K-FLEX® PE QUADRO/ RECTANGULAR zijn ideaal voor de isolatie van verwarmingsleidingen alsook voor koud- en 
warmwatertoevoer. Speciaal ontwikkeld voor gebruik onder de vloer.

K-FLEX® FONOMETAL / Beschermslang is een isolatieproduct van polyethyleen, dat gebruikt wordt voor de isolatie van buizen 
in metselwerk om door trillingen overgedragen geluiden te reduceren.
K-FLEX® FONOMETAL / Beschermslang is ontwikkeld om de geluidsoverdracht van afvoerbuizen in de woning- en industriële 
bouw te reduceren.

K-FLEX® PE COLOR is een gecoëxtrudeerde, geslotencellige polyethyleen isolatieslang, die verkrijgbaar is in verschillende 
doorsneden en dikten en speciaal ontwikkeld voor alle toepassingen waarbij extra mechanische bescherming vereist is.
K-FLEX® PE COLOR is ideaal voor warmte-isolatie van pijpleidingen van verwarmingsinstallaties, alsook voor koud- en 
warmwatertoevoer.

K-FLEX® PE PLUS COLOR is een gecoëxtrudeerde, geslotencellige polyethyleen isolatieslang en een verbeterde 
brandclassificatie, die verkrijgbaar is in verschillende doorsneden en dikten en speciaal ontwikkeld is voor alle toepassingen 
waarbij extra mechanische bescherming vereist is. Dit product voldoet aan de hoogste bouwnormen op het gebied van 
brandgedrag.
K-FLEX® PE PLUS COLOR is ideaal voor warmte-isolatie van pijpleidingen van verwarmingsinstallaties, alsook voor koud- en 
warmwatertoevoer.

K-FLEX® TOEBEHOREN

K-FLEX® FSK-TAPES K-FLEX® K 467 Lijm K-FLEX® LIJMPOMP

K-FLEX® 

PE COLOR 

verkrijgbaar in 

ROLLEN-formaat 

voor een dikte 

van 4-6 mm

K-FLEX® PE } PRODUCTENASSORTIMENT

 Lengte   Isolatiedikte   Binnendiameter 

K-FLEX® PE - Slangen 1 - 2 m 6 - 9 - 13 - 20 - 25 - 30 mm van 15 tot 114 mm

K-FLEX® PE PLUS - Slangen 2 m 6 - 9 - 13 - 20 - 25 - 30 mm van 15 tot 114 mm

K-FLEX® PE COLOR - Slangen en rollen 2 m 6 - 9 - 13 - 20 - 25 mm van 15 tot 42 mm

K-FLEX® PE PLUS COLOR - Slangen 2 m 6 - 9 - 13 - 20 - 25 mm van 15 tot 42 mm

K-FLEX® PE QUADRO - Slangen 2 m 7 mm van 15 tot 35 mm

K-FLEX® PE RECTANGULAR - Slangen 2 m 25 - 26 - 27 - 38 - 46 mm van 15 tot 42 mm

K-FLEX® PE FONOMETAL / Beschermslang - Rollen 10 - 15 m 5 - 9 mm van 42 tot 150 mm
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K-FLEX® PE } SLANGEN

1m lengte 

verkrijgbaar. 

Neem contact met 

ons op voor verdere 

informatie.

Zelfklevende 

versie verkrijgbaar. 
Neem contact met 

ons op voor verdere 

informatie.

K-FLEX® PE } SLANGEN 2 M

ISOLATIEDIKTE 6 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 6 15 060152155PE0N0 PE06-015 440 Op aanvraag

18 15 3/8” 17,2 10 6 18 060182155PE0N0 PE06-018 400 Op aanvraag

22 20 1/2” 21,3 15 6 22 060222155PE0N0 PE06-022 320 Op aanvraag

6 25 060252155PE0N0 PE06-025 244 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 6 28 060282155PE0N0 PE06-028 240 Op aanvraag

35 32 1” 33,7 25 6 35 060352155PE0N0 PE06-035 160 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 6 42 060422155PE0N0 PE06-042 140 Op aanvraag

ISOLATIEDIKTE 9 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 9 15 090152155PE0N0 PE09-015 356 2,10

18 15 3/8” 17,2 10 9 18 090182155PE0N0 PE09-018 284 2,33

22 20 1/2” 21,3 15 9 22 090222155PE0N0 PE09-022 240 2,65

9 25 090252155PE0N0 PE09-025 200 2,92

28 25 3/4” 26,9 20 9 28 090282155PE0N0 PE09-028 168 3,08

35 32 1” 33,7 25 9 35 090352155PE0N0 PE09-035 136 3,72

42 40 1+1/4” 42,4 32 9 42 090422155PE0N0 PE09-042 110 4,19

9 45 090452155PE0N0 PE09-045 94 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 9 48 090482155PE0N0 PE09-048 74 4,74

54 50  54  9 54 090542155PE0N0 PE09-054 70 5,44

  2” 60,3 50 9 60 090602155PE0N0 PE09-060 66 5,76

64   63,5  9 64 090642155PE0N0 PE09-064 60 6,33

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 9 76 090762155PE0N0 PE09-076 48 8,13

88,9 80 3” 88,9 80 9 89 090892155PE0N0 PE09-089 40 9,88

9 110 091102155PE0N0 PE09-110 26 12,75

114 100 4” 114,3 100 9 114 091142155PE0N0 PE09-114 26 13,05

Tolerantie voor K-FLEX® PE Slangen: Lengte:- 1,5% 
Binnen-Ø: ≤ 35 mm: van +1 mm tot +4 mm, >35 mm/≤100 mm: van +2 mm tot +6 mm, >100: van +3 mm tot +8 mm 
Dikte: 6 mm: +/-1 mm, 9 en 13 mm +/-1,5 mm, 19 en 25 mm +/-2,5 mm, 32, 40 en 50 +/-3 mm 
Alle in de tabel vermelde codes hebben betrekking op producten in grote kartonverpakkingen. Voor de codes en informatie omtrent kleine kartons, gelieve contact op te nemen met onze technische afdeling. 
Meerprijs: K-FLEX® PE Slangen in kleine kartons +15%
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K-FLEX® PE } SLANGEN

1m lengte 

verkrijgbaar. 

Neem contact met 

ons op voor verdere 

informatie.

Zelfklevende 

versie verkrijgbaar. 
Neem contact met 

ons op voor verdere 

informatie.

K-FLEX® PE } SLANGEN 2 M

ISOLATIEDIKTE 13 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 13 15 130152155PE0N0 PE13-015 240 3,08

18 15 3/8” 17,2 10 13 18 130182155PE0N0 PE13-018 200 3,31

22 20 1/2” 21,3 15 13 22 130222155PE0N0 PE13-022 168 3,46

13 25 130252155PE0N0 PE13-025 140 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 13 28 130282155PE0N0 PE13-028 132 3,51

35 32 1” 33,7 25 13 35 130352155PE0N0 PE13-035 108 4,53

42 40 1+1/4” 42,4 32 13 42 130422155PE0N0 PE13-042 80 5,26

13 45 130452155PE0N0 PE13-045 72 5,56

  1+1/2” 48,3 40 13 48 130482155PE0N0 PE13-048 70 5,70

54 50  54  13 54 130542155PE0N0 PE13-054 66 6,45

  2” 60,3 50 13 60 130602155PE0N0 PE13-060 48 6,69

64   63,5  13 64 130642155PE0N0 PE13-064 48 7,59

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 13 76 130762155PE0N0 PE13-076 40 9,36

88,9 80 3” 88,9 80 13 89 130892155PE0N0 PE13-089 30 11,24

13 110 131102155PE0N0 PE13-110 22 13,17

114 100 4” 114,3 100 13 114 131142155PE0N0 PE13-114 22 14,52

ISOLATIEDIKTE 20 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

22 20 1/2” 21,3 15 20 22 200222155PE0N0 PE20-022 108 5,76

20 25 200252155PE0N0 PE20-025 100 6,17

28 25 3/4” 26,9 20 20 28 200282155PE0N0 PE20-028 88 7,59

35 32 1” 33,7 25 20 35 200352155PE0N0 PE20-035 70 8,13

42 40 1+1/4” 42,4 32 20 42 200422155PE0N0 PE20-042 60 8,51

20 45 200452155PE0N0 PE20-045 50 8,69

  1+1/2” 48,3 40 20 48 200482155PE0N0 PE20-048 48 8,99

54 50  54  20 54 200542155PE0N0 PE20-054 48 11,38

  2” 60,3 50 20 60 200602155PE0N0 PE20-060 40 12,11

64   63,5  20 64 200642155PE0N0 PE20-064 38 13,57

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 20 76 200762155PE0N0 PE20-076 26 16,18

88,9 80 3” 88,9 80 20 89 200892155PE0N0 PE20-089 24 20,93

20 110 201102155PE0N0 PE20-110 14 26,24

114 100 4” 114,3 100 20 114 201142155PE0N0 PE20-114 14 28,84

Tolerantie voor K-FLEX® PE Slangen: Lengte:- 1,5% 
Binnen-Ø: ≤ 35 mm: van +1 mm tot +4 mm, >35 mm/≤100 mm: van +2 mm tot +6 mm, >100: van +3 mm tot +8 mm 
Dikte: 6 mm: +/-1 mm, 9 en 13 mm +/-1,5 mm, 19 en 25 mm +/-2,5 mm, 32, 40 en 50 +/-3 mm 
Alle in de tabel vermelde codes hebben betrekking op producten in grote kartonverpakkingen. Voor de codes en informatie omtrent kleine kartons, gelieve contact op te nemen met onze technische afdeling. 
Meerprijs: K-FLEX® PE Slangen in kleine kartons +15%
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K-FLEX® PE } SLANGEN

1m lengte 

verkrijgbaar. 

Neem contact met 

ons op voor verdere 

informatie.

Zelfklevende 

versie verkrijgbaar. 
Neem contact met 

ons op voor verdere 

informatie.

K-FLEX® PE } SLANGEN 2 M

ISOLATIEDIKTE 25 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

22 20 1/2” 21,3 15 25 22 250222155PE0N0 PE25-022 72 11,96

28 25 3/4” 26,9 20 25 28 250282155PE0N0 PE25-028 66 12,59

35 32 1” 33,7 25 25 35 250352155PE0N0 PE25-035 54 17,44

42 40 1+1/4” 42,4 32 25 42 250422155PE0N0 PE25-042 46 18,04

  1+1/2” 48,3 40 25 48 250482155PE0N0 PE25-048 42 20,35

54 50  54  25 54 250542155PE0N0 PE25-054 38 21,30

  2” 60,3 50 25 60 250602155PE0N0 PE25-060 34 22,52

64   63,5  25 64 250642155PE0N0 PE25-064 32 22,93

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 25 76 250762155PE0N0 PE25-076 26 26,42

88,9 80 3” 88,9 80 25 89 250892155PE0N0 PE25-089 20 42,39

25 110 251102155PE0N0 PE25-110 14 65,59

114 100 4” 114,3 100 25 114 251142155PE0N0 PE25-114 12 53,79

ISOLATIEDIKTE 30 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

18 15 3/8” 17,2 10 30 18 300182155PE0N0 PE30-018 68 Op aanvraag

22 20 1/2” 21,3 15 30 22 300222155PE0N0 PE30-022 60 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 30 28 300282155PE0N0 PE30-028 54 Op aanvraag

35 32 1” 33,7 25 30 35 300352155PE0N0 PE30-035 48 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 30 42 300422155PE0N0 PE30-042 40 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 30 48 300482155PE0N0 PE30-048 32 Op aanvraag

54 50  54  30 54 300542155PE0N0 PE30-054 28 Op aanvraag

  2” 60,3 50 30 60 300602155PE0N0 PE30-060 24 Op aanvraag

64   63,5  30 64 300642155PE0N0 PE30-064 24 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 30 76 300762155PE0N0 PE30-076 22 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 30 89 300892155PE0N0 PE30-089 18 Op aanvraag

108 100  108  30 108 301082155PE0N0 PE30-089 14 Op aanvraag

114 100 4” 114,3 100 30 114 301142155PE0N0 PE30-114 12 Op aanvraag

Tolerantie voor K-FLEX® PE Slangen: Lengte:- 1,5% 
Binnen-Ø: ≤ 35 mm: van +1 mm tot +4 mm, >35 mm/≤100 mm: van +2 mm tot +6 mm, >100: van +3 mm tot +8 mm 
Dikte: 6 mm: +/-1 mm, 9 en 13 mm +/-1,5 mm, 19 en 25 mm +/-2,5 mm, 32, 40 en 50 +/-3 mm 
Alle in de tabel vermelde codes hebben betrekking op producten in grote kartonverpakkingen. Voor de codes en informatie omtrent kleine kartons, gelieve contact op te nemen met onze technische afdeling.  
Meerprijs: K-FLEX® PE Slangen in kleine kartons +15%
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K-FLEX® PE PLUS } SLANGEN

K-FLEX® PE PLUS } SLANGEN 2 M

ISOLATIEDIKTE 6 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 6 15 060152155PEPN0 PE+06-015 440 Op aanvraag

18 15 3/8” 17,2 10 6 18 060182155PEPN0 PE+06-018 400 Op aanvraag

22 20 1/2” 21,3 15 6 22 060222155PEPN0 PE+06-022 320 Op aanvraag

6 25 060252155PEPN0 PE+06-025 244 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 6 28 060282155PEPN0 PE+06-028 240 Op aanvraag

35 32 1” 33,7 25 6 35 060352155PEPN0 PE+06-035 160 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 6 42 060422155PEPN0 PE+06-042 160 Op aanvraag

ISOLATIEDIKTE 9 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 9 15 090152155PEPN0 PE+09-015 356 2,49

18 15 3/8” 17,2 10 9 18 090182155PEPN0 PE+09-018 284 2,76

22 20 1/2” 21,3 15 9 22 090222155PEPN0 PE+09-022 240 3,11

9 25 090252155PEPN0 PE+09-025 200 3,44

28 25 3/4” 26,9 20 9 28 090282155PEPN0 PE+09-028 168 3,65

35 32 1” 33,7 25 9 35 090352155PEPN0 PE+09-035 136 4,39

42 40 1+1/4” 42,4 32 9 42 090422155PEPN0 PE+09-042 110 4,94

9 45 090452155PEPN0 PE+09-045 94 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 9 48 090482155PEPN0 PE+09-048 74 5,57

54 50  54  9 54 090542155PEPN0 PE+09-054 70 6,43

  2” 60,3 50 9 60 090602155PEPN0 PE+09-060 66 6,79

64   63,5  9 64 090642155PEPN0 PE+09-064 60 7,48

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 9 76 090762155PEPN0 PE+09-076 48 9,57

88,9 80 3” 88,9 80 9 89 090892155PEPN0 PE+09-089 40 11,66

9 110 091102155PEPN0 PE+09-110 26 15,02

114 100 4” 114,3 100 9 114 091142155PEPN0 PE+09-114 26 15,42

Tolerantie voor K-FLEX® PE PLUS Slangen: Lengte:- 1,5% 
Binnen-Ø: ≤ 35 mm: van +1 mm tot +4 mm, >35 mm/≤100 mm: van +2 mm tot +6 mm, >100: van +3 mm tot +8 mm 
Dikte: 6 mm: +/-1 mm, 9 en 13 mm +/-1,5 mm, 19 en 25 mm +/-2,5 mm, 32, 40 en 50 +/-3 mm 
Alle in de tabel vermelde codes hebben betrekking op producten in grote kartonverpakkingen. Voor de codes en informatie omtrent kleine kartons, gelieve contact op te nemen met onze technische afdeling. 
Meerprijs: K-FLEX® PE PLUS Slangen in kleine kartons +15%  
Zelfklevend Op aanvraag
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K-FLEX® PE PLUS } SLANGEN

K-FLEX® PE PLUS } SLANGEN 2 M

ISOLATIEDIKTE 13 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 13 15 130152155PEPN0 PE+13-015 240 3,65

18 15 3/8” 17,2 10 13 18 130182155PEPN0 PE+13-018 200 3,92

22 20 1/2” 21,3 15 13 22 130222155PEPN0 PE+13-022 168 4,08

13 25 130252155PEPN0 PE+13-025 140 4,10

28 25 3/4” 26,9 20 13 28 130282155PEPN0 PE+13-028 132 4,13

35 32 1” 33,7 25 13 35 130352155PEPN0 PE+13-035 108 5,35

42 40 1+1/4” 42,4 32 13 42 130422155PEPN0 PE+13-042 80 6,20

13 45 130452155PEPN0 PE+13-045 72 6,56

  1+1/2” 48,3 40 13 48 130482155PEPN0 PE+13-048 70 6,73

54 50  54  13 54 130542155PEPN0 PE+13-054 66 7,64

  2” 60,3 50 13 60 130602155PEPN0 PE+13-060 48 7,89

64   63,5  13 64 130642155PEPN0 PE+13-064 48 8,95

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 13 76 130762155PEPN0 PE+13-076 40 11,03

88,9 80 3” 88,9 80 13 89 130892155PEPN0 PE+13-089 30 13,27

13 110 131102155PEPN0 PE+13-110 22 15,55

114 100 4” 114,3 100 13 114 131142155PEPN0 PE+13-114 22 17,14

ISOLATIEDIKTE 20 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

22 20 1/2” 21,3 15 20 22 200222155PEPN0 PE+20-022 108 6,79

20 25 200252155PEPN0 PE+20-025 100 7,26

28 25 3/4” 26,9 20 20 28 200282155PEPN0 PE+20-028 88 8,95

35 32 1” 33,7 25 20 35 200352155PEPN0 PE+20-035 70 9,57

42 40 1+1/4” 42,4 32 20 42 200422155PEPN0 PE+20-042 60 10,03

20 45 200452155PEPN0 PE+20-045 50 10,27

  1+1/2” 48,3 40 20 48 200482155PEPN0 PE+20-048 48 10,62

54 50  54  20 54 200542155PEPN0 PE+20-054 48 13,42

  2” 60,3 50 20 60 200602155PEPN0 PE+20-060 40 14,28

64   63,5  20 64 200642155PEPN0 PE+20-064 38 16,02

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 20 76 200762155PEPN0 PE+20-076 26 19,10

88,9 80 3” 88,9 80 20 89 200892155PEPN0 PE+20-089 24 24,71

20 110 201102155PEPN0 PE+20-110 14 30,97

114 100 4” 114,3 100 20 114 201142155PEPN0 PE+20-114 14 34,02

Tolerantie voor K-FLEX® PE PLUS Slangen: Lengte:- 1,5% 
Binnen-Ø: ≤ 35 mm: van +1 mm tot +4 mm, >35 mm/≤100 mm: van +2 mm tot +6 mm, >100: van +3 mm tot +8 mm 
Dikte: 6 mm: +/-1 mm, 9 en 13 mm +/-1,5 mm, 19 en 25 mm +/-2,5 mm, 32, 40 en 50 +/-3 mm 
Alle in de tabel vermelde codes hebben betrekking op producten in grote kartonverpakkingen. Voor de codes en informatie omtrent kleine kartons, gelieve contact op te nemen met onze technische afdeling. 
Meerprijs: K-FLEX® PE PLUS Slangen in kleine kartons +15%  
Zelfklevend Op aanvraag
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K-FLEX® PE PLUS } SLANGEN

K-FLEX® PE PLUS } SLANGEN 2 M

ISOLATIEDIKTE 25 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

22 20 1/2” 21,3 15 25 22 250222155PEPN0 PE+25-022 72 14,10

28 25 3/4” 26,9 20 25 28 250282155PEPN0 PE+25-028 66 14,86

35 32 1” 33,7 25 25 35 250352155PEPN0 PE+25-035 54 20,59

42 40 1+1/4” 42,4 32 25 42 250422155PEPN0 PE+25-042 46 21,29

  1+1/2” 48,3 40 25 48 250482155PEPN0 PE+25-048 42 23,98

54 50  54  25 54 250542155PEPN0 PE+25-054 38 25,14

  2” 60,3 50 25 60 250602155PEPN0 PE+25-060 34 26,58

64   63,5  25 64 250642155PEPN0 PE+25-064 32 27,08

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 25 76 250762155PEPN0 PE+25-076 26 31,18

88,9 80 3” 88,9 80 25 89 250892155PEPN0 PE+25-089 20 50,02

25 110 251102155PEPN0 PE+25-110 14 77,37

114 100 4” 114,3 100 25 114 251142155PEPN0 PE+25-114 12 63,48

ISOLATIEDIKTE 30 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

22 20 1/2” 21,3 15 30 22 300222155PEPN0 PE+30-022 60 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 30 28 300282155PEPN0 PE+30-028 54 Op aanvraag

35 32 1” 33,7 25 30 35 300352155PEPN0 PE+30-035 48 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 30 42 300422155PEPN0 PE+30-042 40 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 30 48 300482155PEPN0 PE+30-048 32 Op aanvraag

54 50  54  30 54 300542155PEPN0 PE+30-054 28 Op aanvraag

  2” 60,3 50 30 60 300602155PEPN0 PE+30-060 24 Op aanvraag

64   63,5  30 64 300642155PEPN0 PE+30-064 24 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 30 76 300762155PEPN0 PE+30-076 22 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 30 89 300892155PEPN0 PE+30-089 18 Op aanvraag

114 100 4” 114,3 100 30 114 301142155PEPN0 PE+30-114 12 Op aanvraag

Tolerantie voor K-FLEX® PE PLUS Slangen: Lengte:- 1,5% 
Binnen-Ø: ≤ 35 mm: van +1 mm tot +4 mm, >35 mm/≤100 mm: van +2 mm tot +6 mm, >100: van +3 mm tot +8 mm 
Dikte: 6 mm: +/-1 mm, 9 en 13 mm +/-1,5 mm, 19 en 25 mm +/-2,5 mm, 32, 40 en 50 +/-3 mm 
Alle in de tabel vermelde codes hebben betrekking op producten in grote kartonverpakkingen. Voor de codes en informatie omtrent kleine kartons, gelieve contact op te nemen met onze technische afdeling. 
Meerprijs: K-FLEX® PE PLUS Slangen in kleine kartons +15%  
Zelfklevend Op aanvraag
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K-FLEX® PE PLUS } ZELFKLEVENDE SLANGEN

K-FLEX® PE PLUS } SLANGEN ZELFKLEVEND 2 M

ISOLATIEDIKTE 6 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 6 15 060152156PEPN0 PE+06-015A 440 Op aanvraag

18 15 3/8” 17,2 10 6 18 060182156PEPN0 PE+06-018A 400 Op aanvraag

22 20 1/2” 21,3 15 6 22 060222156PEPN0 PE+06-022A 320 Op aanvraag

6 25 060252156PEPN0 PE+06-025A 244 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 6 28 060282156PEPN0 PE+06-028A 240 Op aanvraag

35 32 1” 33,7 25 6 35 060352156PEPN0 PE+06-035A 160 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 6 42 060422156PEPN0 PE+06-042A 160 Op aanvraag

ISOLATIEDIKTE 9 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 9 15 090152156PEPN0 PE+09-015A 356 3,26

18 15 3/8” 17,2 10 9 18 090182156PEPN0 PE+09-018A 284 3,92

22 20 1/2” 21,3 15 9 22 090222156PEPN0 PE+09-022A 240 4,30

9 25 090252156PEPN0 PE+09-025A 200 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 9 28 090282156PEPN0 PE+09-028A 168 Op aanvraag

35 32 1” 33,7 25 9 35 090352156PEPN0 PE+09-035A 136 5,50

42 40 1+1/4” 42,4 32 9 42 090422156PEPN0 PE+09-042A 110 6,56

9 45 090452156PEPN0 PE+09-045A 94 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 9 48 090482156PEPN0 PE+09-048A 74 6,72

54 50  54  9 54 090542156PEPN0 PE+09-054A 70 7,59

  2” 60,3 50 9 60 090602156PEPN0 PE+09-060A 66 7,77

64   63,5  9 64 090642156PEPN0 PE+09-064A 60 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 9 76 090762156PEPN0 PE+09-076A 48 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 9 89 090892156PEPN0 PE+09-089A 40 Op aanvraag

9 110 091102156PEPN0 PE+09-110A 26 Op aanvraag

114 100 4” 114,3 100 9 114 091142156PEPN0 PE+09-114A 26 Op aanvraag

Tolerantie voor K-FLEX® PE PLUS Slangen: Lengte:- 1,5% 
Binnen-Ø: ≤ 35 mm: van +1 mm tot +4 mm, >35 mm/≤100 mm: van +2 mm tot +6 mm, >100: van +3 mm tot +8 mm 
Dikte: 6 mm: +/-1 mm, 9 en 13 mm +/-1,5 mm, 19 en 25 mm +/-2,5 mm, 32, 40 en 50 +/-3 mm 
Alle in de tabel vermelde codes hebben betrekking op producten in grote kartonverpakkingen. Voor de codes en informatie omtrent kleine kartons, gelieve contact op te nemen met onze technische afdeling. 
Meerprijs: K-FLEX® PE PLUS Slangen in kleine kartons +15% 
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K-FLEX® PE PLUS } ZELFKLEVENDE SLANGEN

K-FLEX® PE PLUS } SLANGEN ZELFKLEVEND 2 M

ISOLATIEDIKTE 13 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 13 15 130152156PEPN0 PE+13-015A 240 4,29

18 15 3/8” 17,2 10 13 18 130182156PEPN0 PE+13-018A 200 4,56

22 20 1/2” 21,3 15 13 22 130222156PEPN0 PE+13-022A 168 4,81

13 25 130252156PEPN0 PE+13-025A 140 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 13 28 130282156PEPN0 PE+13-028A 132 4,91

35 32 1” 33,7 25 13 35 130352156PEPN0 PE+13-035A 108 6,33

42 40 1+1/4” 42,4 32 13 42 130422156PEPN0 PE+13-042A 80 7,20

13 45 130452156PEPN0 PE+13-045A 72 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 13 48 130482156PEPN0 PE+13-048A 70 8,01

54 50  54  13 54 130542156PEPN0 PE+13-054A 66 8,82

  2” 60,3 50 13 60 130602156PEPN0 PE+13-060A 48 9,27

64   63,5  13 64 130642156PEPN0 PE+13-064A 48 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 13 76 130762156PEPN0 PE+13-076A 40 13,57

88,9 80 3” 88,9 80 13 89 130892156PEPN0 PE+13-089A 30 15,60

13 110 131102156PEPN0 PE+13-110A 22 Op aanvraag

114 100 4” 114,3 100 13 114 131142156PEPN0 PE+13-114A 22 Op aanvraag

ISOLATIEDIKTE 20 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

22 20 1/2” 21,3 15 20 22 200222156PEPN0 PE+20-022A 108 8,47

20 25 200252156PEPN0 PE+20-025A 100 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 20 28 200282156PEPN0 PE+20-028A 88 10,29

35 32 1” 33,7 25 20 35 200352156PEPN0 PE+20-035A 70 11,87

42 40 1+1/4” 42,4 32 20 42 200422156PEPN0 PE+20-042A 60 13,29

20 45 200452156PEPN0 PE+20-045A 50 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 20 48 200482156PEPN0 PE+20-048A 48 15,78

54 50  54  20 54 200542156PEPN0 PE+20-054A 48 16,92

  2” 60,3 50 20 60 200602156PEPN0 PE+20-060A 40 17,37

64   63,5  20 64 200642156PEPN0 PE+20-064A 38 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 20 76 200762156PEPN0 PE+20-076A 26 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 20 89 200892156PEPN0 PE+20-089A 24 30,87

20 110 201102156PEPN0 PE+20-110A 14 Op aanvraag

114 100 4” 114,3 100 20 114 201142156PEPN0 PE+20-114A 14 Op aanvraag

Tolerantie voor K-FLEX® PE PLUS Slangen: Lengte:- 1,5% 
Binnen-Ø: ≤ 35 mm: van +1 mm tot +4 mm, >35 mm/≤100 mm: van +2 mm tot +6 mm, >100: van +3 mm tot +8 mm 
Dikte: 6 mm: +/-1 mm, 9 en 13 mm +/-1,5 mm, 19 en 25 mm +/-2,5 mm, 32, 40 en 50 +/-3 mm 
Alle in de tabel vermelde codes hebben betrekking op producten in grote kartonverpakkingen. Voor de codes en informatie omtrent kleine kartons, gelieve contact op te nemen met onze technische afdeling. 
Meerprijs: K-FLEX® PE PLUS Slangen in kleine kartons +15% 
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K-FLEX® PE PLUS } ZELFKLEVENDE SLANGEN

K-FLEX® PE PLUS } SLANGEN ZELFKLEVEND 2 M

ISOLATIEDIKTE 25 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

22 20 1/2” 21,3 15 25 22 250222156PEPN0 PE+25-022A 72 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 25 28 250282156PEPN0 PE+25-028A 66 Op aanvraag

35 32 1” 33,7 25 25 35 250352156PEPN0 PE+25-035A 54 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 25 42 250422156PEPN0 PE+25-042A 46 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 25 48 250482156PEPN0 PE+25-048A 42 Op aanvraag

54 50  54  25 54 250542156PEPN0 PE+25-054A 38 Op aanvraag

  2” 60,3 50 25 60 250602156PEPN0 PE+25-060A 34 Op aanvraag

64   63,5  25 64 250642156PEPN0 PE+25-064A 32 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 25 76 250762156PEPN0 PE+25-076A 26 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 25 89 250892156PEPN0 PE+25-089A 20 Op aanvraag

25 110 251102156PEPN0 PE+25-110A 14 Op aanvraag

114 100 4” 114,3 100 25 114 251142156PEPN0 PE+25-114A 12 Op aanvraag

ISOLATIEDIKTE 30 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

22 20 1/2” 21,3 15 30 22 300222176PEPN0 PE+30-022A/CS 30 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 30 28 300282176PEPN0 PE+30-028A/CS 26 Op aanvraag

35 32 1” 33,7 25 30 35 300352176PEPN0 PE+30-035A/CS 22 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 30 42 300422176PEPN0 PE+30-042A/CS 18 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 30 48 300482176PEPN0 PE+30-048A/CS 18 Op aanvraag

54 50  54  30 54 300542176PEPN0 PE+30-054A/CS 16 Op aanvraag

  2” 60,3 50 30 60 300602176PEPN0 PE+30-060A/CS 16 Op aanvraag

Tolerantie voor K-FLEX® PE PLUS Slangen: Lengte:- 1,5% 
Binnen-Ø: ≤ 35 mm: van +1 mm tot +4 mm, >35 mm/≤100 mm: van +2 mm tot +6 mm, >100: van +3 mm tot +8 mm 
Dikte: 6 mm: +/-1 mm, 9 en 13 mm +/-1,5 mm, 19 en 25 mm +/-2,5 mm, 32, 40 en 50 +/-3 mm 
Alle in de tabel vermelde codes hebben betrekking op producten in grote kartonverpakkingen. Voor de codes en informatie omtrent kleine kartons, gelieve contact op te nemen met onze technische afdeling. 
Meerprijs: K-FLEX® PE PLUS Slangen in kleine kartons +15% 
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K-FLEX® PE COLOR } SLANGEN

K-FLEX® PE COLOR } SLANGEN 2 M

ISOLATIEDIKTE 6 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 6 15 060152118PE0CR PECOLOR06-015RD 200 3,25

18 15 3/8” 17,2 10 6 18 060182118PE0CR PECOLOR06-018RD 180 3,56

6 20 060202118PE0CR PECOLOR06-020RD 160 3,76

22 20 1/2” 21,3 15 6 22 060222118PE0CR PECOLOR06-022RD 152 3,98

6 25 060252118PE0CR PECOLOR06-025RD 140 4,46

28 25 3/4” 26,9 20 6 28 060282118PE0CR PECOLOR06-028RD 120 4,81

35 32 1” 33,7 25 6 35 060352118PE0CR PECOLOR06-035RD 80 5,46

42 40 1+1/4” 42,4 32 6 42 060422118PE0CR PECOLOR06-042RD 70 5,88

ISOLATIEDIKTE 9 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 9 15 090152118PE0CR PECOLOR09-015RD 140 3,14

18 15 3/8” 17,2 10 9 18 090182118PE0CR PECOLOR09-018RD 120 3,40

22 20 1/2” 21,3 15 9 22 090222118PE0CR PECOLOR09-022RD 100 3,77

28 25 3/4” 26,9 20 9 28 090282118PE0CR PECOLOR09-028RD 88 4,44

35 32 1” 33,7 25 9 35 090352118PE0CR PECOLOR09-035RD 60 4,91

42 40 1+1/4” 42,4 32 9 42 090422118PE0CR PECOLOR09-042RD 48 5,21

ISOLATIEDIKTE 13 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 13 15 130152118PE0CR PECOLOR13-015RD 120 3,77

18 15 3/8” 17,2 10 13 18 130182118PE0CR PECOLOR13-018RD 96 3,92

22 20 1/2” 21,3 15 13 22 130222118PE0CR PECOLOR13-022RD 80 4,37

28 25 3/4” 26,9 20 13 28 130282118PE0CR PECOLOR13-028RD 64 4,64

35 32 1” 33,7 25 13 35 130352118PE0CR PECOLOR13-035RD 48 5,46

42 40 1+1/4” 42,4 32 13 42 130422118PE0CR PECOLOR13-042RD 40 6,04

ISOLATIEDIKTE 20 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 20 15 200152118PE0CR PECOLOR20-015RD 60 Op aanvraag

18 15 3/8” 17,2 10 20 18 200182118PE0CR PECOLOR20-018RD 54 Op aanvraag

22 20 1/2” 21,3 15 20 22 200222118PE0CR PECOLOR20-022RD 52 6,69

28 25 3/4” 26,9 20 20 28 200282118PE0CR PECOLOR20-028RD 40 7,79

35 32 1” 33,7 25 20 35 200352118PE0CR PECOLOR20-035RD 38 9,06

42 40 1+1/4” 42,4 32 20 42 200422118PE0CR PECOLOR20-042RD 30 10,39

ISOLATIEDIKTE 25 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 25 15 250152118PE0CR PECOLOR25-015RD 40 Op aanvraag

18 15 3/8” 17,2 10 25 18 250182118PE0CR PECOLOR25-018RD 38 Op aanvraag

22 20 1/2” 21,3 15 25 22 250222118PE0CR PECOLOR25-022RD 36 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 25 28 250282118PE0CR PECOLOR25-028RD 30 Op aanvraag

35 32 1” 33,7 25 25 35 250352118PE0CR PECOLOR25-035RD 26 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 25 42 250422118PE0CR PECOLOR25-042RD 24 Op aanvraag

Tolerantie voor K-FLEX® PE Slangen: Lengte:- 1,5% - Binnen-Ø: ≤ 35 mm: van +1 mm tot +4 mm, >35 mm/≤100 mm: van +2 mm tot +6 mm, >100: van +3 mm tot +8 mm 
Dikte: 6 mm: +/-1 mm, 9 en 13 mm +/-1,5 mm, 19 en 25 mm +/-2,5 mm, 32, 40 en 50 +/-3 mm 
Verander voor de blauwe versie de laatste letter in B (voorbeeld: 090182118PE0CR => 090182118PE0CB )  
Alle in de tabel vermelde codes hebben betrekking op producten in kleine kartonverpakkingen. Voor de codes en informatie omtrent grote kartons, gelieve contact op te nemen met onze technische afdeling.
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K-FLEX® PE PLUS COLOR } SLANGEN

K-FLEX® PE PLUS COLOR } SLANGEN 2 M

ISOLATIEDIKTE 6 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 6 15 060152118PEPCR PE+COLOR06-015RD 200 3,82

18 15 3/8” 17,2 10 6 18 060182118PEPCR PE+COLOR06-018RD 180 4,22

6 20 060202118PEPCR PE+COLOR06-020RD 160 4,44

22 20 1/2” 21,3 15 6 22 060222118PEPCR PE+COLOR06-022RD 152 4,70

6 25 060252118PEPCR PE+COLOR06-025RD 140 5,26

28 25 3/4” 26,9 20 6 28 060282118PEPCR PE+COLOR06-028RD 120 5,69

35 32 1” 33,7 25 6 35 060352118PEPCR PE+COLOR06-035RD 80 6,44

42 40 1+1/4” 42,4 32 6 42 060422118PEPCR PE+COLOR06-042RD 70 6,92

ISOLATIEDIKTE 9 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 9 15 090152118PEPCR PE+COLOR09-015RD 140 3,71

18 15 3/8” 17,2 10 9 18 090182118PEPCR PE+COLOR09-018RD 120 3,99

22 20 1/2” 21,3 15 9 22 090222118PEPCR PE+COLOR09-022RD 100 4,46

28 25 3/4” 26,9 20 9 28 090282118PEPCR PE+COLOR09-028RD 88 5,24

35 32 1” 33,7 25 9 35 090352118PEPCR PE+COLOR09-035RD 60 5,79

42 40 1+1/4” 42,4 32 9 42 090422118PEPCR PE+COLOR09-042RD 48 6,16

ISOLATIEDIKTE 13 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 13 15 130152118PEPCR PE+COLOR13-015RD 120 4,46

18 15 3/8” 17,2 10 13 18 130182118PEPCR PE+COLOR13-018RD 96 4,60

22 20 1/2” 21,3 15 13 22 130222118PEPCR PE+COLOR13-022RD 80 5,15

28 25 3/4” 26,9 20 13 28 130282118PEPCR PE+COLOR13-028RD 64 5,50

35 32 1” 33,7 25 13 35 130352118PEPCR PE+COLOR13-035RD 48 6,44

42 40 1+1/4” 42,4 32 13 42 130422118PEPCR PE+COLOR13-042RD 40 7,12

ISOLATIEDIKTE 20 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 20 15 200152118PEPCR PE+COLOR20-015RD 60 6,34

18 15 3/8” 17,2 10 20 18 200182118PEPCR PE+COLOR20-018RD 54 7,01

22 20 1/2” 21,3 15 20 22 200222118PEPCR PE+COLOR20-022RD 52 7,89

28 25 3/4” 26,9 20 20 28 200282118PEPCR PE+COLOR20-028RD 40 9,20

35 32 1” 33,7 25 20 35 200352118PEPCR PE+COLOR20-035RD 38 10,71

42 40 1+1/4” 42,4 32 20 42 200422118PEPCR PE+COLOR20-042RD 30 12,25

ISOLATIEDIKTE 25 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 25 15 250152118PEPCR PE+COLOR25-015RD 40 Op aanvraag

18 15 3/8” 17,2 10 25 18 250182118PEPCR PE+COLOR25-018RD 38 Op aanvraag

22 20 1/2” 21,3 15 25 22 250222118PEPCR PE+COLOR25-022RD 36 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 25 28 250282118PEPCR PE+COLOR25-028RD 30 Op aanvraag

35 32 1” 33,7 25 25 35 250352118PEPCR PE+COLOR25-035RD 26 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 25 42 250422118PEPCR PE+COLOR25-042RD 24 Op aanvraag

Tolerantie voor K-FLEX® PE Slangen: Lengte:- 1,5% - Binnen-Ø: ≤ 35 mm: van +1 mm tot +4 mm, >35 mm/≤100 mm: van +2 mm tot +6 mm, >100: van +3 mm tot +8 mm 
Dikte: 6 mm: +/-1 mm, 9 en 13 mm +/-1,5 mm, 19 en 25 mm +/-2,5 mm, 32, 40 en 50 +/-3 mm 
Verander voor de blauwe versie de laatste letter in B (voorbeeld: 090182118PEPCR => 090182118PEPCB )  
Alle in de tabel vermelde codes hebben betrekking op producten in kleine kartonverpakkingen. Voor de codes en informatie omtrent grote kartons, gelieve contact op te nemen met onze technische afdeling. 



135

K
-F

LE
X

®
 P

E

02

K-FLEX® PE QUADRO } SLANGEN

K-FLEX® PE FONOMETAL / BESCHERMSLANG } SLANGEN

K-FLEX® PE RECTANGULAR } SLANGEN

K-FLEX® PE QUADRO } SLANGEN 2 M

ISOLATIEDIKTE 7 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 7 15 070152118PE0QR PEQ07-015RD 160 Op aanvraag

18 15 3/8” 17,2 10 7 18 070182118PE0QR PEQ07-018RD 160 Op aanvraag

22 20 1/2” 21,3 15 7 22 070222118PE0QR PEQ07-022RD 110 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 7 28 070282118PE0QR PEQ07-028RD 84 Op aanvraag

35 32 1” 33,7 25 7 35 070352118PE0QR PEQ07-035RD 60 Op aanvraag

Verander voor de blauwe versie de laatste letter in B (voorbeeld: 070152118PE0QR => 070152118PE0QB)

K-FLEX® PE RECTANGULAR } SLANGEN 2 M

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 25 15 250152118PE0RR PER25-015RD 100 Op aanvraag

18 15 3/8” 17,2 10 25 18 250182118PE0RR PER25-018RD 90 Op aanvraag

22 20 1/2” 21,3 15 25 22 250222118PE0RR PER25-022RD 82 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 25 28 250282118PE0RR PER25-028RD 56 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 38 28 380282118PE0RR PER38-028RD 50 Op aanvraag

35 32 1” 33,7 25 38 35 380352118PE0RR PER38-035RD 36 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 46 42 460422118PE0RR PER46-042RD 26 Op aanvraag

Verander voor de blauwe versie de laatste letter in B (voorbeeld: 250152118PE0RR => 250152118PE0RB) 

K-FLEX® FONOMETAL / BESCHERMSLANG } SLANGEN

Dikte 
 (mm) 

voor afvalwaterleidingen 
SML/HT  

 (binnendiameter mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/Karton   m/karton 
 

 EUR/m 

5 42 050422185PE0CR FONOMETAL05-042RD 10 150 Op aanvraag

5 50 (65) 050502185PE0CR FONOMETAL05-050RD 9 135 3,72

5 70 (80) 050702185PE0CR FONOMETAL05-070RD 6 105 5,18

5 80 (98) 050802185PE0CR FONOMETAL05-080RD 6 90 Op aanvraag

5 90 (108) 050902185PE0CR FONOMETAL05-090RD 5 75 6,30

5 100 (120) 051002185PE0CR FONOMETAL05-100RD 5 75 6,76

5 125 (150) 051252185PE0CR FONOMETAL05-125RD 4 60 8,34

9 50 090502185PE0CR FONOMETAL09-050RD 6 80 Op aanvraag

9 70 090702185PE0CR FONOMETAL09-070RD 5 70 Op aanvraag

9 80 090802185PE0CR FONOMETAL09-080RD 4 60 Op aanvraag

9 90 090902185PE0CR FONOMETAL09-090RD 3 60 Op aanvraag

K-FLEX® FONOMETAL beschermhoes met binnenste slipfilm op aanvraag verkrijgbaar 
Verander voor de blauwe versie de laatste letter in B (Voorbeeld: 050422185PE0CR => 050422185PE0CB )
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K-FLEX® K-ROCK 

 } Producten met gelijkmatige dikte in steenwol

 } Ook verkrijgbaar met ALU-veredeling

 } Warmte- en geluidsisolatie voor industriële 

toepassingen

 } Geschikt voor hoge en lage temperaturen in ketels, 

kanalen, ovens en andere industriële installaties
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TECHNISCH GEGEVENS

K-FLEX® K-ROCK } TECHNISCHE GEGEVENS

 Eigenschap    Waarde 
   

 Referentienorm 

Maximale bedrijfstemperatuur +8 °C tot +600 °C EN 14706

Warmtegeleidingsvermogen λ W/(m•K)

+50 °C = 0,039 
+100 °C = 0,046 
+150 °C = 0,056 
+200 °C = 0,067

+250 °C = 0,081 
+300 °C = 0,096 
+350 °C = 0,115 
+400 °C = 0,135

EN ISO 8497

Waterdoorlaatbaarheid WS01 (≤ 1.00 kg/m2) EN 13472

Brandgedrag Euroclass A1L EN 13501-1

Siliconevrij Vervaardigd zonder toevoeging van siliconeolie

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

K-FLEX® K-ROCK ALU } TECHNISCHE GEGEVENS

 Eigenschap    Waarde 
   

 Referentienorm 

Maximale bedrijfstemperatuur +8 °C tot +600 °C EN 14706

Warmtegeleidingsvermogen λ W/(m•K)

+50 °C = 0,039 
+100 °C = 0,046 
+150 °C = 0,056 
+200 °C = 0,067

+250 °C = 0,081 
+300 °C = 0,096 
+350 °C = 0,115 
+400 °C = 0,135

EN ISO 8497

Waterdoorlaatbaarheid WS01 (≤ 1.00 kg/m2) EN 13472

Brandgedrag Euroclass A2L-s1,d0 EN 13501-1

Siliconevrij Vervaardigd zonder toevoeging van siliconeolie

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
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K-FLEX® TOEBEHOREN

K-FLEX® ALU AR CW TAPE 
Ruitversterkte zelfklevende aluminiumtape. Het kleefoppervlak is 
beschermd met gemakkelijk te verwijderen siliconepapier. K-FLEX® ALU 
AR CW TAPE is voorzien van acrylaatlijm en dus ook geschikt voor koude 
weersomstandigheden.

BESCHRIJVING
K-FLEX® K-ROCK is een buisschaal van ongecoate steenwol, met een lengte van 1000 mm. Het product is vuurvast en heeft een 
hoge geometrische nauwkeurigheid. De buizen zijn aan één kant voorzien van een snede in de lengte en halfingesneden aan de 
binnenzijde ertegenover, om montage op buizen te vergemakkelijken.

K-FLEX® K-ROCK ALU vuurvaste buisschalen van steenwol, beschermd door een buitenlaag van versterkt aluminium met een 
hoge waterdampbestendigheid. K-ROCK ALU wordt aanbevolen voor warmte-isolatie van buizen die hete en koude vloeistoffen 
in gebouwen in de woon-, diensten- en industriële sector transporteren.

TOEPASSINGEN
K-FLEX® K-ROCK-Buisschalen zijn ideaal voor warmte- en geluidsisolatietoepassingen, voor sanitaire en verwarmingsinstallaties 
en voor brandveiligheid.
K-FLEX® K-ROCK ALU Buisleidingen met hete en koude vloeistof in gebouwen.

BEWARING
K-FLEX® K-ROCK Buizen zijn zo verpakt dat ze op de meeste bouwplaatsen gemakkelijk te hanteren zijn. Ze kunnen gesneden, 
in stukken gesneden en gemakkelijk samengevoegd worden met standaardgereedschappen. Niet in de open lucht opslaan.

K-FLEX® ALU HA CW TAPE 
Zuivere aluminiumfolie, gecombineerd met acrylaatlijm voor extreme 
weersomstandigheden. Het kleefvlak wordt naar keuze beschermd 
met gemakkelijk te verwijderen siliconepapier of gesiliconeerde, blauwe 
verwijderbare PE-folie Versie voor koud weer (voor lage temperaturen).

K-FLEX® K-ROCK } PRODUCTENASSORTIMENT

 Lengte   Isolatiedikte   Binnendiameter 

K-FLEX® K-ROCK - Schalen 1 m 20-25-30-40-50-60-70-80-100-120 mm van 15 tot 273 mm

K-FLEX® K-ROCK ALU - Schalen 1 m 20-25-30-40-50-60-70-80-100-120 mm van 15 tot 273 mm
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K-FLEX® K-ROCK } SCHALEN

K-FLEX® K-ROCK } SCHALEN 1 M

ISOLATIEDIKTE 20 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 20 15 20015LR1080BNUP KROCK20-015 48 Op aanvraag

18 15 3/8” 17,2 10 20 18 20018LR1080BNUP KROCK20-018 42 Op aanvraag

22 20 1/2” 21,3 15 20 22 20022LR1080BNUP KROCK20-022 36 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 20 28 20028LR1080BNUP KROCK20-028 30 Op aanvraag

     20 34 20034LR1080BNUP KROCK20-034 27 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 20 42 20042LR1080BNUP KROCK20-042 20 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 20 48 20048LR1080BNUP KROCK20-048 16 Op aanvraag

54 50  54  20 54 20054LR1080BNUP KROCK20-054 16 Op aanvraag

  2” 60,3 50 20 60 20060LR1080BNUP KROCK20-060 14 Op aanvraag

64   63,5  20 64 20064LR1080BNUP KROCK20-064 12 Op aanvraag

70   70  20 70 20070LR1080BNUP KROCK20-070 12 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 20 76 20076LR1080BNUP KROCK20-076 9 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 20 89 20089LR1080BNUP KROCK20-089 9 Op aanvraag

  3+1/2” 101,6  20 102 20102LR1080BNUP KROCK20-102 6 Op aanvraag

108 100  108  20 108 20108LR1080BNUP KROCK20-108 6 Op aanvraag

114 100 4” 114,3 100 20 114 20114LR1080BNUP KROCK20-114 5 Op aanvraag

ISOLATIEDIKTE 25 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 25 15 25015LR1080BNUP KROCK25-015 36 Op aanvraag

18 15 3/8” 17,2 10 25 18 25018LR1080BNUP KROCK25-018 30 Op aanvraag

22 20 1/2” 21,3 15 25 22 25022LR1080BNUP KROCK25-022 25 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 25 28 25028LR1080BNUP KROCK25-028 25 Op aanvraag

     25 34 25034LR1080BNUP KROCK25-034 20 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 25 42 25042LR1080BNUP KROCK25-042 16 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 25 48 25048LR1080BNUP KROCK25-048 16 Op aanvraag

64   63,5  25 64 25064LR1080BNUP KROCK25-064 9 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 25 76 25076LR1080BNUP KROCK25-076 9 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 25 89 25089LR1080BNUP KROCK25-089 6 Op aanvraag

108 100  108  25 108 25108LR1080BNUP KROCK25-108 5 Op aanvraag

Schalen met een buitendiameter van ≤ 240 mm: één stuk. 
Schalen met een buitendiameter van > 240 mm: twee stuks.
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K-FLEX® K-ROCK } SCHALEN

K-FLEX® K-ROCK } SCHALEN 1 M

ISOLATIEDIKTE 30 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 30 15 30015LR1080BNUP KROCK30-015 25 Op aanvraag

18 15 3/8” 17,2 10 30 18 30018LR1080BNUP KROCK30-018 25 Op aanvraag

22 20 1/2” 21,3 15 30 22 30022LR1080BNUP KROCK30-022 20 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 30 28 30028LR1080BNUP KROCK30-028 16 Op aanvraag

     30 34 30034LR1080BNUP KROCK30-034 16 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 30 42 30042LR1080BNUP KROCK30-042 14 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 30 48 30048LR1080BNUP KROCK30-048 12 Op aanvraag

54 50  54  30 54 30054LR1080BNUP KROCK30-054 9 Op aanvraag

  2” 60,3 50 30 60 30060LR1080BNUP KROCK30-060 9 Op aanvraag

64   63,5  30 64 30064LR1080BNUP KROCK30-064 9 Op aanvraag

70   70  30 70 30070LR1080BNUP KROCK30-070 9 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 30 76 30076LR1080BNUP KROCK30-076 7 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 30 89 30089LR1080BNUP KROCK30-089 6 Op aanvraag

  3+1/2” 101,6  30 102 30102LR1080BNUP KROCK30-102 5 Op aanvraag

108 100  108  30 108 30108LR1080BNUP KROCK30-108 4 Op aanvraag

114 100 4” 114,3 100 30 114 30114LR1080BNUP KROCK30-114 4 Op aanvraag

133 125  133  30 133 30133LR1080BNUP KROCK30-133 4 Op aanvraag

  5” 139,7 125 30 140 30140LR1080BNUP KROCK30-140 4 Op aanvraag

     30 159 30159LR1080BNUP KROCK30-159 2 Op aanvraag

     30 168 30168LR1080BNUP KROCK30-16 2 Op aanvraag

  8" 219 200 30 219 30219LR1080BNUP KROCK30-219 2 Op aanvraag

  10" 273  30 273 30273LR1080BNUP KROCK30-273 1 Op aanvraag

ISOLATIEDIKTE 40 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 40 15 40015LR1080BNUP KROCK40-015 16 Op aanvraag

18 15 3/8” 17,2 10 40 18 40018LR1080BNUP KROCK40-018 16 Op aanvraag

22 20 1/2” 21,3 15 40 22 40022LR1080BNUP KROCK40-022 14 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 40 28 40028LR1080BNUP KROCK40-028 12 Op aanvraag

     40 34 40034LR1080BNUP KROCK40-034 9 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 40 42 40042LR1080BNUP KROCK40-042 9 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 40 48 40048LR1080BNUP KROCK40-048 9 Op aanvraag

54 50  54  40 54 40054LR1080BNUP KROCK40-054 8 Op aanvraag

  2” 60,3 50 40 60 40060LR1080BNUP KROCK40-060 6 Op aanvraag

64   63,5  40 64 40064LR1080BNUP KROCK40-064 6 Op aanvraag

70   70  40 70 40070LR1080BNUP KROCK40-070 6 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 40 76 40076LR1080BNUP KROCK40-076 5 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 40 89 40089LR1080BNUP KROCK40-089 4 Op aanvraag

  3+1/2” 101,6  40 102 40102LR1080BNUP KROCK40-102 4 Op aanvraag

108 100  108  40 108 40108LR1080BNUP KROCK40-108 4 Op aanvraag

114 100 4” 114,3 100 40 114 40114LR1080BNUP KROCK40-114 4 Op aanvraag

133 125  133  40 133 40133LR1080BNUP KROCK40-133 2 Op aanvraag

  5” 139,7 125 40 140 40140LR1080BNUP KROCK40-140 2 Op aanvraag

     40 159 40159LR1080BNUP KROCK40-159 1 Op aanvraag

     40 168 40168LR1080BNUP KROCK40-168 2 Op aanvraag

  8" 219 200 40 219 40219LR1080BNUP KROCK40-219 1 Op aanvraag

  10" 273  40 273 40273LR1080BNUP KROCK40-273 1 Op aanvraag

Schalen met een buitendiameter van ≤ 240 mm: één stuk. 
Schalen met een buitendiameter van > 240 mm: twee stuks.
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K-FLEX® K-ROCK } SCHALEN 1 M

ISOLATIEDIKTE 50 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN 

 Inch 
Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer 

 
Bestelnummer 



 m/karton 


 
 EUR/m 


18 15 3/8” 17,2 10 50 18 50018LR1080BNUP KROCK50-018 9 Op aanvraag

22 20 1/2” 21,3 15 50 22 50022LR1080BNUP KROCK50-022 9 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 50 28 50028LR1080BNUP KROCK50-028 9 Op aanvraag

     50 34 50034LR1080BNUP KROCK50-034 8 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 50 42 50042LR1080BNUP KROCK50-042 6 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 50 48 50048LR1080BNUP KROCK50-048 6 Op aanvraag

54 50  54  50 54 50054LR1080BNUP KROCK50-054 5 Op aanvraag

  2” 60,3 50 50 60 50060LR1080BNUP KROCK50-060 5 Op aanvraag

64   63,5  50 64 50064LR1080BNUP KROCK50-064 5 Op aanvraag

70   70  50 70 50070LR1080BNUP KROCK50-070 4 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 50 76 50076LR1080BNUP KROCK50-076 4 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 50 89 50089LR1080BNUP KROCK50-089 4 Op aanvraag

  3+1/2” 101,6  50 102 50102LR1080BNUP KROCK50-102 3 Op aanvraag

108 100  108  50 108 50108LR1080BNUP KROCK50-108 2 Op aanvraag

114 100 4” 114,3 100 50 114 50114LR1080BNUP KROCK50-114 2 Op aanvraag

133 125  133  50 133 50133LR1080BNUP KROCK50-133 2 Op aanvraag

  5” 139,7 125 50 140 50140LR1080BNUP KROCK50-140 2 Op aanvraag

     50 159 50159LR1080BNUP KROCK50-159 2 Op aanvraag

     50 168 50168LR1080BNUP KROCK50-168 2 Op aanvraag

  8" 219 200 50 219 50219LR1080BNUP KROCK50-219 1 Op aanvraag

  10" 273  50 273 50273LR1080BNUP KROCK50-273 1 Op aanvraag

ISOLATIEDIKTE 60 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

18 15 3/8” 17,2 10 60 18 60018LR1080BNUP KROCK60-018 7 Op aanvraag

22 20 1/2” 21,3 15 60 22 60022LR1080BNUP KROCK60-022 6 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 60 28 60028LR1080BNUP KROCK60-028 6 Op aanvraag

     60 34 60034LR1080BNUP KROCK60-034 5 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 60 42 60042LR1080BNUP KROCK60-042 5 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 60 48 60048LR1080BNUP KROCK60-048 4 Op aanvraag

54 50  54  60 54 60054LR1080BNUP KROCK60-054 4 Op aanvraag

  2” 60,3 50 60 60 60060LR1080BNUP KROCK60-060 4 Op aanvraag

64   63,5  60 64 60064LR1080BNUP KROCK60-064 4 Op aanvraag

70   70  60 70 60070LR1080BNUP KROCK60-070 4 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 60 76 60076LR1080BNUP KROCK60-076 4 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 60 89 60089LR1080BNUP KROCK60-089 2 Op aanvraag

  3+1/2” 101,6  60 102 60102LR1080BNUP KROCK60-102 2 Op aanvraag

108 100  108  60 108 60108LR1080BNUP KROCK60-108 2 Op aanvraag

114 100 4” 114,3 100 60 114 60114LR1080BNUP KROCK60-114 2 Op aanvraag

133 125  133  60 133 60133LR1080BNUP KROCK60-133 1 Op aanvraag

  5” 139,7 125 60 140 60140LR1080BNUP KROCK60-140 1 Op aanvraag

     60 159 60159LR1080BNUP KROCK60-159 1 Op aanvraag

     60 168 60168LR1080BNUP KROCK60-168 1 Op aanvraag

  8" 219 200 60 219 60219LR1080BNUP KROCK60-219 1 Op aanvraag

  10" 273  60 273 60273LR1080BNUP KROCK60-273 1 Op aanvraag

Schalen met een buitendiameter van ≤ 240 mm: één stuk. 
Schalen met een buitendiameter van > 240 mm: twee stuks.

K-FLEX® K-ROCK } SCHALEN
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K-FLEX® K-ROCK } SCHALEN 1 M

ISOLATIEDIKTE 70 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

     70 34 70034LR1080BNUP KROCK70-034 4 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 70 42 70042LR1080BNUP KROCK70-042 4 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 70 48 70048LR1080BNUP KROCK70-048 4 Op aanvraag

54 50  54  70 54 70054LR1080BNUP KROCK70-054 4 Op aanvraag

  2” 60,3 50 70 60 70060LR1080BNUP KROCK70-060 4 Op aanvraag

64   63,5  70 64 70064LR1080BNUP KROCK70-064 3 Op aanvraag

70   70  70 70 70070LR1080BNUP KROCK70-070 2 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 70 76 70076LR1080BNUP KROCK70-076 2 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 70 89 70089LR1080BNUP KROCK70-089 2 Op aanvraag

  3+1/2” 101,6  70 102 70102LR1080BNUP KROCK70-102 2 Op aanvraag

108 100  108  70 108 70108LR1080BNUP KROCK70-108 2 Op aanvraag

114 100 4” 114,3 100 70 114 70114LR1080BNUP KROCK70-114 2 Op aanvraag

133 125  133  70 133 70133LR1080BNUP KROCK70-133 1 Op aanvraag

  5” 139,7 125 70 140 70140LR1080BNUP KROCK70-140 1 Op aanvraag

     70 159 70159LR1080BNUP KROCK70-159 1 Op aanvraag

     70 168 70168LR1080BNUP KROCK70-168 1 Op aanvraag

  8" 219 200 70 219 70219LR1080BNUP KROCK70-219 1 Op aanvraag

  10" 273  70 273 70273LR1080BNUP KROCK70-273 1 Op aanvraag

ISOLATIEDIKTE 80 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

     80 34 80034LR1080BNUP KROCK80-034 4 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 80 42 80042LR1080BNUP KROCK80-042 3 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 80 48 80048LR1080BNUP KROCK80-048 2 Op aanvraag

54 50  54  80 54 80054LR1080BNUP KROCK80-054 2 Op aanvraag

  2” 60,3 50 80 60 80060LR1080BNUP KROCK80-060 2 Op aanvraag

64   63,5  80 64 80064LR1080BNUP KROCK80-064 2 Op aanvraag

70   70  80 70 80070LR1080BNUP KROCK80-070 2 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 80 76 80076LR1080BNUP KROCK80-076 1 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 80 89 80089LR1080BNUP KROCK80-089 1 Op aanvraag

  3+1/2” 101,6  80 102 80102LR1080BNUP KROCK80-102 1 Op aanvraag

108 100  108  80 108 80108LR1080BNUP KROCK80-108 1 Op aanvraag

114 100 4” 114,3 100 80 114 80114LR1080BNUP KROCK80-114 1 Op aanvraag

133 125  133  80 133 80133LR1080BNUP KROCK80-133 1 Op aanvraag

  5” 139,7 125 80 140 80140LR1080BNUP KROCK80-140 1 Op aanvraag

     80 159 80159LR1080BNUP KROCK80-159 1 Op aanvraag

     80 168 80168LR1080BNUP KROCK80-168 1 Op aanvraag

  8" 219 200 80 219 80219LR1080BNUP KROCK80-219 1 Op aanvraag

  10" 273  80 273 80273LR1080BNUP KROCK80-273 1 Op aanvraag

Schalen met een buitendiameter van ≤ 240 mm: één stuk. 
Schalen met een buitendiameter van > 240 mm: twee stuks.

K-FLEX® K-ROCK } SCHALEN
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K-FLEX® K-ROCK } SCHALEN 1 M

ISOLATIEDIKTE 100 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

42 40 1+1/4” 42,4 32 100 42 1A042LR1080BNUP KROCK100-042 2 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 100 48 1A048LR1080BNUP KROCK100-048 1 Op aanvraag

54 50  54  100 54 1A054LR1080BNUP KROCK100-054 1 Op aanvraag

  2” 60,3 50 100 60 1A060LR1080BNUP KROCK100-060 1 Op aanvraag

64   63,5  100 64 1A064LR1080BNUP KROCK100-064 1 Op aanvraag

70   70  100 70 1A070LR1080BNUP KROCK100-070 1 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 100 76 1A076LR1080BNUP KROCK100-076 1 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 100 89 1A089LR1080BNUP KROCK100-089 1 Op aanvraag

  3+1/2” 101,6  100 102 1A102LR1080BNUP KROCK100-102 1 Op aanvraag

108 100  108  100 108 1A108LR1080BNUP KROCK100-108 1 Op aanvraag

114 100 4” 114,3 100 100 114 1A114LR1080BNUP KROCK100-114 1 Op aanvraag

133 125  133  100 133 1A133LR1080BNUP KROCK100-133 1 Op aanvraag

  5” 139,7 125 100 140 1A140LR1080BNUP KROCK100-140 1 Op aanvraag

     100 159 1A159LR1080BNUP KROCK100-159 1 Op aanvraag

     100 168 1A168LR1080BNUP KROCK100-168 1 Op aanvraag

  8" 219 200 100 219 1A219LR1080BNUP KROCK100-219 1 Op aanvraag

  10" 273  100 273 1A273LR1080BNUP KROCK100-273 1 Op aanvraag

ISOLATIEDIKTE 120 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

  1+1/2” 48,3 40 120 48 1C048LR1080BNUP KROCK120-048 1 Op aanvraag

54 50  54  120 54 1C054LR1080BNUP KROCK120-054 1 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 120 89 1C089LR1080BNUP KROCK120-089 1 Op aanvraag

  3+1/2” 101,6  120 102 1C102LR1080BNUP KROCK120-102 1 Op aanvraag

108 100  108  120 108 1C108LR1080BNUP KROCK120-108 1 Op aanvraag

114 100 4” 114,3 100 120 114 1C114LR1080BNUP KROCK120-114 1 Op aanvraag

133 125  133  120 133 1C133LR1080BNUP KROCK120-133 1 Op aanvraag

  5” 139,7 125 120 140 1C140LR1080BNUP KROCK120-140 1 Op aanvraag

     120 159 1C159LR1080BNUP KROCK120-159 1 Op aanvraag

     120 168 1C168LR1080BNUP KROCK120-168 1 Op aanvraag

  8" 219 200 120 219 1C219LR1080BNUP KROCK120-219 1 Op aanvraag

  10" 273  120 273 1C273LR1080BNUP KROCK120-273 1 Op aanvraag

Schalen met een buitendiameter van ≤ 240 mm: één stuk. 
Schalen met een buitendiameter van > 240 mm: twee stuks.

K-FLEX® K-ROCK } SCHALEN
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K-FLEX® K-ROCK ALU } SCHALEN 1 M

ISOLATIEDIKTE 20 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 20 15 20015LR1080BARP KROCKALU20-015 48 Op aanvraag

18 15 3/8” 17,2 10 20 18 20018LR1080BARP KROCKALU20-018 42 Op aanvraag

22 20 1/2” 21,3 15 20 22 20022LR1080BARP KROCKALU20-022 36 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 20 28 20028LR1080BARP KROCKALU20-028 30 Op aanvraag

     20 34 20034LR1080BARP KROCKALU20-034/50 25 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 20 42 20042LR1080BARP KROCKALU20-042 20 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 20 48 20048LR1080BARP KROCKALU20-048 16 Op aanvraag

54 50  54  20 54 20054LR1080BARP KROCKALU20-054 16 Op aanvraag

  2” 60,3 50 20 60 20060LR1080BARP KROCKALU20-060 14 Op aanvraag

64   63,5  20 64 20064LR1080BARP KROCKALU20-064 12 Op aanvraag

70   70  20 70 20070LR1080BARP KROCKALU20-070 12 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 20 76 20076LR1080BARP KROCKALU20-076 9 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 20 89 20089LR1080BARP KROCKALU20-089 9 Op aanvraag

  3+1/2” 101,6  20 102 20102LR1080BARP KROCKALU20-102 6 Op aanvraag

108 100  108  20 108 20108LR1080BARP KROCKALU20-108 6 Op aanvraag

114 100 4” 114,3 100 20 114 20114LR1080BARP KROCKALU20-114 5 Op aanvraag

ISOLATIEDIKTE 25 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 25 15 25015LR1080BARP KROCKALU25-015 36 Op aanvraag

18 15 3/8” 17,2 10 25 18 25018LR1080BARP KROCKALU25-018 30 Op aanvraag

22 20 1/2” 21,3 15 25 22 25022LR1080BARP KROCKALU25-022 25 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 25 28 25028LR1080BARP KROCKALU25-028 25 Op aanvraag

     25 34 25034LR1080BARP KROCKALU25-034 20 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 25 42 25042LR1080BARP KROCKALU25-042 16 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 25 48 25048LR1080BARP KROCKALU25-048 16 Op aanvraag

64   63,5  25 64 25064LR1080BARP KROCKALU25-064 9 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 25 76 25076LR1080BARP KROCKALU25-076 9 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 25 89 25089LR1080BARP KROCKALU25-089 6 Op aanvraag

108 100  108  25 108 25108LR1080BARP KROCKALU25-108 5 Op aanvraag

Schalen met een buitendiameter van ≤ 240 mm: één stuk. 
Schalen met een buitendiameter van > 240 mm: twee stuks.

K-FLEX® K-ROCK ALU } SCHALEN
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K-FLEX® K-ROCK ALU } SCHALEN

K-FLEX® K-ROCK ALU } SCHALEN 1 M

ISOLATIEDIKTE 30 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 30 15 30015LR1080BARP KROCKALU30-015 25 Op aanvraag

18 15 3/8” 17,2 10 30 18 30018LR1080BARP KROCKALU30-018 25 Op aanvraag

22 20 1/2” 21,3 15 30 22 30022LR1080BARP KROCKALU30-022 20 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 30 28 30028LR1080BARP KROCKALU30-028 16 Op aanvraag

     30 34 30034LR1080BARP KROCKALU30-034 16 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 30 42 30042LR1080BARP KROCKALU30-042 14 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 30 48 30048LR1080BARP KROCKALU30-048 12 Op aanvraag

54 50  54  30 54 30054LR1080BARP KROCKALU30-054 9 Op aanvraag

  2” 60,3 50 30 60 30060LR1080BARP KROCKALU30-060/50 9 Op aanvraag

64   63,5  30 64 30064LR1080BARP KROCKALU30-064 9 Op aanvraag

70   70  30 70 30070LR1080BARP KROCKALU30-070 9 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 30 76 30076LR1080BARP KROCKALU30-076 7 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 30 89 30089LR1080BARP KROCKALU30-089 6 Op aanvraag

  3+1/2” 101,6  30 102 30102LR1080BARP KROCKALU30-102 5 Op aanvraag

108 100  108  30 108 30108LR1080BARP KROCKALU30-108 4 Op aanvraag

114 100 4” 114,3 100 30 114 30114LR1080BARP KROCKALU30-114 4 Op aanvraag

133 125  133  30 133 30133LR1080BARP KROCKALU30-133 4 Op aanvraag

  5” 139,7 125 30 140 30140LR1080BARP KROCKALU30-140 4 Op aanvraag

     30 159 30159LR1080BARP KROCKALU30-159 2 Op aanvraag

     30 168 30168LR1080BARP KROCKALU30-168 2 Op aanvraag

  8" 219 200 30 219 30219LR1080BARP KROCKALU30-219 1 Op aanvraag

  10" 273  30 273 30273LR1080BARP KROCKALU30-273 1 Op aanvraag

ISOLATIEDIKTE 40 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 40 15 40015LR1080BARP KROCKALU40-015 16 Op aanvraag

18 15 3/8” 17,2 10 40 18 40018LR1080BARP KROCKALU40-018 16 Op aanvraag

22 20 1/2” 21,3 15 40 22 40022LR1080BARP KROCKALU40-022 14 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 40 28 40028LR1080BARP KROCKALU40-028 12 Op aanvraag

     40 34 40034LR1080BARP KROCKALU40-034 9 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 40 42 40042LR1080BARP KROCKALU40-042/100 9 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 40 48 40048LR1080BARP KROCKALU40-048 9 Op aanvraag

54 50  54  40 54 40054LR1080BARP KROCKALU40-054 8 Op aanvraag

  2” 60,3 50 40 60 40060LR1080BARP KROCKALU40-060 6 Op aanvraag

64   63,5  40 64 40064LR1080BARP KROCKALU40-064 6 Op aanvraag

70   70  40 70 40070LR1080BARP KROCKALU40-070 6 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 40 76 40076LR1080BARP KROCKALU40-076/50 5 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 40 89 40089LR1080BARP KROCKALU40-089 4 Op aanvraag

  3+1/2” 101,6  40 102 40102LR1080BARP KROCKALU40-102 4 Op aanvraag

108 100  108  40 108 40108LR1080BARP KROCKALU40-108 4 Op aanvraag

114 100 4” 114,3 100 40 114 40114LR1080BARP KROCKALU40-114 4 Op aanvraag

133 125  133  40 133 40133LR1080BARP KROCKALU40-133 2 Op aanvraag

  5” 139,7 125 40 140 40140LR1080BARP KROCKALU40-140 2 Op aanvraag

     40 159 40159LR1080BARP KROCKALU40-159 1 Op aanvraag

     40 168 40168LR1080BARP KROCKALU40-168 1 Op aanvraag

  8" 219 200 40 219 40219LR1080BARP KROCKALU40-219 1 Op aanvraag

  10" 273  40 273 40273LR1080BARP KROCKALU40-273 1 Op aanvraag

Schalen met een buitendiameter van ≤ 240 mm: één stuk. 
Schalen met een buitendiameter van > 240 mm: twee stuks.
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K-FLEX® K-ROCK ALU } SCHALEN

K-FLEX® K-ROCK ALU } SCHALEN 1 M

ISOLATIEDIKTE 50 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

18 15 3/8” 17,2 10 50 18 50018LR1080BARP KROCKALU50-018 9 Op aanvraag

22 20 1/2” 21,3 15 50 22 50022LR1080BARP KROCKALU50-022 9 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 50 28 50028LR1080BARP KROCKALU50-028 9 Op aanvraag

     50 34 50034LR1080BARP KROCKALU50-034 8 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 50 42 50042LR1080BARP KROCKALU50-042/100 6 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 50 48 50048LR1080BARP KROCKALU50-048 6 Op aanvraag

54 50  54  50 54 50054LR1080BARP KROCKALU50-054 5 Op aanvraag

  2” 60,3 50 50 60 50060LR1080BARP KROCKALU50-060 5 Op aanvraag

64   63,5  50 64 50064LR1080BARP KROCKALU50-064 5 Op aanvraag

70   70  50 70 50070LR1080BARP KROCKALU50-070 4 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 50 76 50076LR1080BARP KROCKALU50-076 4 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 50 89 50089LR1080BARP KROCKALU50-089 4 Op aanvraag

  3+1/2” 101,6  50 102 50102LR1080BARP KROCKALU50-102 3 Op aanvraag

108 100  108  50 108 50108LR1080BARP KROCKALU50-108 2 Op aanvraag

114 100 4” 114,3 100 50 114 50114LR1080BARP KROCKALU50-114 2 Op aanvraag

133 125  133  50 133 50133LR1080BARP KROCKALU50-133 2 Op aanvraag

  5” 139,7 125 50 140 50140LR1080BARP KROCKALU50-140 1 Op aanvraag

     50 159 50159LR1080BARP KROCKALU50-159 1 Op aanvraag

     50 168 50168LR1080BARP KROCKALU50-168 1 Op aanvraag

  8" 219 200 50 219 50219LR1080BARP KROCKALU50-219 1 Op aanvraag

  10" 273  50 273 50273LR1080BARP KROCKALU50-273 1 Op aanvraag

ISOLATIEDIKTE 60 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

18 15 3/8” 17,2 10 60 18 60018LR1080BARP KROCKALU60-018 7 Op aanvraag

22 20 1/2” 21,3 15 60 22 60022LR1080BARP KROCKALU60-022 6 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 60 28 60028LR1080BARP KROCKALU60-028 6 Op aanvraag

     60 34 60034LR1080BARP KROCKALU60-034 5 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 60 42 60042LR1080BARP KROCKALU60-042 5 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 60 48 60048LR1080BARP KROCKALU60-048 4 Op aanvraag

54 50  54  60 54 60054LR1080BARP KROCKALU60-054 4 Op aanvraag

  2” 60,3 50 60 60 60060LR1080BARP KROCKALU60-060 4 Op aanvraag

64   63,5  60 64 60064LR1080BARP KROCKALU60-064 4 Op aanvraag

70   70  60 70 60070LR1080BARP KROCKALU60-070 4 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 60 76 60076LR1080BARP KROCKALU60-076 4 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 60 89 60089LR1080BARP KROCKALU60-089 2 Op aanvraag

  3+1/2” 101,6  60 102 60102LR1080BARP KROCKALU60-102 2 Op aanvraag

108 100  108  60 108 60108LR1080BARP KROCKALU60-108 2 Op aanvraag

114 100 4” 114,3 100 60 114 60114LR1080BARP KROCKALU60-114 2 Op aanvraag

133 125  133  60 133 60133LR1080BARP KROCKALU60-133 1 Op aanvraag

  5” 139,7 125 60 140 60140LR1080BARP KROCKALU60-140 1 Op aanvraag

     60 159 60159LR1080BARP KROCKALU60-159 1 Op aanvraag

     60 168 60168LR1080BARP KROCKALU60-168 1 Op aanvraag

  8" 219 200 60 219 60219LR1080BARP KROCKALU60-219 1 Op aanvraag

  10" 273  60 273 60273LR1080BARP KROCKALU60-273 1 Op aanvraag

Schalen met een buitendiameter van ≤ 240 mm: één stuk. 
Schalen met een buitendiameter van > 240 mm: twee stuks.
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K-FLEX® K-ROCK ALU } SCHALEN 1 M

ISOLATIEDIKTE 70 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

     70 34 70034LR1080BARP KROCKALU70-034 4 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 70 42 70042LR1080BARP KROCKALU70-042 4 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 70 48 70048LR1080BARP KROCKALU70-048 4 Op aanvraag

54 50  54  70 54 70054LR1080BARP KROCKALU70-054 4 Op aanvraag

  2” 60,3 50 70 60 70060LR1080BARP KROCKALU70-060 4 Op aanvraag

64   63,5  70 64 70064LR1080BARP KROCKALU70-064 3 Op aanvraag

70   70  70 70 70070LR1080BARP KROCKALU70-070 2 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 70 76 70076LR1080BARP KROCKALU70-076 2 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 70 89 70089LR1080BARP KROCKALU70-089 2 Op aanvraag

  3+1/2” 101,6  70 102 70102LR1080BARP KROCKALU70-102 1 Op aanvraag

108 100  108  70 108 70108LR1080BARP KROCKALU70-108 1 Op aanvraag

114 100 4” 114,3 100 70 114 70114LR1080BARP KROCKALU70-114 1 Op aanvraag

133 125  133  70 133 70133LR1080BARP KROCKALU70-133 1 Op aanvraag

  5” 139,7 125 70 140 70140LR1080BARP KROCKALU70-140 1 Op aanvraag

     70 159 70159LR1080BARP KROCKALU70-159 1 Op aanvraag

     70 168 70168LR1080BARP KROCKALU70-168 1 Op aanvraag

  8" 219 200 70 219 70219LR1080BARP KROCKALU70-219 1 Op aanvraag

  10" 273  70 273 70273LR1080BARP KROCKALU70-273 1 Op aanvraag

ISOLATIEDIKTE 80 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

     80 34 80034LR1080BARP KROCKALU80-034 4 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 80 42 80042LR1080BARP KROCKALU80-042 3 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 80 48 80048LR1080BARP KROCKALU80-048 2 Op aanvraag

54 50  54  80 54 80054LR1080BARP KROCKALU80-054 2 Op aanvraag

  2” 60,3 50 80 60 80060LR1080BARP KROCKALU80-060 2 Op aanvraag

64   63,5  80 64 80064LR1080BARP KROCKALU80-064 2 Op aanvraag

70   70  80 70 80070LR1080BARP KROCKALU80-070 2 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 80 76 80076LR1080BARP KROCKALU80-076/100 1 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 80 89 80089LR1080BARP KROCKALU80-089 1 Op aanvraag

  3+1/2” 101,6  80 102 80102LR1080BARP KROCKALU80-102 1 Op aanvraag

108 100  108  80 108 80108LR1080BARP KROCKALU80-108 1 Op aanvraag

114 100 4” 114,3 100 80 114 80114LR1080BARP KROCKALU80-114 1 Op aanvraag

133 125  133  80 133 80133LR1080BARP KROCKALU80-133 1 Op aanvraag

  5” 139,7 125 80 140 80140LR1080BARP KROCKALU80-140 1 Op aanvraag

     80 159 80159LR1080BARP KROCKALU80-159 1 Op aanvraag

     80 168 80168LR1080BARP KROCKALU80-168 1 Op aanvraag

  8" 219 200 80 219 80219LR1080BARP KROCKALU80-219 1 Op aanvraag

  10" 273  80 273 80273LR1080BARP KROCKALU80-273 1 Op aanvraag

Schalen met een buitendiameter van ≤ 240 mm: één stuk. 
Schalen met een buitendiameter van > 240 mm: twee stuks.

K-FLEX® K-ROCK ALU } SCHALEN
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K-FLEX® K-ROCK ALU } SCHALEN

K-FLEX® K-ROCK ALU } SCHALEN 1 M

ISOLATIEDIKTE 100 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

42 40 1+1/4” 42,4 32 100 42 1A042LR1080BARP KROCKALU100-042 1 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 100 48 1A048LR1080BARP KROCKALU100-048 1 Op aanvraag

54 50  54  100 54 1A054LR1080BARP KROCKALU100-054 1 Op aanvraag

  2” 60,3 50 100 60 1A060LR1080BARP KROCKALU100-060 1 Op aanvraag

64   63,5  100 64 1A064LR1080BARP KROCKALU100-064 1 Op aanvraag

70   70  100 70 1A070LR1080BARP KROCKALU100-070 1 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 100 76 1A076LR1080BARP KROCKALU100-076 1 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 100 89 1A089LR1080BARP KROCKALU100-089 1 Op aanvraag

  3+1/2” 101,6  100 102 1A102LR1080BARP KROCKALU100-102 1 Op aanvraag

108 100  108  100 108 1A108LR1080BARP KROCKALU100-108 1 Op aanvraag

114 100 4” 114,3 100 100 114 1A114LR1080BARP KROCKALU100-114 1 Op aanvraag

133 125  133  100 133 1A133LR1080BARP KROCKALU100-133 1 Op aanvraag

  5” 139,7 125 100 140 1A140LR1080BARP KROCKALU100-140 1 Op aanvraag

     100 159 1A159LR1080BARP KROCKALU100-159 1 Op aanvraag

     100 168 1A168LR1080BARP KROCKALU100-168 1 Op aanvraag

  8" 219 200 100 219 1A219LR1080BARP KROCKALU100-219 1 Op aanvraag

  10" 273  100 273 1A273LR1080BARP KROCKALU100-273 1 Op aanvraag

ISOLATIEDIKTE 120 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

  1+1/2” 48,3 40 120 48 1C048LR1080BARP KROCKALU120-048 1 Op aanvraag

54 50  54  120 54 1C054LR1080BARP KROCKALU120-054 1 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 120 89 1C089LR1080BARP KROCKALU120-089 1 Op aanvraag

  3+1/2” 101,6  120 102 1C102LR1080BARP KROCKALU120-102 1 Op aanvraag

108 100  108  120 108 1C108LR1080BARP KROCKALU120-108 1 Op aanvraag

114 100 4” 114,3 100 120 114 1C114LR1080BARP KROCKALU120-114 1 Op aanvraag

133 125  133  120 133 1C133LR1080BARP KROCKALU120-133 1 Op aanvraag

  5” 139,7 125 120 140 1C140LR1080BARP KROCKALU120-140 1 Op aanvraag

     120 159 1C159LR1080BARP KROCKALU120-159 1 Op aanvraag

     120 168 1C168LR1080BARP KROCKALU120-168 1 Op aanvraag

  8" 219 200 120 219 1C219LR1080BARP KROCKALU120-219 1 Op aanvraag

  10" 273  120 273 1C273LR1080BARP KROCKALU120-273 1 Op aanvraag

Schalen met een buitendiameter van ≤ 240 mm: één stuk. 
Schalen met een buitendiameter van > 240 mm: twee stuks.
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K-FLEX® PU 

 } uitstekende kwaliteit gecombineerd met grote 

economische besparingen

 } snel en eenvoudig te installeren

 } vormstabiliteit en presizie door zelfklevende naad

 } uitstekende bestendigheid tegen korrosie

 } bestendig tegen mikroben, insekten en schimmel

 } geen gebruik van FCKW of H-FCKW
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152

K
-F

LE
X

®
 P

U

02

TECHNISCH GEGEVENS

BASIS PRODUCTASSORTIMENT

K-FLEX® PU is een uiterst veelzijdig product op basis van hard polyurethaanschuim, dat dankzij zijn uitstekende eigenschappen 
en technische prestaties in een breed scala aan toepassingen kan worden gebruikt.
Dit uitstekende product maakt een goede thermische isolatie met verminderde dikte mogelijk.
Door te kiezen voor K-FLEX® PU is het daarom mogelijk om energie te besparen door volume en gewicht te verminderen zonder af 
te zien van de modernste en meest efficiënte kwaliteitsproducten.

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGEN
Thermische isolatiematerialen voor gebouwen
Industriële, commerciële en huishoudelijke koeling
Vervoer bij gecontroleerde temperaturen
Aeraulische systemen

K-FLEX® TOEBEHOREN

K-FLEX® EINDMANCHETTEN GEMAAKT VAN ALUMINIUM OP ROLLEN

K-FLEX® PU } ELASTOMEER-ISOLATIESLANGEN
 

 Eigenschap    Waarde 
   

 Referentienorm 

Temperatuurbereik Max +110 °C

Brandgedrag Euroclass E EN 13501-1

Type buitenbekleding PVC

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

K-FLEX® PU } PRODUCTENASSORTIMENT

 Lengte   Isolatiedikte   Binnendiameter 

K-FLEX® PU - Schalen 1 m 20 - 25 - 30 - 40 mm van 15 tot 114 mm
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K-FLEX® PU } SCHALEN

K-FLEX® PU } SCHALEN 1M

ISOLATIEDIKTE 20 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 20 15 200152143PUPV PU20-015/PVC/100 70 Op aanvraag

18 15 3/8” 17,2 10 20 18 200182143PUPV PU20-018/PVC/100 70 Op aanvraag

22 20 1/2” 21,3 15 20 22 200222143PUPV39 PU20-022/PVC/100 39 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 20 28 200282143PUPV30 PU20-028/PVC/100 30 Op aanvraag

35 32 1” 33,7 25 20 35 200352143PUPV25 PU20-035/PVC/50 25 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 20 42 200422143PUPV16 PU20-042/PVC/50 16 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 20 48 200482143PUPV PU20-048/PVC 24 Op aanvraag

     20 57 200572143PUPV16 PU20-057/PVC 16 Op aanvraag

  2” 60,3 50 20 60 200602143PUPV14 PU20-060/PVC 14 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 20 76 200762143PUPV09 PU20-076/PVC 9 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 20 89 200892143PUPV09 PU20-089/PVC 0 Op aanvraag

108 100  108  20 108 201082143PUPV PU20-108/PVC 6 Op aanvraag

114 100 4” 114,3 100 20 114 201142143PUPV PU20-114/PVC 9 Op aanvraag

ISOLATIEDIKTE 25 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

35 32 1” 33,7 25 25 35 250352143PUPV PU25-035/PVC 28 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 25 42 250422143PUPV16 PU25-042/PVC 0 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 25 48 250482143PUPV12 PU25-048/PVC 12 Op aanvraag

     25 57 250572143PUPV09 PU25-057/PVC 9 Op aanvraag

  2” 60,3 50 25 60 250602143PUPV09 PU25-060/PVC 9 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 25 76 250762143PUPV PU25-076/PVC 12 Op aanvraag

108 100  108  25 108 251082143PUPV PU25-108/PVC 8 Op aanvraag

ISOLATIEDIKTE 30 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

22 20 1/2” 21,3 15 30 22 300222143PUPV PU30-022/PVC 28 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 30 28 300282143PUPV16 PU30-028/PVC/100 0 Op aanvraag

35 32 1” 33,7 25 30 35 300352143PUPV16 PU30-035/PVC/100 16 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 30 42 300422143PUPV14 PU30-042/PVC 14 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 30 48 300482143PUPV09 PU30-048/PVC 9 Op aanvraag

     30 57 300572143PUPV09 PU30-057/PVC 9 Op aanvraag

  2” 60,3 50 30 60 300602143PUPV09 PU30-060/PVC/50 9 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 30 76 300762143PUPV06 PU30-076/PVC 0 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 30 89 300892143PUPV05 PU30-089/PVC 5 Op aanvraag

108 100  108  30 108 301082143PUPV05 PU30-108/PVC 0 Op aanvraag

114 100 4” 114,3 100 30 114 301142143PUPV PU30-114/PVC 6 Op aanvraag

ISOLATIEDIKTE 40 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

35 32 1” 33,7 25 40 35 400352143PUPV09 PU40-035/PVC 9 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 40 42 400422143PUPV09 PU40-042/PVC/100 9 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 40 48 400482143PUPV09 PU40-048/PVC/100 9 Op aanvraag

     40 57 400572143PUPV PU40-057/PVC 9 Op aanvraag

  2” 60,3 50 40 60 400602143PUPV PU40-060/PVC 9 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 40 76 400762143PUPV PU40-076/PVC 8 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 40 89 400892143PUPV PU40-089/PVC 6 Op aanvraag

ISOLATIEDIKTE 50 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

  1+1/2” 48,3 40 50 48 500482143PUPV PU50-048/PVC 9 Op aanvraag

     50 57 500572143PUPV PU50-057/PVC 8 Op aanvraag

  2” 60,3 50 50 60 500602143PUPV PU50-060/PVC 8 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 50 76 500762143PUPV PU50-076/PVC 6 Op aanvraag
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K-FLEX® PU } BOCHTEN

K-FLEX® PU } BOCHTEN MIT PVC 

ISOLATIEDIKTE 20 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/St. 

15 10 1/4” 13,5 8 20 15 85K9PU20015PV PU20-015C/PVC/100 60 Op aanvraag

18 15 3/8” 17,2 10 20 18 85K9PU20018PV PU20-018C/PVC 60 Op aanvraag

22 20 1/2” 21,3 15 20 22 85K9PU20022PV PU20-022C/PVC/100 60 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 20 28 85K9PU20028PV PU20-028C/PVC/100 50 Op aanvraag

35 32 1” 33,7 25 20 35 85K9PU20035PV PU20-035C/PVC/50 30 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 20 42 85K9PU20042PV PU20-042C/PVC/50 60 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 20 48 85K9PU20048PV PU20-048C/PVC/50 60 Op aanvraag

  2” 60,3 50 20 60 85K9PU20060PV PU20-060C/PVC 40 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 20 76 85K9PU20076PV PU20-076C/PVC 20 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 20 89 85K9PU20089PV PU20-089C/PVC 30 Op aanvraag

108 100  108  20 108 85K9PU20108PV PU20-108C/PVC 25 Op aanvraag

ISOLATIEDIKTE 30 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/St. 

22 20 1/2” 21,3 15 30 22 85K9PU30022PV PU30-022C/PVC 35 Op aanvraag

28 25 3/4” 26,9 20 30 28 85K9PU30028PV PU30-028C/PVC/100 30 Op aanvraag

35 32 1” 33,7 25 30 35 85K9PU30035PV PU30-035C/PVC/100 20 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 30 42 85K9PU30042PV PU30-042C/PVC 20 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 30 48 85K9PU30048PV PU30-048C/PVC 35 Op aanvraag

  2” 60,3 50 30 60 85K9PU30060PV PU30-060C/PVC/100 20 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 30 76 85K9PU30076PV PU30-076C/PVC 35 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 30 89 85K9PU30089PV PU30-089C/PVC 25 Op aanvraag

108 100  108  30 108 85K9PU30108PV PU30-108C/PVC 15 Op aanvraag

114 100 4” 114,3 100 30 114 85K9PU30114PV PU30-114C/PVC 15 Op aanvraag

ISOLATIEDIKTE 40 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/St. 

28 25 3/4” 26,9 20 40 28 85K9PU40028PV PU40-028C/PVC 35 Op aanvraag

35 32 1” 33,7 25 40 35 85K9PU40035PV PU40-035C/PVC 20 Op aanvraag

42 40 1+1/4” 42,4 32 40 42 85K9PU40042PV PU40-042C/PVC/100 20 Op aanvraag

  1+1/2” 48,3 40 40 48 85K9PU40048PV PU42-048C/PVC/100 40 Op aanvraag

  2” 60,3 50 40 60 85K9PU40060PV PU40-060C/PVC 25 Op aanvraag

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 40 76 85K9PU40076PV PU40-076C/PVC 20 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 40 89 85K9PU40089PV PU40-089C/PVC 15 Op aanvraag
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OMMANTELINGEN/
ISOLATIESYSTEMEN
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K-FLEX® SYSTEMEN

EN OMMANTELINGEN

K-FLEX® elastomeerisolaties zijn het ideale 
isolatiemateriaal voor een veelvoud aan toepassingen. 
Ze overtuigen door de uitstekende thermische en 
akoestische isolatie-eigenschappen, alsook door hun 
flexibiliteit en het gemak waarmee ze verwerkt kunnen 
worden.

Om het isoleren van bijzonder veeleisende 
toepassingsomstandigheden gemakkelijker en ook 
veiliger te maken, heeft K-FLEX® isolatiesystemen en 
ommantelingen ontwikkeld.

De keuze van het juiste K-FLEX®-SYSTEEM hangt 
daarbij af van de gestelde eisen. Het spectrum aan 
oplossingen loopt van UV-beschermlak en kleurlak 
tot en met voorgeïsoleerde solarleidingen met 
voelerkabels en beschermende ommantelingsfolies, 
die compatibel zijn met alle in de handel verkrijgbare 
isolatiematerialen.

Het beste: K-FLEX®
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KARTONS PRODUCTEN
KARTONMATEN IN CM

KAR-
TONS/
PALLET

PALLETMATEN IN CM
PALLETS/
VRACHT-
WAGEN PALLET

LENGTE BREEDTE HOOGTE
MAX. 
AANTAL

LENGTE BREEDTE HOOGTE
MAX. 
AANTAL

Platen 1 m, 
groot karton: 
K-FLEX® AL CLAD 
K-FLEX® COLOR 
K-FLEX® IC CLAD 
K-FLEX® IN CLAD

105 55 55 16 210 120 235 12

LEIDRAAD VOOR PRODUCTEN EN TOEPASSINGEN

Verwarming
Klimaatbe-
heersing / 
ventilatie

Koude Zonne-energie Industrie Olie & Gas Scheepsbouw Wagonbouw Halogeenvrij UV-bestendig

K-FLEX® SOLAR R • •

K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM • •

K-FLEX® COLOR SYSTEM • • • • • •

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM • • • • •

K-FLEX® IN CLAD SYSTEM • • • •

K-FLEX® IC CLAD SYSTEM • • • •

K-FLEX® } OMMANTELINGEN EN ISOLATIESYSTEMEN

 Bijzondere eisen   K-FLEX® Oplossing 
Solartoepassingen

K-FLEX® SOLAR R
K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM

Bescherming tegen UV/weersinvloeden
K-FLEX® AL CLAD SYSTEM
K-FLEX® IN CLAD SYSTEM

K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM

Kleurmarkering K-FLEX® COLOR SYSTEM

Esthetische vormgeving
K-FLEX® COLOR SYSTEM

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM

Gemakkelijk te reinigen Alle K-FLEX®-systemen

Bijzonder goed bestand tegen chemische 
invloeden

K-FLEX® IN CLAD SYSTEM 
K-FLEX® AL CLAD SYSTEM

Stoot- en slagvastheid (mechanische belas-
tingen)

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM
K-FLEX® IN CLAD SYSTEM
K-FLEX® IC CLAD SYSTEM

K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM
Bijzonder sterke verhoging van de
waterdampdiffusieweerstand

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM
K-FLEX® IN CLAD SYSTEM

Snelle, eenvoudige montage Alle K-FLEX®-systemen

VERPAKKINGS- EN TRANSPORTOVERZICHT
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KARTONS PRODUCTEN
KARTONMATEN IN CM

KAR-
TONS/
PALLET

PALLETMATEN IN CM
PALLETS/
VRACHT-
WAGEN PALLET

LENGTE BREEDTE HOOGTE
MAX. 
AANTAL

LENGTE BREEDTE HOOGTE
MAX. 
AANTAL

Slangen 2 m: 
K-FLEX® COLOR

210 39 32 15 210 120 245 12

Slangen 1 m: 
K-FLEX® COLOR 
K-FLEX® IC CLAD 
K-FLEX® IN CLAD 
K-FLEX® AL CLAD

108 39 39 30 210 120 245 12

K-FLEX® 
TWIN SOLAR- 
SYSTEEM

80 
80 
80 
80

80 
80 
80 
80

29 
39 
55 
65

14 
12 
8 
6

160 
160 
160 
160

80 
80 
80 
80

218 
249 
235 
210

K-FLEX® SOLAR R 
(Rollen)

60 60 45 40 212 118 245

K-FLEX® SOLAR R 
(Standaardkarton)

39 32 210 21 212 118 145

K-FLEX® SOLAR R 
(Half-karton)

39 15,5 210 42 212 118 140

Belangrijke aanwijzing: de transporthoeveelheden zijn berekend voor volledige belading van vrachtwagens. Zij kunnen afwijken naargelang de laadcapaciteit van de vrachtwagen. Informeer 
bij onze Customer Service naar de transporthoeveelheden die gelden voor de betreffende opdracht.  
De afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie Het aantal kartons/pallets kan afwijken van de weergave.

VERPAKKINGS- EN TRANSPORTOVERZICHT



K-FLEX®

TWIN SOLAR SYSTEM
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K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM

 } Speciaal voor zonnewarmte ontwikkeld 

isolatiesysteem

 } Hoge bescherming tegen UV en weersinvloeden

 } Omvangrijk assortiment aan toebehoren

Voor complementaire producten, zie o.a. de rubrieken Tapes en Toebehoren.
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TECHNISCH GEGEVENS

BASIS-PRODUCTENASSORTIMENT

K-FLEX® SOLAR R is een thermische isolatie op basis van flexibel, tot 150°C inzetbaar K-FLEX® SOLAR HT elastomeermateriaal. 

K-FLEX® SOLAR R is bovendien voorzien van een gecoëxtrudeerde ommanteling. Deze biedt bescherming tegen UV en 
weersinvloeden, maar ook tegen mechanische belastingen. 

K-FLEX® SOLAR R: de slimme, praktische en robuuste oplossing voor solarsystemen en industriële processen die wordt aanbevolen 
voor zonnewarmte-installaties en stoomleidingen met lage druk. 

K-FLEX® SOLAR R is leverbaar als eindeloze slang in een karton of als slang van 2 m in een standaard of half-karton.

VOORDELEN

K-FLEX® SOLAR R } TECHNISCHE GEGEVENS

 Eigenschap    Waarde 
   

 Referentienorm 

Temperatuurbereik Van -40 °C tot +150 °C
EN 14706 
EN 14707

Warmtegeleidingsvermogen λ W/(m•K) 0 °C = 0,040
EN 12667 
EN ISO 8497

Brandgedrag Euroclass E EN 13501-1

UV-bestendigheid Goed EN 13859-1

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

K-FLEX® SOLAR R } PRODUCTENASSORTIMENT

Isolatiedikte

BINNENDIAMETER (Ø)

12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm Lengte

K-FLEX® SOLAR R 
Rol in karton

14 mm • • • eindeloos

K-FLEX® SOLAR R 
Rol in karton

20 mm • • • • • eindeloos

K-FLEX® SOLAR R 
Standaard karton

14 mm • • • 2 m

K-FLEX® SOLAR R 
Standaard karton 20 mm • • • • • • 2 m

K-FLEX® SOLAR R 
Half-karton

14 mm • • • 2 m

K-FLEX® SOLAR R 
Half-karton

20 mm • • • •  • • 2 m
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K-FLEX® SOLAR R } SLANGEN, EINDELOOS

K-FLEX® SOLAR R } SLANGEN, STANDAARD KARTONS

K-FLEX® SOLAR R } SLANGEN, HALVE KARTONS

K-FLEX® SOLAR R } SLANGEN, EINDELOOS

ISOLATIEDIKTE 14 MM

Isolatiedikte 
 (mm) 

Binnen-Ø 
 (mm) 

Karton LxBxH  
 (mm) 

Volume 
 (m3) 

Kartons/ 
 pallet   Artikelnummer   Bestelnummer 

Slanglengte 
 (m) 

 
 EUR/m 

14 18 600 x 600 x 405 0,15 40 14018214726KR SOLARR14-018E 30 23,64

14 22 600 x 600 x 405 0,15 40 14022214726KR SOLARR14-022E 25 26,98

14 28 600 x 600 x 405 0,15 40 14028214726KR SOLARR14-028E 20 31,86

14 35 600 x 600 x 405 0,15 40 14035214726KR SOLARR14-035E 15 37,39

ISOLATIEDIKTE 20 MM

Isolatiedikte 
 (mm) 

Binnen-Ø 
 (mm) 

Karton LxBxH  
 (mm) 

Volume 
 (m3) 

Kartons/ 
 pallet   Artikelnummer   Bestelnummer 

Slanglengte 
 (m) 

 
 EUR/m 

20 12 600 x 600 x 405 0,15 40 20012214726KR SOLARR20-012E 20 25,34

20 15 600 x 600 x 405 0,15 40 20015214726KR SOLARR20-015E 19 26,07

20 18 600 x 600 x 405 0,15 40 20018214726KR SOLARR20-018E 17 26,98

20 22 600 x 600 x 405 0,15 40 20022214726KR SOLARR20-022E 15 31,11

20 28 600 x 600 x 405 0,15 40 20028214726KR SOLARR20-028E 15 35,99

20 35 600 x 600 x 405 0,15 40 20035214726KR SOLARR20-035E 13 42,17

K-FLEX® SOLAR R } SLANGEN 2 M IN STANDAARD KARTONS

ISOLATIEDIKTE 14 MM

Isolatiedikte 
 (mm) 

Binnen-Ø 
 (mm) 

Slanglengte 
 (m) 

Karton LxBxH  
 (mm) 

Volume 
 (m3) 

Kartons/ 
 pallet   Artikelnummer   Bestelnummer 

Slanglengte 
 (m) 

 
 EUR/m 

14 18 2 390 x 320 x 2100 0,27 21 14018217526KR SOLARR14-018 98 23,64

14 22 2 390 x 320 x 2100 0,27 21 14022217526KR SOLARR14-022 84 26,98

14 28 2 390 x 320 x 2100 0,27 21 14028217526KR SOLARR14-028 64 31,86

14 35 2 390 x 320 x 2100 0,27 21 14035217526KR SOLARR14-035 50 37,39

ISOLATIEDIKTE 20 MM

Isolatiedikte 
 (mm) 

Binnen-Ø 
 (mm) 

Slanglengte 
 (m) 

Karton LxBxH  
 (mm) 

Volume 
 (m3) 

Kartons/ 
 pallet   Artikelnummer   Bestelnummer 

Slanglengte 
 (m) 

 
 EUR/m 

20 12 2 390 x 320 x 2100 0,27 21 20012217526KR SOLARR20-012 72 25,34

20 15 2 390 x 320 x 2100 0,27 21 20015217526KR SOLARR20-015 64 26,07

20 18 2 390 x 320 x 2100 0,27 21 20018217526KR SOLARR20-018 58 26,98

20 22 2 390 x 320 x 2100 0,27 21 20022217526KR SOLARR20-022 50 31,11

20 28 2 390 x 320 x 2100 0,27 21 20028217526KR SOLARR20-028 40 35,99

20 35 2 390 x 320 x 2100 0,27 21 20035217526KR SOLARR20-035 32 42,17

K-FLEX® SOLAR R } SLANGEN 2 M IN HALVE KARTONS

ISOLATIEDIKTE 14 MM

Isolatiedikte 
 (mm) 

Binnen-Ø 
 (mm) 

Slanglengte 
 (m) 

Karton LxBxH  
 (mm) 

Volume 
 (m3) 

Kartons/ 
 pallet   Artikelnummer   Bestelnummer 

Slanglengte 
 (m) 

 
 EUR/m 

14 22 2 390 x 155 x 2100 0,13 42 14022211926KR SOLARR14-022/CS 36 26,98

14 28 2 390 x 155 x 2100 0,13 42 14028211926KR SOLARR14-028/CS 28 31,86

14 35 2 390 x 155 x 2100 0,13 42 14035211926KR SOLARR14-035/CS 22 37,39

ISOLATIEDIKTE 20 MM

Isolatiedikte 
 (mm) 

Binnen-Ø 
 (mm) 

Slanglengte 
 (m) 

Karton LxBxH  
 (mm) 

Volume 
 (m3) 

Kartons/ 
 pallet   Artikelnummer   Bestelnummer 

Slanglengte 
 (m) 

 
 EUR/m 

20 12 2 390 x 155 x 2100 0,13 42 20012211926KR SOLARR20-012/CS 36 25,34

20 15 2 390 x 155 x 2100 0,13 42 20015211926KR SOLARR20-015/CS 32 26,07

20 18 2 390 x 155 x 2100 0,13 42 20018211926KR SOLARR20-018/CS 28 26,98

20 22 2 390 x 155 x 2100 0,13 42 20022211926KR SOLARR20-022/CS 24 31,11

20 28 2 390 x 155 x 2100 0,13 42 20028211926KR SOLARR20-028/CS 20 35,99

20 35 2 390 x 155 x 2100 0,13 42 20035211926KR SOLARR20-035/CS 16 42,17
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K-FLEX® SOLAR HT 
Elastomeerisolatie

duurzame, hittebesten-
dige temperatuurvoe-
lerkabel

Flexibele rvs buizen

UV-bestendige flexibele ommanteling, die een goede 
bescherming biedt tegen mechanische belastingen

Leidingen met speciale lijm

BASIS-PRODUCTENASSORTIMENT

Het K-FLEX® TWIN SOLAR System bestaat uit een in de fabriek vervaardigde combinatie van twee solarleidingen van roestvrij 
staal (voor- en terugloop), met een voelerkabel en een thermische isolatie op basis van K-FLEX® SOLAR R. De isolatie van beide 
rvs leidingen is zo met elkaar verbonden dat ze met de hand kan worden gescheiden.
Een gecoëxtrudeerde beschermende bekleding maakt het systeem bijzonder goed bestand tegen chemicaliën alsook mechani-
sche belastingen, en is bovendien bestand tegen UV en weersinvloeden. 
Intelligente isolatiesystemen als het K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM maken een tijdbesparende, veilige installatie mogelijk.
Het systeem is beschikbaar in de uitvoeringen rvs-geribbelde buis of rvs- spiraalbuis.
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Flexibele rvs buizen

K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM } INFORMATIE OMTRENT VERPAKKING EN TRANSPORT

DN 
 (mm) 

Slanglengte
 (m) 

Karton LxBxH
 (mm)   Gewicht   Kartons/pallet 

ISOLATIEDIKTE 14 MM

16 10 800 X 800 X 290 9.20 14

16 15 800 X 800 X 390 11.40 12

16 20 800 X 800 X 550 14.70 8

16 25 800 X 800 X 650 18.76 6

20 10 800 X 800 X 290 10.13 14

20 15 800 X 800 X 390 12.90 12

20 20 800 X 800 X 550 15.50 8

20 25 800 X 800 X 650 21.62 6

25 15 800 X 800 X 390 17.28 12

25 20 800 X 800 X 550 21.56 8

25 25 800 X 800 X 650 14.00 6

ISOLATIEDIKTE 20 MM

16 10 800 X 800 X 290 8.00 14

16 15 800 X 800 X 390 15.53 12

16 20 800 X 800 X 550 13.78 8

16 25 800 X 800 X 650 21.90 6

20 10 800 X 800 X 290 21.00 14

20 15 800 X 800 X 390 13.00 12

20 20 800 X 800 X 550 25.00 8

20 25 800 X 800 X 650 25.30 6

25 15 800 X 800 X 550 19.80 8

25 20 800 X 800 X 550 29.19 8

25 25 800 X 800 X 650 41.40 6

Belangrijke aanwijzing: de transporthoeveelheden zijn berekend voor volledige belading van vrachtwagens. Zij kunnen afwijken 
naargelang de laadcapaciteit van de vrachtwagen. Gelieve bij onze Customer Service te informeren naar de transporthoeveelheden 
die gelden voor de betreffende opdracht.

TOEBEHOREN

K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM } BUISKLEM VOOR OVALE BUIS

 
 Productbeschrijving   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

K-FLEX® Buisklem voor ovale buis 115 X 58   DN16 Isolatiedikte 20 mm* 850VR020351 CO-16-115-58 18,87

K-FLEX® Buisklem voor ovale buis 115 X 58   DN20 Isolatiedikte 14 mm* 850VR020351 CO-16-115-58 18,87

K-FLEX® Buisklem voor ovale buis   96 X 48   DN16 Isolatiedikte 14 mm* 850VR020352 CO-16-096-46 17,25

K-FLEX® Buisklem voor ovale buis 125 X 63   DN25 Isolatiedikte 14 mm* 850VR020353 CO-25-125-63 28,12

K-FLEX® Buisklem voor ovale buis 133 X 67   DN20 Isolatiedikte 20 mm* 850VR020354 CO-20-133-67 29,23

K-FLEX® Buisklem voor ovale buis 149 X 75   DN25 Isolatiedikte 20 mm* 850VR020355 CO-25-149-75 30,65

Inhoud van de verpakking: 1 buisklem, 1 deuvel,1 stokschroef M8x90 en 2 bouten M6x20 incl. moeren voor bouten
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TECHNISCH GEGEVENS

FLEXIBELE ELASTOMEER-SLANG MET GECOËXTRUDEERDE BESCHERMENDE OMMANTELING } TECHNISCHE 
GEGEVENS

 Eigenschap    Waarde 
   

 Referentienorm 

Temperatuurbereik Van -40 °C tot +150 °C
EN 14706 
EN 14707

Warmtegeleidingsvermogen λ W/(m•K) 0 °C = 0,040
EN 12667 
EN ISO 8497

Brandgedrag Euroclass E EN 13501-1

UV-bestendigheid Goed EN 13859-1

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

FLEXIBELE RVS GERIBBELDE BUIS } TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal Staallegering AISI 316L

 Buiten-Ø (mm)   DN (mm)   Isolatiedikte (mm)   Max. bedrijfsdruk (bar)   Buigstraal (mm) 

21,3 ±0,2 16 0,18 16 25

26,4 ±0,2 20 0,18 10 30

31,8 ±0,4 25 0,20 10 35

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

KABEL VOOR TEMPERATUURVOELER } TECHNISCHE GEGEVENS

 Eigenschap    Waarde 

Temperatuurbereik Van -60 °C tot +200 °C

Flexibel koper Ø 2x0.75 mm CEI 20 - 19/15

Ommanteling Siliconerubber

Nominale spanning 300/500 V

Elektrischer weerstand 26 Ohm/km

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
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TOEBEHOREN - K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM RIBBELBUIS

metallisch afdichtende
klemring-snelkoppeling

1- dubbele nippel, 2- moer, 
3- onderlegring, 4- afdichtring

Traditioneel ribbelbuis-aansluitsysteem

KlauwenK-FLEX® Slagge-
reedschap voor 
flenzen

CLACK-koppeling

1 2 3 4

BASIS-PRODUCTENASSORTIMENT

K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM RIBBELBUIS } PRODUCTENASSORTIMENT

LEIDINGEN ISOLATIE LEIDINGLENGTE

Buiten-Ø buis 
(mm)

Wanddikte buis 
(mm)

Isolatiedikte (mm) 10 m 15 m 20 m 25 m

DN 16
21,3 ±0,2 mm 
21,3 ±0,2 mm

0,18 mm 
0,18 mm

14 mm 
20 mm

• 
•

• 
•

• 
•

• 
•

DN 20
26,4 ±0,2 mm 
26,4 ±0,2 mm

0,18 mm 
0,18 mm

14 mm 
20 mm

• 
•

• 
•

• 
•

• 
•

DN 25
31,8 ±0,4 mm 
31,8 ±0,4 mm

0,20 mm 
0,20 mm

14 mm 
20 mm

• 
•

• 
•

• 
•
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K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM } RIBBELBUIS-SOLARLEIDING

K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM } RIBBELBUIS-SOLARLEIDING, DUBBEL MET VOELERKABEL

ISOLATIEDIKTE 14 MM

Buiten Ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Wanddikte buis 
 (mm) 

Karton LxBxH  
 (mm) 

Kartons/ 
 pallet   Artikelnummer   Bestelnummer 

Slanglengte 
 (m) 

 
 EUR/m 

21.3 ±0.2 16 0,18 800 X 800 X 650 6 86TW0M140222502 TS-W1614-25 25 92,22

21.3 ±0.2 16 0,18 800 X 800 X 550 8 86TW0M140222002 TS-W1614-20 20 92,73

21.3 ±0.2 16 0,18 800 X 800 X 390 12 86TW0M140221502 TS-W1614-15 15 93,61

21.3 ±0.2 16 0,18 800 X 800 X 290 14 86TW0M140221002 TS-W1614-10 10 95,50

21.3 ±0.2 16 0,18 - - 86TW0M140220102 TS-W1614-3x1 3 84,36

26.4 ±0.2 20 0,2 800 X 800 X 650 6 86TW0M140282502 TS-W2014-25 25 107,31

26.4 ±0.2 20 0,2 800 X 800 X 550 8 86TW0M140282002 TS-W2014-20 20 107,87

26.4 ±0.2 20 0,2 800 X 800 X 390 12 86TW0M140281502 TS-W2014-15 15 108,91

26.4 ±0.2 20 0,2 800 X 800 X 290 14 86TW0M140281002 TS-W2014-10 10 111,06

26.4 ±0.2 20 0,2 - - 86TW0M140280102 TS-W2014-3x1 3 94,88

31.8 ±0.4 25 0,2 800 X 800 X 650 6 86TW0M140352502 TS-W2514-25 25 134,97

31.8 ±0.4 25 0,2 800 X 800 X 550 8 86TW0M140352002 TS-W2514-20 20 135,61

31.8 ±0.4 25 0,2 800 X 800 X 390 12 86TW0M140351502 TS-W2514-15 15 136,72

31.8 ±0.4 25 0,2 - - 86TW0M140350102 TS-W2514-3x1 3 121,26

ISOLATIEDIKTE 14 MM

Buiten Ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Wanddikte buis 
 (mm) 

Karton LxBxH  
 (mm) 

Kartons/ 
 pallet   Artikelnummer   Bestelnummer 

Slanglengte 
 (m) 

 
 EUR/m 

21.3 ±0.2 16 0,18 800 X 800 X 650 6 86TW0M200222502 TS-W1620-25 25 105,52

21.3 ±0.2 16 0,18 800 X 800 X 550 8 86TW0M200222002 TS-W1620-20 20 106,67

21.3 ±0.2 16 0,18 800 X 800 X 390 12 86TW0M200221502 TS-W1620-15 15 107,18

21.3 ±0.2 16 0,18 800 X 800 X 290 14 86TW0M200221002 TS-W1620-10 10 109,10

21.3 ±0.2 16 0,18 - - 86TW0M200220102 TS-W1620-3x1 3 94,88

26.4 ±0.2 20 0,2 800 X 800 X 650 6 86TW0M200282502 TS-W2020-25 25 122,66

26.4 ±0.2 20 0,2 800 X 800 X 550 8 86TW0M200282002 TS-W2020-20 20 123,99

26.4 ±0.2 20 0,2 800 X 800 X 390 12 86TW0M200281502 TS-W2020-15 15 124,47

26.4 ±0.2 20 0,2 800 X 800 X 290 14 86TW0M200281002 TS-W2020-10 10 122,89

26.4 ±0.2 20 0,2 - - 86TW0M200280102 TS-W2020-3x1 3 110,72

31.8 ±0.4 25 0,2 800 X 800 X 650 6 86TW0M200352502 TS-W2520-25 25 154,90

31.8 ±0.4 25 0,2 800 X 800 X 550 8 86TW0M200352002 TS-W2520-20 20 155,78

31.8 ±0.4 25 0,2 800 X 800 X 550 8 86TW0M200351502 TS-W2520-15 15 156,22

31.8 ±0.4 25 0,2 - - 86TW0M200350102 TS-W2520-3x1 3 131,83
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CLACK-KOPPELING

Snelle montage zonder speciaal gereedschap.

Veiligheid: hoog. Metallisch afdichtend

Professionele en duurzame oplossing voor thermische 
solarsystemen.

De CLACK-koppeling kan meermaals geopend en weer
gesloten worden, aangezien hij metallisch afdichtend is.

A

B

C

D

E

F

K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM } CLACK-KOPPELING

VERBINDING MET BUITENDRAAD

 
 Productbeschrijving   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

(A) Buitendraad 1/2” DN 16 - 8 st. 850VR0204501 TS-W16/ConnectionO 38,70

(A) Buitendraad 3/4” DN 16 - 8 st. 850VR0204511 TS-W16/ConnectionO 40,67

(A) Buitendraad 3/4” DN 20 - 8 st. 850VR0204521 TS-W20/ConnectionO 57,58

(A) Buitendraad 1” DN 20 - 8 st. 850VR0204531 TS-W20/ConnectionO 61,41

(A) Buitendraad 1 1/4” DN 25 - 8 st. 850VR0204541 TS-W25/ConnectionO 71,54

VERBINDING MET BINNENDRAAD

 
 Productbeschrijving   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

(B) Binnendraad 1/2” DN 16 - 8 st. 850VR0204551 TS-W16/ConnectionI 37,45

(B) Binnendraad 3/4” DN 16 - 8 st. 850VR0204561 TS-W16/ConnectionI 39,88

(B) Binnendraad 3/4” DN 20 - 8 st. 850VR0204571 TS-W20/ConnectionI 54,66

(B) Binnendraad 1” DN 20 - 8 st. 850VR0204581 TS-W20/ConnectionI 58,19

OVERGANG NAAR KOPER

 
 Productbeschrijving   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

(C) Verbindingssysteem staal DN 16 koper Ø 15 mm - 8 st. 850VR0204591 TS-W16-15/ConnectionS 45,31

(C) Verbindingssysteem staal DN 16 koper Ø 18 / 22 mm - 8 st. 850VR0204611 TS-W16-18,22/ConnectionS 48,18

(C) Verbindingssysteem staal DN 20 koper Ø 18 / 22 mm - 8 st. 850VR0204631 TS-W20-18,22/ConnectionS 77,04

(C) Verbindingssysteem staal DN 25 koper Ø 18 / 22 mm - 8 st. 850VR0204641 TS-W25-18,22/ConnectionS 93,65

RIBBELBUISKOPPELING

 
 Productbeschrijving   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

(D) Ribbelbuiskoppeling DN 16 - DN 16 - 8 st. 850VR0204651 TS-W16/Coupling 51,85

(D) Ribbelbuiskoppeling DN 20 - DN 20 - 8 st. 850VR0204661 TS-W20/Coupling 82,42

(D) Ribbelbuiskoppeling DN 25 - DN 25 - 8 st. 850VR0204671 TS-W25/Coupling 95,36

AANSLUITSTOMPEN

 
 Productbeschrijving   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

(E) DN 16 - Aansluitstomp Ø 22 mm - 8 st.  850VR0204481 TS-W16-22/PipeSocket 41,24

(E) DN 20 - Aansluitstomp Ø 22 mm - 8 st. 850VR0204491 TS-W20-22/PipeSocket 56,92

(E) DN 25 - Aansluitstomp Ø 22 mm - 8 st. 850VR0204601 TS-W25-22/PipeSocket 80,47

(E) DN 16 - Aansluitstomp Ø 18 mm - 8 st. 850VR0204621 TS-W16-18/PipeSocket 89,89

(E) DN 20 - Aansluitstomp Ø 18 mm - 8 st. 850VR0204691 TS-W20-18/PipeSocket 93,54

(E) DN 25 - Aansluitstomp Ø 18 mm - 8 st. 850VR0204701 TS-W25-18/PipeSocket 139,30

RIBBELBUISKOPPELING

 
 Productbeschrijving   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

(F) Metallische afdichting DN 16 - 50 st. 850VR0204181 TS-S16/SealingRing 6,39

(F) Metallische afdichting DN 20 - 50 st. 850VR0204201 TS-S20/SealingRing 6,71

(F) Metallische afdichting DN 25 - 50 st. 850VR0204221 TS-S25/SealingRing 8,75



K-FLEX® } SOLAR-SYSTEEM

170

K
-F

LE
X

®
 T

W
IN

 S
O

L
A

R
 S

Y
S
T
E

M

03

Het mes loodrecht op het naar de buis lopende ribbeldal plaatsen.

De snede moet zuiver en
braamvrij uitgevoerd worden.

De fitting niet demonteren: zou dit toch gebeuren, dan moet het onderste 
deel van de binnenring tegen de fittingbehuizing liggen.

De moer met de hand ongeveer ½ slag draaien, als deze nog niet los zit (Afb. 5)
De buis in de fitting steken, totdat hij vastgrijp met een „CLACK” (Afb. 6).

1 2

3
4

5

87

6

INBOUW MET KLEMRING-SNELKOPPELING
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A

B

K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM RIBBELBUIS } TOEBEHOREN

TRADITIONEEL RIBBELBUIS-AANSLUITSYSTEEM

 
 Productbeschrijving   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

(A) Installatiekit voor TWIN SOLAR SYSTEM DN 16, bestaand uit 4 afdichtringen, 4 moeren, 4 
onderlegschijven, 

850VR020316 TS-W16/InstallationKit 42,42

(A) Installatiekit voor TWIN SOLAR SYSTEM DN 20, bestaand uit 4 afdichtringen, 4 moeren, 4 
onderlegschijven, 

850VR020317 TS-W20/InstallationKit 58,89

(A) Installatiekit voor TWIN SOLAR SYSTEM DN 25, bestaand uit 4 afdichtringen, 4 moeren, 4 
onderlegschijven, 

850VR020318 TS-W25/InstallationKit 108,37

(B) Dubbele nippel 3/4” voor TWIN SOLAR SYSTEM (Buiten-Ø buis DN 16) -1 set met 2 stuks - 850VR020346 TS-W16/DoubleNipple 35,57

(B) Dubbele nippel 1” voor TWIN SOLAR SYSTEM (Buiten-Ø buis DN 20) -1 set met 2 stuks - 850VR020347 TS-W20/DoubleNipple 58,21

(B) Dubbele nippel 1 1/4” voor TWIN SOLAR SYSTEM (Buiten-Ø buis DN 25) -1 set met 2 stuks - 850VR020348 TS-W25/DoubleNipple 108,97

K-FLEX® Slaggereedschap voor flenzen voor DN 16 en DN 20 850VR020424 TS-W1620/Flange Op aanvraag

Spanklem voor slaggereedschap voor DN 16 850VR020303 TS-W16/ClampJaw Op aanvraag

Spanklem voor slaggereedschap voor DN 20 850VR020323 TS-W20/ClampJaw Op aanvraag

K-FLEX® Slaggereedschap voor flenzen met slangklem, voor DN 25 850VR020322 TS-W25/Flange 827,66

DN 16 Inlegringen voor TWIN SOLAR SYSTEM verpakking 200 st.  850VR020340 TS-W16/SplitRing 377,65

DN 20 Inlegringen voor TWIN SOLAR SYSTEM verpakking 200 st.  850VR020341 TS-W20/SplitRing 554,83

DN 25 Inlegringen voor TWIN SOLAR SYSTEM verpakking 50 st.  850VR020342 TS-W25/SplitRing 472,87

DN 16 afdichtringen voor TWIN SOLAR SYSTEM verpakking 200 st.  850VR020343 TS-W16/Oring 226,97

DN 20 afdichtringen voor TWIN SOLAR SYSTEM verpakking 200 st. 850VR020344 TS-W20/Oring 277,40

DN 25 afdichtringen voor TWIN SOLAR SYSTEM verpakking 50 st. 850VR020345 TS-W25/Oring 107,19

DN 16 moer voor TWIN SOLAR SYSTEM verpakking 40 st. 850VR020369 TS-W16/Nut 80,99

DN 20 moer voor TWIN SOLAR SYSTEM verpakking 40 st. 850VR020370 TS-W20/Nut 121,08

DN 25 moer voor TWIN SOLAR SYSTEM verpakking 20 st. 850VR020371 TS-W25/Nut 105,98



K-FLEX® SPLIT
K-FLEX® SPLIT TWIN
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K-FLEX® SPLIT/SPLIT TWIN

 } Voorgeïsoleerde koperen buizen

 } Verkrijgbaar in enkele of dubbele buisversie
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K-FLEX® PE PLUS COLOR } TECHNISCHE GEGEVENS

 Eigenschap    Waarde 
   

 Referentienorm 

Temperatuurbereik +100°C EN 14707

Warmtegeleidingsvermogen λ W/(m•K)
+10 °C = 0,036 
+40 °C = 0,040

EN ISO 8497

Risico op corrosie pH neutraal (7)

Brandgedrag Euroclass BL-s1,d0 EN 13501-1

Ecologische gegevens CFK-HCFK -vrij

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

K-FLEX® SPLIT } PRODUCTENASSORTIMENT

 Lengte 
Binnendiameter 
 Inches/mm 

Isolatie Diktes 
 mm 

K-FLEX® SPLIT - Slangen 25 - 50 m van 1/2" tot 7/8" van 6,35 tot 22,23 mm 9 mm

K-FLEX® SPLIT TWIN } PRODUCTENASSORTIMENT

 Lengte 
Binnendiameter 
 Inches/mm 

Isolatie Diktes 
 mm 

K-FLEX® SPLIT TWIN - Slangen 20 m van 3/8" tot 1/2" van 6,35 tot 12,70 9 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

OMSCHRIJVING
K-FLEX® SPLIT/SPLIT TWIN is een betrouwbare voorgeïsoleerde systeemoplossing om de binnen- en buitenunits van split- en 
multi-split airconditioningsystemen met elkaar te verbinden. Het systeem bestaat uit koperen leiding(en) en isolatiemateriaal (PE). 
Afmetingen en kenmerken volgens EN 12735-1.

TOEPASSINGEN
Split- en multi-split airconditioningsystemen en koelbalies.

Neem contact op met 

onze Klantenservice 

voor beschikbaarheid in 

andere kleuren.
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K-FLEX® SPLIT/SPLIT TWIN } SLANGEN IN COILS (WITTE KLEUR)

VERPAKKING: PALLET

Pijp 
diameter  

 (inches) 

Pijp 
diameter  
 (mm) 

Wanddikte  
buis 

 (mm) 

Isolatie 
dikte  

 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

Rollen 
lengte 
 (m) 

Rollen/ 
 Pallet   m/Pallet 

 
 EUR/m 

1/4 6.35 0.7 9 86RA097060000P SPLIT09-6.35-25x0.7EWE/PL 25 35 875 Op aanvraag
1/4 6.35 0.8 9 86RA098060000P SPLIT09-6.35-25x0.8EWE/PL 25 35 875 Op aanvraag
1/4 6.35 0.8 9 86RA098060001P SPLIT09-6.35-50x0.8EWE/PL 50 18 900 Op aanvraag
3/8 9.52 0.7 9 86RA097100000P SPLIT09-9.52-25x0.7EWE/PL 25 35 875 Op aanvraag
3/8 9.52 0.8 9 86RA098100000P SPLIT09-9.52-25x0.8EWE/PL 25 35 875 Op aanvraag
3/8 9.52 0.8 9 86RA098100001P SPLIT09-9.52-50x0.8EWE/PL 50 18 900 Op aanvraag
1/2 12.70 0.7 9 86RA097120000P SPLIT09-12.70-25x0.7EWE/PL 25 30 750 Op aanvraag
1/2 12.70 0.8 9 86RA098120000P SPLIT09-12.70-25x0.8EWE/PL 25 30 750 Op aanvraag
1/2 12.70 0.8 9 86RA098120001P SPLIT09-12.70-50x0.8EWE/PL 50 14 700 Op aanvraag
5/8 15.87 1 9 86RA091150000P SPLIT09-15.87-25x1EWE/PL 25 20 500 Op aanvraag
3/4 19.06 1 9 86RA091190000P SPLIT09-19.06-25x1EWE/PL 25 13 325 Op aanvraag
7/8 22.23 1 9 86RA091230000P SPLIT09-22.23-25x1EWE/PL 25 9 225 Op aanvraag

1/4 / 3/8 6.35 / 9.53 0.8 / 0.8 9 86RD098068109P SPLITTWIN09-6.35/9.53-20x0.8/0.8EWE/PL 20 20 400 Op aanvraag
1/4 / 1/2 6.35 / 12.70 0.8 / 0.8 9 86RD098068129P SPLITTWIN09-6.35/12.70-20x0.8/0.8EWE/PL 20 20 400 Op aanvraag

MOQ: 1 pallet 
Prijsopgave wekelijks op aanvraag.

K-FLEX® SPLIT } SLANGEN IN COILS (WITTE KLEUR)

VERPAKKING: KARTON

Pijp 
diameter  

 (inches) 

Pijp 
diameter  
 (mm) 

Wanddikte  
buis 

 (mm) 

Isolatie 
dikte  

 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

Rollen 
lengte 
 (m) 

Rollen/ 
 Karton   m/Karton 

 
 EUR/m 

1/4  6.35 0.8 9 86RA098060001T SPLIT09-6.35-25x0.8EWE/TW 25 2 50 Op aanvraag
1/4  6.35 0.8 9 86RA098060001C SPLIT09-6.35-50x0.8EWE/CT 50 1 50 Op aanvraag
3/8  9.52 0.8 9 86RA098100001T SPLIT09-9.52-25x0.8EWE/TW 25 2 50 Op aanvraag
3/8  9.52 0.8 9 86RA098100001C SPLIT09-9.52-50x0.8EWE/CT 50 1 50 Op aanvraag
1/2  12.70 0.8 9 86RA098120001T SPLIT09-12.70-25x0.8EWE/TW 25 2 50 Op aanvraag
1/2  12.70 0.8 9 86RA098120001C SPLIT09-12.70-50x0.8EWE/CT 50 1 50 Op aanvraag
5/8  15.87 1 9 86RA091150000C SPLIT09-15.87-25x1EWE/CT 25 1 25 Op aanvraag
3/4 19.06 1 9 86RA091190000C SPLIT09-19.06-25x1EWE/CT 25 1 25 Op aanvraag
7/8 22.23 1 9 86RA091230000C SPLIT09-22.23-25x1EWE/CT 25 1 25 Op aanvraag

MOQ: 1 pallet 
Prijsopgave wekelijks op aanvraag.

K-FLEX® SPLIT } SLANGEN IN COILS

K-FLEX® SPLIT/SPLIT TWIN } SLANGEN IN COILS



K-FLEX®

AL CLAD SYSTEM
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MontageaanwijzingMontagevideo

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM

 } De originele van K-FLEX®

 } Hoogste technische esthetiek

 } UV- en weerbestendig

 } In veel opzichten het betere alternatief voor 

staalplaat

 } Bruikbaar op elk isolatiesysteem

Passende complementaire producten vindt u in de rubrieken Tapes en Toebehoren.
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De investeringen van L'ISOLANTE K-FLEX in hoogwaardige isolaties voeren tot 
steeds betere systeemoplossingen met de beste garanties voor de verwerker. 
Het K-FLEX® AL CLAD SYSTEM biedt overal de perfecte oplossing waar naast 
bescherming tegen UV- en weersinvloeden ook een aantrekkelijk uiterlijk wordt 
verlangd.

Elastomeer isolatiemateriaal K-FLEX®

Zeer resistente folie met aluminiumlaag + trans-
parante UV-beschermlaag

VOORDELEN

TOEPASSING BINNEN EN BUITEN

Een bijzondere beschermende coating 
op de oppervlakken verleent K-FLEX® AL 
CLAD de UV- en weersbestendigheid die 
noodzakelijk is voor gebruik in de open 
lucht.

ECONOMISCHE ASPECTEN

K-FLEX® AL CLAD ommantelingen 
behoeven geen periodiek onderhoud, 
omdat de prestatie is voorzien voor de 
hele levensduur van de installatie. 

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM

UITERLIJK EN VERZORGING

Glad, glanzend uiterlijk. Continuïteit in 
de coating, ook bij delen die normaliter 
moeilijkheden veroorzaken bij de 
uitvoering. Vlekvast. Reiniging met een 
doek zonder reinigingsmiddel.

ZELFDOVEND EN NIET CORROSIEF
K-FLEX® AL CLAD is zelfdovend en 
bestand tegen zuren, logen, zouten, 
aardolie en benzine, alifatische 
koolwaterstoffen. Bovendien is het 
bestand tegen zout en zoet water en 
ondoorlaatbaar voor gassen, vetten 
en waterdamp. Het materiaal is 
niet corrosief. Deze eigenschappen 
garanderen een levensduur van de 
isolatie die net zo lang is als die van de 
installatie.

VEELZIJDIG EN FLEXIBEL

Buitengewoon licht, handzaam en 
extreem flexibel; eenvoudig, precies 
en schoon te installeren. Door de 
combinatie met elastomeer worden 
plooien weer geëlimineerd.

EENVOUDIGE, SNELLE MONTAGE

Bij slangen die in de fabriek ommanteld 
zijn kan de montage worden 
uitgevoerd in enkele seconden. De 
al gecoate slang kan gemakkelijk 
op maat worden gesneden met een 
mes. Bochten en T-stukken worden 
al in de fabriek geprefabriceerd in de 
standaardafmetingen, zodat ze binnen 
enkele minuten gemonteerd zijn. Met 
alleen een mes en lijm kunnen zelfs 
moeilijke sneden en vormstukken 
worden gemaakt met de K-FLEX® AL 
CLAD ommantelingsfolie.

LAGERE KOSTEN

De aanzienlijke reductie van de 
arbeidstijden plus de garanties die het 
AL CLAD System biedt, resulteren in een 
effectieve tijds- en kostenbesparing.
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BASIS-PRODUCTENASSORTIMENT

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM 

ST/F SLANGEN VOOR INBOUW 

VAN AIRCONDITIONING- EN 

KOELSYSTEMEN

De slangen K-FLEX® AL CLAD 
SYSTEM ST/F zijn speciaal ontwikkeld 
voor gebruik bij de isolatie van koel- 
en klimaatregelingssystemen. De 
langsnaad van de elastomeerslang 
en de uitstekende rand ervan maken 
perfect, diffusiedicht vastlijmen mogelijk 
met aansluitende controlemogelijkheid 
voordat de naden door zelfklevende 
overlapping en de verbindingen met AL 
CLAD zelfklevende tap gesloten worden

SLANGEN K-FLEX® 

AL CLAD-SYSTEEM

De slangen K-FLEX® AL CLAD SYSTEM 
hebben voor de overlapping een 
innovatieve zelfklevende laag, die de 
standaards overtreft en geschikt is voor 
toepassing binnen en buiten.
Overlappingen, doorvoeringen en 
naden moeten altijd waterdicht en/
of waterafstotend worden uitgevoerd 
en geplaatst. Met kunststof nieten kan 
vervolgens gemakkelijk een verbinding 
met drukcontact tot stand worden 
gebracht.

PLATEN K-FLEX® AL CLAD SYSTEM 

STANDAARD OF ZELFKLEVEND

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM standaard
of zelfklevend.
Eindeloze rollen of platen van 2 m
Breedte m: 1-1,5
(Andere afmetingen op aanvraag)

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM } PRODUCTENASSORTIMENT

 Lengte   Isolatiedikte   Binnendiameter 

K-FLEX® AL 
CLAD - Slangen

1 m 9-13-19-25-32-40-50 mm van 15 tot 160 mm

K-FLEX® AL 
CLAD - Slangen 
Systeem F

1 m 13-19-25 mm van 15 tot 160 mm

1000 MM 1500 MM

 Isolatiedikte   Platenmaat m   m2 /karton   Platenmaat m   m2 /karton   Platenmaat m   m2 /karton 

K-FLEX® AL 
CLAD - Platen

6 24 x 0,5 12 30 x 1 30 45 x 1,5 67,5

9 16 x 0,5 8 20 x 1 20 30 x 1,5 45

13 12 x 0,5 6 14 x 1 14 21 x 1,5 31,5

19 8 x 0,5 4 10 x 1 10 15 x 1,5 22,5

25 6 x 0,5 3 8 x 1 8 12 x 1,5 18

32 5 x 0,5 2,5 6 x 1 6 9 x 1,5 13,5

40 4 x 0,5 2 4 x 1 4 6 x 1,5 9

50 3 x 0,5 1,5 4 x 1 4 6 x 1,5 9
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TOEBEHOREN

Voorgevormde K-FLEX® 
elastomeer bochten, 
ommanteld met K-FLEX® 
AL CLAD-folie

Voorgevormde K-FLEX® 
AL CLAD ommantelings-
bochten

Voorgevormde T-stukken 
van AL CLAD ommante-
lingsfolie

Voorgevormde T-stukken 
van K-FLEX® elastomeer 
met AL CLAD omman-
teling

Voorgevormde K-FLEX® 
elastomeer bochten, 
passend bij het AL CLAD 
ommantelingssysteem

Voorgevormde T-stukken 
van K-FLEX® elastomeer, 
passend bij het AL CLAD 
ommantelingssysteem

K-FLEX® AL CLAD kleef-
band / kleeftape

K-FLEX® AL CLAD 
ommantelingsfolie, met of 
zonder zelfklevende laag

K-FLEX® AL CLAD buis-
dragers

K-FLEX® AL CLAD buis-
drager met buisklem

Voor verdere passende complementaire producten, zie de rubrieken Tapes en Toebehoren

Project: Isolatie van een proef-
klimaatregelingssysteem voor een 
kantorengebouw
Land: Duitsland
Isolatiewerkzaamheden: Fa. Saupe, 
Fellbach; ondersteund door K-FLEX® 
Toepassingsadviseur Steve Brachmanski
Product: K-FLEX® ST PLUS
K-FLEX® AL CLAD

GEBRUIKSVOORBEELD
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TECHNISCH GEGEVENS

De K-FLEX® AL CLAD ommanteling kan op alle in de handel verkrijgbare isolaties worden gebruikt.
In het K-FLEX® AL CLAD System bieden wij u in de fabriek geprefabriceerde combinaties met: 

 } de premium koude-isolatie K-FLEX® ST
 } de halogeenvrije isolatie K-FLEX® ECO
 } de bijzonder voor solarsystemen geschikte isolatie K-FLEX® SOLAR HT 

De technische gegevens aangaande de technische eigenschappen van de elastomeer isolatie vindt u in deze prijslijst terug onder 
het betreffende elastomeerproduct. Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheden, beschikbaarheid en leveringstermijn af te 
stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.

K-FLEX® AL CLAD OMMANTELING } FOLIE VOOR OMMANTELING
Gewicht ca. 388 g/m2 EN 22 286
Isolatiedikte ca. 280 μm DIN 53 370

Trekvastheid
Lengterichting 
Dwarsrichting

175 N/15 mm 
175 N/15 mm

ISO 527- 3 
ISO 527- 3

Expansie tot breuk
Lengterichting 
Dwarsrichting

35 % 
40 %

ISO 527- 3 
ISO 527- 3

Weerstandsvermogen tegen scheuren
Lengterichting 
Dwarsrichting

155 N/25 mm 
182 N/25 mm

ISO 527- 3 
ISO 527- 3

Weerstand bij buigen
Lengterichting 
Dwarsrichting

90 N/mm2 
90 N/mm2

DIN 53 864 
DIN 53 864

Waterdampdoorlaatbaarheid 0,052 g/m2/d DIN 53 122

Brandgedrag (met K-FLEX® ST)
Platen: D-s3,d0 
Slangen: CL-s3,d0

EN 13501-1 
EN 13501-1

BESTENDIGHEIDSKENMERKEN VAN AL CLAD PLATEN TEGEN WEERSINVLOEDEN } TECHNISCHE GEGEVENS

UV-bestendigheid >2000 uur 500 W/m² (Atlas Suntest XLS+ QUV, interne test)

Stralingsbestendigheid >3.600.000 kJ/m2

Vochtbestendigheid  >2000 uur UVC (interne test)

AL CLAD: BESTENDIGHEID VAN OPPERVLAKKEN TEGEN AGRESSIEVE CHEMICALIËN } TECHNISCHE GEGEVENS

ZUREN

Azijnzuren (max. concentratie) 
50 % mierenzuur 
10 % zoutzuur 
30 % zoutzuur 
10 % en 35 % fluorzuur 
10 % salpeterzuur 
65 % en 100 % salpeterzuur 
30 % en 85 % fosforzuur 
20 % zwavelzuur

bestand 
bestand 
bestand 
gedeeltelijk bestand 
bestand 
bestand 
gedeeltelijk bestand 
bestand 
gedeeltelijk bestand

KOOLWATERSTOFFEN

Alifatische koolwaterstof 
Benzeen 
Petroleum 
Mineraalolie 
Tolueen 
Xyleen

bestand 
bestand 
bestand 
bestand 
bestand 
bestand

ALDEHYDE
Acetaldehyde 
Formaldehyde

bestand 
bestand

ANDERE ORGANISCHE 
STOFFEN

Aceton 
Ether

bestand 
bestand

ALCOHOL

Benzylalcohol 
Cyclohexaan 
Ethylalcohol 
Glycerine 
Glycol 
Propylalcohol 
Methylalcohol

gedeeltelijk bestand 
bestand 
bestand 
bestand 
bestand 
bestand 
bestand

ZOUTE OPLOSSINGEN
Bichromaat 
Cyanide 
Fluoride

resistant 
resistant 
resistant

LOGEN
Ammoniumhydroxide 
Calciumhydroxide

gedeeltelijk bestand 
gedeeltelijk bestand

ESTER Ethylacetaat bestand

CHLOORKOOLSTOFFEN
Chloroform 
Trichloorethyleen

gedeeltelijk bestand 
gedeeltelijk bestand

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
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K-FLEX® AL CLAD ST/F SYSTEM } SLANGEN

K-FLEX® AL CLAD ST/F SYSTEM } SLANGEN 1 M

ISOLATIEDIKTE 9 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 9 15 09015214003CF ALCLAD-ST/F09-015 99 30,51

18 15 3/8” 17,2 10 9 18 09018214003CF ALCLAD-ST/F09-018 81 31,16

22 20 1/2” 21,3 15 9 22 09022214003CF ALCLAD-ST/F09-022 71 32,21

28 25 3/4” 26,9 20 9 28 09028214003CF ALCLAD-ST/F09-028 52 33,66

35 32 1” 33,7 25 9 35 09035214003CF ALCLAD-ST/F09-035 39 36,93

42 40 1+1/4” 42,4 32 9 42 09042214003CF ALCLAD-ST/F09-042 32 39,07

  1+1/2” 48,3 40 9 48 09048214003CF ALCLAD-ST/F09-048 28 Op aanvraag

54 50  54  9 54 09054214003CF ALCLAD-ST/F09-054 24 Op aanvraag

  2” 60,3 50 9 60 09060214003CF ALCLAD-ST/F09-060 24 44,10

64   63,5  9 64 09064214003CF ALCLAD-ST/F09-064 22 48,38

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 9 76 09076214003CF ALCLAD-ST/F09-076 20 Op aanvraag

88,9 80 3” 88,9 80 9 89 09089214003CF ALCLAD-ST/F09-089 13 Op aanvraag

  3+1/2” 101,6  9 102 09102214003CF ALCLAD-ST/F09-102 10 Op aanvraag

108 100  108  9 108 09108214003CF ALCLAD-ST/F09-108 10 Op aanvraag

114 100 4” 114,3 100 9 114 09114214003CF ALCLAD-ST/F09-114 8 Op aanvraag

   125  9 125 09125214003CF ALCLAD-ST/F09-125 8 Op aanvraag

133 125  133  9 133 09133214003CF ALCLAD-ST/F09-133 6 Op aanvraag

  5” 139,7 125 9 140 09140214003CF ALCLAD-ST/F09-140 6 Op aanvraag

159 150  160  9 160 09160214003CF ALCLAD-ST/F09-160 4 Op aanvraag

ISOLATIEDIKTE 13 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

12 10    13 12 13012214003CF ALCLAD-ST/F13-012 73 32,09

15 10 1/4” 13,5 8 13 15 13015214003CF ALCLAD-ST/F13-015 73 32,79

18 15 3/8” 17,2 10 13 18 13018214003CF ALCLAD-ST/F13-018 62 33,53

22 20 1/2” 21,3 15 13 22 13022214003CF ALCLAD-ST/F13-022 58 34,64

28 25 3/4” 26,9 20 13 28 13028214003CF ALCLAD-ST/F13-028 43 36,17

35 32 1” 33,7 25 13 35 13035214003CF ALCLAD-ST/F13-035 31 39,71

42 40 1+1/4” 42,4 32 13 42 13042214003CF ALCLAD-ST/F13-042 27 42,00

  1+1/2” 48,3 40 13 48 13048214003CF ALCLAD-ST/F13-048 21 45,25

54 50  54  13 54 13054214003CF ALCLAD-ST/F13-054 20 47,12

  2” 60,3 50 13 60 13060214003CF ALCLAD-ST/F13-060 18 48,50

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 13 76 13076214003CF ALCLAD-ST/F13-076 12 58,52

88,9 80 3” 88,9 80 13 89 13089214003CF ALCLAD-ST/F13-089 12 Op aanvraag

  3+1/2” 101,6  13 102 13102214003CF ALCLAD-ST/F13-102 9 77,23

108 100  108  13 108 13108214003CF ALCLAD-ST/F13-108 8 78,96

   125  13 125 13125214003CF ALCLAD-ST/F13-125 7 117,65

133 125  133  13 133 13133214003CF ALCLAD-ST/F13-133 6 120,25

  5” 139,7 125 13 140 13140214003CF ALCLAD-ST/F13-140 6 122,71

159 150  160  13 160 13160214003CF ALCLAD-ST/F13-160 4 152,34

Uitvoering K-FLEX® AL CLAD SYSTEM (Standaard) zonder prijsverhoging ten opzichte van K-FLEX® AL CLAD System ST/F. 
K-FLEX® AL CLAD SYSTEM ECO: Meerprijs + 30% 
 
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur. 
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K-FLEX® AL CLAD ST/F SYSTEM } SLANGEN

K-FLEX® AL CLAD ST/F SYSTEM } SLANGEN 1 M

ISOLATIEDIKTE 19 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 19 15 19015214003CF ALCLAD-ST/F19-015 47 37,49

18 15 3/8” 17,2 10 19 18 19018214003CF ALCLAD-ST/F19-018 42 38,44

22 20 1/2” 21,3 15 19 22 19022214003CF ALCLAD-ST/F19-022 33 39,58

28 25 3/4” 26,9 20 19 28 19028214003CF ALCLAD-ST/F19-028 27 43,63

35 32 1” 33,7 25 19 35 19035214003CF ALCLAD-ST/F19-035 21 46,19

42 40 1+1/4” 42,4 32 19 42 19042214003CF ALCLAD-ST/F19-042 20 48,50

  1+1/2” 48,3 40 19 48 19048214003CF ALCLAD-ST/F19-048 16 52,26

54 50  54  19 54 19054214003CF ALCLAD-ST/F19-054 15 54,22

  2” 60,3 50 19 60 19060214003CF ALCLAD-ST/F19-060 15 56,13

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 19 76 19076214003CF ALCLAD-ST/F19-076 11 65,17

88,9 80 3” 88,9 80 19 89 19089214003CF ALCLAD-ST/F19-089 10 70,15

  3+1/2” 101,6  19 102 19102214003CF ALCLAD-ST/F19-102 9 82,22

108 100  108  19 108 19108214003CF ALCLAD-ST/F19-108 7 84,07

114 100 4” 114,3 100 19 114 19114214003CF ALCLAD-ST/F19-114 6 85,95

   125  19 125 19125214003CF ALCLAD-ST/F19-125 5 129,08

133 125  133  19 133 19133214003CF ALCLAD-ST/F19-133 4 132,73

  5” 139,7 125 19 140 19140214003CF ALCLAD-ST/F19-140 3 135,18

159 150  160  19 160 19160214003CF ALCLAD-ST/F19-160 3 164,80

ISOLATIEDIKTE 25 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

18 15 3/8” 17,2 10 25 18 25018214003CF ALCLAD-ST/F25-018 30 47,18

22 20 1/2” 21,3 15 25 22 25022214003CF ALCLAD-ST/F25-022 27 48,38

28 25 3/4” 26,9 20 25 28 25028214003CF ALCLAD-ST/F25-028 22 50,81

35 32 1” 33,7 25 25 35 25035214003CF ALCLAD-ST/F25-035 16 53,70

42 40 1+1/4” 42,4 32 25 42 25042214003CF ALCLAD-ST/F25-042 15 55,58

  1+1/2” 48,3 40 25 48 25048214003CF ALCLAD-ST/F25-048 15 62,61

54 50  54  25 54 25054214003CF ALCLAD-ST/F25-054 11 71,66

  2” 60,3 50 25 60 25060214003CF ALCLAD-ST/F25-060 9 75,96

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 25 76 25076214003CF ALCLAD-ST/F25-076 8 83,27

88,9 80 3” 88,9 80 25 89 25089214003CF ALCLAD-ST/F25-089 6 90,37

  3+1/2” 101,6  25 102 25102214003CF ALCLAD-ST/F25-102 4 97,68

108 100  108  25 108 25108214003CF ALCLAD-ST/F25-108 3 103,21

114 100 4” 114,3 100 25 114 25114214003CF ALCLAD-ST/F25-114 3 107,14

133 125  133  25 133 25133214003CF ALCLAD-ST/F25-133 3 165,46

  5” 139,7 125 25 140 25140214003CF ALCLAD-ST/F25-140 2 168,71

Uitvoering K-FLEX® AL CLAD SYSTEM (Standaard) zonder prijsverhoging ten opzichte van K-FLEX® AL CLAD System ST/F. 
K-FLEX® AL CLAD SYSTEM ECO: Meerprijs + 30% 
 
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur. 



K-FLEX® } AL CLAD-SYSTEEM

184

K
-F

LE
X

®
 A

L
 C

L
A

D
 S

Y
S
T
E

M

03

K-FLEX® AL CLAD ST/F SYSTEM } SLANGEN

K-FLEX® AL CLAD ST/F SYSTEM } SLANGEN 1 M

ISOLATIEDIKTE 32 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

18 15 3/8” 17,2 10 32 18 32018214003CF ALCLAD-ST/F32-018 16 55,50

22 20 1/2” 21,3 15 32 22 32022214003CF ALCLAD-ST/F32-022 15 56,96

28 25 3/4” 26,9 20 32 28 32028214003CF ALCLAD-ST/F32-028 12 60,80

35 32 1” 33,7 25 32 35 32035214003CF ALCLAD-ST/F32-035 11 62,78

42 40 1+1/4” 42,4 32 32 42 32042214003CF ALCLAD-ST/F32-042 11 68,76

  1+1/2” 48,3 40 32 48 32048214003CF ALCLAD-ST/F32-048 9 77,34

54 50  54  32 54 32054214003CF ALCLAD-ST/F32-054 8 81,21

  2” 60,3 50 32 60 32060214003CF ALCLAD-ST/F32-060 8 89,09

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 32 76 32076214003CF ALCLAD-ST/F32-076 6 108,83

88,9 80 3” 88,9 80 32 89 32089214003CF ALCLAD-ST/F32-089 4 115,61

  3+1/2” 101,6  32 102 32102214003CF ALCLAD-ST/F32-102 4 141,74

108 100  108  32 108 32108214003CF ALCLAD-ST/F32-108 3 144,07

114 100 4” 114,3 100 32 114 32114214003CF ALCLAD-ST/F32-114 3 148,11

   125  32 125 32125214003CF ALCLAD-ST/F32-125 3 196,56

133 125  133  32 133 32133214003CF ALCLAD-ST/F32-133 2 201,00

  5” 139,7 125 32 140 32140214003CF ALCLAD-ST/F32-140 2 205,35

159 150  160  32 160 32160214003CF ALCLAD-ST/F32-160 2 214,46

Uitvoering K-FLEX® AL CLAD SYSTEM (Standaard) zonder prijsverhoging ten opzichte van K-FLEX® AL CLAD System ST/F. 
K-FLEX® AL CLAD SYSTEM ECO: Meerprijs + 30% 
 
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur. 
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K-FLEX® AL CLAD ST/F SYSTEM } SLANGEN ZELFKLEVEND

K-FLEX® AL CLAD ST/F SYSTEM } SLANGEN 1 M ZELFKLEVEND

ISOLATIEDIKTE 9 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 9 15 09015213303CF ALCLAD-ST/F09-015A 99 41,39

18 15 3/8” 17,2 10 9 18 09018213303CF ALCLAD-ST/F09-018A 81 42,31

22 20 1/2” 21,3 15 9 22 09022213303CF ALCLAD-ST/F09-022A 71 43,71

28 25 3/4” 26,9 20 9 28 09028213303CF ALCLAD-ST/F09-028A 52 45,35

35 32 1” 33,7 25 9 35 09035213303CF ALCLAD-ST/F09-035A 39 48,67

42 40 1+1/4” 42,4 32 9 42 09042213303CF ALCLAD-ST/F09-042A 32 51,48

  1+1/2” 48,3 40 9 48 09048213303CF ALCLAD-ST/F09-048A 28 Op aanvraag

54 50  54  9 54 09054213303CF ALCLAD-ST/F09-054A 24 Op aanvraag

  2” 60,3 50 9 60 09060213303CF ALCLAD-ST/F09-060A 24 58,53

ISOLATIEDIKTE 13 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 13 15 13015213303CF ALCLAD-ST/F13-015A 73 44,52

18 15 3/8” 17,2 10 13 18 13018213303CF ALCLAD-ST/F13-018A 62 44,82

22 20 1/2” 21,3 15 13 22 13022213303CF ALCLAD-ST/F13-022A 58 46,69

28 25 3/4” 26,9 20 13 28 13028213303CF ALCLAD-ST/F13-028A 43 48,37

35 32 1” 33,7 25 13 35 13035213303CF ALCLAD-ST/F13-035A 31 52,31

42 40 1+1/4” 42,4 32 13 42 13042213303CF ALCLAD-ST/F13-042A 27 54,94

  1+1/2” 48,3 40 13 48 13048213303CF ALCLAD-ST/F13-048A 21 59,17

54 50  54  13 54 13054213303CF ALCLAD-ST/F13-054A 20 61,63

  2” 60,3 50 13 60 13060213303CF ALCLAD-ST/F13-060A 18 63,90

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 13 76 13076213303CF ALCLAD-ST/F13-076A 12 75,32

88,9 80 3” 88,9 80 13 89 13089213303CF ALCLAD-ST/F13-089A 12 Op aanvraag

ISOLATIEDIKTE 19 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 19 15 19015213303CF ALCLAD-ST/F19-015A 47 50,20

18 15 3/8” 17,2 10 19 18 19018213303CF ALCLAD-ST/F19-018A 42 51,43

22 20 1/2” 21,3 15 19 22 19022213303CF ALCLAD-ST/F19-022A 33 52,59

28 25 3/4” 26,9 20 19 28 19028213303CF ALCLAD-ST/F19-028A 27 56,91

35 32 1” 33,7 25 19 35 19035213303CF ALCLAD-ST/F19-035A 21 59,95

42 40 1+1/4” 42,4 32 19 42 19042213303CF ALCLAD-ST/F19-042A 20 62,50

  1+1/2” 48,3 40 19 48 19048213303CF ALCLAD-ST/F19-048A 16 66,96

54 50  54  19 54 19054213303CF ALCLAD-ST/F19-054A 15 69,82

  2” 60,3 50 19 60 19060213303CF ALCLAD-ST/F19-060A 15 72,46

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 19 76 19076213303CF ALCLAD-ST/F19-076A 11 82,85

88,9 80 3” 88,9 80 19 89 19089213303CF ALCLAD-ST/F19-089A 10 87,63

De oorzaak van de lengtetoleranties van zelfklevende slangen ligt in het feit dat de kleeflaag moet worden aangebracht vóór de beschermlaag.  
In het algemeen gelden de tolerantie zoals beschreven op de informatiepagina’s aan het begin van deze prijslijs. 
Andere maten op aanvraag. 
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.
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K-FLEX® AL CLAD SYSTEM } PLATEN

K-FLEX® AL CLAD } PLATEN

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM ST-EINDELOZE PLATEN - BREEDTE 1M

Isolatiedikte 
 (mm) 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

6 30 1000 80606210103CL ALCLAD-ST06E 30 60,93

10 20 1000 80610210103CL ALCLAD-ST10E 20 63,90

13 14 1000 80613210103CL ALCLAD-ST13E 14 68,18

19 10 1000 80619210103CL ALCLAD-ST19E 10 79,94

25 8 1000 80625210103CL ALCLAD-ST25E 8 91,30

32 6 1000 80632210103CL ALCLAD-ST32E 6 111,29

40 4 1000 80640210103CL ALCLAD-ST40E 4 143,40

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM ST ZELFKLEVENDE EINDELOZE PLATEN - BREEDTE 1 M

Isolatiedikte 
 (mm) 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

6 30 1000 80306210103CL ALCLAD-ST06EA 30 72,91

10 20 1000 80310210103CL ALCLAD-ST10EA 20 75,85

13 14 1000 80313210103CL ALCLAD-ST13EA 14 80,14

19 10 1000 80319210103CL ALCLAD-ST19EA 10 91,89

25 8 1000 80325210103CL ALCLAD-ST25EA 8 103,26

32 6 1000 80332210103CL ALCLAD-ST32EA 6 123,26

40 4 1000 80340210103CL ALCLAD-ST40EA 4 171,38

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM ST-EINDELOZE PLATEN - BREEDTE 1,5 M

Isolatiedikte 
 (mm) 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

6 30 1500 80606215303CL ALCLAD-ST06ESW1500 45 60,93

10 20 1500 80610215303CL ALCLAD-ST10ESW1500 30 63,90

13 14 1500 80613215303CL ALCLAD-ST13ESW1500 21 68,18

19 10 1500 80619215303CL ALCLAD-ST19ESW1500 15 79,94

25 8 1500 80625215303CL ALCLAD-ST25ESW1500 12 91,30

32 6 1500 80632215303CL ALCLAD-ST32ESW1500 9 111,27

40 4 1500 80640215303CL ALCLAD-ST40ESW1500 6 143,40

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM ST ZELFKLEVENDE EINDELOZE PLATEN - BREEDTE 1,5 M

Isolatiedikte 
 (mm) 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

6 30 1500 80306215303CL ALCLAD-ST06EASW1500 45 72,91

10 20 1500 80310215303CL ALCLAD-ST10EASW1500 30 75,85

13 14 1500 80313215303CL ALCLAD-ST13EASW1500 21 80,14

19 10 1500 80319215303CL ALCLAD-ST19EASW1500 15 91,89

25 8 1500 80325215303CL ALCLAD-ST25EASW1500 12 103,26

32 6 1500 80332215303CL ALCLAD-ST32EASW1500 9 123,26

40 4 1500 80340215303CL ALCLAD-ST40EASW1500 6 171,38

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM ECO: € + 60% 
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K-FLEX® AL CLAD SYSTEM } PLATEN

K-FLEX® AL CLAD } PLATEN 2,00 M X 0,5 M

K- FLEX AL CLAD SYSTEM ST PLATEN - FORMAAT 2,00 X 0,50 M

Isolatiedikte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

6 80606210507CL ALCLAD-ST06ASW500 24 60,93

10 80610210507CL ALCLAD-ST10ASW500 16 63,90

13 80613210507CL ALCLAD-ST13ASW500 12 68,18

19 80619210507CL ALCLAD-ST19ASW500 8 79,94

25 80625210507CL ALCLAD-ST25ASW500 6 91,30

32 80632210507CL ALCLAD-ST32ASW500 5 111,27

40 80640210507CL ALCLAD-ST40ASW500 4 143,40

50 80650210507CL ALCLAD-ST50ASW500 3 192,86

K- FLEX AL CLAD ST PLATEN ZELFKLEVEND - FORMAAT 2,00 X 0,50 M

Isolatiedikte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

6 80306210507CL ALCLAD-ST06ASW500 24 72,91

10 80310210507CL ALCLAD-ST10ASW500 16 75,85

13 80313210507CL ALCLAD-ST13ASW500 12 80,14

19 80319210507CL ALCLAD-ST19ASW500 8 91,89

25 80325210507CL ALCLAD-ST25ASW500 6 103,26

32 80332210507CL ALCLAD-ST32ASW500 5 123,26

40 80340210507CL ALCLAD-ST40ASW500 4 171,38

50 80350210507CL ALCLAD-ST50ASW500 3 204,86

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM ECO: € + 60% 

K-FLEX® AL CLAD } PLATEN 2,00 M X 1 M

K- FLEX AL CLAD SYSTEM ST PLATEN - FORMAAT 2,00 X 1,00 M

Isolatiedikte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

6 80606210007CL ALCLAD-ST60ASW1000 48 60,93

10 80610210007CL ALCLAD-ST06ASW1000 32 63,90

13 80613210007CL ALCLAD-ST13ASW1000 24 68,18

19 80619210007CL ALCLAD-ST19ASW1000 16 79,94

25 80625210007CL ALCLAD-ST25ASW1000 12 91,30

32 80632210007CL ALCLAD-ST32ASW1000 10 111,27

40 80640210007CL ALCLAD-ST40ASW1000 8 143,40

50 80650210007CL ALCLAD-ST50ASW1000 6 192,86

K- FLEX AL CLAD ST PLATEN ZELFKLEVEND - FORMAAT 2,00 X 1,00M

Isolatiedikte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

6 80306210007CL ALCLAD-ST06ASW1000 48 72,91

10 80310210007CL ALCLAD-ST10ASW1000 32 75,85

13 80313210007CL ALCLAD-ST13ASW1000 24 80,14

19 80319210007CL ALCLAD-ST19ASW1000 16 91,89

25 80325210007CL ALCLAD-ST25ASW1000 12 103,26

32 80332210007CL ALCLAD-ST32ASW1000 10 123,26

40 80340210007CL ALCLAD-ST40ASW1000 8 171,38

50 80350210007CL ALCLAD-ST50ASW1000 6 204,86

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM ECO: € + 60% 
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K-FLEX® AL CLAD SYSTEM } BOCHTEN

K-FLEX® AL CLAD } K-FLEX® ST ELASTOMEER BOCHTEN K90 (STANDAARD 90° 1,5 D)

ISOLATIEDIKTE 9 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   St./karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85K90K09018 ST09-018C 5 16,39

22 20 1/2” 21,3 15 22 85K90K09022 ST09-022C 5 17,85

28 25 3/4” 26,9 20 28 85K90K09028 ST09-028C 5 18,85

35 32 1” 33,7 25 35 85K90K09035 ST09-035C 5 19,11

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85K90K09042 ST09-042C 5 19,48

  1+1/2” 48,3 40 48 85K90K09048 ST09-048C 5 21,17

54 50  54  54 85K90K09054 ST09-054C 5 22,27

  2” 60,3 50 60 85K90K09060 ST09-060C 5 22,45

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85K90K09076 ST09-076C 5 23,98

88,9 80 3” 88,9 80 89 85K90K09089 ST09-089C 5 24,30

  3+1/2” 101,6  102 85K90K09102 ST09-102C • 26,63

108 100  108  108 85K90K09108 ST09-108C • 28,30

114 100 4” 114,3 100 114 85K90K09114 ST09-114C • 29,98

   125  125 85K90K09125 ST09-125C • 33,00

133 125  133  133 85K90K09133 ST09-133C • 34,50

  5” 139,7 125 140 85K90K09140 ST09-140C • 38,40

159 150  160  160 85K90K09160 ST09-160C • 40,90

ISOLATIEDIKTE 13 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   St./karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85K90K13018 ST13-018C 5 16,67

22 20 1/2” 21,3 15 22 85K90K13022 ST13-022C 5 18,19

28 25 3/4” 26,9 20 28 85K90K13028 ST13-028C 5 19,18

35 32 1” 33,7 25 35 85K90K13035 ST13-035C 5 19,64

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85K90K13042 ST13-042C 5 20,10

  1+1/2” 48,3 40 48 85K90K13048 ST13-048C 5 21,96

54 50  54  54 85K90K13054 ST13-054C 5 22,49

  2” 60,3 50 60 85K90K13060 ST13-060C 5 23,12

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85K90K13076 ST13-076C 5 24,52

88,9 80 3” 88,9 80 89 85K90K13089 ST13-089C 5 25,36

  3+1/2” 101,6  102 85K90K13102 ST13-102C • 28,38

108 100  108  108 85K90K13108 ST13-108C • 29,40

114 100 4” 114,3 100 114 85K90K13114 ST13-114C • 32,96

   125  125 85K90K13125 ST13-125C • 34,87

133 125  133  133 85K90K13133 ST13-133C • 36,39

  5” 139,7 125 140 85K90K13140 ST13-140C • 40,62

159 150  160  160 85K90K13160 ST13-160C • 43,75

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM ECO: Meerprijs + 30% 
 
• Hoeveelheden op aanvraag  
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.
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K-FLEX® AL CLAD SYSTEM } BOCHTEN

K-FLEX® AL CLAD } K-FLEX® ST ELASTOMEER BOCHTEN K90 (STANDAARD 90° 1,5 D)

ISOLATIEDIKTE 19 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   St./karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85K90K19018 ST19-018C 5 17,55

22 20 1/2” 21,3 15 22 85K90K19022 ST19-022C 5 19,23

28 25 3/4” 26,9 20 28 85K90K19028 ST19-028C 5 20,35

35 32 1” 33,7 25 35 85K90K19035 ST19-035C 5 20,95

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85K90K19042 ST19-042C 5 21,70

  1+1/2” 48,3 40 48 85K90K19048 ST19-048C 5 23,38

54 50  54  54 85K90K19054 ST19-054C 5 24,62

  2” 60,3 50 60 85K90K19060 ST19-060C 5 24,91

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85K90K19076 ST19-076C 5 28,11

88,9 80 3” 88,9 80 89 85K90K19089 ST19-089C 5 28,73

  3+1/2” 101,6  102 85K90K19102 ST19-102C • 30,77

108 100  108  108 85K90K19108 ST19-108C • 34,97

114 100 4” 114,3 100 114 85K90K19114 ST19-114C • 37,67

   125  125 85K90K19125 ST19-125C • 40,70

133 125  133  133 85K90K19133 ST19-133C • 47,65

  5” 139,7 125 140 85K90K19140 ST19-140C • 50,53

159 150  160  160 85K90K19160 ST19-160C • 54,02

ISOLATIEDIKTE 25 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   St./karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85K90K25018 ST25-018C 5 18,85

22 20 1/2” 21,3 15 22 85K90K25022 ST25-022C 5 20,44

28 25 3/4” 26,9 20 28 85K90K25028 ST25-028C 5 21,79

35 32 1” 33,7 25 35 85K90K25035 ST25-035C 5 22,73

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85K90K25042 ST25-042C 5 23,97

  1+1/2” 48,3 40 48 85K90K25048 ST25-048C 5 25,75

54 50  54  54 85K90K25054 ST25-054C 5 27,48

  2” 60,3 50 60 85K90K25060 ST25-060C 5 28,01

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85K90K25076 ST25-076C 5 31,12

88,9 80 3” 88,9 80 89 85K90K25089 ST25-089C 5 35,53

  3+1/2” 101,6  102 85K90K25102 ST25-102C • 40,34

108 100  108  108 85K90K25108 ST25-108C • 43,13

114 100 4” 114,3 100 114 85K90K25114 ST25-114C • 48,61

   125  125 85K90K25125 ST25-125C • 51,74

133 125  133  133 85K90K25133 ST25-133C • 53,15

  5” 139,7 125 140 85K90K25140 ST25-140C • 54,99

159 150  160  160 85K90K25160 ST25-160C • 60,45

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM ECO: Meerprijs + 30% 
 
• Hoeveelheden op aanvraag  
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.
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K-FLEX® AL CLAD SYSTEM } BOCHTEN

K-FLEX® AL CLAD } K-FLEX® ST ELASTOMEER BOCHTEN K90 (STANDAARD 90° 1,5 D)

ISOLATIEDIKTE 32 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN 

 Inch 
Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm) 

 
Artikelnummer 



 
Bestelnummer 



 St./karton 


 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85K90K32018 ST32-018C 5 25,57

22 20 1/2” 21,3 15 22 85K90K32022 ST32-022C 5 25,90

28 25 3/4” 26,9 20 28 85K90K32028 ST32-028C 5 27,08

35 32 1” 33,7 25 35 85K90K32035 ST32-035C 5 28,69

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85K90K32042 ST32-042C 5 33,25

  1+1/2” 48,3 40 48 85K90K32048 ST32-048C 5 35,26

54 50  54  54 85K90K32054 ST32-054C 5 35,84

  2” 60,3 50 60 85K90K32060 ST32-060C 5 38,66

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85K90K32076 ST32-076C 5 42,26

88,9 80 3” 88,9 80 89 85K90K32089 ST32-089C 5 42,55

  3+1/2” 101,6  102 85K90K32102 ST32-102C • 49,70

108 100  108  108 85K90K32108 ST32-108C • 55,58

114 100 4” 114,3 100 114 85K90K32114 ST32-114C • 62,47

   125  125 85K90K32125 ST32-125C • 75,49

133 125  133  133 85K90K32133 ST32-133C • 78,96

  5” 139,7 125 140 85K90K32140 ST32-140C • 81,56

159 150  160  160 85K90K32160 ST32-160C • 97,15

ISOLATIEDIKTE 40 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   St./karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85K90K40018 ST40-018C 5 31,03

22 20 1/2” 21,3 15 22 85K90K40022 ST40-022C 5 31,60

28 25 3/4” 26,9 20 28 85K90K40028 ST40-028C 5 33,99

35 32 1” 33,7 25 35 85K90K40035 ST40-035C 5 37,23

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85K90K40042 ST40-042C 5 42,44

  1+1/2” 48,3 40 48 85K90K40048 ST40-048C 5 43,55

54 50  54  54 85K90K40054 ST40-054C 5 47,84

  2” 60,3 50 60 85K90K40060 ST40-060C 5 49,14

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85K90K40076 ST40-076C 5 59,83

88,9 80 3” 88,9 80 89 85K90K40089 ST40-089C 5 78,96

  3+1/2” 101,6  102 85K90K40102 ST40-102C • 91,42

108 100  108  108 85K90K40108 ST40-108C • 100,84

114 100 4” 114,3 100 114 85K90K40114 ST40-114C • 105,68

   125  125 85K90K40125 ST40-125C • 115,84

133 125  133  133 85K90K40133 ST40-133C • 138,39

  5” 139,7 125 140 85K90K40140 ST40-140C • 161,24

159 150  160  160 85K90K40160 ST40-160C • 173,75

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM ECO: Meerprijs + 30% 
 
• Hoeveelheden op aanvraag  
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.
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K-FLEX® AL CLAD SYSTEM } BOCHTEN

K-FLEX® AL CLAD } K-FLEX® ST ELASTOMEER BOCHTEN K90 (STANDAARD 90° 1,5 D)

ISOLATIEDIKTE 50 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   St./karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85K90K50018 ST50-018C 5 40,68

22 20 1/2” 21,3 15 22 85K90K50022 ST50-022C 5 50,47

28 25 3/4” 26,9 20 28 85K90K50028 ST50-028C 5 52,72

35 32 1” 33,7 25 35 85K90K50035 ST50-035C 5 54,57

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85K90K50042 ST50-042C 5 61,65

  1+1/2” 48,3 40 48 85K90K50048 ST50-048C 5 63,84

54 50  54  54 85K90K50054 ST50-054C 5 65,32

  2” 60,3 50 60 85K90K50060 ST50-060C 5 75,24

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85K90K50076 ST50-076C 5 81,80

88,9 80 3” 88,9 80 89 85K90K50089 ST50-089C 5 108,68

  3+1/2” 101,6  102 85K90K50102 ST50-102C • 122,38

108 100  108  108 85K90K50108 ST50-108C • 133,84

114 100 4” 114,3 100 114 85K90K50114 ST50-114C • 138,97

   125  125 85K90K50125 ST50-125C • 202,46

85K90K50133 ST50-133C • 209,33

  5” 139,7 125 140 85K90K50140 ST50-140C • 220,46

159 150  160  160 85K90K50160 ST50-160C • 238,51

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM ECO: Meerprijs + 30% 
 
• Hoeveelheden op aanvraag  
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.



K-FLEX® } AL CLAD-SYSTEEM

192

K
-F

LE
X

®
 A

L
 C

L
A

D
 S

Y
S
T
E

M

03

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM } BOCHT-OMMANTELINGEN

K-FLEX® AL CLAD } K-FLEX® AL CLAD VOORGECONFECTIONEERDE BOCHT-OMMANTELINGEN, ZONDER ELASTOMEER

ISOLATIEDIKTE 9 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85C9SL09018CL ALCLAD-09-018C 13,76

22 20 1/2” 21,3 15 22 85C9SL09022CL ALCLAD-09-022C 13,81

28 25 3/4” 26,9 20 28 85C9SL09028CL ALCLAD-09-028C 13,98

35 32 1” 33,7 25 35 85C9SL09035CL ALCLAD-09-035C 14,02

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85C9SL09042CL ALCLAD-09-042C 15,89

  1+1/2” 48,3 40 48 85C9SL09048CL ALCLAD-09-048C 16,10

54 50  54  54 85C9SL09054CL ALCLAD-09-054C 17,74

  2” 60,3 50 60 85C9SL09060CL ALCLAD-09-060C 18,90

70   70  70 85C9SL09070CL ALCLAD-09-070C 24,73

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85C9SL09076CL ALCLAD-09-076C 27,22

88,9 80 3” 88,9 80 89 85C9SL09089CL ALCLAD-09-089C 32,40

108 100  108  108 85C9SL09108CL ALCLAD-09-108C 33,55

114 100 4” 114,3 100 114 85C9SL09114CL ALCLAD-09-114C 35,26

127 85C9SL09127CL ALCLAD-09-127C 37,33

133 125  133  133 85C9SL09133CL ALCLAD-09-133C 38,51

  5” 139,7 125 140 85C9SL09140CL ALCLAD-09-140C 41,45

159 150  160  160 85C9SL09160CL ALCLAD-09-160C 44,70

ISOLATIEDIKTE 13 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85C9SL13018CL ALCLAD-13-018C 13,76

22 20 1/2” 21,3 15 22 85C9SL13022CL ALCLAD-13-022C 13,81

28 25 3/4” 26,9 20 28 85C9SL13028CL ALCLAD-13-028C 13,98

35 32 1” 33,7 25 35 85C9SL13035CL ALCLAD-13-035C 14,02

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85C9SL13042CL ALCLAD-13-042C 15,89

  1+1/2” 48,3 40 48 85C9SL13048CL ALCLAD-13-048C 16,10

54 50  54  54 85C9SL13054CL ALCLAD-13-054C 17,74

  2” 60,3 50 60 85C9SL13060CL ALCLAD-13-060C 18,90

70   70  70 85C9SL13070CL ALCLAD-13-070C 24,73

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85C9SL13076CL ALCLAD-13-076C 27,22

88,9 80 3” 88,9 80 89 85C9SL13089CL ALCLAD-13-089C 32,40

108 100  108  108 85C9SL13108CL ALCLAD-13-108C 33,55

114 100 4” 114,3 100 114 85C9SL13114CL ALCLAD-13-114C 35,26

133 125  133  133 85C9SL13133CL ALCLAD-13-133C 38,51

  5” 139,7 125 140 85C9SL13140CL ALCLAD-13-140C 41,45

159 150  160  160 85C9SL13160CL ALCLAD-13-160C 44,70

ISOLATIEDIKTE 20 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85C9SL20018CL ALCLAD-20-018C 15,96

22 20 1/2” 21,3 15 22 85C9SL20022CL ALCLAD-20-022C 16,20

28 25 3/4” 26,9 20 28 85C9SL20028CL ALCLAD-20-028C 16,51

35 32 1” 33,7 25 35 85C9SL20035CL ALCLAD-20-035C 17,24

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85C9SL20042CL ALCLAD-20-042C 18,21

  1+1/2” 48,3 40 48 85C9SL20048CL ALCLAD-20-048C 18,24

54 50  54  54 85C9SL20054CL ALCLAD-20-054C 18,97

  2” 60,3 50 60 85C9SL20060CL ALCLAD-20-060C 20,39

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85C9SL20076CL ALCLAD-20-076C 28,46

88,9 80 3” 88,9 80 89 85C9SL20089CL ALCLAD-20-089C 34,97

114 100 4” 114,3 100 114 85C9SL20114CL ALCLAD-20-114C 47,56

127 85C9SL20127CL ALCLAD-20-127C 40,07

133 125  133  133 85C9SL20133CL ALCLAD-20-133C 41,24

Voorgevormde bochten van K-FLEX® AL CLAD Folie De overlappende randen kunnen aanvullend worden gesloten met K-FLEX® AL CLAD kleefband. 
Min. bestelling: 5 stuks tot Ø 89  
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.
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K-FLEX® AL CLAD SYSTEM } BOCHT-OMMANTELINGEN

K-FLEX® AL CLAD } K-FLEX® AL CLAD VOORGECONFECTIONEERDE BOCHT-OMMANTELINGEN, ZONDER ELASTOMEER

ISOLATIEDIKTE 25 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

22 20 1/2” 21,3 15 22 85C9SL25022CL ALCLAD-25-022C 17,19

28 25 3/4” 26,9 20 28 85C9SL25028CL ALCLAD-25-028C 17,57

35 32 1” 33,7 25 35 85C9SL25035CL ALCLAD-25-035C 18,45

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85C9SL25042CL ALCLAD-25-042C 19,49

  1+1/2” 48,3 40 48 85C9SL25048CL ALCLAD-25-048C 19,62

54 50  54  54 85C9SL25054CL ALCLAD-25-054C 20,27

  2” 60,3 50 60 85C9SL25060CL ALCLAD-25-060C 21,90

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85C9SL25076CL ALCLAD-25-076C 30,69

88,9 80 3” 88,9 80 89 85C9SL25089CL ALCLAD-25-089C 38,10

114 100 4” 114,3 100 114 85C9SL25114CL ALCLAD-25-114C 41,07

  5” 139,7 125 140 85C9SL25140CL ALCLAD-25-140C 49,70

ISOLATIEDIKTE 30 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

22 20 1/2” 21,3 15 22 85C9SL30022CL ALCLAD-30-022C 19,11

28 25 3/4” 26,9 20 28 85C9SL30028CL ALCLAD-30-028C 19,55

35 32 1” 33,7 25 35 85C9SL30035CL ALCLAD-30-035C 20,68

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85C9SL30042CL ALCLAD-30-042C 21,76

  1+1/2” 48,3 40 48 85C9SL30048CL ALCLAD-30-048C 21,90

54 50  54  54 85C9SL30054CL ALCLAD-30-054C 22,62

  2” 60,3 50 60 85C9SL30060CL ALCLAD-30-060C 24,60

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85C9SL30076CL ALCLAD-30-076C 34,58

88,9 80 3” 88,9 80 89 85C9SL30089CL ALCLAD-30-089C 43,58

114 100 4” 114,3 100 114 85C9SL30114CL ALCLAD-30-114C 46,82

  5” 139,7 125 140 85C9SL30140CL ALCLAD-30-140C 57,01

ISOLATIEDIKTE 40 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

22 20 1/2” 21,3 15 22 85C9SL40022CL ALCLAD-40-022C 21,06

28 25 3/4” 26,9 20 28 85C9SL40028CL ALCLAD-40-028C 21,65

35 32 1” 33,7 25 35 85C9SL40035CL ALCLAD-40-035C 22,96

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85C9SL40042CL ALCLAD-40-042C 24,18

  1+1/2” 48,3 40 48 85C9SL40048CL ALCLAD-40-048C 24,30

54 50  54  54 85C9SL40054CL ALCLAD-40-054C 25,04

  2” 60,3 50 60 85C9SL40060CL ALCLAD-40-060C 27,38

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85C9SL40076CL ALCLAD-40-076C 38,68

88,9 80 3” 88,9 80 89 85C9SL40089CL ALCLAD-40-089C 49,22

114 100 4” 114,3 100 114 85C9SL40114CL ALCLAD-40-114C 52,78

  5” 139,7 125 140 85C9SL40140CL ALCLAD-40-140C 64,48

Voorgevormde bochten van K-FLEX® AL CLAD Folie De overlappende randen kunnen aanvullend worden gesloten met K-FLEX® AL CLAD kleefband. 
Min. bestelling: 5 stuks tot Ø 89  
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.
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K-FLEX® AL CLAD SYSTEM } BOCHT-OMMANTELINGEN

K-FLEX® AL CLAD } K-FLEX® AL CLAD VOORGECONFECTIONEERDE BOCHT-OMMANTELINGEN, ZONDER ELASTOMEER

ISOLATIEDIKTE 50 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

22 20 1/2” 21,3 15 22 85C9SL50022CL ALCLAD-50-022C 22,19

28 25 3/4” 26,9 20 28 85C9SL50028CL ALCLAD-50-028C 22,79

35 32 1” 33,7 25 35 85C9SL50035CL ALCLAD-50-035C 24,26

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85C9SL50042CL ALCLAD-50-042C 25,54

  1+1/2” 48,3 40 48 85C9SL50048CL ALCLAD-50-048C 25,69

54 50  54  54 85C9SL50054CL ALCLAD-50-054C 26,37

  2” 60,3 50 60 85C9SL50060CL ALCLAD-50-060C 28,93

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85C9SL50076CL ALCLAD-50-076C 40,92

88,9 80 3” 88,9 80 89 85C9SL50089CL ALCLAD-50-089C 52,41

114 100 4” 114,3 100 114 85C9SL50114CL ALCLAD-50-114C 56,11

  5” 139,7 125 140 85C9SL50140CL ALCLAD-50-140C 68,70

Voorgevormde bochten van K-FLEX® AL CLAD Folie De overlappende randen kunnen aanvullend worden gesloten met K-FLEX® AL CLAD kleefband. 
Min. bestelling: 5 stuks tot Ø 89  
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.
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K-FLEX® AL CLAD SYSTEM } BOCHT-OMMANTELINGEN

K-FLEX® AL CLAD } K-FLEX® AL CLAD SYSTEM BOCHTEN, COMPLEET (K90 BOCHTEN ELASTOMEER MET AL CLAD-OM-
MANTELING)

ISOLATIEDIKTE 9 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85K90K09018CL ALCLAD-ST09-018C 32,22

22 20 1/2” 21,3 15 22 85K90K09022CL ALCLAD-ST09-022C 33,88

28 25 3/4” 26,9 20 28 85K90K09028CL ALCLAD-ST09-028C 35,10

35 32 1” 33,7 25 35 85K90K09035CL ALCLAD-ST09-035C 35,42

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85K90K09042CL ALCLAD-ST09-042C 37,79

  1+1/2” 48,3 40 48 85K90K09048CL ALCLAD-ST09-048C 39,86

54 50  54  54 85K90K09054CL ALCLAD-ST09-054C 42,75

  2” 60,3 50 60 85K90K09060CL ALCLAD-ST09-060C 44,21

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85K90K09076CL ALCLAD-ST09-076C 54,72

88,9 80 3” 88,9 80 89 85K90K09089CL ALCLAD-ST09-089C 60,65

  3+1/2” 101,6  102 85K90K09102CL ALCLAD-ST09-102C 65,02

108 100  108  108 85K90K09108CL ALCLAD-ST09-108C 66,16

114 100 4” 114,3 100 114 85K90K09114CL ALCLAD-ST09-114C 69,77

   125  125 85K90K09125CL ALCLAD-ST09-125C 75,17

133 125  133  133 85K90K09133CL ALCLAD-ST09-133C 78,05

  5” 139,7 125 140 85K90K09140CL ALCLAD-ST09-140C 85,37

159 150  160  160 85K90K09160CL ALCLAD-ST09-160C 91,47

ISOLATIEDIKTE 13 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85K90K13018CL ALCLAD-ST13-018C 33,81

22 20 1/2” 21,3 15 22 85K90K13022CL ALCLAD-ST13-022C 34,22

28 25 3/4” 26,9 20 28 85K90K13028CL ALCLAD-ST13-028C 36,44

35 32 1” 33,7 25 35 85K90K13035CL ALCLAD-ST13-035C 37,00

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85K90K13042CL ALCLAD-ST13-042C 38,47

  1+1/2” 48,3 40 48 85K90K13048CL ALCLAD-ST13-048C 40,68

54 50  54  54 85K90K13054CL ALCLAD-ST13-054C 43,00

  2” 60,3 50 60 85K90K13060CL ALCLAD-ST13-060C 44,94

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85K90K13076CL ALCLAD-ST13-076C 55,33

88,9 80 3” 88,9 80 89 85K90K13089CL ALCLAD-ST13-089C 61,77

  3+1/2” 101,6  102 85K90K13102CL ALCLAD-ST13-102C 66,19

108 100  108  108 85K90K13108CL ALCLAD-ST13-108C 67,31

114 100 4” 114,3 100 114 85K90K13114CL ALCLAD-ST13-114C 71,27

   125  125 85K90K13125CL ALCLAD-ST13-125C 77,04

133 125  133  133 85K90K13133CL ALCLAD-ST13-133C 80,05

  5” 139,7 125 140 85K90K13140CL ALCLAD-ST13-140C 87,75

159 150  160  160 85K90K13160CL ALCLAD-ST13-160C 94,51

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM ECO: Meerprijs + 30% 
  
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.
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K-FLEX® AL CLAD SYSTEM } BOCHTEN, COMPLEET

K-FLEX® AL CLAD } K-FLEX® AL CLAD SYSTEM BOCHTEN, COMPLEET (K90 BOCHTEN ELASTOMEER MET AL CLAD-OM-
MANTELING)

ISOLATIEDIKTE 19 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85K90K19018CL ALCLAD-ST19-018C 35,84

22 20 1/2” 21,3 15 22 85K90K19022CL ALCLAD-ST19-022C 37,88

28 25 3/4” 26,9 20 28 85K90K19028CL ALCLAD-ST19-028C 39,39

35 32 1” 33,7 25 35 85K90K19035CL ALCLAD-ST19-035C 40,86

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85K90K19042CL ALCLAD-ST19-042C 42,72

  1+1/2” 48,3 40 48 85K90K19048CL ALCLAD-ST19-048C 44,54

54 50  54  54 85K90K19054CL ALCLAD-ST19-054C 46,64

  2” 60,3 50 60 85K90K19060CL ALCLAD-ST19-060C 48,43

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85K90K19076CL ALCLAD-ST19-076C 60,49

88,9 80 3” 88,9 80 89 85K90K19089CL ALCLAD-ST19-089C 68,12

  3+1/2” 101,6  102 85K90K19102CL ALCLAD-ST19-102C 72,95

108 100  108  108 85K90K19108CL ALCLAD-ST19-108C 77,17

114 100 4” 114,3 100 114 85K90K19114CL ALCLAD-ST19-114C 80,64

   125  125 85K90K19125CL ALCLAD-ST19-125C 86,39

133 125  133  133 85K90K19133CL ALCLAD-ST19-133C 95,06

  5” 139,7 125 140 85K90K19140CL ALCLAD-ST19-140C 106,52

159 150  160  160 85K90K19160CL ALCLAD-ST19-160C 148,56

ISOLATIEDIKTE 25 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85K90K25018CL ALCLAD-ST25-018C 37,55

22 20 1/2” 21,3 15 22 85K90K25022CL ALCLAD-ST25-022C 40,21

28 25 3/4” 26,9 20 28 85K90K25028CL ALCLAD-ST25-028C 42,10

35 32 1” 33,7 25 35 85K90K25035CL ALCLAD-ST25-035C 44,02

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85K90K25042CL ALCLAD-ST25-042C 46,44

  1+1/2” 48,3 40 48 85K90K25048CL ALCLAD-ST25-048C 48,49

54 50  54  54 85K90K25054CL ALCLAD-ST25-054C 51,02

  2” 60,3 50 60 85K90K25060CL ALCLAD-ST25-060C 53,37

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85K90K25076CL ALCLAD-ST25-076C 66,07

88,9 80 3” 88,9 80 89 85K90K25089CL ALCLAD-ST25-089C 78,70

  3+1/2” 101,6  102 85K90K25102CL ALCLAD-ST25-102C 87,19

108 100  108  108 85K90K25108CL ALCLAD-ST25-108C 91,63

114 100 4” 114,3 100 114 85K90K25114CL ALCLAD-ST25-114C 95,89

   125  125 85K90K25125CL ALCLAD-ST25-125C 101,22

133 125  133  133 85K90K25133CL ALCLAD-ST25-133C 108,47

  5” 139,7 125 140 85K90K25140CL ALCLAD-ST25-140C 111,92

159 150  160  160 85K90K25160CL ALCLAD-ST25-160C 123,10

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM ECO: Meerprijs + 30% 
  
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.
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K-FLEX® AL CLAD SYSTEM } BOCHTEN, COMPLEET

K-FLEX® AL CLAD } K-FLEX® AL CLAD SYSTEM BOCHTEN, COMPLEET (K90 BOCHTEN ELASTOMEER MET AL CLAD-OM-
MANTELING)

ISOLATIEDIKTE 32 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85K90K32018CL ALCLAD-ST32-018C 43,26

22 20 1/2” 21,3 15 22 85K90K32022CL ALCLAD-ST32-022C 48,08

28 25 3/4” 26,9 20 28 85K90K32028CL ALCLAD-ST32-028C 49,86

35 32 1” 33,7 25 35 85K90K32035CL ALCLAD-ST32-035C 52,75

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85K90K32042CL ALCLAD-ST32-042C 58,79

  1+1/2” 48,3 40 48 85K90K32048CL ALCLAD-ST32-048C 61,13

54 50  54  54 85K90K32054CL ALCLAD-ST32-054C 62,47

  2” 60,3 50 60 85K90K32060CL ALCLAD-ST32-060C 67,58

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85K90K32076CL ALCLAD-ST32-076C 82,15

88,9 80 3” 88,9 80 89 85K90K32089CL ALCLAD-ST32-089C 92,06

  3+1/2” 101,6  102 85K90K32102CL ALCLAD-ST32-102C 110,44

108 100  108  108 85K90K32108CL ALCLAD-ST32-108C 119,27

114 100 4” 114,3 100 114 85K90K32114CL ALCLAD-ST32-114C 129,97

   125  125 85K90K32125CL ALCLAD-ST32-125C 144,80

133 125  133  133 85K90K32133CL ALCLAD-ST32-133C 150,83

  5” 139,7 125 140 85K90K32140CL ALCLAD-ST32-140C 164,37

159 150  160  160 85K90K32160CL ALCLAD-ST32-160C 182,35

ISOLATIEDIKTE 40 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85K90K40018CL ALCLAD-ST40-018C 55,16

22 20 1/2” 21,3 15 22 85K90K40022CL ALCLAD-ST40-022C 56,27

28 25 3/4” 26,9 20 28 85K90K40028CL ALCLAD-ST40-028C 59,47

35 32 1” 33,7 25 35 85K90K40035CL ALCLAD-ST40-035C 64,39

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85K90K40042CL ALCLAD-ST40-042C 71,20

  1+1/2” 48,3 40 48 85K90K40048CL ALCLAD-ST40-048C 72,52

54 50  54  54 85K90K40054CL ALCLAD-ST40-054C 77,89

  2” 60,3 50 60 85K90K40060CL ALCLAD-ST40-060C 81,79

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85K90K40076CL ALCLAD-ST40-076C 105,30

88,9 80 3” 88,9 80 89 85K90K40089CL ALCLAD-ST40-089C 137,02

  3+1/2” 101,6  102 85K90K40102CL ALCLAD-ST40-102C 161,03

108 100  108  108 85K90K40108CL ALCLAD-ST40-108C 163,90

114 100 4” 114,3 100 114 85K90K40114CL ALCLAD-ST40-114C 169,40

   125  125 85K90K40125CL ALCLAD-ST40-125C 182,96

133 125  133  133 85K90K40133CL ALCLAD-ST40-133C 218,29

  5” 139,7 125 140 85K90K40140CL ALCLAD-ST40-140C 241,30

159 150  160  160 85K90K40160CL ALCLAD-ST40-160C 258,19

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM ECO: Meerprijs + 30% 
  
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.
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K-FLEX® AL CLAD SYSTEM } BOCHTEN, COMPLEET

K-FLEX® AL CLAD } K-FLEX® AL CLAD SYSTEM BOCHTEN, COMPLEET (K90 BOCHTEN ELASTOMEER MET AL CLAD-OM-
MANTELING)

ISOLATIEDIKTE 50 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85K90K50018CL ALCLAD-ST50-018C 69,90

22 20 1/2” 21,3 15 22 85K90K50022CL ALCLAD-ST50-022C 77,66

28 25 3/4” 26,9 20 28 85K90K50028CL ALCLAD-ST50-028C 80,70

35 32 1” 33,7 25 35 85K90K50035CL ALCLAD-ST50-035C 84,26

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85K90K50042CL ALCLAD-ST50-042C 93,17

  1+1/2” 48,3 40 48 85K90K50048CL ALCLAD-ST50-048C 95,71

54 50  54  54 85K90K50054CL ALCLAD-ST50-054C 98,03

  2” 60,3 50 60 85K90K50060CL ALCLAD-ST50-060C 111,36

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85K90K50076CL ALCLAD-ST50-076C 131,22

88,9 80 3” 88,9 80 89 85K90K50089CL ALCLAD-ST50-089C 172,22

  3+1/2” 101,6  102 85K90K50102CL ALCLAD-ST50-102C 202,37

108 100  108  108 85K90K50108CL ALCLAD-ST50-108C 216,56

114 100 4” 114,3 100 114 85K90K50114CL ALCLAD-ST50-114C 227,41

   125  125 85K90K50125CL ALCLAD-ST50-125C 295,34

133 125  133  133 85K90K50133CL ALCLAD-ST50-133C 308,42

  5” 139,7 125 140 85K90K50140CL ALCLAD-ST50-140C 332,12

159 150  160  160 85K90K50160CL ALCLAD-ST50-160C 355,44

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM ECO: Meerprijs + 30% 
  
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.
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K-FLEX® AL CLAD SYSTEM } T-STUK

K-FLEX® AL CLAD } K-FLEX® ST ELASTOMEER T-STUK

ISOLATIEDIKTE 9 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   St./karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85T90K09018 ST09-018T 5 16,39

22 20 1/2” 21,3 15 22 85T90K09022 ST09-022T 5 16,51

28 25 3/4” 26,9 20 28 85T90K09028 ST09-028T 5 16,66

35 32 1” 33,7 25 35 85T90K09035 ST09-035T 5 16,80

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85T90K09042 ST09-042T 5 17,19

  1+1/2” 48,3 40 48 85T90K09048 ST09-048T 5 17,36

54 50  54  54 85T90K09054 ST09-054T 5 18,06

  2” 60,3 50 60 85T90K09060 ST09-060T 5 20,49

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85T90K09076 ST09-076T 5 21,36

88,9 80 3” 88,9 80 89 85T90K09089 ST09-089T 5 21,96

  3+1/2” 101,6  102 85T90K09102 ST09-102T • 22,44

108 100  108  108 85T90K09108 ST09-108T • 23,98

114 100 4” 114,3 100 114 85T90K09114 ST09-114T • 26,12

   125  125 85T90K09125 ST09-125T • 26,50

133 125  133  133 85T90K09133 ST09-133T • 27,55

  5” 139,7 125 140 85T90K09140 ST09-140T • 30,82

159 150  160  160 85T90K09160 ST09-160T • 31,34

ISOLATIEDIKTE 13 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   St./karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85T90K13018 ST13-018T 5 16,67

22 20 1/2” 21,3 15 22 85T90K13022 ST13-022T 5 16,77

28 25 3/4” 26,9 20 28 85T90K13028 ST13-028T 5 17,02

35 32 1” 33,7 25 35 85T90K13035 ST13-035T 5 17,30

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85T90K13042 ST13-042T 5 17,66

  1+1/2” 48,3 40 48 85T90K13048 ST13-048T 5 17,88

54 50  54  54 85T90K13054 ST13-054T 5 18,24

  2” 60,3 50 60 85T90K13060 ST13-060T 5 18,97

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85T90K13076 ST13-076T 5 21,50

88,9 80 3” 88,9 80 89 85T90K13089 ST13-089T 5 23,11

  3+1/2” 101,6  102 85T90K13102 ST13-102T • 23,98

108 100  108  108 85T90K13108 ST13-108T • 25,18

114 100 4” 114,3 100 114 85T90K13114 ST13-114T • 25,89

   125  125 85T90K13125 ST13-125T • 28,93

133 125  133  133 85T90K13133 ST13-133T • 29,32

  5” 139,7 125 140 85T90K13140 ST13-140T • 29,79

159 150  160  160 85T90K13160 ST13-160T • 34,13

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM ECO: Meerprijs + 30% 
 
• Hoeveelheden op aanvraag  
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.
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K-FLEX® AL CLAD SYSTEM } T-STUK

K-FLEX® AL CLAD } K-FLEX® ST ELASTOMEER T-STUK

ISOLATIEDIKTE 19 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   St./karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85T90K19018 ST19-018T 5 17,46

22 20 1/2” 21,3 15 22 85T90K19022 ST19-022T 5 17,71

28 25 3/4” 26,9 20 28 85T90K19028 ST19-028T 5 18,19

35 32 1” 33,7 25 35 85T90K19035 ST19-035T 5 18,52

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85T90K19042 ST19-042T 5 19,23

  1+1/2” 48,3 40 48 85T90K19048 ST19-048T 5 19,64

54 50  54  54 85T90K19054 ST19-054T 5 20,27

  2” 60,3 50 60 85T90K19060 ST19-060T 5 21,41

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85T90K19076 ST19-076T 5 25,42

88,9 80 3” 88,9 80 89 85T90K19089 ST19-089T 5 26,67

  3+1/2” 101,6  102 85T90K19102 ST19-102T • 29,64

108 100  108  108 85T90K19108 ST19-108T • 30,17

114 100 4” 114,3 100 114 85T90K19114 ST19-114T • 32,58

   125  125 85T90K19125 ST19-125T • 34,80

133 125  133  133 85T90K19133 ST19-133T • 38,13

  5” 139,7 125 140 85T90K19140 ST19-140T • 39,58

159 150  160  160 85T90K19160 ST19-160T • 42,82

ISOLATIEDIKTE 25 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   St./karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85T90K25018 ST25-018T 5 20,08

22 20 1/2” 21,3 15 22 85T90K25022 ST25-022T 5 20,30

28 25 3/4” 26,9 20 28 85T90K25028 ST25-028T 5 20,95

35 32 1” 33,7 25 35 85T90K25035 ST25-035T 5 21,49

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85T90K25042 ST25-042T 5 22,56

  1+1/2” 48,3 40 48 85T90K25048 ST25-048T 5 23,07

54 50  54  54 85T90K25054 ST25-054T 5 24,27

  2” 60,3 50 60 85T90K25060 ST25-060T 5 25,58

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85T90K25076 ST25-076T 5 28,46

88,9 80 3” 88,9 80 89 85T90K25089 ST25-089T 5 32,21

  3+1/2” 101,6  102 85T90K25102 ST25-102T • 34,08

108 100  108  108 85T90K25108 ST25-108T • 34,74

114 100 4” 114,3 100 114 85T90K25114 ST25-114T • 35,88

   125  125 85T90K25125 ST25-125T • 43,59

133 125  133  133 85T90K25133 ST25-133T • 44,17

  5” 139,7 125 140 85T90K25140 ST25-140T • 45,11

159 150  160  160 85T90K25160 ST25-160T • 49,29

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM ECO: Meerprijs + 30% 
 
• Hoeveelheden op aanvraag  
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.
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K-FLEX® AL CLAD SYSTEM } T-STUK

K-FLEX® AL CLAD } K-FLEX® ST ELASTOMEER T-STUK

ISOLATIEDIKTE 32 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   St./karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85T90K32018 ST32-018T 5 26,44

22 20 1/2” 21,3 15 22 85T90K32022 ST32-022T 5 26,84

28 25 3/4” 26,9 20 28 85T90K32028 ST32-028T 5 28,06

35 32 1” 33,7 25 35 85T90K32035 ST32-035T 5 28,93

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85T90K32042 ST32-042T 5 29,81

  1+1/2” 48,3 40 48 85T90K32048 ST32-048T 5 32,55

54 50  54  54 85T90K32054 ST32-054T 5 33,03

  2” 60,3 50 60 85T90K32060 ST32-060T 5 33,48

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85T90K32076 ST32-076T 5 39,33

88,9 80 3” 88,9 80 89 85T90K32089 ST32-089T 5 41,06

  3+1/2” 101,6  102 85T90K32102 ST32-102T • 43,59

108 100  108  108 85T90K32108 ST32-108T • 49,52

114 100 4” 114,3 100 114 85T90K32114 ST32-114T • 51,91

   125  125 85T90K32125 ST32-125T • 54,12

133 125  133  133 85T90K32133 ST32-133T • 56,11

  5” 139,7 125 140 85T90K32140 ST32-140T • 59,47

159 150  160  160 85T90K32160 ST32-160T • 63,12

ISOLATIEDIKTE 40 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   St./karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85T90K40018 ST40-018T 5 36,12

22 20 1/2” 21,3 15 22 85T90K40022 ST40-022T 5 39,63

28 25 3/4” 26,9 20 28 85T90K40028 ST40-028T 5 39,95

35 32 1” 33,7 25 35 85T90K40035 ST40-035T 5 40,54

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85T90K40042 ST40-042T 5 42,82

  1+1/2” 48,3 40 48 85T90K40048 ST40-048T 5 43,88

54 50  54  54 85T90K40054 ST40-054T 5 48,96

  2” 60,3 50 60 85T90K40060 ST40-060T 5 50,21

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85T90K40076 ST40-076T 5 55,90

88,9 80 3” 88,9 80 89 85T90K40089 ST40-089T 5 59,95

  3+1/2” 101,6  102 85T90K40102 ST40-102T • 72,07

108 100  108  108 85T90K40108 ST40-108T • 76,48

114 100 4” 114,3 100 114 85T90K40114 ST40-114T • 78,39

   125  125 85T90K40125 ST40-125T • 82,22

133 125  133  133 85T90K40133 ST40-133T • 87,27

  5” 139,7 125 140 85T90K40140 ST40-140T • 90,82

159 150  160  160 85T90K40160 ST40-160T • 119,33

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM ECO: Meerprijs + 30% 
 
• Hoeveelheden op aanvraag  
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.
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K-FLEX® AL CLAD SYSTEM } T-STUK

K-FLEX® AL CLAD } K-FLEX® ST ELASTOMEER T-STUK

ISOLATIEDIKTE 50 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   St./karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85T90K50018 ST50-018T 5 52,83

22 20 1/2” 21,3 15 22 85T90K50022 ST50-022T 5 56,48

28 25 3/4” 26,9 20 28 85T90K50028 ST50-028T 5 58,16

35 32 1” 33,7 25 35 85T90K50035 ST50-035T 5 60,16

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85T90K50042 ST50-042T 5 62,61

  1+1/2” 48,3 40 48 85T90K50048 ST50-048T 5 63,97

54 50  54  54 85T90K50054 ST50-054T 5 71,07

  2” 60,3 50 60 85T90K50060 ST50-060T 5 72,63

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85T90K50076 ST50-076T 5 80,50

88,9 80 3” 88,9 80 89 85T90K50089 ST50-089T 5 83,22

  3+1/2” 101,6  102 85T90K50102 ST50-102T • 99,35

108 100  108  108 85T90K50108 ST50-108T • 104,04

114 100 4” 114,3 100 114 85T90K50114 ST50-114T • 111,06

   125  125 85T90K50125 ST50-125T • 117,25

133 125  133  133 85T90K50133 ST50-133T • 121,86

  5” 139,7 125 140 85T90K50140 ST50-140T • 128,44

159 150  160  160 85T90K50160 ST50-160T • 143,86

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM ECO: Meerprijs + 30% 
 
• Hoeveelheden op aanvraag  
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.
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K-FLEX® AL CLAD SYSTEM } T-STUK-OMMANTELING

K-FLEX® AL CLAD } K-FLEX® AL CLAD VOORGECONFECTIONEERDE T-STUK-OMMANTELING, ZONDER ELASTOMEER

 
 A 

 
 B   Artikelnummer   Bestelnummer   St./karton 

 
 EUR/St. 

52 52 850TA052052 ALCLAD-052-052T • 13,81

57 52 850TA057052 ALCLAD-057-052T • 14,20

57 57 850TA057057 ALCLAD-057-057T • 14,20

61 52 850TA061052 ALCLAD-061-052T • 14,61

61 57 850TA061057 ALCLAD-061-057T • 14,61

61 61 850TA061061 ALCLAD-061-061T • 14,61

67 52 850TA067052 ALCLAD-067-052T • 14,96

67 57 850TA067057 ALCLAD-067-057T • 14,96

67 61 850TA067061 ALCLAD-067-061T • 14,96

67 67 850TA067067 ALCLAD-067-067T • 14,96

74 74 850TA074074 ALCLAD-074-074T • 14,96

74 61 850TA074061 ALCLAD-074-061T • 14,96

74 67 850TA074067 ALCLAD-074-067T • 14,96

83 61 850TA083061 ALCLAD-083-061T • 16,86

83 67 850TA083067 ALCLAD-083-067T • 16,86

83 74 850TA083074 ALCLAD-083-074T • 16,86

83 83 850TA083083 ALCLAD-083-083T • 16,86

88 61 850TA088061 ALCLAD-088-061T • 17,23

88 67 850TA088067 ALCLAD-088-067T • 17,23

88 74 850TA088074 ALCLAD-088-074T • 17,23

88 83 850TA088083 ALCLAD-088-083T • 17,23

88 88 850TA088088 ALCLAD-088-088T • 17,23

94 61 850TA094061 ALCLAD-094-061T • 20,20

94 67 850TA094067 ALCLAD-094-067T • 20,20

94 74 850TA094074 ALCLAD-094-074T • 20,20

94 83 850TA094083 ALCLAD-094-083T • 20,20

94 89 850TA094089 ALCLAD-094-089T • 20,20

94 94 850TA094094 ALCLAD-094-094T • 20,20

100 61 850TA100061 ALCLAD-100-061T • 20,93

100 67 850TA100067 ALCLAD-100-067T • 20,93

100 74 850TA100074 ALCLAD-100-074T • 20,93

100 83 850TA100083 ALCLAD-100-083T • 20,93

100 88 850TA100088 ALCLAD-100-088T • 20,93

100 94 850TA100094 ALCLAD-100-094T • 20,93

100 100 850TA100100 ALCLAD-100-100T • 20,93

103 61 850TA103061 ALCLAD-103-061T • 21,68

103 67 850TA103067 ALCLAD-103-067T • 21,68

103 74 850TA103074 ALCLAD-103-074T • 21,68

103 83 850TA103083 ALCLAD-103-083T • 21,68

103 88 850TA103088 ALCLAD-103-088T • 21,68

103 94 850TA103094 ALCLAD-103-094T • 21,68

103 100 850TA103100 ALCLAD-103-100T • 21,68

108 61 850TA108061 ALCLAD-108-061T • 21,68

108 67 850TA108067 ALCLAD-108-067T • 21,68

108 74 850TA108074 ALCLAD-108-074T • 21,68

108 83 850TA108083 ALCLAD-108-083T • 21,68

108 88 850TA108088 ALCLAD-108-088T • 21,68

108 94 850TA108094 ALCLAD-108-094T • 21,68

108 100 850TA108100 ALCLAD-108-100T • 21,68

108 108 850TA108108 ALCLAD-108-108T • 21,68

116 116 850TA116116 ALCLAD-116-116T • 21,68

120 120 850TA120120 ALCLAD-120-120T • 21,68

128 128 850TA128128 ALCLAD-128-128T • 23,58

136 136 850TA136136 ALCLAD-136-136T • 26,54

140 67 850TA140067 ALCLAD-140-067T • 28,08

140 94 850TA140094 ALCLAD-140-094T • 28,08

140 108 850TA140108 ALCLAD-140-108T • 28,08

140 120 850TA140120 ALCLAD-140-120T • 28,08

140 128 850TA140128 ALCLAD-140-128T • 28,08

• Hoeveelheden op aanvraag (tot ø 89 min. te bestellen hoeveelheid 10 st.)  
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.
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Ø
 H

oofd-T-stuk

Ø bij buisaftakking

Zo vindt u de juiste maat:
Bij de keuze van het passende T-stuk van K-FLEX® AL CLAD ommanteling 
moet naast de buitendiameter van de buis ook de dikte van de isolatie in 
aanmerking worden genomen. Voorbeeld: Voor de ommanteling van een 
T-stuk bij een leiding met Ø 76 mm, geïsoleerd met een isolatiedikte van 
32 mm, wordt een buitendiameter van 76 mm + 2x 32 mm = 140 mm 
bereikt. Als het daarbij om het hoofd-T-stuk gaat, dan zoekt u deze waarde 
op in kolom A. De voor B bepaalde buitendiameter (incl. isolatie) voor de 
buisaftakking kiest u in kolom B.
Heeft u vragen, dan helpt onze technische assistentiedienst u graag 
verder.

B - Ø bij buisaftakking

52 57 61 67 74 83 88 94 100 108 116 120 128 136 140 149 156 169 176 182 189 194 214 218 245
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Ø
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fd
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52 •
57 • •
61 • • •
67 • • • •
74 • • •
83 • • • •
88 • • • • •
94 • • • • • •
100 • • • • • • •
103 • • • • • • •
108 • • • • • • • •
116 •
120 •
128 •
136 •
140 • • • • • •
149 •
156 • • • •
169 • • • •
176 •
182 •
189 •
194 •
214 • • • • • • •
245 • • •

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM } T-STUK-OMMANTELING

K-FLEX® AL CLAD } K-FLEX® AL CLAD VOORGECONFECTIONEERDE T-STUK-OMMANTELING, ZONDER ELASTOMEER

 
 A 

 
 B   Artikelnummer   Bestelnummer   St./karton 

 
 EUR/St. 

140 140 850TA140140 ALCLAD-140-140T • 28,08

149 149 850TA149149 ALCLAD-149-149T • 31,39

156 94 850TA156094 ALCLAD-156-094T • 33,66

156 108 850TA156108 ALCLAD-156-108T • 33,66

156 156 850TA156156 ALCLAD-156-156T • 33,66

158 140 850TA156140 ALCLAD-156-140T • 33,66

169 140 850TA169140 ALCLAD-169-140T • 40,07

169 149 850TA169149 ALCLAD-169-149T • 40,07

169 156 850TA169156 ALCLAD-169-156T • 40,07

169 169 850TA169169 ALCLAD-169-169T • 40,07

176 176 850TA176176 ALCLAD-176-176T • 42,62

182 182 850TA182182 ALCLAD-182-182T • 45,66

189 189 850TA189189 ALCLAD-189-189T • 48,27

194 194 850TA194194 ALCLAD-194-194T • 51,24

214 140 850TA214140 ALCLAD-214-140T • 57,61

214 156 850TA214156 ALCLAD-214-156T • 57,61

214 169 850TA214169 ALCLAD-214-169T • 57,61

214 182 850TA214182 ALCLAD-214-182T • 57,61

214 189 850TA214189 ALCLAD-214-189T • 57,61

214 194 850TA214194 ALCLAD-214-194T • 57,61

214 214 850TA214214 ALCLAD-214-214T • 57,61

245 189 850TA245189 ALCLAD-245-189T • 92,77

245 218 850TA245218 ALCLAD-245-218T • 92,77

245 245 850TA245245 ALCLAD-245-245T • 92,77

• Hoeveelheden op aanvraag (tot ø 89 min. te bestellen hoeveelheid 10 st.)  
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.
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K-FLEX® AL CLAD SYSTEM } T-STUK-OMMANTELING

K-FLEX® AL CLAD } K-FLEX® AL CLAD VOORGECONFECTIONEERDE T-STUK-OMMANTELING, ZONDER ELASTOMEER

ISOLATIEDIKTE 9 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85T9SL09018CL ALCLAD-09-018T 14,09

22 20 1/2” 21,3 15 22 85T9SL09022CL ALCLAD-09-022T 14,19

28 25 3/4” 26,9 20 28 85T9SL09028CL ALCLAD-09-028T 14,32

35 32 1” 33,7 25 35 85T9SL09035CL ALCLAD-09-035T 14,42

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85T9SL09042CL ALCLAD-09-042T 16,34

  1+1/2” 48,3 40 48 85T9SL09048CL ALCLAD-09-048T 16,52

54 50  54  54 85T9SL09054CL ALCLAD-09-054T 18,18

  2” 60,3 50 60 85T9SL09060CL ALCLAD-09-060T 19,39

70   70  70 85T9SL09070CL ALCLAD-09-070T 25,33

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85T9SL09076CL ALCLAD-09-076T 27,89

88,9 80 3” 88,9 80 89 85T9SL09089CL ALCLAD-09-089T 33,25

108 100  108  108 85T9SL09108CL ALCLAD-09-108T 34,39

114 100 4” 114,3 100 114 85T9SL09114CL ALCLAD-09-114T 36,14

127 85T9SL09127CL ALCLAD-09-127T 38,28

133 125  133  133 85T9SL09133CL ALCLAD-09-133T 39,47

  5” 139,7 125 140 85T9SL09140CL ALCLAD-09-140T 42,53

159 150  160  160 85T9SL09160CL ALCLAD-09-160T 28,19

ISOLATIEDIKTE 13 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85T9SL13018CL ALCLAD-13-018T 14,09

22 20 1/2” 21,3 15 22 85T9SL13022CL ALCLAD-13-022T 14,19

28 25 3/4” 26,9 20 28 85T9SL13028CL ALCLAD-13-028T 14,32

35 32 1” 33,7 25 35 85T9SL13035CL ALCLAD-13-035T 14,42

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85T9SL13042CL ALCLAD-13-042T 16,34

  1+1/2” 48,3 40 48 85T9SL13048CL ALCLAD-13-048T 16,52

54 50  54  54 85T9SL13054CL ALCLAD-13-054T 18,18

  2” 60,3 50 60 85T9SL13060CL ALCLAD-13-060T 19,39

70   70  70 85T9SL13070CL ALCLAD-13-070T 25,33

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85T9SL13076CL ALCLAD-13-076T 27,89

88,9 80 3” 88,9 80 89 85T9SL13089CL ALCLAD-13-089T 33,25

108 100  108  108 85T9SL13108CL ALCLAD-13-108T 34,39

114 100 4” 114,3 100 114 85T9SL13114CL ALCLAD-13-114T 36,14

133 125  133  133 85T9SL13133CL ALCLAD-13-133T 39,47

  5” 139,7 125 140 85T9SL13140CL ALCLAD-13-140T 42,53

159 150  160  160 85T9SL13160CL ALCLAD-13-160T 45,80

ISOLATIEDIKTE 20 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85T9SL20018CL ALCLAD-20-018T 16,38

22 20 1/2” 21,3 15 22 85T9SL20022CL ALCLAD-20-022T 16,61

28 25 3/4” 26,9 20 28 85T9SL20028CL ALCLAD-20-028T 16,93

35 32 1” 33,7 25 35 85T9SL20035CL ALCLAD-20-035T 17,69

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85T9SL20042CL ALCLAD-20-042T 18,66

  1+1/2” 48,3 40 48 85T9SL20048CL ALCLAD-20-048T 18,74

54 50  54  54 85T9SL20054CL ALCLAD-20-054T 19,46

  2” 60,3 50 60 85T9SL20060CL ALCLAD-20-060T 20,92

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85T9SL20076CL ALCLAD-20-076T 29,18

88,9 80 3” 88,9 80 89 85T9SL20089CL ALCLAD-20-089T 35,87

114 100 4” 114,3 100 114 85T9SL20114CL ALCLAD-20-114T 38,72

127 85T9SL20127CL ALCLAD-20-127T 41,06

133 125  133  133 85T9SL20133CL ALCLAD-20-133T 42,26

Voorgevormde AL CLAD 90° T-stuk-ommanteling; beschikbaar in alle standaardmaten voor gelaste stalen fittingen. Zij worden gebruikt als aanvulling op K-FLEX® AL CLAD slangen en de elastomeer T-stuk-
ken, die tevoren geïnstalleerd worden. De aftakkende elementen van het vormstuk worden overlapt en kunnen worden vastgezet met K-FLEX® AL CLAD zelfklevend band. Met K-FIX bevestigingsnieten kan 
bovendien een onlosmakelijk verbinding met drukcontact worden gemaakt. Eveneens bruikbaar voor ommanteling van andere in de handel verkrijgbare isolaties (bv. mineraalwol etc.).  
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.
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K-FLEX® AL CLAD SYSTEM } T-STUK-OMMANTELING

K-FLEX® AL CLAD } K-FLEX® AL CLAD VOORGECONFECTIONEERDE T-STUK-OMMANTELING, ZONDER ELASTOMEER

ISOLATIEDIKTE 25 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

22 20 1/2” 21,3 15 22 85T9SL25022CL ALCLAD-25-022T 17,58

28 25 3/4” 26,9 20 28 85T9SL25028CL ALCLAD-25-028T 18,02

35 32 1” 33,7 25 35 85T9SL25035CL ALCLAD-25-035T 18,90

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85T9SL25042CL ALCLAD-25-042T 19,99

  1+1/2” 48,3 40 48 85T9SL25048CL ALCLAD-25-048T 20,10

54 50  54  54 85T9SL25054CL ALCLAD-25-054T 20,77

  2” 60,3 50 60 85T9SL25060CL ALCLAD-25-060T 22,44

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85T9SL25076CL ALCLAD-25-076T 31,47

88,9 80 3” 88,9 80 89 85T9SL25089CL ALCLAD-25-089T 39,07

114 100 4” 114,3 100 114 85T9SL25114CL ALCLAD-25-114T 42,13

  5” 139,7 125 140 85T9SL25140CL ALCLAD-25-140T 50,97

ISOLATIEDIKTE 30 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

22 20 1/2” 21,3 15 22 85T9SL30022CL ALCLAD-30-022T 19,57

28 25 3/4” 26,9 20 28 85T9SL30028CL ALCLAD-30-028T 20,06

35 32 1” 33,7 25 35 85T9SL30035CL ALCLAD-30-035T 21,18

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85T9SL30042CL ALCLAD-30-042T 22,32

  1+1/2” 48,3 40 48 85T9SL30048CL ALCLAD-30-048T 22,44

54 50  54  54 85T9SL30054CL ALCLAD-30-054T 23,17

  2” 60,3 50 60 85T9SL30060CL ALCLAD-30-060T 25,21

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85T9SL30076CL ALCLAD-30-076T 35,46

88,9 80 3” 88,9 80 89 85T9SL30089CL ALCLAD-30-089T 44,72

114 100 4” 114,3 100 114 85T9SL30114CL ALCLAD-30-114T 48,00

  5” 139,7 125 140 85T9SL30140CL ALCLAD-30-140T 58,44

ISOLATIEDIKTE 40 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

22 20 1/2” 21,3 15 22 85T9SL40022CL ALCLAD-40-022T 21,57

28 25 3/4” 26,9 20 28 85T9SL40028CL ALCLAD-40-028T 22,18

35 32 1” 33,7 25 35 85T9SL40035CL ALCLAD-40-035T 23,56

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85T9SL40042CL ALCLAD-40-042T 24,76

  1+1/2” 48,3 40 48 85T9SL40048CL ALCLAD-40-048T 24,93

54 50  54  54 85T9SL40054CL ALCLAD-40-054T 25,66

  2” 60,3 50 60 85T9SL40060CL ALCLAD-40-060T 28,09

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85T9SL40076CL ALCLAD-40-076T 39,67

88,9 80 3” 88,9 80 89 85T9SL40089CL ALCLAD-40-089T 50,50

114 100 4” 114,3 100 114 85T9SL40114CL ALCLAD-40-114T 54,10

  5” 139,7 125 140 85T9SL40140CL ALCLAD-40-140T 66,13

ISOLATIEDIKTE 50 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

22 20 1/2” 21,3 15 22 85T9SL50022CL ALCLAD-50-022T 22,73

28 25 3/4” 26,9 20 28 85T9SL50028CL ALCLAD-50-028T 23,36

35 32 1” 33,7 25 35 85T9SL50035CL ALCLAD-50-035T 24,87

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85T9SL50042CL ALCLAD-50-042T 26,17

  1+1/2” 48,3 40 48 85T9SL50048CL ALCLAD-50-048T 26,33

54 50  54  54 85T9SL50054CL ALCLAD-50-054T 27,06

  2” 60,3 50 60 85T9SL50060CL ALCLAD-50-060T 29,69

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85T9SL50076CL ALCLAD-50-076T 41,96

88,9 80 3” 88,9 80 89 85T9SL50089CL ALCLAD-50-089T 53,75

114 100 4” 114,3 100 114 85T9SL50114CL ALCLAD-50-114T 57,53

  5” 139,7 125 140 85T9SL50140CL ALCLAD-50-140T 70,42

Voorgevormde AL CLAD 90° T-stuk-ommanteling; beschikbaar in alle standaardmaten voor gelaste stalen fittingen. Zij worden gebruikt als aanvulling op K-FLEX® AL CLAD slangen en de elastomeer T-stuk-
ken, die tevoren geïnstalleerd worden. De aftakkende elementen van het vormstuk worden overlapt en kunnen worden vastgezet met K-FLEX® AL CLAD zelfklevend band. Met K-FIX bevestigingsnieten kan 
bovendien een onlosmakelijk verbinding met drukcontact worden gemaakt. Eveneens bruikbaar voor ommanteling van andere in de handel verkrijgbare isolaties (bv. mineraalwol etc.).  
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.
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K-FLEX® AL CLAD SYSTEM } T-STUKKEN, COMPLEET

K-FLEX® AL CLAD } K-FLEX® AL CLAD SYSTEM T-STUKKEN, COMPLEET (T-STUK VAN ELASTOMEER MET AL CLAD-OM-
MANTELING)

ISOLATIEDIKTE 9 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85T90K09018CL ALCLAD-ST09-018T 33,85

22 20 1/2” 21,3 15 22 85T90K09022CL ALCLAD-ST09-022T 34,13

28 25 3/4” 26,9 20 28 85T90K09028CL ALCLAD-ST09-028T 34,45

35 32 1” 33,7 25 35 85T90K09035CL ALCLAD-ST09-035T 34,62

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85T90K09042CL ALCLAD-ST09-042T 37,18

  1+1/2” 48,3 40 48 85T90K09048CL ALCLAD-ST09-048T 37,62

54 50  54  54 85T90K09054CL ALCLAD-ST09-054T 40,23

  2” 60,3 50 60 85T90K09060CL ALCLAD-ST09-060T 44,24

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85T90K09076CL ALCLAD-ST09-076T 54,60

88,9 80 3” 88,9 80 89 85T90K09089CL ALCLAD-ST09-089T 61,14

108 100  108  108 85T90K09108CL ALCLAD-ST09-108T 64,72

114 100 4” 114,3 100 114 85T90K09114CL ALCLAD-ST09-114T 69,00

   125  125 85T90K09125CL ALCLAD-ST09-125T 71,76

133 125  133  133 85T90K09133CL ALCLAD-ST09-133T 74,29

  5” 139,7 125 140 85T90K09140CL ALCLAD-ST09-140T 81,27

159 150  160  160 85T90K09160CL ALCLAD-ST09-160T 85,43

ISOLATIEDIKTE 13 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85T90K13018CL ALCLAD-ST13-018T 34,19

22 20 1/2” 21,3 15 22 85T90K13022CL ALCLAD-ST13-022T 34,39

28 25 3/4” 26,9 20 28 85T90K13028CL ALCLAD-ST13-028T 34,84

35 32 1” 33,7 25 35 85T90K13035CL ALCLAD-ST13-035T 35,22

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85T90K13042CL ALCLAD-ST13-042T 37,74

  1+1/2” 48,3 40 48 85T90K13048CL ALCLAD-ST13-048T 38,20

54 50  54  54 85T90K13054CL ALCLAD-ST13-054T 40,43

  2” 60,3 50 60 85T90K13060CL ALCLAD-ST13-060T 42,59

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85T90K13076CL ALCLAD-ST13-076T 54,76

88,9 80 3” 88,9 80 89 85T90K13089CL ALCLAD-ST13-089T 62,46

108 100  108  108 85T90K13108CL ALCLAD-ST13-108T 66,02

114 100 4” 114,3 100 114 85T90K13114CL ALCLAD-ST13-114T 68,72

133 125  133  133 85T90K13133CL ALCLAD-ST13-133T 76,26

  5” 139,7 125 140 85T90K13140CL ALCLAD-ST13-140T 80,11

159 150  160  160 85T90K13160CL ALCLAD-ST13-160T 88,59

ISOLATIEDIKTE 19 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85T90K19018CL ALCLAD-ST19-018T 37,53

22 20 1/2” 21,3 15 22 85T90K19022CL ALCLAD-ST19-022T 38,10

28 25 3/4” 26,9 20 28 85T90K19028CL ALCLAD-ST19-028T 39,00

35 32 1” 33,7 25 35 85T90K19035CL ALCLAD-ST19-035T 40,13

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85T90K19042CL ALCLAD-ST19-042T 42,09

  1+1/2” 48,3 40 48 85T90K19048CL ALCLAD-ST19-048T 42,60

54 50  54  54 85T90K19054CL ALCLAD-ST19-054T 44,09

  2” 60,3 50 60 85T90K19060CL ALCLAD-ST19-060T 47,02

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85T90K19076CL ALCLAD-ST19-076T 60,59

88,9 80 3” 88,9 80 89 85T90K19089CL ALCLAD-ST19-089T 69,34

114 100 4” 114,3 100 114 85T90K19114CL ALCLAD-ST19-114T 79,07

   125  125 85T90K19125CL ALCLAD-ST19-125T 84,15

133 125  133  133 85T90K19133CL ALCLAD-ST19-133T 89,23

• Hoeveelheden op aanvraag  
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.
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K-FLEX® AL CLAD SYSTEM } T-STUKKEN, COMPLEET

K-FLEX® AL CLAD } K-FLEX® AL CLAD SYSTEM T-STUKKEN, COMPLEET (T-STUK VAN ELASTOMEER MET AL CLAD-OM-
MANTELING)

ISOLATIEDIKTE 25 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

22 20 1/2” 21,3 15 22 85T90K25022CL ALCLAD-ST25-022T 42,10

28 25 3/4” 26,9 20 28 85T90K25028CL ALCLAD-ST25-028T 43,31

35 32 1” 33,7 25 35 85T90K25035CL ALCLAD-ST25-035T 44,85

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85T90K25042CL ALCLAD-ST25-042T 47,26

  1+1/2” 48,3 40 48 85T90K25048CL ALCLAD-ST25-048T 47,96

54 50  54  54 85T90K25054CL ALCLAD-ST25-054T 50,04

  2” 60,3 50 60 85T90K25060CL ALCLAD-ST25-060T 53,37

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85T90K25076CL ALCLAD-ST25-076T 66,51

88,9 80 3” 88,9 80 89 85T90K25089CL ALCLAD-ST25-089T 79,04

114 100 4” 114,3 100 114 85T90K25114CL ALCLAD-ST25-114T 86,53

  5” 139,7 125 140 85T90K25140CL ALCLAD-ST25-140T 106,57

ISOLATIEDIKTE 32 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

22 20 1/2” 21,3 15 22 85T90K32022CL ALCLAD-ST32-022T 51,59

28 25 3/4” 26,9 20 28 85T90K32028CL ALCLAD-ST32-028T 53,43

35 32 1” 33,7 25 35 85T90K32035CL ALCLAD-ST32-035T 55,71

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85T90K32042CL ALCLAD-ST32-042T 57,94

  1+1/2” 48,3 40 48 85T90K32048CL ALCLAD-ST32-048T 61,13

54 50  54  54 85T90K32054CL ALCLAD-ST32-054T 62,47

  2” 60,3 50 60 85T90K32060CL ALCLAD-ST32-060T 65,23

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85T90K32076CL ALCLAD-ST32-076T 83,03

88,9 80 3” 88,9 80 89 85T90K32089CL ALCLAD-ST32-089T 95,15

114 100 4” 114,3 100 114 85T90K32114CL ALCLAD-ST32-114T 110,94

  5” 139,7 125 140 85T90K32140CL ALCLAD-ST32-140T 130,92

ISOLATIEDIKTE 40 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

22 20 1/2” 21,3 15 22 85T90K40022CL ALCLAD-ST40-022T 68,09

28 25 3/4” 26,9 20 28 85T90K40028CL ALCLAD-ST40-028T 69,14

35 32 1” 33,7 25 35 85T90K40035CL ALCLAD-ST40-035T 71,30

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85T90K40042CL ALCLAD-ST40-042T 75,21

  1+1/2” 48,3 40 48 85T90K40048CL ALCLAD-ST40-048T 76,56

54 50  54  54 85T90K40054CL ALCLAD-ST40-054T 83,08

  2” 60,3 50 60 85T90K40060CL ALCLAD-ST40-060T 87,16

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85T90K40076CL ALCLAD-ST40-076T 106,22

88,9 80 3” 88,9 80 89 85T90K40089CL ALCLAD-ST40-089T 122,66

114 100 4” 114,3 100 114 85T90K40114CL ALCLAD-ST40-114T 147,30

  5” 139,7 125 140 85T90K40140CL ALCLAD-ST40-140T 174,44

ISOLATIEDIKTE 50 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

22 20 1/2” 21,3 15 22 85T90K50022CL ALCLAD-ST50-022T 88,25

28 25 3/4” 26,9 20 28 85T90K50028CL ALCLAD-ST50-028T 90,84

35 32 1” 33,7 25 35 85T90K50035CL ALCLAD-ST50-035T 94,77

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85T90K50042CL ALCLAD-ST50-042T 98,90

  1+1/2” 48,3 40 48 85T90K50048CL ALCLAD-ST50-048T 100,60

54 50  54  54 85T90K50054CL ALCLAD-ST50-054T 109,34

  2” 60,3 50 60 85T90K50060CL ALCLAD-ST50-060T 114,02

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85T90K50076CL ALCLAD-ST50-076T 136,29

88,9 80 3” 88,9 80 89 85T90K50089CL ALCLAD-ST50-089T 152,34

114 100 4” 114,3 100 114 85T90K50114CL ALCLAD-ST50-114T 187,64

  5” 139,7 125 140 85T90K50140CL ALCLAD-ST50-140T 221,31

• Hoeveelheden op aanvraag  
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.
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Ziekenhuis Vallecas - Spanje

PROJECTEN

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM } FOLIE

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM } KLEEFBAND

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM } K-FIX

K-FLEX®  AL CLAD SYSTEM } AL CLAD FOLIE MET OF ZONDER ZELFKLEVENDE LAAG

 
 Productbeschrijving 

Breedte 
 (mm) 

Lengte 
 (m)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/m² 

AL CLAD FOLIE 300 μ ZONDER SK-coating 1000 25 85LA0L25100CL FOIL-ALCLAD 29,23

AL CLAD FOLIE 300 μ MET SK-coating 1000 25 85LAAL25100CL FOIL-ALCLAD/A 58,47

K-FLEX®  AL CLAD SYSTEM } K-FLEX® AL CLAD KLEEFBAND

 
 Productbeschrijving 

Breedte 
 (mm) 

Lengte 
 (m)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/Verpakking 

 
 EUR/Rol 

KLEEFBAND 25 x 25 AL CLAD  25 25 85NSAL25025CL TAPE-ALCLAD-2525 4 34,97

KLEEFBAND 35 x 25 AL CLAD  35 25 85NSAL25035CL TAPE-ALCLAD-2535 4 48,94

KLEEFBAND 50 x 25 AL CLAD 50 25 85NSAL25050CL TAPE-ALCLAD-2550 4 69,89

KLEEFBAND 75 x 25 AL CLAD  75 25 85NSAL25075CL TAPE-ALCLAD-2575 4 104,83

KLEEFBAND 100 x 25 AL CLAD 100 25 85NSAL25100CL TAPE-ALCLAD-25100 4 139,81

K-FLEX®  AL CLAD SYSTEM } K-FIX - KUNSTSTOF NIETEN - NIETEN - PISTOOL

 
 Productbeschrijving   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

K-FIX kunststof nieten 1000 st./pak wit 850CH020003 PIN-1000 29,65

K-FIX kunststof nieten 1000 st./pak grijs 850CH020001 PIN-1000 29,65

K-FIX Nietenpistool recht en gehoekt 850PT020001 KFIX-ANGULAR PUNCH 20,77

Onontbeerlijk voor de juiste bevestiging van PVC- en AL CLAD-folie



K-FLEX®
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Montageaanwijzing

K-FLEX® COLOR SYSTEM

 } Maakt de wereld kleurrijker: isolatie als 

ontwerpelement

 } Meer veiligheid door kleurmarkering

 } Duurzaam, UV- en weersbestendig

 } Een schone zaak bij verwerking en onderhoud

Passende complementaire producten vindt u o.a. in de rubrieken Tapes en Toebehoren.



K-FLEX® } COLOR SYSTEM

212

K
-F

LE
X

®
 C

O
L
O

R
 S

Y
S
T
E

M

03

K-FLEX® COLOR SYSTEM biedt een isolatie die al in de fabriek is voorzien van 
flexibele beschermlak en omvangrijke betrouwbaarheidstests heeft ondergaan. Met 
K-FLEX® COLOR SYSTEM kunt u in één stap isoleren, markeren, beschermen en 
een bijzonder reinigingsvriendelijk oppervlak creëren, terwijl u bovendien de kleur van 
de isolatie aanpast aan uw wensen. Dat maakt K-FLEX® COLOR SYSTEM tot een 
“multitasking isolatie” waarmee u tijd, kosten en middelen bespaart. Het K-FLEX® 
COLOR SYSTEM kan in combinatie met alle K-FLEX® elastomeerisolaties worden 
geleverd. Vanwege het grote assortiment producten wordt K-FLEX® COLOR vaak 
volgens de specificaties van de klant vervaardigd. Daarom verzoeken wij onze klanten 
om de levertijden af te stemmen met de K-FLEX® Customer Service.

Elastomeerisolatie K-FLEX®

Flexibele laklaag COLOR

VOORDELEN

KLEURRIJK ONTWERPEN
Het K-FLEX® COLOR SYSTEM is de 
oplossing als u kleurmarkeringen wilt 
creëren of de isolatie om esthetische 
redenen in een bepaalde kleur 
wilt hebben. Naast het standaard 
kleurenpalet produceren wij bij afname 
van bepaalde hoeveelheden graag 
ook kleuren die zijn aangepast aan de 
persoonlijke wensen.

VEELZIJDIG EN FLEXIBEL

Handig en buitengewoon flexibel, 
eenvoudige installatie.

K-FLEX® COLOR SYSTEM

KWALITEIT VAN DE COATING

De coating wordt aangebracht in de 
productiefase. Het resultaat is een 
homogene, flexibele beschermlaag.

HOUDBAARHEID K-FLEX® COLOR

Geschikt voor toepassingen binnen 
en buiten. De coating is UV- en 
weersbestendig.

TIJD EN KOSTEN

Tijd- en kostenbesparende installatie. 
Geen extra UV-beschermlaag of 
kleurmarkering nodig.

REINIGING VAN HET OPPERVLAK

Het oppervlak kan probleemloos worden 
schoongemaakt met water en zeep.
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BASIS-PRODUCTENASSORTIMENT

SLANGEN K-FLEX® COLOR SYSTEM PLATEN K-FLEX® COLOR SYSTEM 

standaard of zelfklevend

De K-FLEX® COLOR-coating 
kan op aanvraag op alle verdere 
elastomeerisolaties K-FLEX® worden
aangebracht voor de meest 
uiteenlopende toepassingen. 
Desgewenst ook gesleufd met 
zelfklevende randen, 2 mm dikke 
overlapping van elastomeermateriaal 
voor kleefsluiting en al gecoat voor 
verzegeling van de isolatiebuis.

K-FLEX® COLOR SYSTEM Met sterke 
grip door netstructuur en lijm, met 
hogere
prestaties dan de standaarduitvoering, 
voor toepassingen binnen en buiten, 
vocht- en hittebestendig.

K-FLEX® heeft een specifiek aanbod 
aan toebehoren voor het gebruik van 
K-FLEX® COLOR SYSTEM. Behalve 
het basistoebehoren, lijm, kleefband en 
COLOR lak voor herstel, kunnen ook 
buisdragers en verdere geprefabriceerde 
isolatiedelen worden besteld.

TOEBEHOREN K-FLEX® COLOR 

SYSTEM 

Bij bijzondere behoeften van de klant, waarvoor grotere bestelhoeveelheden gelden, is de keuze van andere, individueel 
aangepaste kleuren mogelijk. Neem hiervoor contact op met onze technische afdeling.

K-FLEX® COLOR SYSTEM } PRODUCTENASSORTIMENT

 Lengte   Isolatiedikte   Binnendiameter 

K-FLEX® COLOR - Slangen 1 m

9-13-19 mm 
25 mm 
32 mm 
40 mm 
50 mm 
55 mm 
60 mm

van 57 tot 160 mm 
van 60 tot 160 mm 
van 48 tot 160 mm 
van 42 tot 57 mm 
60 - 76 mm 
89 mm 
114 mm

2 m

9-13 mm 
19 mm 
25 mm 
32 mm

van 10 tot 54 mm 
van 15 tot 54 mm 
van 18 tot 54 mm 
van 18 tot 42 mm

1000 MM 1500 MM

 Isolatiedikte   Grootte m   m2   Grootte m   m2 

K-FLEX® COLOR - Platen

6 30 x 1 30 45 x 1,5 45

10 20 x 1 20 30 x 1,5 30

13 14 x 1 14 21 x 1,5 21

19 10 x 1 10 15 x 1,5 15

25 8 x 1 8 12 x 1,5 12

32 6 x 1 6 9 x 1,5 9

40 4 x 1 4 6 x 1,5 6

50 4 x 1 4 6 x 1,5 6
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Voorgevormde K-FLEX® 
T-stukken van elastomeer

Voorgevormde K-FLEX® 
elastomeer bochten

K-FLEX® Buisdragers K-FLEX® Condensatievast 
COLOR Band zelfklevend / tape

K-FLEX® verflaag / COLOR 
verflaag

K-FLEX® Buisdragers, 
gekleurd met beugel 
(koudebeugel)

TOEBEHOREN

BESTELINSTRUCTIES

De prijslijst duidt de kleur RAL 9002 wit aan in het artikelnummer. Voor andere kleuren 
dienen de laatste twee tekens van het artikelnummer te worden vervangen door de 
code van de gewenste kleur.

Bijvoorbeeld:
RAL 9002 slang dikte 9 mm ø 10 mm: 
RAL 9002 Wit  09010214203G1
RAL 5012 Blauw  09010214203B0
RAL 3000 Rood  09010214203R0

Dezelfde procedure geldt voor bochten, platen, T-stukken en buisdragers.

De prijzen hebben alleen betrekking op de hier vermelde kleuren. Voor bouwdoelen 
met afwijkende kleuren kunnen wij bij grotere bestelhoeveelheden individueel 
aangepaste kleuren leveren.

Gelieve altijd de minimum 
bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en 
leveringstermijn af te stemmen met de 
Customer Service of uw klantadviseur.

Meerprijs rood + 30% 

Kleurcode

5012 Blauw B0

6032 Engels groen V0

3000 Rood* R0

Gelijk aan RAL Kleurcode

7035 Grijs G0

9002 Wit G1

9011 Zwart N0

KLEUR EN PRODUCTCODE



215

K
-F

LE
X

®
 C

O
L
O

R
 S

Y
S
T
E

M

03

TECHNISCH GEGEVENS

K-FLEX® COLOR SYSTEM is produceerbaar op basis van alle thermisch isolerende K-FLEX® elastomeerproducten. De 
technische gegevens van de elastomeerisolatie kunt u vinden in de betreffende rubriek in deze prijslijst.

De oplossing met de kleurlaag K-FLEX® COLOR is het resultaat van talloze, jarenlange tests gericht op de resistentie van het 
materiaal tegen bijtende stoffen, bestendigheid tegen zonnestralen en kleurvastheid. 
De testrapporten tonen de geschiktheid van de lak aan voor gebruik op plastic oppervlakken van elastomeermateriaal K-FLEX®, 
zowel binnen als buiten.

K-FLEX® COLOR SYSTEM (ALLEEN AFWERKING) } TECHNISCHE GEGEVENS

 Eigenschap    Waarde 
   

 Referentienorm 

WOM 2000 uur Geen verandering van betekenis DIN 53231

HYGROSTAT 800 uur Onveranderde elasticiteit DIN 53231

HECHTING 24 uur na HYGROSTAT Hechting intact

UVC 2000 uur QUV/SE Geen blaasvorming, geen onthechting, onbelangrijke veranderingen

Reiniging H2O Geen verandering

Reiniging H2O plus HANDZEEP Geen verandering

TEST MET OPLOSSING 1 Elasticiteit en hechting ongewijzigd DIN 53160/UAN-D1235/01

TEST MET OPLOSSING 2 Elasticiteit en hechting ongewijzigd DIN 53160/UAN-D1235/01

ONDERDOMPELING IN WATER 60 °C 800 uur Geen blaasvorming, geen onthechting

CONTACT MET SODALOOG tot 5% 2 uur Geen verandering

Brandgedrag (met K-FLEX® ST)
Platen: Euroclass C-s3,d0 
Slangen: Euroclass CL-s3,d0

EN13501-1 
EN13501-1

Brandgedrag (alleen gevel) Class 0 BS 476 Deel 6/7

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
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K-FLEX® COLOR SYSTEM } SLANGEN

K-FLEX® COLOR SYSTEM } SLANGEN 1 M EN 2M (BIJVOORBEELD RAL 9002 WIT, Z. AANWIJZING P. 162)

ISOLATIEDIKTE 9 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

10 8 1/8” 10,2 6 9 10 09010216503G1 COLOR-ST09-010-2000WE 266 13,17

12 10    9 12 09012216503G1 COLOR-ST09-012-2000WE 234 13,51

15 10 1/4” 13,5 8 9 15 09015216503G1 COLOR-ST09-015-2000WE 192 13,66

18 15 3/8” 17,2 10 9 18 09018216503G1 COLOR-ST09-018-2000WE 166 14,00

22 20 1/2” 21,3 15 9 22 09022216503G1 COLOR-ST09-022-2000WE 136 14,19

28 25 3/4” 26,9 20 9 28 09028216503G1 COLOR-ST09-028-2000WE 98 14,94

30 25  30  9 30 09030216503G1 COLOR-ST09-030-2000WE 92 15,36

35 32 1” 33,7 25 9 35 09035216503G1 COLOR-ST09-035-2000WE 76 15,77

42 40 1+1/4” 42,4 32 9 42 09042216503G1 COLOR-ST09-042-2000WE 60 18,19

  1+1/2” 48,3 40 9 48 09048216503G1 COLOR-ST09-048-2000WE 50 18,82

54 50  54  9 54 09054216503G1 COLOR-ST09-054-2000WE 46 19,24

     9 57 09057214203G1 COLOR-ST09-057-1000WE 23 19,30

  2” 60,3 50 9 60 09060214203G1 COLOR-ST09-060-1000WE 23 19,38

64   63,5  9 64 09064214203G1 COLOR-ST09-064-1000WE 23 20,02

70   70  9 70 09070214203G1 COLOR-ST09-070-1000WE 20 36,41

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 9 76 09076214203G1 COLOR-ST09-076-1000WE 20 38,57

80     9 80 09080214203G1 COLOR-ST09-080-1000WE 18 38,69

88,9 80 3” 88,9 80 9 89 09089214203G1 COLOR-ST09-089-1000WE 18 39,36

  3+1/2” 101,6  9 102 09102214203G1 COLOR-ST09-102-1000WE 11 41,96

108 100  108  9 108 09108214203G1 COLOR-ST09-108-1000WE 11 45,37

114 100 4” 114,3 100 9 114 09114214203G1 COLOR-ST09-114-1000WE 11 66,63

   125  9 125 09125214203G1 COLOR-ST09-125-1000WE 11 105,31

133 125  133  9 133 09133214203G1 COLOR-ST09-133-1000WE 8 107,32

  5” 139,7 125 9 140 09140214203G1 COLOR-ST09-140-1000WE 8 108,94

159 150  160  9 160 09160214203G1 COLOR-ST09-160-1000WE 8 142,21

ISOLATIEDIKTE 13 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

10 8 1/8” 10,2 6 13 10 13010216503G1 COLOR-ST13-010-2000WE 172 14,29

12 10    13 12 13012216503G1 COLOR-ST13-012-2000WE 162 14,67

15 10 1/4” 13,5 8 13 15 13015216503G1 COLOR-ST13-015-2000WE 136 14,86

18 15 3/8” 17,2 10 13 18 13018216503G1 COLOR-ST13-018-2000WE 118 15,11

22 20 1/2” 21,3 15 13 22 13022216503G1 COLOR-ST13-022-2000WE 98 15,64

28 25 3/4” 26,9 20 13 28 13028216503G1 COLOR-ST13-028-2000WE 78 16,28

30 25  30  13 30 13030216503G1 COLOR-ST13-030-2000WE 72 17,69

35 32 1” 33,7 25 13 35 13035216503G1 COLOR-ST13-035-2000WE 58 19,16

42 40 1+1/4” 42,4 32 13 42 13042216503G1 COLOR-ST13-042-2000WE 48 20,49

  1+1/2” 48,3 40 13 48 13048216503G1 COLOR-ST13-048-2000WE 40 20,90

54 50  54  13 54 13054216503G1 COLOR-ST13-054-2000WE 34 21,90

     13 57 13057214203G1 COLOR-ST13-057-1000WE 16 27,25

  2” 60,3 50 13 60 13060214203G1 COLOR-ST13-060-1000WE 16 32,73

64   63,5  13 64 13064214203G1 COLOR-ST13-064-1000WE 15 33,03

70   70  13 70 13070214203G1 COLOR-ST13-070-1000WE 13 35,65

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 13 76 13076214203G1 COLOR-ST13-076-1000WE 13 39,07

80     13 80 13080214203G1 COLOR-ST13-080-1000WE 12 40,12

88,9 80 3” 88,9 80 13 89 13089214203G1 COLOR-ST13-089-1000WE 12 40,68

  3+1/2” 101,6  13 102 13102214203G1 COLOR-ST13-102-1000WE 8 50,26

108 100  108  13 108 13108214203G1 COLOR-ST13-108-1000WE 8 61,44

114 100 4” 114,3 100 13 114 13114214203G1 COLOR-ST13-114-1000WE 8 61,82

   125  13 125 13125214203G1 COLOR-ST13-125-1000WE 6 106,28

133 125  133  13 133 13133214203G1 COLOR-ST13-133-1000WE 6 107,88

  5” 139,7 125 13 140 13140214203G1 COLOR-ST13-140-1000WE 6 109,52

159 150  160  13 160 13160214203G1 COLOR-ST13-160-1000WE 6 142,81

Meerprijzen: Kleur rood + 30%, K-FLEX® COLOR SYSTEM ECO + 60% 
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.
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K-FLEX® COLOR SYSTEM } SLANGEN

K-FLEX® COLOR SYSTEM } SLANGEN 1 M EN 2M (BIJVOORBEELD RAL 9002 WIT, Z. AANWIJZING P. 162)

ISOLATIEDIKTE 19 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 19 15 19015216503G1 COLOR-ST19-015-2000WE 78 17,71

18 15 3/8” 17,2 10 19 18 19018216503G1 COLOR-ST19-018-2000WE 72 18,24

22 20 1/2” 21,3 15 19 22 19022216503G1 COLOR-ST19-022-2000WE 64 18,81

28 25 3/4” 26,9 20 19 28 19028216503G1 COLOR-ST19-028-2000WE 48 22,52

30 25  30  19 30 19030216503G1 COLOR-ST19-030-2000WE 42 24,11

35 32 1” 33,7 25 19 35 19035216503G1 COLOR-ST19-035-2000WE 36 25,42

42 40 1+1/4” 42,4 32 19 42 19042216503G1 COLOR-ST19-042-2000WE 32 36,82

  1+1/2” 48,3 40 19 48 19048216503G1 COLOR-ST19-048-2000WE 24 38,07

54 50  54  19 54 19054216503G1 COLOR-ST19-054-2000WE 24 39,12

     19 57 19057214203G1 COLOR-ST19-057-1000WE 11 39,81

  2” 60,3 50 19 60 19060214203G1 COLOR-ST19-060-1000WE 11 40,59

64   63,5  19 64 19064214203G1 COLOR-ST19-064-1000WE 9 43,43

70   70  19 70 19070214203G1 COLOR-ST19-070-1000WE 9 44,10

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 19 76 19076214203G1 COLOR-ST19-076-1000WE 9 45,87

80     19 80 19080214203G1 COLOR-ST19-080-1000WE 7 46,44

88,9 80 3” 88,9 80 19 89 19089214203G1 COLOR-ST19-089-1000WE 7 47,18

  3+1/2” 101,6  19 102 19102214203G1 COLOR-ST19-102-1000WE 7 70,46

108 100  108  19 108 19108214203G1 COLOR-ST19-108-1000WE 6 70,95

114 100 4” 114,3 100 19 114 19114214203G1 COLOR-ST19-114-1000WE 6 72,09

   125  19 125 19125214203G1 COLOR-ST19-125-1000WE 5 117,32

133 125  133  19 133 19133214203G1 COLOR-ST19-133-1000WE 4 119,60

  5” 139,7 125 19 140 19140214203G1 COLOR-ST19-140-1000WE 4 121,23

159 150  160  19 160 19160214203G1 COLOR-ST19-160-1000WE 4 154,55

ISOLATIEDIKTE 25 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

18 15 3/8” 17,2 10 25 18 25018216503G1 COLOR-ST25-018-2000WE 50 26,20

22 20 1/2” 21,3 15 25 22 25022216503G1 COLOR-ST25-022-2000WE 42 26,81

28 25 3/4” 26,9 20 25 28 25028216503G1 COLOR-ST25-028-2000WE 40 28,55

35 32 1” 33,7 25 25 35 25035216503G1 COLOR-ST25-035-2000WE 24 40,76

42 40 1+1/4” 42,4 32 25 42 25042216503G1 COLOR-ST25-042-2000WE 22 41,56

  1+1/2” 48,3 40 25 48 25048216503G1 COLOR-ST25-048-2000WE 18 46,66

54 50  54  25 54 25054216503G1 COLOR-ST25-054-2000WE 16 39,12

  2” 60,3 50 25 60 25060214203G1 COLOR-ST25-060-1000WE 6 60,23

64   63,5  25 64 25064214203G1 COLOR-ST25-064-1000WE 6 61,42

70   70  25 70 25070214203G1 COLOR-ST25-070-1000WE 6 61,98

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 25 76 25076214203G1 COLOR-ST25-076-1000WE 5 62,84

88,9 80 3” 88,9 80 25 89 25089214203G1 COLOR-ST25-089-1000WE 4 78,79

  3+1/2” 101,6  25 102 25102214203G1 COLOR-ST25-102-1000WE 4 84,48

108 100  108  25 108 25108214203G1 COLOR-ST25-108-1000WE 4 89,93

114 100 4” 114,3 100 25 114 25114214203G1 COLOR-ST25-114-1000WE 3 93,67

   125  25 125 25125214203G1 COLOR-ST25-125-1000WE 3 122,90

133 125  133  25 133 25133214203G1 COLOR-ST25-133-1000WE 2 155,18

  5” 139,7 125 25 140 25140214203G1 COLOR-ST25-140-1000WE 2 157,30

159 150  160  25 160 25160214203G1 COLOR-ST25-160-1000WE 2 160,51

Meerprijzen: Kleur rood + 30%, K-FLEX® COLOR SYSTEM ECO + 60% 
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.
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K-FLEX® COLOR SYSTEM } SLANGEN

K-FLEX® COLOR SYSTEM } SLANGEN 1 M EN 2M (BIJVOORBEELD RAL 9002 WIT, Z. AANWIJZING P. 162)

ISOLATIEDIKTE 32 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

18 15 3/8” 17,2 10 32 18 32018216503G1 COLOR-ST32-018-2000WE 32 33,04

22 20 1/2” 21,3 15 32 22 32022216503G1 COLOR-ST32-022-2000WE 32 44,51

28 25 3/4” 26,9 20 32 28 32028216503G1 COLOR-ST32-028-2000WE 24 47,82

35 32 1” 33,7 25 32 35 32035216503G1 COLOR-ST32-035-2000WE 22 48,73

42 40 1+1/4” 42,4 32 32 42 32042216503G1 COLOR-ST32-042-2000WE 16 54,42

  1+1/2” 48,3 40 32 48 32048214203G1 COLOR-ST32-048-1000WE 7 61,44

54 50  54  32 54 32054214203G1 COLOR-ST32-054-1000WE 6 64,83

  2” 60,3 50 32 60 32060214203G1 COLOR-ST32-060-1000WE 5 73,05

64   63,5  32 64 32064214203G1 COLOR-ST32-064-1000WE 5 87,19

70   70  32 70 32070214203G1 COLOR-ST32-070-1000WE 4 99,58

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 32 76 32076214203G1 COLOR-ST32-076-1000WE 4 101,56

88,9 80 3” 88,9 80 32 89 32089214203G1 COLOR-ST32-089-1000WE 4 107,44

  3+1/2” 101,6  32 102 32102214203G1 COLOR-ST32-102-1000WE 3 137,28

108 100  108  32 108 32108214203G1 COLOR-ST32-108-1000WE 3 138,90

114 100 4” 114,3 100 32 114 32114214203G1 COLOR-ST32-114-1000WE 3 142,10

   125  32 125 32125214203G1 COLOR-ST32-125-1000WE 3 192,35

133 125  133  32 133 32133214203G1 COLOR-ST32-133-1000WE 2 196,23

  5” 139,7 125 32 140 32140214203G1 COLOR-ST32-140-1000WE 2 200,26

159 150  160  32 160 32160214203G1 COLOR-ST32-160-1000WE 2 207,63

ISOLATIEDIKTE 40 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

42 40 1+1/4” 42,4 32 40 42 40042214203G1 COLOR-ST40-042-1000WE 8 99,85

  1+1/2” 48,3 40 40 48 40048214203G1 COLOR-ST40-048-1000WE 8 114,38

54 50  54  40 54 40054214203G1 COLOR-ST40-054-1000WE 6 120,36

     40 57 40057214203G1 COLOR-ST40-057-1000WE 6 127,57

ISOLATIEDIKTE 50 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

  2” 60,3 50 50 60 50060214203G1 COLOR-ST50-060-1000WE 4 195,49

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 50 76 50076214203G1 COLOR-ST50-076-1000WE 3 238,09

ISOLATIEDIKTE 55 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

88,9 80 3” 88,9 80 55 89 55089214203G1 COLOR-ST55-089-1000WE 2 273,80

ISOLATIEDIKTE 55 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

114 100 4” 114,3 100 60 114 60114214203G1 COLOR-ST60-114-1000WE 1 316,00

Meerprijzen: Kleur rood + 30%, K-FLEX® COLOR SYSTEM ECO + 60% 
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.
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K-FLEX® COLOR SYSTEM } PLATEN

K-FLEX® COLOR SYSTEM } PLATEN

K-FLEX® COLOR SYSTEM ST PLATEN: BREEDTE 1 M

Isolatiedikte 
 (mm) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

6 1000 80006210103G1 COLOR-ST06EWE 30 74,81

10 1000 80010210103G1 COLOR-ST10EWE 20 78,80

13 1000 80013210103G1 COLOR-ST13EWE 14 84,60

19 1000 80019210103G1 COLOR-ST19EWE 10 100,83

25 1000 80025210103G1 COLOR-ST25EWE 8 116,48

32 1000 80032210103G1 COLOR-ST32EWE 6 143,95

40 1000 80040210103G1 COLOR-ST40EWE 4 209,95

50 1000 80050210103G1 COLOR-ST50EWE 4 255,93

K-FLEX® COLOR SYSTEM ST PLATEN ZELFKLEVEND: BREEDTE 1 M

Isolatiedikte 
 (mm) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

6 1000 80106210103G1 COLOR-ST06EAWE 30 91,29

10 1000 80110210103G1 COLOR-ST10EAWE 20 95,27

13 1000 80113210103G1 COLOR-ST13EAWE 14 101,15

19 1000 80119210103G1 COLOR-ST19EAWE 10 117,33

25 1000 80125210103G1 COLOR-ST25EAWE 8 132,92

32 1000 80132210103G1 COLOR-ST32EAWE 6 160,36

40 1000 80140210103G1 COLOR-ST40EAWE 4 226,42

50 1000 80150210103G1 COLOR-ST50EAWE 4 272,38

K-FLEX® COLOR SYSTEM ST PLATEN: BREEDTE 1,5 M

Isolatiedikte 
 (mm) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

6 1500 80006215303G1 COLOR-ST06-1500EWE 45 74,81

10 1500 80010215303G1 COLOR-ST10-1500EWE 30 78,80

13 1500 80013215303G1 COLOR-ST13-1500EWE 21 84,60

19 1500 80019215303G1 COLOR-ST19-1500EWE 15 100,83

25 1500 80025215303G1 COLOR-ST25-1500EWE 12 116,48

32 1500 80032215303G1 COLOR-ST32-1500EWE 9 143,95

40 1500 80040215303G1 COLOR-ST40-1500EWE 6 209,95

50 1500 80050215303G1 COLOR-ST50-1500EWE 6 255,93

K-FLEX® COLOR SYSTEM ST PLATEN ZELFKLEVEND: BREEDTE 1,5 M

Isolatiedikte 
 (mm) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

6 1500 80106215303G1 COLOR-ST06-1500EAWE 45 91,29

10 1500 80110215303G1 COLOR-ST10-1500EAWE 30 95,27

13 1500 80113215303G1 COLOR-ST13-1500EAWE 21 101,15

19 1500 80119215303G1 COLOR-ST19-1500EAWE 15 117,33

25 1500 80125215303G1 COLOR-ST25-1500EAWE 12 132,92

32 1500 80132215303G1 COLOR-ST32-1500EAWE 9 160,36

40 1500 80140215303G1 COLOR-ST40-1500EAWE 6 226,42

50 1500 80150215303G1 COLOR-ST50-1500EAWE 6 272,38

Meerprijzen: Kleur rood + 30%, K-FLEX® COLOR SYSTEM ECO + 60%  
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.
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K-FLEX® COLOR SYSTEM } BOCHTEN

K-FLEX® COLOR SYSTEM } ELASTOMEER-BOCHTEN K-FLEX® ST BOCHTEN K90 (90°) (BIJVOORBEELD RAL 9002 WIT, Z. 
AANWIJZING P. 162)

ISOLATIEDIKTE 9 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 9 18 87K90K09018G1 COLOR-ST09-018CWE 5 29,28

22 20 1/2” 21,3 15 9 22 87K90K09022G1 COLOR-ST09-022CWE 5 31,88

28 25 3/4” 26,9 20 9 28 87K90K09028G1 COLOR-ST09-028CWE 5 33,69

35 32 1” 33,7 25 9 35 87K90K09035G1 COLOR-ST09-035CWE 5 34,13

42 40 1+1/4” 42,4 32 9 42 87K90K09042G1 COLOR-ST09-042CWE 5 34,73

  1+1/2” 48,3 40 9 48 87K90K09048G1 COLOR-ST09-048CWE 5 37,79

54 50  54  9 54 87K90K09054G1 COLOR-ST09-054CWE 5 39,71

  2” 60,3 50 9 60 87K90K09060G1 COLOR-ST09-060CWE 5 40,09

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 9 76 87K90K09076G1 COLOR-ST09-076CWE 5 42,81

88,9 80 3” 88,9 80 9 89 87K90K09089G1 COLOR-ST09-089CWE 5 45,32

  3+1/2” 101,6  9 102 87K90K09102G1 COLOR-ST09-102CWE • 47,54

108 100  108  9 108 87K90K09108G1 COLOR-ST09-108CWE • 50,50

114 100 4” 114,3 100 9 114 87K90K09114G1 COLOR-ST09-114CWE • 53,47

   125  9 125 87K90K09125G1 COLOR-ST09-125CWE • 58,94

133 125  133  9 133 87K90K09133G1 COLOR-ST09-133CWE • 61,53

  5” 139,7 125 9 140 87K90K09140G1 COLOR-ST09-140CWE • 68,51

159 150  160  9 160 87K90K09160G1 COLOR-ST09-160CWE • 72,95

ISOLATIEDIKTE 13 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 13 18 87K90K13018G1 COLOR-ST13-018CWE 5 29,79

22 20 1/2” 21,3 15 13 22 87K90K13022G1 COLOR-ST13-022CWE 5 32,50

28 25 3/4” 26,9 20 13 28 87K90K13028G1 COLOR-ST13-028CWE 5 34,18

35 32 1” 33,7 25 13 35 87K90K13035G1 COLOR-ST13-035CWE 5 35,03

42 40 1+1/4” 42,4 32 13 42 87K90K13042G1 COLOR-ST13-042CWE 5 35,86

  1+1/2” 48,3 40 13 48 87K90K13048G1 COLOR-ST13-048CWE 5 39,26

54 50  54  13 54 87K90K13054G1 COLOR-ST13-054CWE 5 40,12

  2” 60,3 50 13 60 87K90K13060G1 COLOR-ST13-060CWE 5 41,31

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 13 76 87K90K13076G1 COLOR-ST13-076CWE 5 43,74

88,9 80 3” 88,9 80 13 89 87K90K13089G1 COLOR-ST13-089CWE • 45,32

  3+1/2” 101,6  13 102 87K90K13102G1 COLOR-ST13-102CWE • 50,64

108 100  108  13 108 87K90K13108G1 COLOR-ST13-108CWE • 52,48

114 100 4” 114,3 100 13 114 87K90K13114G1 COLOR-ST13-114CWE • 58,82

   125  13 125 87K90K13125G1 COLOR-ST13-125CWE • 62,27

133 125  133  13 133 87K90K13133G1 COLOR-ST13-133CWE • 64,88

  5” 139,7 125 13 140 87K90K13140G1 COLOR-ST13-140CWE • 72,47

159 150  160  13 160 87K90K13160G1 COLOR-ST13-160CWE • 78,14

Meerprijzen: Kleur rood + 30%, K-FLEX® COLOR SYSTEM ECO + 60% 
• Hoeveelheid afhankelijk van de order  
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.
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K-FLEX® COLOR SYSTEM } BOCHTEN

K-FLEX® COLOR SYSTEM } ELASTOMEER-BOCHTEN K-FLEX® ST BOCHTEN K90 (90°) (BIJVOORBEELD RAL 9002 WIT, Z. 
AANWIJZING P. 162)

ISOLATIEDIKTE 19 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 19 18 87K90K19018G1 COLOR-ST19-018CWE 5 31,33

22 20 1/2” 21,3 15 19 22 87K90K19022G1 COLOR-ST19-022CWE 5 34,30

28 25 3/4” 26,9 20 19 28 87K90K19028G1 COLOR-ST19-028CWE 5 36,34

35 32 1” 33,7 25 19 35 87K90K19035G1 COLOR-ST19-035CWE 5 37,38

42 40 1+1/4” 42,4 32 19 42 87K90K19042G1 COLOR-ST19-042CWE 5 38,77

  1+1/2” 48,3 40 19 48 87K90K19048G1 COLOR-ST19-048CWE 5 41,74

54 50  54  19 54 87K90K19054G1 COLOR-ST19-054CWE 5 43,84

  2” 60,3 50 19 60 87K90K19060G1 COLOR-ST19-060CWE 5 44,50

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 19 76 87K90K19076G1 COLOR-ST19-076CWE 5 50,18

88,9 80 3” 88,9 80 19 89 87K90K19089G1 COLOR-ST19-089CWE 5 51,36

  3+1/2” 101,6  19 102 87K90K19102G1 COLOR-ST19-102CWE • 54,94

108 100  108  19 108 87K90K19108G1 COLOR-ST19-108CWE • 62,41

114 100 4” 114,3 100 19 114 87K90K19114G1 COLOR-ST19-114CWE • 67,20

   125  19 125 87K90K19125G1 COLOR-ST19-125CWE • 72,71

133 125  133  19 133 87K90K19133G1 COLOR-ST19-133CWE • 85,05

  5” 139,7 125 19 140 87K90K19140G1 COLOR-ST19-140CWE • 90,15

159 150  160  19 160 87K90K19160G1 COLOR-ST19-160CWE • 96,37

ISOLATIEDIKTE 25 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 25 18 87K90K25018G1 COLOR-ST25-018CWE 5 33,69

22 20 1/2” 21,3 15 25 22 87K90K25022G1 COLOR-ST25-022CWE 5 36,48

28 25 3/4” 26,9 20 25 28 87K90K25028G1 COLOR-ST25-028CWE 5 38,89

35 32 1” 33,7 25 25 35 87K90K25035G1 COLOR-ST25-035CWE 5 40,59

42 40 1+1/4” 42,4 32 25 42 87K90K25042G1 COLOR-ST25-042CWE 5 42,77

  1+1/2” 48,3 40 25 48 87K90K25048G1 COLOR-ST25-048CWE 5 46,01

54 50  54  25 54 87K90K25054G1 COLOR-ST25-054CWE 5 49,05

  2” 60,3 50 25 60 87K90K25060G1 COLOR-ST25-060CWE 5 50,00

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 25 76 87K90K25076G1 COLOR-ST25-076CWE 5 55,52

88,9 80 3” 88,9 80 25 89 87K90K25089G1 COLOR-ST25-089CWE 5 63,43

  3+1/2” 101,6  25 102 87K90K25102G1 COLOR-ST25-102CWE • 71,97

108 100  108  25 108 87K90K25108G1 COLOR-ST25-108CWE • 76,99

114 100 4” 114,3 100 25 114 87K90K25114G1 COLOR-ST25-114CWE • 86,69

   125  25 125 87K90K25125G1 COLOR-ST25-125CWE • 92,31

133 125  133  25 133 87K90K25133G1 COLOR-ST25-133CWE • 94,83

  5” 139,7 125 25 140 87K90K25140G1 COLOR-ST25-140CWE • 98,05

159 150  160  25 160 87K90K25160G1 COLOR-ST25-160CWE • 107,88

ISOLATIEDIKTE 32 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 32 18 87K90K32018G1 COLOR-ST32-018CWE 5 45,64

22 20 1/2” 21,3 15 32 22 87K90K32022G1 COLOR-ST32-022CWE 5 46,19

28 25 3/4” 26,9 20 32 28 87K90K32028G1 COLOR-ST32-028CWE 5 48,34

35 32 1” 33,7 25 32 35 87K90K32035G1 COLOR-ST32-035CWE 5 51,17

42 40 1+1/4” 42,4 32 32 42 87K90K32042G1 COLOR-ST32-042CWE 5 59,26

  1+1/2” 48,3 40 32 48 87K90K32048G1 COLOR-ST32-048CWE 5 62,92

54 50  54  32 54 87K90K32054G1 COLOR-ST32-054CWE 5 63,92

  2” 60,3 50 32 60 87K90K32060G1 COLOR-ST32-060CWE 5 68,92

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 32 76 87K90K32076G1 COLOR-ST32-076CWE 5 75,44

88,9 80 3” 88,9 80 32 89 87K90K32089G1 COLOR-ST32-089CWE 5 75,95

  3+1/2” 101,6  32 102 87K90K32102G1 COLOR-ST32-102CWE • 88,78

108 100  108  32 108 87K90K32108G1 COLOR-ST32-108CWE • 99,23

114 100 4” 114,3 100 32 114 87K90K32114G1 COLOR-ST32-114CWE • 111,42

   125  32 125 87K90K32125G1 COLOR-ST32-125CWE • 134,71

133 125  133  32 133 87K90K32133G1 COLOR-ST32-133CWE • 140,92

  5” 139,7 125 32 140 87K90K32140G1 COLOR-ST32-140CWE • 145,64

159 150  160  32 160 87K90K32160G1 COLOR-ST32-160CWE • 173,37

Meerprijzen: Kleur rood + 30%, K-FLEX® COLOR SYSTEM ECO + 60% 
• Hoeveelheid afhankelijk van de order  
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.
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K-FLEX® COLOR SYSTEM } T-STUKKEN

K-FLEX® COLOR SYSTEM } ELASTOMEER T-STUKKEN (BIJVOORBEELD RAL 9002 WIT, Z. AANWIJZING P. 162)

ISOLATIEDIKTE 9 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 9 18 87T90K09018G1 COLOR-ST09-018TWE 5 29,28

22 20 1/2” 21,3 15 9 22 87T90K09022G1 COLOR-ST09-022TWE 5 29,46

28 25 3/4” 26,9 20 9 28 87T90K09028G1 COLOR-ST09-028TWE 5 29,80

35 32 1” 33,7 25 9 35 87T90K09035G1 COLOR-ST09-035TWE 5 29,80

42 40 1+1/4” 42,4 32 9 42 87T90K09042G1 COLOR-ST09-042TWE 5 30,28

  1+1/2” 48,3 40 9 48 87T90K09048G1 COLOR-ST09-048TWE 5 30,68

54 50  54  9 54 87T90K09054G1 COLOR-ST09-054TWE 5 30,97

  2” 60,3 50 9 60 87T90K09060G1 COLOR-ST09-060TWE 5 32,27

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 9 76 87T90K09076G1 COLOR-ST09-076TWE 5 36,52

88,9 80 3” 88,9 80 9 89 87T90K09089G1 COLOR-ST09-089TWE 5 38,13

  3+1/2” 101,6  9 102 87T90K09102G1 COLOR-ST09-102TWE • 39,18

108 100  108  9 108 87T90K09108G1 COLOR-ST09-108TWE • 40,08

114 100 4” 114,3 100 9 114 87T90K09114G1 COLOR-ST09-114TWE • 42,81

   125  9 125 87T90K09125G1 COLOR-ST09-125TWE • 46,66

133 125  133  9 133 87T90K09133G1 COLOR-ST09-133TWE • 47,32

  5” 139,7 125 9 140 87T90K09140G1 COLOR-ST09-140TWE • 49,21

159 150  160  9 160 87T90K09160G1 COLOR-ST09-160TWE • 55,04

ISOLATIEDIKTE 13 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 13 18 87T90K13018G1 COLOR-ST13-018TWE 5 29,79

22 20 1/2” 21,3 15 13 22 87T90K13022G1 COLOR-ST13-022TWE 5 29,96

28 25 3/4” 26,9 20 13 28 87T90K13028G1 COLOR-ST13-028TWE 5 30,33

35 32 1” 33,7 25 13 35 87T90K13035G1 COLOR-ST13-035TWE 5 30,92

42 40 1+1/4” 42,4 32 13 42 87T90K13042G1 COLOR-ST13-042TWE 5 31,60

  1+1/2” 48,3 40 13 48 87T90K13048G1 COLOR-ST13-048TWE 5 31,97

54 50  54  13 54 87T90K13054G1 COLOR-ST13-054TWE 5 32,68

  2” 60,3 50 13 60 87T90K13060G1 COLOR-ST13-060TWE 5 33,89

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 13 76 87T90K13076G1 COLOR-ST13-076TWE 5 38,44

88,9 80 3” 88,9 80 13 89 87T90K13089G1 COLOR-ST13-089TWE • 41,25

  3+1/2” 101,6  13 102 87T90K13102G1 COLOR-ST13-102TWE • 42,81

108 100  108  13 108 87T90K13108G1 COLOR-ST13-108TWE • 44,97

114 100 4” 114,3 100 13 114 87T90K13114G1 COLOR-ST13-114TWE • 46,14

   125  13 125 87T90K13125G1 COLOR-ST13-125TWE • 51,67

133 125  133  13 133 87T90K13133G1 COLOR-ST13-133TWE • 52,38

  5” 139,7 125 13 140 87T90K13140G1 COLOR-ST13-140TWE • 53,18

159 150  160  13 160 87T90K13160G1 COLOR-ST13-160TWE • 60,90

Meerprijzen: Kleur rood + 30%, K-FLEX® COLOR SYSTEM ECO + 60% 
• Hoeveelheid afhankelijk van de order 
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.
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K-FLEX® COLOR SYSTEM } T-STUKKEN

K-FLEX® COLOR SYSTEM } ELASTOMEER T-STUKKEN (BIJVOORBEELD RAL 9002 WIT, Z. AANWIJZING P. 162)

ISOLATIEDIKTE 19 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 19 18 87T90K19018G1 COLOR-ST19-018TWE 5 31,13

22 20 1/2” 21,3 15 19 22 87T90K19022G1 COLOR-ST19-022TWE 5 31,63

28 25 3/4” 26,9 20 19 28 87T90K19028G1 COLOR-ST19-028TWE 5 32,43

35 32 1” 33,7 25 19 35 87T90K19035G1 COLOR-ST19-035TWE 5 33,03

42 40 1+1/4” 42,4 32 19 42 87T90K19042G1 COLOR-ST19-042TWE 5 34,37

  1+1/2” 48,3 40 19 48 87T90K19048G1 COLOR-ST19-048TWE 5 35,00

54 50  54  19 54 87T90K19054G1 COLOR-ST19-054TWE 5 36,17

  2” 60,3 50 19 60 87T90K19060G1 COLOR-ST19-060TWE 5 38,20

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 19 76 87T90K19076G1 COLOR-ST19-076TWE 5 45,33

88,9 80 3” 88,9 80 19 89 87T90K19089G1 COLOR-ST19-089TWE 5 47,58

  3+1/2” 101,6  19 102 87T90K19102G1 COLOR-ST19-102TWE • 52,89

108 100  108  19 108 87T90K19108G1 COLOR-ST19-108TWE • 53,87

114 100 4” 114,3 100 19 114 87T90K19114G1 COLOR-ST19-114TWE • 58,12

   125  19 125 87T90K19125G1 COLOR-ST19-125TWE • 62,15

133 125  133  19 133 87T90K19133G1 COLOR-ST19-133TWE • 68,10

  5” 139,7 125 19 140 87T90K19140G1 COLOR-ST19-140TWE • 70,58

159 150  160  19 160 87T90K19160G1 COLOR-ST19-160TWE • 76,40

ISOLATIEDIKTE 25 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 25 18 87T90K25018G1 COLOR-ST25-018TWE 5 35,81

22 20 1/2” 21,3 15 25 22 87T90K25022G1 COLOR-ST25-022TWE 5 36,19

28 25 3/4” 26,9 20 25 28 87T90K25028G1 COLOR-ST25-028TWE 5 37,41

35 32 1” 33,7 25 25 35 87T90K25035G1 COLOR-ST25-035TWE 5 38,33

42 40 1+1/4” 42,4 32 25 42 87T90K25042G1 COLOR-ST25-042TWE 5 40,28

  1+1/2” 48,3 40 25 48 87T90K25048G1 COLOR-ST25-048TWE 5 41,22

54 50  54  25 54 87T90K25054G1 COLOR-ST25-054TWE 5 43,32

  2” 60,3 50 25 60 87T90K25060G1 COLOR-ST25-060TWE 5 45,69

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 25 76 87T90K25076G1 COLOR-ST25-076TWE 5 50,79

88,9 80 3” 88,9 80 25 89 87T90K25089G1 COLOR-ST25-089TWE 5 57,47

  3+1/2” 101,6  25 102 87T90K25102G1 COLOR-ST25-102TWE • 60,83

108 100  108  25 108 87T90K25108G1 COLOR-ST25-108TWE • 62,07

114 100 4” 114,3 100 25 114 87T90K25114G1 COLOR-ST25-114TWE • 64,12

   125  25 125 87T90K25125G1 COLOR-ST25-125TWE • 77,79

133 125  133  25 133 87T90K25133G1 COLOR-ST25-133TWE • 78,92

  5” 139,7 125 25 140 87T90K25140G1 COLOR-ST25-140TWE • 80,51

159 150  160  25 160 87T90K25160G1 COLOR-ST25-160TWE • 87,96

ISOLATIEDIKTE 32 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 32 18 87T90K32018G1 COLOR-ST32-018TWE 5 47,18

22 20 1/2” 21,3 15 32 22 87T90K32022G1 COLOR-ST32-022TWE 5 47,82

28 25 3/4” 26,9 20 32 28 87T90K32028G1 COLOR-ST32-028TWE 5 50,04

35 32 1” 33,7 25 32 35 87T90K32035G1 COLOR-ST32-035TWE 5 51,66

42 40 1+1/4” 42,4 32 32 42 87T90K32042G1 COLOR-ST32-042TWE 5 53,20

  1+1/2” 48,3 40 32 48 87T90K32048G1 COLOR-ST32-048TWE 5 58,06

54 50  54  32 54 87T90K32054G1 COLOR-ST32-054TWE 5 58,95

  2” 60,3 50 32 60 87T90K32060G1 COLOR-ST32-060TWE 5 59,79

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 32 76 87T90K32076G1 COLOR-ST32-076TWE 5 70,19

88,9 80 3” 88,9 80 32 89 87T90K32089G1 COLOR-ST32-089TWE 5 74,12

  3+1/2” 101,6  32 102 87T90K32102G1 COLOR-ST32-102TWE • 77,85

108 100  108  32 108 87T90K32108G1 COLOR-ST32-108TWE • 88,30

114 100 4” 114,3 100 32 114 87T90K32114G1 COLOR-ST32-114TWE • 92,69

   125  32 125 87T90K32125G1 COLOR-ST32-125TWE • 96,64

133 125  133  32 133 87T90K32133G1 COLOR-ST32-133TWE • 100,11

  5” 139,7 125 32 140 87T90K32140G1 COLOR-ST32-140TWE • 106,19

159 150  160  32 160 87T90K32160G1 COLOR-ST32-160TWE • 112,66

Meerprijzen: Kleur rood + 30%, K-FLEX® COLOR SYSTEM ECO + 60% 
• Hoeveelheid afhankelijk van de order 
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.
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K-FLEX® COLOR SYSTEM } LAK

K-FLEX® COLOR SYSTEM } BAND ZELFKLEVEND

K-FLEX® COLOR SYSTEM } BESCHERMLAAG- K-FLEX® COLOR LAK - 0,5 L 

 
 Productbeschrijving   Artikelnummer   Bestelnummer   Aant. 

 
 EUR/St. 

RAL 7035 GRAU 0,5 L 850VR022105 PAINT-COLOR-GY 1 163,14

RAL 9002 WEISS 0,5 L 850VR022115 PAINT-COLOR-WE 1 163,14

RAL 6032 GRÜN 0,5 L 850VR022116 PAINT-COLOR-GN 1 163,14

RAL 3000 ROT 0,5 L 850VR022117 PAINT-COLOR-RD 1 211,71

RAL 5012 BLAU 0,5 L 850VR022118 PAINT-COLOR-BE 1 163,14

Speciale lak voor herstel van COLOR-oppervlakken bij krassen, barsten of snijplekken tijdens de montage. De lak is gebruiksklaar voor opbrenging met een zachte kwast. Inhoud blik: 0,5 liter

K-FLEX® COLOR SYSTEM } CONDENSATIEVAST K-FLEX® COLOR BAND ZELFKLEVEND (BIJVOORBEELD RAL 9002 WIT, Z. 
AANWIJZING P. 162)

Dikte 
 (mm) 

Breedte 
 (mm) 

Lengte 
 (m)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/Verpakking 

 
 EUR/Rol 

3 50 15 87NS3K15050G1 TAPE-COLOR-1550WE 12 51,98

3 100 15 87NS3K15100G1 TAPE-COLOR-15100WE 6 104,02

6 50 7,5 87NS6K07050G1 TAPE-COLOR-7.550WE 12 51,98

6 100 7,5 87NS6K07100G1 TAPE-COLOR-7.5100WE 6 104,02

zwart geslotencellig schuimrubberband (elastomeer) met flexibele COLOR-laag. Leverbaar in verschillende RAL-kleuren. Zelfklevende laag met netstructuur en verwijderbare folie.
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Zo eenvoudig gaat het met K-FLEX® COLOR: Isoleren, markeren, beschermen en vormgeven in één proces.

PROJECTEN



K-FLEX®

IN CLAD SYSTEM

De eerste 

flexibele 

elastomeerisolatie, 

goedgekeurd door 

DNV voor LNG 

en cryogene 

toepassingen
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MontageaanwijzingMontagevideo

K-FLEX® IN CLAD SYSTEM

 } Gepatenteerd, flexibel, niet-metallisch 

ommantelingssysteem

 } Ontwikkeld voor de zwaarste eisen

 } Hoog weerstandsvermogen tegen mechanische en 

chemische belastingen

 } UV-, zeewater-, olie- en weersbestendig

 } Uniek: DNV-gecertificeerd voor extreem lage 

temperaturen

 } Eenvoudige verwerking zonder speciaal 

gereedschap

 } Ommanteling bruikbaar op elk isolatiesysteem

Passende complementaire producten vindt u in de rubrieken Tapes, Buisdragers en Toebehoren.
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K-FLEX® IN CLAD SYSTEM - het gepatenteerde, unieke, niet-metallische isolatiesysteem. Ontwikkeld voor veeleisende 
toepassingen in bijzonder agressieve omgevingen, zoals offshore-booreilanden, petrochemische fabrieken of LNG-tankers. 
Geschikt voor veel toepassingsgebieden, bv. in de industrie en commerciële bouw.
Zoals voorheen is het K-FLEX® ST IN CLAD SYSTEM het enige isolatiesysteem op elastomeerbasis met DNV-certificering voor 
gebruik bij extreem lage temperaturen. 
De K-FLEX® IN CLAD beschermende ommanteling bestaat uit een gepatenteerde, thermisch vormbare polymeerfolie. 
De intelligente en gemakkelijk te installeren oplossing ter bescherming van thermische en akoestische isolatiematerialen 
(met name ook bruikbaar op gevoelige materialen zoals mineraalwol, PUR/PIR, schuimglas) is in hoge mate water- en 
waterdampondoorlatend, bestand tegen olie en vetten, UV- en zeewaterbestendig en stootvast.
Voor de montage kan de K-FLEX® IN CLAD ommanteling naar keuze worden bevestigd met K-FLEX® lijm, heteluchtlassen of 
door middel van koudlassen. Voor het snijden heeft u geen speciaal gereedschap nodig. Een groot aanbod aan vormstukken 
completeert het assortiment. Dit verkort de installatietijd en houdt onderhoudskosten laag. Projectafhankelijke bijzondere 
producten zijn mogelijk.
K-FLEX® IN CLAD beschermt uw installatie en reduceert o.a. de kans op corrosie onder de isolatie (CUI).

Geslotencellig elastomeer-isolatieschuim K-FLEX®

Gepatenteerde ommanteling van polymeer, dikte 1,2 mm
UV-bestendig (standaardkleuren: grijs, zwart)

Geslotencellig elastomeer isolatieschuim K-FLEX® 
gecombineerd met een 1 mm dikke, flexibele externe 
ommanteling van polymeer. K-FLEX® IN CLAD is bestand tegen 
zeewater, UV-stralen en weersinvloeden.

ZWART

GRIJS

Bij slangen: Elastomeer aan de slanguiteinden ca. 1 cm 
uitstekend - voor een zekere verbinding

Bij slangen overlappend over de 
elastomeersnede (lengte)
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K-FLEX® IN CLAD-SYSTEEM GRIJS - Platen K-FLEX® IN CLAD-SYSTEEM ZWART - Platen

Aanwijzing: Het K-FLEX® IN CLAD SYSTEM wordt standaard geproduceerd in de uitvoering K-FLEX® ST. Tegen meerprijs is het 
systeem ook leverbaar in combinatie met K-FLEX® ECO, K-FLEX® HT of andere K-FLEX® elastomeerproducten. 
Projectgebonden bijzondere producten zijn op aanvraag mogelijk.
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheden, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of 
uw klantadviseur.

BASIS-PRODUCTENASSORTIMENT

K-FLEX® IN CLAD SYSTEM GRIJS - Slangen K-FLEX® IN CLAD SYSTEM ZWART - Slangen

K-FLEX® IN CLAD SYSTEM } PRODUCTENASSORTIMENT

 Lengte   Isolatiedikte   Binnendiameter 

K-FLEX® IN CLAD - Slangen 1 m 9-13-19-25-32-40-50 mm van 15 tot 160* mm

* Maten vanaf 168 mm worden uit platen vervaardigd.

1000 MM

 Isolatiedikte   Grootte m   m2 /karton 

K-FLEX® IN CLAD - Platen

6 30 x 1 30

9 20 x 1 20

13 14 x 1 14

19 10 x 1 10

25 8 x 1 8

32 6 x 1 6

40 4 x 1 4

50 4 x 1 4
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K-FLEX® IN CLAD
Band grijs

K-FLEX® IN CLAD
Band zwart

K-FLEX® IN CLAD
Bocht IG (grijs) met of 
zonder elastomeer

K-FLEX® IN CLAD
Folie IG (grijs)

K-FLEX® IN CLAD
T-stuk (grijs) met of 
zonder elastomeer

K-FLEX® IN CLAD
T-stuk IB (zwart) met of 
zonder elastomeer

K-FLEX® IN CLAD
Bocht IB (zwart) met of 
zonder elastomeer

K-FLEX® IN CLAD
Folie IB (zwart)

UITGEBREIDER PRODUCTASSORTIMENT

Lijm, K-SIL zeewatervaste verzegeling (SMP afdicht-
middel), reiniger 

Einddop Flens

VerloopstukK-FLEX® IN CLAD 
Buisdrager 
Zie de rubriek Buisdra-
gers

Ventielisolatie

SPECIAAL TOEBEHOREN VOOR LEIDINGEN

De installatie van de ommantelde slangen en platen is heel 
eenvoudig en rationeel uit te voeren. Geprefabriceerde 
systeembochten en T-stukken completeren het assortiment. 
Bovendien biedt K-FLEX® bijzondere onderdelen (K-FLEX® 
elastomeer en ommanteling) voor bv. flenzen en ventieldoppen tot 
en met meerlaagse vormstukken voor extreem lage temperaturen 
- in de fabriek nauwkeurig vervaardigd met CAD-gestuurde 
hogedruk-waterstraalsnijders. 
Prijzen, minimumhoeveelheden en levertijden op aanvraag.
Voor verder K-FLEX® toebehoren, zie de rubrieken Tapes, 
Buisdragers en Toebehoren.
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TECHNISCH GEGEVENS

Technische gegevens elastomeerproduct, zie onder het betreffende product.

K-FLEX® IN CLAD SYSTEM } TECHNISCHE GEGEVENS

 Eigenschap    Waarde 
   

 Referentienorm 

Materiaal Flexibele polymeercoating

Kleur grijs RAL 7001 en zwart RAL 9011

Isolatiedikte 1,2 mm (± 0,2)

Max. oppervlaktetemperatuur 80°C (176°F)

Max. toepassingstemperatuur IN CLAD System
105°C (221°F) 
120°C (248°F)

IN CLAD met K-FLEX® ST 
IN CLAD met K-FLEX® ECO (korte tijd)

Min. toepassingstemperatuur IN CLAD System -200°C (-328°F)
IN CLAD System met K-FLEX® ST getest bij -163 °C (-260 °F) 
Bevestigd / gecertificeerd door DNV

Waterdampdoorlaatbaarheid µ > 90.000 EN12086

Dichtheid 1,8 (± 0,1 g/cm3)

Trekvastheid >=6,9 MPa ISO 37 (typische waarde 7,5 MPa)

Vastheid / rek bij breuk >100% ISO 37 (typische waarden: rek bij 70 %, rek bij breuk 300 %)

Elasticiteit >=60 MPa ISO 37 (typische waarde 70 MPa)

Buigfactor 10% >1,5 MPa ISO 37

Afpelsterkte >50 KPa ISO 2411

Hecht-/schuifsterkte >20 N/25mm ISO 34-1

Hardheid >=80 ShA ISO 7619, ASTM D2240

UV-bestendigheid / Resistentie buitengewoon goed
2 jaar inwerking in New River, Arizona (VS) volgens ASTM G 
7-97, geen putcorrosie, geen barsten, geen blaasvorming

Bestendigheid tegen zoutspatten buitengewoon goed
ISO 3768 / ASTM B 117-73, 480 uur Geen kleurtint, geen 
schaalverandering, geen blaasvorming

Zeewaterbestendigheid / ozonbestendigheid buitengewoon goed ASTM D1171 72h 50ppmh 20 %, geen oxidatie

Weerstand tegen veroudering buitengewoon goed
ISO 4982, na 360h, 72MJ, rek bij breuk en elasticiteitsmodule 
komen overeen met de specificatie

Oliebestendigheid buitengewoon goed
ISO 1817, na 72h onderdompeling in olie IRM 903, rek 
bij breuk en elasticiteitsmodule komen overeen met de 
specificaties

Schokvastheid buitengewoon goed EN12691; 1 kg, 20 mm, 600 mm

Gezondheidsaspecten stof- en vezelvrij

Brandgedrag in IN CLAD-bekleding
Certificaat  
Certificaat 

BS 476 pt 7 
BS 476 pt 6 
NF 92501

Toelatingen en bewakingen

CE Mark Marine goedgekeurd (MED, Module B) Model-
goedkeuring door het American Bureau of Shipping 
Toegestaan door Det Norske Veritas (DNV) 
Goedgekeurd door Lloyd’s Register

DNV LNG Haalbaarheidsverklaring 
ABS-toelating 
 

Verdere eigenschappen 

Het product voldoet aan de bepalingen van de Norsok-norm R-004 ed 3 (Par. 5.9 niet-metallische ommanteling) 
Montageaanwijzing: het product is flexibel tot -20°C 
Bevestiging/fixatie: met lijm K-FLEX® K414, K-FLEX® K420, door thermisch lassen (heteluchtföhn) of door koudlassen 
Verzegeling/afdichting: SMP-afdichtmiddel (Bostik Findley / Simson ISR 70-03 or ISR 70-05) of thermolassen

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
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K-FLEX® IN CLAD SYSTEM } SLANGEN

K-FLEX® IN CLAD SYSTEM } SLANGEN 1 M (BIJVOORBEELD MET ZWARTE IN CLAD-OMMANTELING)

ISOLATIEDIKTE 9 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 9 15 09015214003IB INCLAD-ST09-015BK 99 36,37

18 15 3/8” 17,2 10 9 18 09018214003IB INCLAD-ST09-018BK 81 38,03

22 20 1/2” 21,3 15 9 22 09022214003IB INCLAD-ST09-022BK 71 40,11

28 25 3/4” 26,9 20 9 28 09028214003IB INCLAD-ST09-028BK 52 43,48

35 32 1” 33,7 25 9 35 09035214003IB INCLAD-ST09-035BK 39 47,48

42 40 1+1/4” 42,4 32 9 42 09042214003IB INCLAD-ST09-042BK 32 52,54

  1+1/2” 48,3 40 9 48 09048214003IB INCLAD-ST09-048BK 28 56,64

54 50  54  9 54 09054214003IB INCLAD-ST09-054BK 24 59,83

  2” 60,3 50 9 60 09060214003IB INCLAD-ST09-060BK 24 62,78

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 9 76 09076214003IB INCLAD-ST09-076BK 20 76,79

88,9 80 3” 88,9 80 9 89 09089214003IB INCLAD-ST09-089BK 13 83,62

  3+1/2” 101,6  9 102 09102214003IB INCLAD-ST09-102BK 10 91,30

108 100  108  9 108 09108214003IB INCLAD-ST09-108BK 10 97,05

114 100 4” 114,3 100 9 114 09114214003IB INCLAD-ST09-114BK 10 104,04

   125  9 125 09125214003IB INCLAD-ST09-125BK 10 145,52

133 125  133  9 133 09133214003IB INCLAD-ST09-133BK 6 150,79

  5” 139,7 125 9 140 09140214003IB INCLAD-ST09-140BK 6 155,35

159 150  160  9 160 09160214003IB INCLAD-ST09-160BK 4 188,15

ISOLATIEDIKTE 13 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 13 15 13015214003IB INCLAD-ST13-015BK 73 43,00

18 15 3/8” 17,2 10 13 18 13018214003IB INCLAD-ST13-018BK 62 44,70

22 20 1/2” 21,3 15 13 22 13022214003IB INCLAD-ST13-022BK 58 46,99

28 25 3/4” 26,9 20 13 28 13028214003IB INCLAD-ST13-028BK 43 50,33

35 32 1” 33,7 25 13 35 13035214003IB INCLAD-ST13-035BK 31 55,77

42 40 1+1/4” 42,4 32 13 42 13042214003IB INCLAD-ST13-042BK 27 60,09

  1+1/2” 48,3 40 13 48 13048214003IB INCLAD-ST13-048BK 21 64,11

54 50  54  13 54 13054214003IB INCLAD-ST13-054BK 20 67,76

  2” 60,3 50 13 60 13060214003IB INCLAD-ST13-060BK 18 70,92

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 13 76 13076214003IB INCLAD-ST13-076BK 12 83,42

88,9 80 3” 88,9 80 13 89 13089214003IB INCLAD-ST13-089BK 12 90,80

  3+1/2” 101,6  13 102 13102214003IB INCLAD-ST13-102BK 9 103,62

108 100  108  13 108 13108214003IB INCLAD-ST13-108BK 8 107,47

114 100 4” 114,3 100 13 114 13114214003IB INCLAD-ST13-114BK 8 110,63

   125  13 125 13125214003IB INCLAD-ST13-125BK 7 153,01

133 125  133  13 133 13133214003IB INCLAD-ST13-133BK 6 158,00

  5” 139,7 125 13 140 13140214003IB INCLAD-ST13-140BK 6 162,47

159 150  160  13 160 13160214003IB INCLAD-ST13-160BK 4 195,28

Meerprijzen voor alternatieve elastomeerbasis: K-FLEX® ECO +40%. 
Aanwijzing: Voor grijze K-FLEX® IN CLAD producten, gelieve in het artikelnummer het laatste teken “B” te vervangen door een “G”. 
K-FLEX® IN CLAD SYSTEM slangen zijn zonder meerprijs desgewenst ook leverbaar zonder elastomeerbovenlaag (voor veilige verbinding).
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K-FLEX® IN CLAD SYSTEM } SLANGEN

K-FLEX® IN CLAD SYSTEM } SLANGEN 1 M (BIJVOORBEELD MET ZWARTE IN CLAD-OMMANTELING)

ISOLATIEDIKTE 19 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 19 15 19015214003IB INCLAD-ST19-015BK 47 51,83

18 15 3/8” 17,2 10 19 18 19018214003IB INCLAD-ST19-018BK 42 53,67

22 20 1/2” 21,3 15 19 22 19022214003IB INCLAD-ST19-022BK 33 55,97

28 25 3/4” 26,9 20 19 28 19028214003IB INCLAD-ST19-028BK 27 61,56

35 32 1” 33,7 25 19 35 19035214003IB INCLAD-ST19-035BK 21 66,16

42 40 1+1/4” 42,4 32 19 42 19042214003IB INCLAD-ST19-042BK 20 70,46

  1+1/2” 48,3 40 19 48 19048214003IB INCLAD-ST19-048BK 16 74,92

54 50  54  19 54 19054214003IB INCLAD-ST19-054BK 15 78,67

  2” 60,3 50 19 60 19060214003IB INCLAD-ST19-060BK 15 82,35

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 19 76 19076214003IB INCLAD-ST19-076BK 11 93,90

88,9 80 3” 88,9 80 19 89 19089214003IB INCLAD-ST19-089BK 9 102,63

  3+1/2” 101,6  19 102 19102214003IB INCLAD-ST19-102BK 7 117,32

108 100  108  19 108 19108214003IB INCLAD-ST19-108BK 7 121,23

114 100 4” 114,3 100 19 114 19114214003IB INCLAD-ST19-114BK 6 124,88

   125  19 125 19125214003IB INCLAD-ST19-125BK 5 167,73

133 125  133  19 133 19133214003IB INCLAD-ST19-133BK 4 173,65

  5” 139,7 125 19 140 19140214003IB INCLAD-ST19-140BK 4 178,15

159 150  160  19 160 19160214003IB INCLAD-ST19-160BK 3 210,97

ISOLATIEDIKTE 25 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

18 15 3/8” 17,2 10 25 18 25018214003IB INCLAD-ST25-018BK 24 66,01

22 20 1/2” 21,3 15 25 22 25022214003IB INCLAD-ST25-022BK 22 68,47

28 25 3/4” 26,9 20 25 28 25028214003IB INCLAD-ST25-028BK 20 72,54

35 32 1” 33,7 25 25 35 25035214003IB INCLAD-ST25-035BK 16 77,43

42 40 1+1/4” 42,4 32 25 42 25042214003IB INCLAD-ST25-042BK 16 81,37

  1+1/2” 48,3 40 25 48 25048214003IB INCLAD-ST25-048BK 15 88,74

  1+1/2” 48,3 40 25 48 25054214003IB INCLAD-ST25-054BK 9 98,70

  2” 60,3 50 25 60 25060214003IB INCLAD-ST25-060BK 9 104,36

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 25 76 25076214003IB INCLAD-ST25-076BK 7 114,56

88,9 80 3” 88,9 80 25 89 25089214003IB INCLAD-ST25-089BK 6 125,12

  3+1/2” 101,6  25 102 25102214003IB INCLAD-ST25-102BK 5 135,57

108 100  108  25 108 25108214003IB INCLAD-ST25-108BK 5 142,76

114 100 4” 114,3 100 25 114 25114214003IB INCLAD-ST25-114BK 5 148,28

   125  25 125 25125214003IB INCLAD-ST25-125BK 4 181,21

133 125  133  25 133 25133214003IB INCLAD-ST25-133BK 4 207,61

  5” 139,7 125 25 140 25140214003IB INCLAD-ST25-140BK 2 212,45

  5” 139,7 125 25 140 25160214003IB INCLAD-ST25-160BK 2 224,25

Meerprijzen voor alternatieve elastomeerbasis: K-FLEX® ECO +40%. 
Aanwijzing: Voor grijze K-FLEX® IN CLAD producten, gelieve in het artikelnummer het laatste teken “B” te vervangen door een “G”. 
K-FLEX® IN CLAD SYSTEM slangen zijn zonder meerprijs desgewenst ook leverbaar zonder elastomeerbovenlaag (voor veilige verbinding).
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K-FLEX® IN CLAD SYSTEM } SLANGEN

K-FLEX® IN CLAD SYSTEM } SLANGEN 1 M (BIJVOORBEELD MET ZWARTE IN CLAD-OMMANTELING)

ISOLATIEDIKTE 32 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale 
breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

18 15 3/8” 17,2 10 32 18 32018214003IB INCLAD-ST32-018BK 16 78,68

22 20 1/2” 21,3 15 32 22 32022214003IB INCLAD-ST32-022BK 14 81,30

28 25 3/4” 26,9 20 32 28 32028214003IB INCLAD-ST32-028BK 12 86,70

35 32 1” 33,7 25 32 35 32035214003IB INCLAD-ST32-035BK 12 90,77

42 40 1+1/4” 42,4 32 32 42 32042214003IB INCLAD-ST32-042BK 11 98,36

  1+1/2” 48,3 40 32 48 32048214003IB INCLAD-ST32-048BK 9 107,08

54 50  54  32 54 32054214003IB INCLAD-ST32-054BK 8 112,50

  2” 60,3 50 32 60 32060214003IB INCLAD-ST32-060BK 8 121,47

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 32 76 32076214003IB INCLAD-ST32-076BK 6 142,43

88,9 80 3” 88,9 80 32 89 32089214003IB INCLAD-ST32-089BK 4 152,72

  3+1/2” 101,6  32 102 32102214003IB INCLAD-ST32-102BK 3 180,18

108 100  108  32 108 32108214003IB INCLAD-ST32-108BK 3 184,65

114 100 4” 114,3 100 32 114 32114214003IB INCLAD-ST32-114BK 3 189,78

   125  32 125 32125214003IB INCLAD-ST32-125BK 2 237,38

133 125  133  32 133 32133214003IB INCLAD-ST32-133BK 2 243,93

  5” 139,7 125 32 140 32140214003IB INCLAD-ST32-140BK 2 250,14

159 150  160  32 160 32160214003IB INCLAD-ST32-160BK 2 264,79

Meerprijzen voor alternatieve elastomeerbasis: K-FLEX® ECO +40%. 
Aanwijzing: Voor grijze K-FLEX® IN CLAD producten, gelieve in het artikelnummer het laatste teken “B” te vervangen door een “G”. 
K-FLEX® IN CLAD SYSTEM slangen zijn zonder meerprijs desgewenst ook leverbaar zonder elastomeerbovenlaag (voor veilige verbinding).
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K-FLEX® IN CLAD SYSTEM } PLATEN

K-FLEX® IN CLAD SYSTEM } PLATEN

K-FLEX® IN CLAD SYSTEM -EINDELOZE PLATEN, ZWART - BREEDTE 1 M

Isolatiedikte 
 (mm) 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

6 30 1000 80006210103IB INCLAD-ST06EBK 30 180,82

10 20 1000 80010210103IB INCLAD-ST10EBK 20 183,52

13 14 1000 80013210103IB INCLAD-ST13EBK 14 187,43

19 10 1000 80019210103IB INCLAD-ST19EBK 10 198,27

25 8 1000 80025210103IB INCLAD-ST25EBK 8 208,67

32 6 1000 80032210103IB INCLAD-ST32EBK 6 227,02

40 4 1000 80040210103IB INCLAD-ST40EBK 4 271,15

50 4 1000 80050210103IB INCLAD-ST50EBK 4 301,87

K-FLEX® IN CLAD SYSTEM - ZELFKLEVENDE EINDELOZE PLATEN, ZWART - BREEDTE 1 M

Isolatiedikte 
 (mm) 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

6 30 1000 80106210103IB INCLAD-ST06EABK 30 203,13

10 20 1000 80110210103IB INCLAD-ST10EABK 20 205,81

13 14 1000 80113210103IB INCLAD-ST13EABK 14 209,71

19 10 1000 80119210103IB INCLAD-ST19EABK 10 220,53

25 8 1000 80125210103IB INCLAD-ST25EABK 8 230,99

32 6 1000 80132210103IB INCLAD-ST32EABK 6 249,32

40 4 1000 80140210103IB INCLAD-ST40EABK 4 293,47

50 4 1000 80150210103IB INCLAD-ST50EABK 4 324,18

Meerprijzen voor alternatieve elastomeerbasis: K-FLEX® ECO +40%. 
Aanwijzing: Voor grijze K-FLEX® IN CLAD producten, gelieve in het artikelnummer het laatste teken “B” te vervangen door een “G”.
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K-FLEX® IN CLAD SYSTEM } BOCHTEN

K-FLEX® IN CLAD SYSTEM } BOCHTEN K90 + IN CLAD

ISOLATIEDIKTE 9 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 9 18 85K9SK09018IB INCLAD-ST09-018CBK 39,85

22 20 1/2” 21,3 15 9 22 85K9SK09022IB INCLAD-ST09-022CBK 42,47

28 25 3/4” 26,9 20 9 28 85K9SK09028IB INCLAD-ST09-028CBK 47,65

35 32 1” 33,7 25 9 35 85K9SK09035IB INCLAD-ST09-035CBK 53,39

42 40 1+1/4” 42,4 32 9 42 85K9SK09042IB INCLAD-ST09-042CBK 69,67

  1+1/2” 48,3 40 9 48 85K9SK09048IB INCLAD-ST09-048CBK 76,95

54 50  54  9 54 85K9SK09054IB INCLAD-ST09-054CBK 82,01

  2” 60,3 50 9 60 85K9SK09060IB INCLAD-ST09-060CBK 89,48

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 9 76 85K9SK09076IB INCLAD-ST09-076CBK 109,77

88,9 80 3” 88,9 80 9 89 85K9SK09089IB INCLAD-ST09-089CBK 125,49

  3+1/2” 101,6  9 102 85K9SK09102IB INCLAD-ST09-102CBK 141,38

108 100  108  9 108 85K9SK09108IB INCLAD-ST09-108CBK 153,71

114 100 4” 114,3 100 9 114 85K9SK09114IB INCLAD-ST09-114CBK 160,51

   125  9 125 85K9SK09125IB INCLAD-ST09-125CBK 174,23

133 125  133  9 133 85K9SK09133IB INCLAD-ST09-133CBK 183,90

  5” 139,7 125 9 140 85K9SK09140IB INCLAD-ST09-140CBK 192,91

ISOLATIEDIKTE 13 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 13 18 85K9SK13018IB INCLAD-ST13-018CBK 46,86

22 20 1/2” 21,3 15 13 22 85K9SK13022IB INCLAD-ST13-022CBK 49,65

28 25 3/4” 26,9 20 13 28 85K9SK13028IB INCLAD-ST13-028CBK 53,78

35 32 1” 33,7 25 13 35 85K9SK13035IB INCLAD-ST13-035CBK 60,47

42 40 1+1/4” 42,4 32 13 42 85K9SK13042IB INCLAD-ST13-042CBK 78,44

  1+1/2” 48,3 40 13 48 85K9SK13048IB INCLAD-ST13-048CBK 84,53

54 50  54  13 54 85K9SK13054IB INCLAD-ST13-054CBK 90,64

  2” 60,3 50 13 60 85K9SK13060IB INCLAD-ST13-060CBK 99,32

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 13 76 85K9SK13076IB INCLAD-ST13-076CBK 121,94

88,9 80 3” 88,9 80 13 89 85K9SK13089IB INCLAD-ST13-089CBK 135,93

  3+1/2” 101,6  13 102 85K9SK13102IB INCLAD-ST13-102CBK 152,75

108 100  108  13 108 85K9SK13108IB INCLAD-ST13-108CBK 164,53

114 100 4” 114,3 100 13 114 85K9SK13114IB INCLAD-ST13-114CBK 172,16

   125  13 125 85K9SK13125IB INCLAD-ST13-125CBK 185,98

133 125  133  13 133 85K9SK13133IB INCLAD-ST13-133CBK 196,32

  5” 139,7 125 13 140 85K9SK13140IB INCLAD-ST13-140CBK 205,76

159 150  160  13 160 85K9SK13160IB INCLAD-ST13-160CBK 232,77

Meerprijzen voor alternatieve elastomeerbasis: K-FLEX® ECO +40%. 
Aanwijzing: Voor grijze K-FLEX® IN CLAD producten, gelieve in het artikelnummer het laatste teken “B” te vervangen door een “G”. 
K-FLEX® IN CLAD SYSTEM slangen zijn zonder meerprijs desgewenst ook leverbaar zonder elastomeerbovenlaag (voor veilige verbinding).
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K-FLEX® IN CLAD SYSTEM } BOCHTEN

K-FLEX® IN CLAD SYSTEM } BOCHTEN K90 + IN CLAD

ISOLATIEDIKTE 19 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 19 18 85K9SK19018IB INCLAD-ST19-018CBK 54,93

22 20 1/2” 21,3 15 19 22 85K9SK19022IB INCLAD-ST19-022CBK 59,05

28 25 3/4” 26,9 20 19 28 85K9SK19028IB INCLAD-ST19-028CBK 63,35

35 32 1” 33,7 25 19 35 85K9SK19035IB INCLAD-ST19-035CBK 69,64

42 40 1+1/4” 42,4 32 19 42 85K9SK19042IB INCLAD-ST19-042CBK 89,43

  1+1/2” 48,3 40 19 48 85K9SK19048IB INCLAD-ST19-048CBK 97,37

54 50  54  19 54 85K9SK19054IB INCLAD-ST19-054CBK 102,92

  2” 60,3 50 19 60 85K9SK19060IB INCLAD-ST19-060CBK 110,98

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 19 76 85K9SK19076IB INCLAD-ST19-076CBK 133,84

88,9 80 3” 88,9 80 19 89 85K9SK19089IB INCLAD-ST19-089CBK 150,21

  3+1/2” 101,6  19 102 85K9SK19102IB INCLAD-ST19-102CBK 167,90

108 100  108  19 108 85K9SK19108IB INCLAD-ST19-108CBK 179,93

114 100 4” 114,3 100 19 114 85K9SK19114IB INCLAD-ST19-114CBK 187,95

   125  19 125 85K9SK19125IB INCLAD-ST19-125CBK 204,38

133 125  133  19 133 85K9SK19133IB INCLAD-ST19-133CBK 215,27

  5” 139,7 125 19 140 85K9SK19140IB INCLAD-ST19-140CBK 227,20

159 150  160  19 160 85K9SK19160IB INCLAD-ST19-160CBK 255,72

ISOLATIEDIKTE 25 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 25 18 85K9SK25018IB INCLAD-ST25-018CBK 63,32

22 20 1/2” 21,3 15 25 22 85K9SK25022IB INCLAD-ST25-022CBK 66,21

28 25 3/4” 26,9 20 25 28 85K9SK25028IB INCLAD-ST25-028CBK 70,65

35 32 1” 33,7 25 25 35 85K9SK25035IB INCLAD-ST25-035CBK 77,17

42 40 1+1/4” 42,4 32 25 42 85K9SK25042IB INCLAD-ST25-042CBK 84,07

  1+1/2” 48,3 40 25 48 85K9SK25048IB INCLAD-ST25-048CBK 106,68

54 50  54  25 54 85K9SK25054IB INCLAD-ST25-054CBK 112,37

  2” 60,3 50 25 60 85K9SK25060IB INCLAD-ST25-060CBK 120,70

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 25 76 85K9SK25076IB INCLAD-ST25-076CBK 144,64

88,9 80 3” 88,9 80 25 89 85K9SK25089IB INCLAD-ST25-089CBK 161,66

  3+1/2” 101,6  25 102 85K9SK25102IB INCLAD-ST25-102CBK 180,10

108 100  108  25 108 85K9SK25108IB INCLAD-ST25-108CBK 192,57

114 100 4” 114,3 100 25 114 85K9SK25114IB INCLAD-ST25-114CBK 200,94

   125  25 125 85K9SK25125IB INCLAD-ST25-125CBK 216,05

133 125  133  25 133 85K9SK25133IB INCLAD-ST25-133CBK 227,43

  5” 139,7 125 25 140 85K9SK25140IB INCLAD-ST25-140CBK 237,77

159 150  160  25 160 85K9SK25160IB INCLAD-ST25-160CBK 267,51

Meerprijzen voor alternatieve elastomeerbasis: K-FLEX® ECO +40%. 
Aanwijzing: Voor grijze K-FLEX® IN CLAD producten, gelieve in het artikelnummer het laatste teken “B” te vervangen door een “G”. 
K-FLEX® IN CLAD SYSTEM slangen zijn zonder meerprijs desgewenst ook leverbaar zonder elastomeerbovenlaag (voor veilige verbinding).
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K-FLEX® IN CLAD SYSTEM } BOCHTEN

K-FLEX® IN CLAD SYSTEM } BOCHTEN K90 + IN CLAD

ISOLATIEDIKTE 32 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 32 18 85K9SK32018IB INCLAD-ST32-018CBK 73,46

22 20 1/2” 21,3 15 32 22 85K9SK32022IB INCLAD-ST32-022CBK 76,48

28 25 3/4” 26,9 20 32 28 85K9SK32028IB INCLAD-ST32-028CBK 81,04

35 32 1” 33,7 25 32 35 85K9SK32035IB INCLAD-ST32-035CBK 87,95

42 40 1+1/4” 42,4 32 32 42 85K9SK32042IB INCLAD-ST32-042CBK 95,21

  1+1/2” 48,3 40 32 48 85K9SK32048IB INCLAD-ST32-048CBK 118,14

54 50  54  32 54 85K9SK32054IB INCLAD-ST32-054CBK 124,07

  2” 60,3 50 32 60 85K9SK32060IB INCLAD-ST32-060CBK 132,69

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 32 76 85K9SK32076IB INCLAD-ST32-076CBK 157,96

88,9 80 3” 88,9 80 32 89 85K9SK32089IB INCLAD-ST32-089CBK 173,87

  3+1/2” 101,6  32 102 85K9SK32102IB INCLAD-ST32-102CBK 195,17

108 100  108  32 108 85K9SK32108IB INCLAD-ST32-108CBK 208,07

114 100 4” 114,3 100 32 114 85K9SK32114IB INCLAD-ST32-114CBK 216,88

   125  32 125 85K9SK32125IB INCLAD-ST32-125CBK 232,84

133 125  133  32 133 85K9SK32133IB INCLAD-ST32-133CBK 244,83

  5” 139,7 125 32 140 85K9SK32140IB INCLAD-ST32-140CBK 257,89

159 150  160  32 160 85K9SK32160IB INCLAD-ST32-160CBK 289,38

ISOLATIEDIKTE 40 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 40 18 85K9SK40018IB INCLAD-ST40-018CBK 89,68

22 20 1/2” 21,3 15 40 22 85K9SK40022IB INCLAD-ST40-022CBK 92,91

28 25 3/4” 26,9 20 40 28 85K9SK40028IB INCLAD-ST40-028CBK 97,82

35 32 1” 33,7 25 40 35 85K9SK40035IB INCLAD-ST40-035CBK 105,42

42 40 1+1/4” 42,4 32 40 42 85K9SK40042IB INCLAD-ST40-042CBK 113,24

  1+1/2” 48,3 40 40 48 85K9SK40048IB INCLAD-ST40-048CBK 139,80

54 50  54  40 54 85K9SK40054IB INCLAD-ST40-054CBK 146,79

  2” 60,3 50 40 60 85K9SK40060IB INCLAD-ST40-060CBK 156,61

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 40 76 85K9SK40076IB INCLAD-ST40-076CBK 186,72

88,9 80 3” 88,9 80 40 89 85K9SK40089IB INCLAD-ST40-089CBK 204,96

  3+1/2” 101,6  40 102 85K9SK40102IB INCLAD-ST40-102CBK 227,09

108 100  108  40 108 85K9SK40108IB INCLAD-ST40-108CBK 240,88

114 100 4” 114,3 100 40 114 85K9SK40114IB INCLAD-ST40-114CBK 250,85

   125  40 125 85K9SK40125IB INCLAD-ST40-125CBK 269,48

133 125  133  40 133 85K9SK40133IB INCLAD-ST40-133CBK 283,41

  5” 139,7 125 40 140 85K9SK40140IB INCLAD-ST40-140CBK 295,86

159 150  160  40 160 85K9SK40160IB INCLAD-ST40-160CBK 332,59

Meerprijzen voor alternatieve elastomeerbasis: K-FLEX® ECO +40%. 
Aanwijzing: Voor grijze K-FLEX® IN CLAD producten, gelieve in het artikelnummer het laatste teken “B” te vervangen door een “G”. 
K-FLEX® IN CLAD SYSTEM slangen zijn zonder meerprijs desgewenst ook leverbaar zonder elastomeerbovenlaag (voor veilige verbinding).
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K-FLEX® IN CLAD SYSTEM } BOCHTEN

K-FLEX® IN CLAD SYSTEM } BOCHTEN K90 + IN CLAD

ISOLATIEDIKTE 50 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 50 18 85K9SK50018IB INCLAD-ST50-018CBK 109,32

22 20 1/2” 21,3 15 50 22 85K9SK50022IB INCLAD-ST50-022CBK 112,88

28 25 3/4” 26,9 20 50 28 85K9SK50028IB INCLAD-ST50-028CBK 118,25

35 32 1” 33,7 25 50 35 85K9SK50035IB INCLAD-ST50-035CBK 126,97

42 40 1+1/4” 42,4 32 50 42 85K9SK50042IB INCLAD-ST50-042CBK 135,86

  1+1/2” 48,3 40 50 48 85K9SK50048IB INCLAD-ST50-048CBK 165,90

54 50  54  50 54 85K9SK50054IB INCLAD-ST50-054CBK 173,66

  2” 60,3 50 50 60 85K9SK50060IB INCLAD-ST50-060CBK 184,55

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 50 76 85K9SK50076IB INCLAD-ST50-076CBK 212,36

88,9 80 3” 88,9 80 50 89 85K9SK50089IB INCLAD-ST50-089CBK 232,54

  3+1/2” 101,6  50 102 85K9SK50102IB INCLAD-ST50-102CBK 264,85

108 100  108  50 108 85K9SK50108IB INCLAD-ST50-108CBK 280,01

114 100 4” 114,3 100 50 114 85K9SK50114IB INCLAD-ST50-114CBK 291,37

   125  50 125 85K9SK50125IB INCLAD-ST50-125CBK 312,69

133 125  133  50 133 85K9SK50133IB INCLAD-ST50-133CBK 328,60

  5” 139,7 125 50 140 85K9SK50140IB INCLAD-ST50-140CBK 342,82

159 150  160  50 160 85K9SK50160IB INCLAD-ST50-160CBK 384,91

Meerprijzen voor alternatieve elastomeerbasis: K-FLEX® ECO +40%. 
Aanwijzing: Voor grijze K-FLEX® IN CLAD producten, gelieve in het artikelnummer het laatste teken “B” te vervangen door een “G”. 
K-FLEX® IN CLAD SYSTEM slangen zijn zonder meerprijs desgewenst ook leverbaar zonder elastomeerbovenlaag (voor veilige verbinding).
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K-FLEX® IN CLAD SYSTEM } T-STUK

K-FLEX® IN CLAD SYSTEM } IN CLAD SYSTEM T-STUK, COMPLEET

ISOLATIEDIKTE 9 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 9 18 85T9SK09018IB INCLAD-ST09-018TBK 33,25

22 20 1/2” 21,3 15 9 22 85T9SK09022IB INCLAD-ST09-022TBK 36,19

28 25 3/4” 26,9 20 9 28 85T9SK09028IB INCLAD-ST09-028TBK 42,33

35 32 1” 33,7 25 9 35 85T9SK09035IB INCLAD-ST09-035TBK 47,44

42 40 1+1/4” 42,4 32 9 42 85T9SK09042IB INCLAD-ST09-042TBK 53,04

  1+1/2” 48,3 40 9 48 85T9SK09048IB INCLAD-ST09-048TBK 60,31

54 50  54  9 54 85T9SK09054IB INCLAD-ST09-054TBK 65,49

  2” 60,3 50 9 60 85T9SK09060IB INCLAD-ST09-060TBK 70,79

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 9 76 85T9SK09076IB INCLAD-ST09-076TBK 86,94

88,9 80 3” 88,9 80 9 89 85T9SK09089IB INCLAD-ST09-089TBK 100,17

  3+1/2” 101,6  9 102 85T9SK09102IB INCLAD-ST09-102TBK 114,79

108 100  108  9 108 85T9SK09108IB INCLAD-ST09-108TBK 122,74

114 100 4” 114,3 100 9 114 85T9SK09114IB INCLAD-ST09-114TBK 129,41

   125  9 125 85T9SK09125IB INCLAD-ST09-125TBK 141,99

133 125  133  9 133 85T9SK09133IB INCLAD-ST09-133TBK 151,39

  5” 139,7 125 9 140 85T9SK09140IB INCLAD-ST09-140TBK 159,85

ISOLATIEDIKTE 13 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 13 18 85T9SK13018IB INCLAD-ST13-018TBK 41,43

22 20 1/2” 21,3 15 13 22 85T9SK13022IB INCLAD-ST13-022TBK 44,55

28 25 3/4” 26,9 20 13 28 85T9SK13028IB INCLAD-ST13-028TBK 48,90

35 32 1” 33,7 25 13 35 85T9SK13035IB INCLAD-ST13-035TBK 55,36

42 40 1+1/4” 42,4 32 13 42 85T9SK13042IB INCLAD-ST13-042TBK 61,32

  1+1/2” 48,3 40 13 48 85T9SK13048IB INCLAD-ST13-048TBK 66,54

54 50  54  13 54 85T9SK13054IB INCLAD-ST13-054TBK 73,17

  2” 60,3 50 13 60 85T9SK13060IB INCLAD-ST13-060TBK 80,00

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 13 76 85T9SK13076IB INCLAD-ST13-076TBK 97,02

88,9 80 3” 88,9 80 13 89 85T9SK13089IB INCLAD-ST13-089TBK 109,46

  3+1/2” 101,6  13 102 85T9SK13102IB INCLAD-ST13-102TBK 124,73

108 100  108  13 108 85T9SK13108IB INCLAD-ST13-108TBK 131,46

114 100 4” 114,3 100 13 114 85T9SK13114IB INCLAD-ST13-114TBK 138,43

   125  13 125 85T9SK13125IB INCLAD-ST13-125TBK 151,43

133 125  133  13 133 85T9SK13133IB INCLAD-ST13-133TBK 161,26

  5” 139,7 125 13 140 85T9SK13140IB INCLAD-ST13-140TBK 170,02

159 150  160  13 160 85T9SK13160IB INCLAD-ST13-160TBK 196,18

Meerprijzen voor alternatieve elastomeerbasis: K-FLEX® ECO +40%. 
Aanwijzing: Voor grijze K-FLEX® IN CLAD producten, gelieve in het artikelnummer het laatste teken “B” te vervangen door een “G”.
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K-FLEX® IN CLAD SYSTEM } T-STUK

K-FLEX® IN CLAD SYSTEM } IN CLAD SYSTEM T-STUK, COMPLEET

ISOLATIEDIKTE 19 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 19 18 85T9SK19018IB INCLAD-ST19-018TBK 55,09

22 20 1/2” 21,3 15 19 22 85T9SK19022IB INCLAD-ST19-022TBK 60,92

28 25 3/4” 26,9 20 19 28 85T9SK19028IB INCLAD-ST19-028TBK 65,80

35 32 1” 33,7 25 19 35 85T9SK19035IB INCLAD-ST19-035TBK 72,12

42 40 1+1/4” 42,4 32 19 42 85T9SK19042IB INCLAD-ST19-042TBK 78,30

  1+1/2” 48,3 40 19 48 85T9SK19048IB INCLAD-ST19-048TBK 86,79

54 50  54  19 54 85T9SK19054IB INCLAD-ST19-054TBK 92,88

  2” 60,3 50 19 60 85T9SK19060IB INCLAD-ST19-060TBK 99,08

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 19 76 85T9SK19076IB INCLAD-ST19-076TBK 116,43

88,9 80 3” 88,9 80 19 89 85T9SK19089IB INCLAD-ST19-089TBK 133,33

  3+1/2” 101,6  19 102 85T9SK19102IB INCLAD-ST19-102TBK 150,24

108 100  108  19 108 85T9SK19108IB INCLAD-ST19-108TBK 157,76

114 100 4” 114,3 100 19 114 85T9SK19114IB INCLAD-ST19-114TBK 165,46

   125  19 125 85T9SK19125IB INCLAD-ST19-125TBK 183,52

133 125  133  19 133 85T9SK19133IB INCLAD-ST19-133TBK 194,49

  5” 139,7 125 19 140 85T9SK19140IB INCLAD-ST19-140TBK 208,14

159 150  160  19 160 85T9SK19160IB INCLAD-ST19-160TBK 237,52

ISOLATIEDIKTE 25 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 25 18 85T9SK25018IB INCLAD-ST25-018TBK 70,33

22 20 1/2” 21,3 15 25 22 85T9SK25022IB INCLAD-ST25-022TBK 74,21

28 25 3/4” 26,9 20 25 28 85T9SK25028IB INCLAD-ST25-028TBK 80,15

35 32 1” 33,7 25 25 35 85T9SK25035IB INCLAD-ST25-035TBK 87,32

42 40 1+1/4” 42,4 32 25 42 85T9SK25042IB INCLAD-ST25-042TBK 94,69

  1+1/2” 48,3 40 25 48 85T9SK25048IB INCLAD-ST25-048TBK 103,71

54 50  54  25 54 85T9SK25054IB INCLAD-ST25-054TBK 110,05

  2” 60,3 50 25 60 85T9SK25060IB INCLAD-ST25-060TBK 116,48

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 25 76 85T9SK25076IB INCLAD-ST25-076TBK 134,90

88,9 80 3” 88,9 80 25 89 85T9SK25089IB INCLAD-ST25-089TBK 153,33

  3+1/2” 101,6  25 102 85T9SK25102IB INCLAD-ST25-102TBK 171,86

108 100  108  25 108 85T9SK25108IB INCLAD-ST25-108TBK 180,10

114 100 4” 114,3 100 25 114 85T9SK25114IB INCLAD-ST25-114TBK 188,46

   125  25 125 85T9SK25125IB INCLAD-ST25-125TBK 204,28

133 125  133  25 133 85T9SK25133IB INCLAD-ST25-133TBK 216,13

  5” 139,7 125 25 140 85T9SK25140IB INCLAD-ST25-140TBK 226,77

159 150  160  25 160 85T9SK25160IB INCLAD-ST25-160TBK 258,39

Meerprijzen voor alternatieve elastomeerbasis: K-FLEX® ECO +40%. 
Aanwijzing: Voor grijze K-FLEX® IN CLAD producten, gelieve in het artikelnummer het laatste teken “B” te vervangen door een “G”.
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K-FLEX® IN CLAD SYSTEM } T-STUK

K-FLEX® IN CLAD SYSTEM } IN CLAD SYSTEM T-STUK, COMPLEET

ISOLATIEDIKTE 32 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 32 18 85T9SK32018IB INCLAD-ST32-018TBK 90,28

22 20 1/2” 21,3 15 32 22 85T9SK32022IB INCLAD-ST32-022TBK 94,65

28 25 3/4” 26,9 20 32 28 85T9SK32028IB INCLAD-ST32-028TBK 101,30

35 32 1” 33,7 25 32 35 85T9SK32035IB INCLAD-ST32-035TBK 109,33

42 40 1+1/4” 42,4 32 32 42 85T9SK32042IB INCLAD-ST32-042TBK 117,59

  1+1/2” 48,3 40 32 48 85T9SK32048IB INCLAD-ST32-048TBK 124,46

54 50  54  32 54 85T9SK32054IB INCLAD-ST32-054TBK 131,46

  2” 60,3 50 32 60 85T9SK32060IB INCLAD-ST32-060TBK 138,65

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 32 76 85T9SK32076IB INCLAD-ST32-076TBK 159,03

88,9 80 3” 88,9 80 32 89 85T9SK32089IB INCLAD-ST32-089TBK 175,64

  3+1/2” 101,6  32 102 85T9SK32102IB INCLAD-ST32-102TBK 199,87

108 100  108  32 108 85T9SK32108IB INCLAD-ST32-108TBK 208,97

114 100 4” 114,3 100 32 114 85T9SK32114IB INCLAD-ST32-114TBK 218,24

   125  32 125 85T9SK32125IB INCLAD-ST32-125TBK 235,74

133 125  133  32 133 85T9SK32133IB INCLAD-ST32-133TBK 248,84

  5” 139,7 125 32 140 85T9SK32140IB INCLAD-ST32-140TBK 264,98

159 150  160  32 160 85T9SK32160IB INCLAD-ST32-160TBK 300,13

ISOLATIEDIKTE 40 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 40 18 85T9SK40018IB INCLAD-ST40-018TBK 126,44

22 20 1/2” 21,3 15 40 22 85T9SK40022IB INCLAD-ST40-022TBK 131,80

28 25 3/4” 26,9 20 40 28 85T9SK40028IB INCLAD-ST40-028TBK 139,94

35 32 1” 33,7 25 40 35 85T9SK40035IB INCLAD-ST40-035TBK 149,80

42 40 1+1/4” 42,4 32 40 42 85T9SK40042IB INCLAD-ST40-042TBK 159,91

  1+1/2” 48,3 40 40 48 85T9SK40048IB INCLAD-ST40-048TBK 168,82

54 50  54  40 54 85T9SK40054IB INCLAD-ST40-054TBK 177,95

  2” 60,3 50 40 60 85T9SK40060IB INCLAD-ST40-060TBK 187,29

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 40 76 85T9SK40076IB INCLAD-ST40-076TBK 213,35

88,9 80 3” 88,9 80 40 89 85T9SK40089IB INCLAD-ST40-089TBK 233,93

  3+1/2” 101,6  40 102 85T9SK40102IB INCLAD-ST40-102TBK 258,78

108 100  108  40 108 85T9SK40108IB INCLAD-ST40-108TBK 269,88

114 100 4” 114,3 100 40 114 85T9SK40114IB INCLAD-ST40-114TBK 281,23

   125  40 125 85T9SK40125IB INCLAD-ST40-125TBK 302,60

133 125  133  40 133 85T9SK40133IB INCLAD-ST40-133TBK 318,62

  5” 139,7 125 40 140 85T9SK40140IB INCLAD-ST40-140TBK 332,90

159 150  160  40 160 85T9SK40160IB INCLAD-ST40-160TBK 375,48

ISOLATIEDIKTE 50 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 50 18 85T9SK50018IB INCLAD-ST50-018TBK 169,94

22 20 1/2” 21,3 15 50 22 85T9SK50022IB INCLAD-ST50-022TBK 177,09

28 25 3/4” 26,9 20 50 28 85T9SK50028IB INCLAD-ST50-028TBK 188,06

35 32 1” 33,7 25 50 35 85T9SK50035IB INCLAD-ST50-035TBK 199,53

42 40 1+1/4” 42,4 32 50 42 85T9SK50042IB INCLAD-ST50-042TBK 211,94

  1+1/2” 48,3 40 50 48 85T9SK50048IB INCLAD-ST50-048TBK 222,84

54 50  54  50 54 85T9SK50054IB INCLAD-ST50-054TBK 234,09

  2” 60,3 50 50 60 85T9SK50060IB INCLAD-ST50-060TBK 245,54

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 50 76 85T9SK50076IB INCLAD-ST50-076TBK 277,46

88,9 80 3” 88,9 80 50 89 85T9SK50089IB INCLAD-ST50-089TBK 302,64

  3+1/2” 101,6  50 102 85T9SK50102IB INCLAD-ST50-102TBK 333,42

108 100  108  50 108 85T9SK50108IB INCLAD-ST50-108TBK 347,05

114 100 4” 114,3 100 50 114 85T9SK50114IB INCLAD-ST50-114TBK 360,93

   125  50 125 85T9SK50125IB INCLAD-ST50-125TBK 387,12

133 125  133  50 133 85T9SK50133IB INCLAD-ST50-133TBK 406,72

  5” 139,7 125 50 140 85T9SK50140IB INCLAD-ST50-140TBK 424,25

159 150  160  50 160 85T9SK50160IB INCLAD-ST50-160TBK 449,92

Meerprijzen voor alternatieve elastomeerbasis: K-FLEX® ECO +40%. 
Aanwijzing: Voor grijze K-FLEX® IN CLAD producten, gelieve in het artikelnummer het laatste teken “B” te vervangen door een “G”.
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K-FLEX® IN CLAD SYSTEM } FOLIE

K-FLEX® IN CLAD SYSTEM } KLEEFBAND

K-FLEX® IN CLAD SYSTEM } ZEEWATERBESTENDIGE SEALER

K-FLEX® IN CLAD SYSTEM } LIJM

K-FLEX® IN CLAD SYSTEM } REINIGER

K-FLEX® IN CLAD SYSTEM } FOLIE - ZWART (BK) OF GRIJS (GY)

 
 Productbeschrijving 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/verpakking 

 
 EUR/m2 

IN CLAD Folie BK 25 1.000 85LA0L25100IB FOIL-INCLAD-25-1000BK 25 124,19

IN CLAD Folie GY 25 1.000 85LA0L25100IG FOIL-INCLAD-25-1000GY 25 124,19

K-FLEX® IN CLAD SYSTEM } KLEEFBAND ZWART (BK) OF GRIJS (GY)

 
 Productbeschrijving 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/verpakking 

 
 EUR/Rol 

K-FLEX® IN CLAD BAND 50 BK 25 50 85NS0L25050IB TAPE-INCLAD-2550BK 4 149,12

K-FLEX® IN CLAD BAND 100 BK 25 100 85NS0L25100IB TAPE-INCLAD-25100BK 4 298,23

K-FLEX® IN CLAD BAND 50 GY 25 50 85NS0L25050IG TAPE-INCLAD-2550GY 4 149,12

K-FLEX® IN CLAD BAND 100 GY 25 100 85NS0L25100IG TAPE-INCLAD-25100GY 4 298,23

K-FLEX® IN CLAD SYSTEM } ZEEWATERBESTENDIGE SEALER

 
 Productbeschrijving   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

SIMSON ISR 70-05 Marine silicone, 290 ml zwart 850CL020035 SIMSON ISR70-05-BK 153,06

SIMSON ISR 70-05 Marine silicone, 290 ml grijs 850CL020034 SIMSON ISR70-05-GY 153,06

K-FLEX® } LIJM

 
 Productbeschrijving   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 St. 

 
 EUR/St. 

K-FLEX® LIJM K 420,  0,26 L 850CL020039 GLUE-K420/0.26L 24 24,52

K-FLEX® LIJM K 420,  1,0 L 850CLK4201000 GLUE-K420/1.0L 20 53,37

K-FLEX® LIJM K 420,  2,6 L 850CL020038 GLUE-K420/2.6L 6 104,19

Voor opslag de op de verpakking vermelde instructies opvolgen.

K-FLEX® } REINIGER

 
 Productbeschrijving   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 St. 

 
 EUR/St. 

K-FLEX® SPECIAAL REINIGINGSMIDDEL voor kleefvlakken 1 L 850VR020001 CLEANER-1L 12 33,87

Voor opslag de op de verpakking vermelde instructies opvolgen.
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Montageaanwijzing

K-FLEX® IC CLAD SYSTEM

 } Glasvezelversterkt ommantelingssysteem

 } Bestand tegen mechanische belastingen

 } Kleur: Aluminium (SR) of zwart (BK)

 } Bestand tegen hoge temperaturen

 } Eenvoudige verwerking zonder speciaal 

gereedschap
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Het K-FLEX® IC CLAD SYSTEM is een met een sterk glasvezelweefsel ommanteld isolatiesysteem op elastomeerbasis. De 
anorganische K-FLEX® IC CLAD ommantelingsfolie biedt in het bijzonder bescherming tegen mechanische belastingen en 
verdraagt in de top temperaturen van tot 230°C. K-FLEX® IC CLAD is verkrijgbaar in de kleuren zilver (aluminium) of zwart.

Voor de verwerking van K-FLEX® IC CLAD folie is geen duur speciaal gereedschap nodig. Door het grote aanbod aan vormstukken 
kunnen de installatietijden verder aanzienlijk worden verkort.

Geslotencellig elastomeer-isolatieschuim K-FLEX®

Polymeer-ommanteling, dikte 1 mm
(standaardkleuren: zilver, zwart)

Geslotencellig elastomeer-isolatieschuim K-FLEX® 
gecombineerd met een anorganische ommanteling op basis 
van vervlochten glasvezel in zwart (BK) of zilver (SR).

ZWART

ZILVER
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BASIS-PRODUCTENASSORTIMENT

K-FLEX® IC CLAD SYSTEM ZILVER - Slangen

K-FLEX® IC CLAD SYSTEM ZILVER - Platen K-FLEX® IC CLAD SYSTEM ZWART - Platen

Aanwijzing: Het K-FLEX® IC CLAD SYSTEM wordt standaard geproduceerd in de uitvoering K-FLEX® ST. Tegen meerprijs is het 
systeem ook leverbaar in combinatie met K-FLEX® ECO, K-FLEX® HT of andere K-FLEX® elastomeerproducten. 
Projectgebonden bijzondere producten zijn op aanvraag mogelijk.
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheden, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of 
uw klantadviseur.
Projectgebonden bijzondere producten zijn op aanvraag mogelijk.

K-FLEX® IC CLAD SYSTEM ZWART - Slangen

K-FLEX® IC CLAD SYSTEM } PRODUCTENASSORTIMENT

 Lengte   Isolatiedikte   Binnendiameter 

K-FLEX® IC CLAD - Slangen 1 m 9-13-19-25-32-40-50 mm van 15 tot 160* mm

* Maten vanaf 168 mm worden uit platen vervaardigd.

1000 MM

 Isolatiedikte   Grootte m   m2 /karton 

K-FLEX® IC CLAD - Platen

6 30 x 1 30

9 20 x 1 20

13 14 x 1 14

19 10 x 1 10

25 8 x 1 8

32 6 x 1 6

40 4 x 1 4

50 4 x 1 4
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UITGEBREIDER PRODUCTASSORTIMENT

IC CLAD
Coating zilver

IC CLAD
Bekleding
zwart

K-SIL silicone, verkrijgbaar in Toebehoren
Sectie Lijmen en verdunners.
Voor verder toebehoren, zie de rubrieken Toebehoren,
Buisdragers en Tapes

Voorgevormd
IC CLAD
T-stuk zilver

Voorgevormd
IC CLAD
Bocht zilver

Voorgevormd
IC CLAD
Bochten zwart

Voorgevormd
IC CLAD
T-stuk zwart

IC CLAD Tape /
kleefband zilver

IC CLAD Tape /
Kleefband zwart

SPECIAAL TOEBEHOREN VOOR LEIDINGEN

De installatie van de ommantelde slangen en platen is heel eenvoudig en rationeel uit te voeren.
Geprefabriceerde systeembochten en T-stukken completeren het assortiment.
Voor verder K-FLEX® toebehoren, zie de rubrieken Tapes, Buisdragers en Toebehoren.
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TECHNISCH GEGEVENS

K-FLEX®IC CLAD SYSTEM BK (ZWART) } OMMANTELINGSFOLIE

 Eigenschap    Waarde   Opmerking 
   

 Referentienorm 

Weefpatroon onbedrukt DIN ISO 9354

Gewicht 214 g/m2 ±5% DIN EN 12127

Bestand tegen trekkracht 
Schering 
Inslag op spoel

 
500 N/cm 
350 N/cm

Oppervlakte-eigenschappen 4,00-6,00 % DIN ISO 1887

Dikte 0,18 mm DIN ISO 4603/E

Temperatuurbereik 
Continue belasting 
Maximale kortstondige temperatuur

 
180 °C 
230 °C

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

K-FLEX® IC CLAD SYSTEM SR (ZILVER) } OMMANTELINGSFOLIE

 Eigenschap    Waarde   Opmerking 
   

 Referentienorm 

Weefpatroon onbedrukt DIN ISO 9354

Gewicht 204 g/m2 ±5% DIN EN 12127

Bestand tegen trekkracht 
Schering 
Inslag op spoel

 
500 N/cm 
350 N/cm

Oppervlakte-eigenschappen 1,00-3,00 % DIN ISO 1887

Dikte 0,22 mm DIN ISO 4603/E

Temperatuurbereik 
Continue belasting 
Maximale kortstondige temperatuur

 
180 °C 
230 °C

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

K-FLEX® IC CLAD SYSTEM } MET K-FLEX® ST

 Eigenschap    Waarde 

Brandgedrag IMO Res. A 653, Class 0 BS 476 Part 6/7

Certificaten CE Marine Mark Approved, DNV, Lloyds Register

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
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K-FLEX® IC CLAD SYSTEM } SLANGEN

K-FLEX® IC CLAD SYSTEM } SLANGEN 1 M (ZILVER)

ISOLATIEDIKTE 9 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 9 15 09015214303CS ICCLAD-ST09-015SR 99 21,02

18 15 3/8” 17,2 10 9 18 09018214303CS ICCLAD-ST09-018SR 81 21,78

42 40 1+1/4” 42,4 32 9 42 09022214303CS ICCLAD-ST09-022SR 71 22,66

28 25 3/4” 26,9 20 9 28 09028214303CS ICCLAD-ST09-028SR 52 24,22

35 32 1” 33,7 25 9 35 09035214303CS ICCLAD-ST09-035SR 39 26,01

42 40 1+1/4” 42,4 32 9 42 09042214303CS ICCLAD-ST09-042SR 32 28,93

  1+1/2” 48,3 40 9 48 09048214303CS ICCLAD-ST09-048SR 28 31,13

54 50  54  9 54 09054214303CS ICCLAD-ST09-054SR 24 32,50

  2” 60,3 50 9 60 09060214303CS ICCLAD-ST09-060SR 24 33,66

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 9 76 09076214303CS ICCLAD-ST09-076SR 20 42,55

88,9 80 3” 88,9 80 9 89 09089214303CS ICCLAD-ST09-089SR 13 45,41

  3+1/2” 101,6  9 102 09102214303CS ICCLAD-ST09-102SR 10 49,37

108 100  108  9 108 09108214303CS ICCLAD-ST09-108SR 10 52,92

114 100 4” 114,3 100 9 114 09114214303CS ICCLAD-ST09-114SR 8 57,88

   125  9 125 09125214303CS ICCLAD-ST09-125SR 10 95,53

133 125  133  9 133 09133214303CS ICCLAD-ST09-133SR 6 98,28

  5” 139,7 125 9 140 09140214303CS ICCLAD-ST09-140SR 6 100,69

159 150  160  9 160 09160214303CS ICCLAD-ST09-160SR 4 126,35

ISOLATIEDIKTE 13 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 13 15 13015214303CS ICCLAD-ST13-015SR 73 24,03

18 15 3/8” 17,2 10 13 18 13018214303CS ICCLAD-ST13-018SR 62 24,74

22 20 1/2” 21,3 15 13 22 13022214303CS ICCLAD-ST13-022SR 58 25,82

28 25 3/4” 26,9 20 13 28 13028214303CS ICCLAD-ST13-028SR 43 27,34

35 32 1” 33,7 25 13 35 13035214303CS ICCLAD-ST13-035SR 31 30,61

42 40 1+1/4” 42,4 32 13 42 13042214303CS ICCLAD-ST13-042SR 27 32,74

  1+1/2” 48,3 40 13 48 13048214303CS ICCLAD-ST13-048SR 21 34,87

54 50  54  13 54 13054214303CS ICCLAD-ST13-054SR 20 36,74

  2” 60,3 50 13 60 13060214303CS ICCLAD-ST13-060SR 18 38,07

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 13 76 13076214303CS ICCLAD-ST13-076SR 12 45,48

88,9 80 3” 88,9 80 13 89 13089214303CS ICCLAD-ST13-089SR 12 48,86

  3+1/2” 101,6  13 102 13102214303CS ICCLAD-ST13-102SR 9 57,80

108 100  108  13 108 13108214303CS ICCLAD-ST13-108SR 8 59,47

   125  13 125 13125214303CS ICCLAD-ST13-125SR 7 99,29

133 125  133  13 133 13133214303CS ICCLAD-ST13-133SR 6 101,81

  5” 139,7 125 13 140 13140214303CS ICCLAD-ST13-140SR 6 104,10

159 150  160  13 160 13160214303CS ICCLAD-ST13-160SR 4 129,80

Meerprijzen voor alternatieve elastomeerbasis: K-FLEX® ECO +40%. 
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.
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K-FLEX® IC CLAD SYSTEM } SLANGEN

K-FLEX® IC CLAD SYSTEM } SLANGEN 1 M (ZILVER)

ISOLATIEDIKTE 19 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 19 15 19015214303CS ICCLAD-ST19-015SR 47 28,48

18 15 3/8” 17,2 10 19 18 19018214303CS ICCLAD-ST19-018SR 42 29,40

22 20 1/2” 21,3 15 19 22 19022214303CS ICCLAD-ST19-022SR 33 30,51

28 25 3/4” 26,9 20 19 28 19028214303CS ICCLAD-ST19-028SR 27 34,13

35 32 1” 33,7 25 19 35 19035214303CS ICCLAD-ST19-035SR 21 36,58

42 40 1+1/4” 42,4 32 19 42 19042214303CS ICCLAD-ST19-042SR 20 38,71

  1+1/2” 48,3 40 19 48 19048214303CS ICCLAD-ST19-048SR 16 41,39

54 50  54  19 54 19054214303CS ICCLAD-ST19-054SR 15 43,21

  2” 60,3 50 19 60 19060214303CS ICCLAD-ST19-060SR 15 45,05

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 19 76 19076214303CS ICCLAD-ST19-076SR 11 51,62

88,9 80 3” 88,9 80 19 89 19089214303CS ICCLAD-ST19-089SR 9 56,26

  3+1/2” 101,6  19 102 19102214303CS ICCLAD-ST19-102SR 7 66,85

108 100  108  19 108 19108214303CS ICCLAD-ST19-108SR 7 68,69

114 100 4” 114,3 100 19 114 19114214303CS ICCLAD-ST19-114SR 6 70,46

   125  19 125 19125214303CS ICCLAD-ST19-125SR 5 109,41

133 125  133  19 133 19133214303CS ICCLAD-ST19-133SR 4 112,84

  5” 139,7 125 19 140 19140214303CS ICCLAD-ST19-140SR 4 115,15

159 150  160  19 160 19160214303CS ICCLAD-ST19-160SR 3 140,79

ISOLATIEDIKTE 25 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

18 15 3/8” 17,2 10 25 18 25018214303CS ICCLAD-ST25-018SR 30 37,32

22 20 1/2” 21,3 15 25 22 25022214303CS ICCLAD-ST25-022SR 27 38,45

28 25 3/4” 26,9 20 25 28 25028214303CS ICCLAD-ST25-028SR 25 40,68

35 32 1” 33,7 25 25 35 25035214303CS ICCLAD-ST25-035SR 16 43,43

42 40 1+1/4” 42,4 32 25 42 25042214303CS ICCLAD-ST25-042SR 15 45,24

  1+1/2” 48,3 40 25 48 25048214303CS ICCLAD-ST25-048SR 15 50,59

54 50  54  25 54 25054214303CS ICCLAD-ST25-054SR 11 58,39

  2” 60,3 50 25 60 25060214303CS ICCLAD-ST25-060SR 9 62,27

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 25 76 25076214303CS ICCLAD-ST25-076SR 8 67,33

88,9 80 3” 88,9 80 25 89 25089214303CS ICCLAD-ST25-089SR 6 73,78

  3+1/2” 101,6  25 102 25102214303CS ICCLAD-ST25-102SR 4 80,36

108 100  108  25 108 25108214303CS ICCLAD-ST25-108SR 3 85,25

114 100 4” 114,3 100 25 114 25114214303CS ICCLAD-ST25-114SR 3 88,85

   125  25 125 25125214303CS ICCLAD-ST25-125SR 3 118,35

133 125  133  25 133 25133214303CS ICCLAD-ST25-133SR 2 141,22

  5” 139,7 125 25 140 25140214303CS ICCLAD-ST25-140SR 2 143,86

159 150  160  25 160 25160214303CS ICCLAD-ST25-160SR 2 149,57

Meerprijzen voor alternatieve elastomeerbasis: K-FLEX® ECO +40%. 
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.
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K-FLEX® IC CLAD SYSTEM } SLANGEN 1 M (ZILVER)

ISOLATIEDIKTE 32 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

18 15 3/8” 17,2 10 32 18 32018214303CS ICCLAD-ST32-018SR 16 44,90

22 20 1/2” 21,3 15 32 22 32022214303CS ICCLAD-ST32-022SR 15 46,27

28 25 3/4” 26,9 20 32 28 32028214303CS ICCLAD-ST32-028SR 12 49,70

35 32 1” 33,7 25 32 35 32035214303CS ICCLAD-ST32-035SR 11 51,64

42 40 1+1/4” 42,4 32 32 42 32042214303CS ICCLAD-ST32-042SR 11 56,92

  1+1/2” 48,3 40 32 48 32048214303CS ICCLAD-ST32-048SR 9 63,56

54 50  54  32 54 32054214303CS ICCLAD-ST32-054SR 8 67,03

  2” 60,3 50 32 60 32060214303CS ICCLAD-ST32-060SR 8 73,91

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 32 76 32076214303CS ICCLAD-ST32-076SR 6 89,43

88,9 80 3” 88,9 80 32 89 32089214303CS ICCLAD-ST32-089SR 4 95,63

  3+1/2” 101,6  32 102 32102214303CS ICCLAD-ST32-102SR 4 118,39

108 100  108  32 108 32108214303CS ICCLAD-ST32-108SR 3 120,69

114 100 4” 114,3 100 32 114 32114214303CS ICCLAD-ST32-114SR 3 123,92

   125  32 125 32125214303CS ICCLAD-ST32-125SR 3 167,34

133 125  133  32 133 32133214303CS ICCLAD-ST32-133SR 2 171,38

  5” 139,7 125 32 140 32140214303CS ICCLAD-ST32-140SR 2 175,30

159 150  160  32 160 32160214303CS ICCLAD-ST32-160SR 2 183,70

Meerprijzen voor alternatieve elastomeerbasis: K-FLEX® ECO +40%. 
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.

K-FLEX® IC CLAD SYSTEM } SLANGEN
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K-FLEX® IC CLAD SYSTEM } SLANGEN 1 M (ZWART)

ISOLATIEDIKTE 9 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 9 15 09015214303CB ICCLAD-ST09-015BK 99 17,98

18 15 3/8” 17,2 10 9 18 09018214303CB ICCLAD-ST09-018BK 81 18,54

22 20 1/2” 21,3 15 9 22 09022214303CB ICCLAD-ST09-022BK 71 19,13

28 25 3/4” 26,9 20 9 28 09028214303CB ICCLAD-ST09-028BK 52 20,28

35 32 1” 33,7 25 9 35 09035214303CB ICCLAD-ST09-035BK 39 21,66

42 40 1+1/4” 42,4 32 9 42 09042214303CB ICCLAD-ST09-042BK 32 24,03

  1+1/2” 48,3 40 9 48 09048214303CB ICCLAD-ST09-048BK 28 25,88

54 50  54  9 54 09054214303CB ICCLAD-ST09-054BK 24 26,80

  2” 60,3 50 9 60 09060214303CB ICCLAD-ST09-060BK 24 27,52

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 9 76 09076214303CB ICCLAD-ST09-076BK 20 35,36

88,9 80 3” 88,9 80 9 89 09089214303CB ICCLAD-ST09-089BK 13 37,32

  3+1/2” 101,6  9 102 09102214303CB ICCLAD-ST09-102BK 10 40,47

108 100  108  9 108 09108214303CB ICCLAD-ST09-108BK 10 43,56

114 100 4” 114,3 100 9 114 09114214303CB ICCLAD-ST09-114BK 8 48,06

   125  9 125 09125214303CB ICCLAD-ST09-125BK 10 85,00

133 125  133  9 133 09133214303CB ICCLAD-ST09-133BK 6 87,20

  5” 139,7 125 9 140 09140214303CB ICCLAD-ST09-140BK 6 89,10

159 150  160  9 160 09160214303CB ICCLAD-ST09-160BK 4 113,42

ISOLATIEDIKTE 13 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 13 15 13015214303CB ICCLAD-ST13-015BK 73 20,19

18 15 3/8” 17,2 10 13 18 13018214303CB ICCLAD-ST13-018BK 62 20,69

22 20 1/2” 21,3 15 13 22 13022214303CB ICCLAD-ST13-022BK 58 21,49

28 25 3/4” 26,9 20 13 28 13028214303CB ICCLAD-ST13-028BK 43 22,60

35 32 1” 33,7 25 13 35 13035214303CB ICCLAD-ST13-035BK 31 25,36

42 40 1+1/4” 42,4 32 13 42 13042214303CB ICCLAD-ST13-042BK 27 27,08

  1+1/2” 48,3 40 13 48 13048214303CB ICCLAD-ST13-048BK 21 28,80

54 50  54  13 54 13054214303CB ICCLAD-ST13-054BK 20 30,19

  2” 60,3 50 13 60 13060214303CB ICCLAD-ST13-060BK 18 31,13

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 13 76 13076214303CB ICCLAD-ST13-076BK 12 37,43

88,9 80 3” 88,9 80 13 89 13089214303CB ICCLAD-ST13-089BK 12 39,97

  3+1/2” 101,6  13 102 13102214303CB ICCLAD-ST13-102BK 9 48,05

108 100  108  13 108 13108214303CB ICCLAD-ST13-108BK 8 49,29

   125  13 125 13125214303CB ICCLAD-ST13-125BK 7 87,96

133 125  133  13 133 13133214303CB ICCLAD-ST13-133BK 6 89,91

  5” 139,7 125 13 140 13140214303CB ICCLAD-ST13-140BK 6 91,74

159 150  160  13 160 13160214303CB ICCLAD-ST13-160BK 4 116,05

Meerprijzen voor alternatieve elastomeerbasis: K-FLEX® ECO +40%. 
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.

K-FLEX® IC CLAD SYSTEM } SLANGEN
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K-FLEX® IC CLAD SYSTEM } SLANGEN

K-FLEX® IC CLAD SYSTEM } SLANGEN 1 M (ZWART)

ISOLATIEDIKTE 19 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

15 10 1/4” 13,5 8 19 15 19015214303CB ICCLAD-ST19-015BK 47 23,67

18 15 3/8” 17,2 10 19 18 19018214303CB ICCLAD-ST19-018BK 42 24,39

22 20 1/2” 21,3 15 19 22 19022214303CB ICCLAD-ST19-022BK 33 25,24

28 25 3/4” 26,9 20 19 28 19028214303CB ICCLAD-ST19-028BK 27 28,46

35 32 1” 33,7 25 19 35 19035214303CB ICCLAD-ST19-035BK 21 30,41

42 40 1+1/4” 42,4 32 19 42 19042214303CB ICCLAD-ST19-042BK 20 32,10

  1+1/2” 48,3 40 19 48 19048214303CB ICCLAD-ST19-048BK 16 34,26

54 50  54  19 54 19054214303CB ICCLAD-ST19-054BK 15 35,74

  2” 60,3 50 19 60 19060214303CB ICCLAD-ST19-060BK 15 37,18

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 19 76 19076214303CB ICCLAD-ST19-076BK 11 42,60

88,9 80 3” 88,9 80 19 89 19089214303CB ICCLAD-ST19-089BK 9 46,41

  3+1/2” 101,6  19 102 19102214303CB ICCLAD-ST19-102BK 7 56,22

108 100  108  19 108 19108214303CB ICCLAD-ST19-108BK 7 57,52

114 100 4” 114,3 100 19 114 19114214303CB ICCLAD-ST19-114BK 6 58,93

   125  19 125 19125214303CB ICCLAD-ST19-125BK 5 97,11

133 125  133  19 133 19133214303CB ICCLAD-ST19-133BK 4 99,95

  5” 139,7 125 19 140 19140214303CB ICCLAD-ST19-140BK 4 101,81

159 150  160  19 160 19160214303CB ICCLAD-ST19-160BK 3 126,13

ISOLATIEDIKTE 25 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

18 15 3/8” 17,2 10 25 18 25018214303CB ICCLAD-ST25-018BK 30 31,34

22 20 1/2” 21,3 15 25 22 25022214303CB ICCLAD-ST25-022BK 27 32,26

28 25 3/4” 26,9 20 25 28 25028214303CB ICCLAD-ST25-028BK 25 34,06

35 32 1” 33,7 25 25 35 25035214303CB ICCLAD-ST25-035BK 16 36,26

42 40 1+1/4” 42,4 32 25 42 25042214303CB ICCLAD-ST25-042BK 15 37,62

  1+1/2” 48,3 40 25 48 25048214303CB ICCLAD-ST25-048BK 15 42,56

54 50  54  25 54 25054214303CB ICCLAD-ST25-054BK 11 49,97

  2” 60,3 50 25 60 25060214303CB ICCLAD-ST25-060BK 9 53,43

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 25 76 25076214303CB ICCLAD-ST25-076BK 8 57,44

88,9 80 3” 88,9 80 25 89 25089214303CB ICCLAD-ST25-089BK 6 62,95

  3+1/2” 101,6  25 102 25102214303CB ICCLAD-ST25-102BK 4 68,76

108 100  108  25 108 25108214303CB ICCLAD-ST25-108BK 3 73,21

114 100 4” 114,3 100 25 114 25114214303CB ICCLAD-ST25-114BK 3 76,35

   125  25 125 25125214303CB ICCLAD-ST25-125BK 3 105,06

133 125  133  25 133 25133214303CB ICCLAD-ST25-133BK 2 127,42

  5” 139,7 125 25 140 25140214303CB ICCLAD-ST25-140BK 2 129,60

159 150  160  25 160 25160214303CB ICCLAD-ST25-160BK 2 133,91

Meerprijzen voor alternatieve elastomeerbasis: K-FLEX® ECO +40%. 
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.
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K-FLEX® IC CLAD SYSTEM } SLANGEN

K-FLEX® IC CLAD SYSTEM } SLANGEN 1 M (ZWART)

ISOLATIEDIKTE 32 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

18 15 3/8” 17,2 10 32 18 32018214303CB ICCLAD-ST32-018BK 16 37,82

22 20 1/2” 21,3 15 32 22 32022214303CB ICCLAD-ST32-022BK 15 38,93

28 25 3/4” 26,9 20 32 28 32028214303CB ICCLAD-ST32-028BK 12 41,97

35 32 1” 33,7 25 32 35 32035214303CB ICCLAD-ST32-035BK 11 43,44

42 40 1+1/4” 42,4 32 32 42 32042214303CB ICCLAD-ST32-042BK 11 48,27

  1+1/2” 48,3 40 32 48 32048214303CB ICCLAD-ST32-048BK 9 54,43

54 50  54  32 54 32054214303CB ICCLAD-ST32-054BK 8 57,53

  2” 60,3 50 32 60 32060214303CB ICCLAD-ST32-060BK 8 64,00

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 32 76 32076214303CB ICCLAD-ST32-076BK 6 78,42

88,9 80 3” 88,9 80 32 89 32089214303CB ICCLAD-ST32-089BK 4 83,72

  3+1/2” 101,6  32 102 32102214303CB ICCLAD-ST32-102BK 4 105,67

108 100  108  32 108 32108214303CB ICCLAD-ST32-108BK 3 107,49

114 100 4” 114,3 100 32 114 32114214303CB ICCLAD-ST32-114BK 3 110,31

   125  32 125 32125214303CB ICCLAD-ST32-125BK 3 153,01

133 125  133  32 133 32133214303CB ICCLAD-ST32-133BK 2 156,48

  5” 139,7 125 32 140 32140214303CB ICCLAD-ST32-140BK 2 159,93

159 150  160  32 160 32160214303CB ICCLAD-ST32-160BK 2 167,00

Meerprijzen voor alternatieve elastomeerbasis: K-FLEX® ECO +40%. 
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.
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K-FLEX® IC CLAD SYSTEM } PLATEN

K-FLEX® IC CLAD 

BOCHTEN EN 

T-STUKKEN 

Bochten , T-stukken en andere 

geprefabriceerde vormstukken zijn 

op aanvraag leverbaar.

K-FLEX® IC CLAD SYSTEM } PLATEN

K-FLEX® IC CLAD SYSTEM EINDELOZE PLATEN: - BREEDTE 1 M

K-FLEX® IC CLAD SR (ZILVER) K-FLEX® IC CLAD BK (ZWART)

Isolatiedikte 
 (mm) 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m²   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

6 30 1000 80006210103CS ICCLAD-ST06ESR 30 84,83 80006210103CB ICCLAD-ST06EBK 30 62,99

10 20 1000 80010210103CS ICCLAD-ST10ESR 20 87,48 80010210103CB ICCLAD-ST10EBK 20 65,69

13 14 1000 80013210103CS ICCLAD-ST13ESR 14 91,41 80013210103CB ICCLAD-ST13EBK 14 69,66

19 10 1000 80019210103CS ICCLAD-ST19ESR 10 102,21 80019210103CB ICCLAD-ST19EBK 10 80,50

25 8 1000 80025210103CS ICCLAD-ST25ESR 8 112,62 80025210103CB ICCLAD-ST25EBK 8 90,89

32 6 1000 80032210103CS ICCLAD-ST32ESR 6 130,96 80032210103CB ICCLAD-ST32EBK 6 109,23

40 4 1000 80040210103CS ICCLAD-ST40ESR 4 175,16 80040210103CB ICCLAD-ST40EBK 4 153,38

50 4 1000 80050210103CS ICCLAD-ST50ESR 4 205,83 80050210103CB ICCLAD-ST50EBK 4 184,07

K-FLEX® IC CLAD SYSTEM ZELFKLEVENDE EINDELOZE PLATEN: - BREEDTE 1 M

K-FLEX® IC CLAD SR (ZILVER) K-FLEX® IC CLAD BK (ZWART)

Isolatiedikte 
 (mm) 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m²   Artikelnummer   Bestelnummer   m²/karton 

 
 EUR/m² 

6 30 1000 80106210103CS ICCLAD-ST06EASR 30 106,15 80106210103CB ICCLAD-ST06EABK 30 84,37

10 20 1000 80110210103CS ICCLAD-ST10EASR 20 108,77 80110210103CB ICCLAD-ST10EABK 20 87,04

13 14 1000 80113210103CS ICCLAD-ST13EASR 14 112,72 80113210103CB ICCLAD-ST13EABK 14 90,97

19 10 1000 80119210103CS ICCLAD-ST19EASR 10 123,53 80119210103CB ICCLAD-ST19EABK 10 101,79

25 8 1000 80125210103CS ICCLAD-ST25EASR 8 133,99 80125210103CB ICCLAD-ST25EABK 8 112,24

32 6 1000 80132210103CS ICCLAD-ST32EASR 6 152,25 80132210103CB ICCLAD-ST32EABK 6 130,53

40 4 1000 80140210103CS ICCLAD-ST40EASR 4 196,47 80140210103CB ICCLAD-ST40EABK 4 174,71

50 4 1000 80150210103CS ICCLAD-ST50EASR 4 227,15 80150210103CB ICCLAD-ST50EABK 4 205,42
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K-FLEX® IC CLAD SYSTEM } FOLIE

K-FLEX® IC CLAD SYSTEM } FOLIE - ZILVER (SR) OF ZWART (BK)

 
 Productbeschrijving 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/verpakking 

 
 EUR/m2 

IC CLAD Folie SR 25 1.000 85LA0L25100CS FOIL-ICCLAD-25-1000SR 25 35,22

IC CLAD Folie SR zelfklevend 25 1.000 85LAAL25100CS FOIL-ICCLAD-25-1000ASR 25 55,50

IC CLAD Folie BK 25 1.000 85LA0L25100CB FOIL-ICCLAD-25-1000BK 25 32,72

IC CLAD Folie BK zelfklevend 25 1.000 85LAAL25100CB FOIL-ICCLAD-25-1000ABK 25 33,70

K-FLEX® IC CLAD SYSTEM } KLEEFBAND

K-FLEX® IN CLAD SYSTEM } KLEEFBAND IC CLAD - ZILVER (SR) OF ZWART (BK)

 
 Productbeschrijving 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/verpakking 

 
 EUR/Rol 

K-FLEX® IC CLAD BAND 50 SR 25 50 85NSAL25050CS TAPE-ICCLAD-2550SR 4 75,63

K-FLEX® IC CLAD BAND 100 SR 25 100 85NSAL25100CS TAPE-ICCLAD-25100SR 4 151,21

K-FLEX® IC CLAD BAND 50 BK 25 50 85NSAL25050CB TAPE-ICCLAD-2550BK 4 49,59

K-FLEX® IC CLAD BAND 100 BK 25 100 85NSAL25100CB TAPE-ICCLAD-25100BK 4 99,20

K-FLEX® IC CLAD SYSTEM } LIJM

K-FLEX® } LIJM

 
 Productbeschrijving   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 St. 

 
 EUR/St. 

K-FLEX® LIJM K 420,  0,26 L 850CL020039 GLUE-K420/0.26L 24 24,52

K-FLEX® LIJM K 420,  1,0 L 850CLK4201000 GLUE-K420/1.0L 20 53,37

K-FLEX® LIJM K 420,  2,6 L 850CL020038 GLUE-K420/2.6L 6 104,19

Voor opslag de op de verpakking vermelde instructies opvolgen.

K-FLEX® IC CLAD SYSTEM } REINIGER

K-FLEX® } REINIGER

 
 Productbeschrijving   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 St. 

 
 EUR/St. 

K-FLEX® SPECIAAL REINIGINGSMIDDEL voor kleefvlakken 1 L 850VR020001 CLEANER-1L 12 33,87

Voor opslag de op de verpakking vermelde instructies opvolgen.

K-FLEX® IC CLAD SYSTEM } ZEEWATERBESTENDIGE SEALER

K-FLEX® IN CLAD SYSTEM } ZEEWATERBESTENDIGE SEALER

 
 Productbeschrijving   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

SIMSON ISR 70-05 Marine silicone, 290 ml zwart 850CL020035 SIMSON ISR70-05-BK 153,06

SIMSON ISR 70-05 Marine silicone, 290 ml grijs 850CL020034 SIMSON ISR70-05-GY 153,06
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K-FLEX® K-FONIK

GELUIDSISOLATIEPRODUCTEN

G
E

LU
ID

S
IS

O
LA

TI
E

P
R

O
D

U
C

TE
N

04

Lawaai veroorzaakt stress, beperkt de 
communicatiemogelijkheden en heeft een negatief 
effect op het concentratievermogen.
Bovendien tast het de arbeidsproductiviteit aan 
en verhoogt het het gevaar voor ongevallen in alle 
levenssituaties.
Gelukkig kunt u er iets tegen doen.
Het beste: K-FLEX®

Met de K-FLEX® K-FONIK geluidsisolatieproducten 
bieden wij u een breed spectrum aan oplossingen, bv. 
voor

 } Sanitair en afvalwatersystemen

 } Industrieel en fabriekslawaai

 } Geluidsisolatie voor wanden en scheidingswanden

 } Vloer- en plafondisolatie

 } Voertuig- en scheepsbouw

FPO
Invallend

Weerkaatst

Gedissipeerd
Absorptie

Invallend

Barrière / Geluidsisolatie / Geluidsdemping

Weerkaatst

Gedissipeerd

Overgedragen

Isolatie / Ontkoppeling

Overgedragen
trilling

IngaandeIngaande
trillingtrilling

Demping / verzachting

Uitgaande
trilling

Ingaande
trilling Energie

Gedissipeerd
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TOEPASSINGSGEBIEDEN

GELUIDSABSORPTIE

Materiaal om geluidsenergie en -reflectie 
van de lawaaibron te absorberen en te 
reduceren

GELUIDSISOLATIE

Materiaal voor isolatie van luchtgeluid
GELUIDSDEMPING

Materiaal voor het dempen van 
gegenereerd lawaai uit bekledingen, 
platen, panelen en afdekkingen

GELUIDSISOLATIE GELUIDSABSORPTIE SYSTEEM

SECTOR TOEPASSINGSGEBIED
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BOUW

Vloeren

Wanden

Structuur

•

•
•
•

•
•

• • • •

VERWARMING, VEN-
TILATIE, KLIMAAT-
BEHEERSING

Verwarmingsbuizen, 
ventilatiebuizen/-kanalen, 
leidingen van aircosyste-
men, industriële buizen, 
compressoren

• • • • • •

INDUSTRIE, OLIE 
& GAS

Buizen, apparaten- en
installatiebouw • • • •

O.E.M.
Machinebehuizingen
Motorbehuizingen
Huishoudelijke apparaten

• • • • • • •

WAGON- & 
SCHEEPSBOUW

Motoren en behuizingen, 
technische installaties •

VOERTUIGBOUW
Geluidsisolatie en 
geluidsabsorptie voor 
stuurcabines Demping

• • • •

* K-FLEX® K-FONIK GV speciale, halogeenvrije flexibele zware folie (HD-rubber) met certificering voor de wagon- en scheepsbouw.

LEIDRAAD VOOR PRODUCTEN EN TOEPASSINGEN
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN GEBOUWEN

Product: K-FLEX® K-FONIK GK, 
K-FLEX® K-FONIK OPEN CELL

Hoogwaardige K-FLEX® 
geluidsisolatie op een muur

TOEPASSING

WANDEN
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IN VLOEREN

IN WANDEN EN 
SCHEIDINGSWANDEN

IN TRAPPEN 
EN OVERIGE 
ONDERDELEN

VOOR VERWARMING, 
KLIMAATBEHEERSING, 
VENTILATIE, WATER, 
AFVALWATER

TAP- EN AFVALWATER-
SYSTEMEN

VERWARMING/KLIMAAT-
BEHEERSING/VENTILA-

TIETRAPPEN

VLOEREN

1 2

3 4
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KARTONS PRODUCTEN
KARTONMATEN IN CM

KARTONS/
PALLET

PALLETMATEN IN CM
PALLETS/
VRACHT-
WAGEN PALLET

LENGTE BREEDTE HOOGTE
MAX. AAN-
TAL

LENGTE BREEDTE HOOGTE
MAX. 
AANTAL

K-FLEX® K-FONIK 
GK/GV: 
1000 mm 
1200 mm 
1500 mm

 
 
102 
- 
-

 
 
19 
- 
-

 
 
16,5 
- 
-

 
 
16 
Op aanvraag 
1

 
 
120 
120 
130

 
 
80 
80 
110

 
 
130 
130 
130

K-FLEX® K-FONIK 
OPEN CELL

210 109 16,5 7 210 110 14

K-FLEX® K-FONIK 
ST GK

102 19 19 24 120 80 130

Belangrijke aanwijzing: de transporthoeveelheden zijn berekend voor volledige belading van vrachtwagens. Zij kunnen afwijken naargelang de laadcapaciteit van de vrachtwagen. Informeer 
bij onze Customer Service naar de transporthoeveelheden die gelden voor de betreffende opdracht.  
** De hier getoonde afbeeldingen dienen zuiver ter illustratie.

VERPAKKINGS- EN TRANSPORTOVERZICHT
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VERPAKKINGS- EN TRANSPORTOVERZICHT

KARTONS PRODUCTEN
KARTONMATEN IN CM

KARTONS/
PALLET

PALLETMATEN IN CM
PALLETS/
VRACHT-
WAGEN PALLET

LENGTE BREEDTE HOOGTE
MAX. AAN-
TAL

LENGTE BREEDTE HOOGTE
MAX. 
AANTAL

K-FLEX® K-FONIK  
B

Op aanvraag

K-FLEX® K-FONIK  
P

Op aanvraag

K-FLEX® K-FONIK 
FIBER-P

Op aanvraag

K-FLEX® K-FONIK 
PU GK

Op aanvraag

De hier weergegeven afbeeldingen gelden slechts als voorbeelden. Afwijkingen/veranderingen zijn mogelijk.
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E
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K-FONIK SYSTEM
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K-FLEX® K-FONIK SYSTEM

Met de K-FLEX® K-FONIK geluidsisolatieproducten 
bieden wij u een breed spectrum aan oplossingen
bv. voor: 

 } Sanitair en afvalwatersystemen

 } Industrieel en fabriekslawaai

 } Geluidsisolatie voor wanden en scheidingswanden

 } Vloer- en plafondisolatie

 } Voertuig- en scheepsbouw
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN

Flexibele zware folie uit HD-rubber, voor gebruik in gebouwen, 
O.E.M en voor industriële toepassingen. K-FLEX® K-FONIK 
GK en K-FLEX® K-FONIK GV zijn loodvrij en vormen geen 
gezondheidsrisico’s.

K-FLEX® K-FONIK GK wordt op basis van gedeeltelijk vernette 
polymeren vervaardigd als hoogverdicht elastomeermateriaal 
met visco-elastische eigenschappen. Door zijn hoge dichtheid 
is het geschikt voor geluidsisolatie van wanden en plafonds 
in gebouwen, voor isolatie van industriële leidingen, alsook 
voor demping in O.E.M.- toepassingen. Ook verkrijgbaar met 
eenzijdige, glasvezelversterkte aluminiumcachering.

K-FLEX® K-FONIK GV, de halogeenvrije variant, wordt 
vervaardigd met vlamvertragende minerale vulstoffen.
Zijn visco-elastische eigenschappen maken dit product 
de ideale oplossing voor geluidsisolatie in de scheeps- en 
spoorwegbouw.

K-FLEX®

K-FONIK GK / GV

AKOESTISCHE EIGENSCHAPPEN

K-FLEX® K-FONIK GK is ideaal voor geluidsisolatie van 
wanden, vloeren, ventilatiekanalen, akoestische cabines, 
rioolsystemen enz.

K-FLEX® K-FONIK GV is halogeenvrij en wordt bijzonder 
aanbevolen voor de sector van de scheeps- en spoorwegbouw.

Freq. (Hz) R (dB)

100 20,9

125 14,5

160 15,6

200 16,6

250 18,8

315 17,9

400 20,2

500 21,1

630 23,1

800 25,2

1000 27,1

1250 29,2

1600 31,5

2000 32,6

2500 33,6

3150 35,6

4000 37,4

5000 37,9Frequentie (Hz)

Ge
lu

id
si

so
la

tie
 -

 R
 (d

B)

Rw (C;Ctr)=27(-1;-4)dB

PRODUCTENASSORTIMENT

K-FONIK GK 
van 4 tot 8 kg/m2

Hoogverdicht
rubber (zware folie)

K-FONIK GV halogeenvrij
van 4 tot 8 kg/m2

Hoogverdicht
rubber (zware folie)

K-FLEX® K-FONIK GK } TECHNISCHE GEGEVENS

 Eigenschap    Waarde 
   

 Referentienorm 

Materiaalsoort Hoogverdicht rubber (zware folie)

Brandgedrag
B - s3,d0¹, IMO A653 
(CE MARINE)², FMVSS 302² 
Class 0

EN 13501 
 
BS 476 Deel 6/7

Temperatuurbereik -40 °C +70 °C

Grootte
1000 x 2000 
Eindeloze platen 25 of 50 m

Oppervlak Glad

Gewicht van 4 Kg/m² to 8 Kg/m²

Kleur Zwart (GK) Wit (GV)

Dichtheid 2000 Kg/m3 (±10%)

1) Alleen op aanvraag voor K-FLEX® K-FONIK GK 
2) Geldt alleen voor K-FLEX® K-FONIK GV

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder vooraf-
gaande aankondiging te wijzigen.
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K-FONIK GK TNT / K-FONIK GV TNT 
Zware folie met vlieslaag in verschillende structuren (woven/non-woven) en kleuren voor betere kleefverbinding met ander 
materiaal en voor bijzondere optische eisen.
Neem voor nadere informatie contact op met de buitendienst van K-FLEX®.

K-FLEX® K-FONIK GK/GV } BREEDTE 1000MM

 
 Beschrijving 

 
 Samenstelling   Artikelnummer   Bestelnummer   Formaat   EUR/m² 

K-FONIK GK 4 kg/m2 * HD-rubber 4 kg/m2 zwart 85GK0004K10R KFONIK-GK-4-1000-2000 Rollen: 1000 mm x 2000 mm 65,14

K-FONIK GK 8 kg/m2 ** HD-rubber 8 kg/m2 zwart 85GK0008K10R KFONIK-GK-8-1000-2000 Rollen: 1000 mm x 2000 mm 132,50

K-FONIK GV 4 kg/m2 * - halogeenvrij HD-rubber 4 kg/m2 wit 85GV0004K10R KFONIK-GV-4-1000-2000 Rollen: 1000 mm x 2000 mm 99,94

K-FONIK GV 8 kg/m2 ** - halogeenvrij HD-rubber 8 kg/m2 wit 85GV0008K10R KFONIK-GV-8-1000-2000 Rollen: 1000 mm x 2000 mm 200,99

K-FONIK GK: bij behoefte aan bijzondere brandveiligheidseigenschappen, ook verkrijgbaar met Euroclass B-s3, d0. Toeslag: 25%.  
In dit geval gelieve “GK” in het bestelnummer te vervangen door “GA”. 
Ook verkrijgbaar in zelfklevende versie (kleeflaag dient alleen voor positionering. Wij adviseren een aanvullende duurzame fixatie) 
* ook verkrijgbaar op rollen van 50 m, om een kartonnen kern van 76 mm gewikkeld (3 rollen op europallet) of niet-opgerolde platen op pallet (50 st./pallet) 
** ook verkrijgbaar op rollen van 25 m, gewikkeld om een kartonnen kern van 76 mm (3 rollen op europallet) of niet-opgerolde platen op pallet (25 st./pallet)

K-FLEX® K-FONIK GK ALU }

 
 Beschrijving 

 
 Samenstelling   Artikelnummer   Bestelnummer   Formaat   EUR/m² 

K-FONIK GK 4kg/m² + ALU*  GK 4kg/m² + ALU 85GA0004K10RAR KFONIK-GK-4-1000-2000/ALU Rollen: 1000 mm x 2000 mm  Op aanvraag

K-FONIK GK 4kg/m² + ALU, zelfklevend*  GK 4kg/m² + ALU  85GAA004K10RAR KFONIK-GK-4-1000-2000A/ALU Rollen: 1000 mm x 2000 mm  Op aanvraag

* ook verkrijgbaar op rollen van 50 m, om een kartonnen kern van 76 mm gewikkeld (3 rollen op europallet) of niet-opgerolde platen op pallet (50 st./pallet)  
Ook verkrijgbaar in zelfklevende uitvoering. Meerprijs €9,25/m2.

TOLERANTIES }

 
 Producten 

 
 Breedte   Min.   Max   Lengte   Min.   Max 

Platen 1000  -0 mm +10 mm 2000 -5 mm -

Rollen 1030  -10 mm +10 mm Nominaal -0,02 2%
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN

K-FONIK OPEN CELL is een flexibel, opencellig 
elastomeerschuim voor geluidsabsorptie. Door zijn visco-
elastische eigenschappen, open celstructuur en goede 
weerstand tegen luchtstromen is K-FLEX® K-FONIK OPEN 
CELL geschikt voor geluidsisolatie op verwarmings-, ventilatie-, 
klimaatregelings- en koelsystemen in gebouwen, alsook voor 
industriële procesleidingen.
Het combineert uitstekende akoestische eigenschappen met 
thermisch
isolerende eigenschappen.

K-FLEX®

K-FONIK OPEN CELL

AKOESTISCHE EIGENSCHAPPEN

K-FONIK OPEN CELL is uitstekend geschikt voor 
geluidsabsorptie. Toepassingsvelden zijn industriële 
procesleidingen, gebouwen, O.E.M. producten alsook 
verwarmings-, klimaatbeheersings-, ventilatie- en 
koelsystemen.

PRODUCTENASSORTIMENT

K-FONIK OPEN CELL
160 - 240

van 10 tot 350 mm

K-FONIK OPEN CELL 160, 10 mm αw= 0,25

K-FONIK OPEN CELL 160, 15 mm αw= 0,30

K-FONIK OPEN CELL 160, 25 mm αw= 0,45

K-FONIK OPEN CELL 240, 10 mm αw= 0,25

K-FONIK OPEN CELL 240, 15 mm αw= 0,40

K-FONIK OPEN CELL 240, 25 mm αw= 0,55

K-FONIK OPEN CELL 240, 50 mm αw= 0,90

Frequentie (Hz)
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K-FLEX® K-FONIK OPEN CELL } TECHNISCHE 
GEGEVENS

 Eigenschap    Waarde 
   

 Referentienorm 

Materiaalsoort
Flexibel opencellig elastomeer-
schuim

Dichtheid
OPEN CELL 160: ≥ 100 kg/m³ 
OPEN CELL 240: 240 kg/m³ (-20 
/ +120 kg/m³)

Warmtegeleid-
ingsvermogen

OPEN CELL 240: 0,056 W/(m•K) 
OPEN CELL 160: 0,048 W/(m•K)

EN 12667

Brandgedrag
C-s3,d0 
Class 1

EN 13501-1 
BS 476 Part 6/7

Temperatuurbereik -40 °C +85 °C

Isolatiedikte van 10 tot 500 mm

Kleur Zwart

Modulus (MPa)
22 ± 3.7 (160) 
57.7 ± 8.0 (240)

Rek bij breuk (%)
114 ± 33 (160) 
140 ± 47 (240)

Verlies door 
brugverbinding

K-FONIK 160 10mm Rw=5 dB 
K-FONIK 160 15mm Rw=8 dB 
K-FONIK 160 25mm Rw=9 dB 
K-FONIK 240 10mm Rw=8 dB 
K-FONIK 240 15mm Rw=10 dB 
K-FONIK 240 25mm Rw=14 dB

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder vooraf-
gaande aankondiging te wijzigen.
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K-FLEX® K-FONIK } OPEN CELL

K-FONIK OPEN CELL 160

 
 Beschrijving 

 
 Samenstelling   Artikelnummer   Bestelnummer   Formaat   m2/karton   EUR/m² 

K-FONIK OPEN CELL 160 160 k/m³ Dikte 10 mm 85GS0001010P6 KFONIK-OC-160-10 Platen: 1000 mm x 1000 mm 32 30,61

K-FONIK OPEN CELL 160 160 k/m³ Dikte 15 mm 85GS0001510P6 KFONIK-OC-160-15 Platen: 1000 mm x 1000 mm 20 45,98

K-FONIK OPEN CELL 160 160 k/m³ Dikte 20 mm 85GS0002010P6 KFONIK-OC-160-20 Platen: 1000 mm x 1000 mm 16 61,99

K-FONIK OPEN CELL 160 160 k/m³ Dikte 25 mm 85GS0002510P6 KFONIK-OC-160-25 Platen: 1000 mm x 1000 mm 12 77,48

K-FONIK OPEN CELL 160 160 k/m³ Dikte 30 mm 85GS0003010P6 KFONIK-OC-160-30 Platen: 1000 mm x 1000 mm 10 93,69

K-FONIK OPEN CELL 160 160 k/m³ Dikte 40 mm 85GS0004010P6 KFONIK-OC-160-40 Platen: 1000 mm x 1000 mm 8 126,05

K-FONIK OPEN CELL 160 160 k/m³ Dikte 50 mm 85GS0005010P6 KFONIK-OC-160-50 Platen: 1000 mm x 1000 mm 6 158,96

K-FONIK OPEN CELL 160* 160 k/m³ Dikte 350 mm 85GS0035010P1 KFONIK-OC-160-350 Platen: 1000 mm x 1000 mm 2 1010,62

K-FONIK OPEN CELL 160

 
 Beschrijving 

 
 Samenstelling   Artikelnummer   Bestelnummer   Formaat   m2/karton   EUR/m² 

K-FONIK OPEN CELL 240 240 k/m³ Dikte 6 mm 85GS0000610P7 KFONIK-OC-240-06 Platen: 1000 mm x 1000 mm 48 36,07

K-FONIK OPEN CELL 240 240 k/m³ Dikte 10 mm 85GS0001010P7 KFONIK-OC-240-10 Platen: 1000 mm x 1000 mm 32 60,15

K-FONIK OPEN CELL 240 240 k/m³ Dikte 15 mm 85GS0001510P7 KFONIK-OC-240-15 Platen: 1000 mm x 1000 mm 20 90,25

K-FONIK OPEN CELL 240 240 k/m³ Dikte 20 mm 85GS0002010P7 KFONIK-OC-240-20 Platen: 1000 mm x 1000 mm 16 121,26

K-FONIK OPEN CELL 240 240 k/m³ Dikte 25 mm 85GS0002510P7 KFONIK-OC-240-25 Platen: 1000 mm x 1000 mm 12 151,60

K-FONIK OPEN CELL 240 240 k/m³ Dikte 30 mm 85GS0003010P7 KFONIK-OC-240-30 Platen: 1000 mm x 1000 mm 10 182,60

K-FONIK OPEN CELL 240 240 k/m³ Dikte 40 mm 85GS0004010P7 KFONIK-OC-240-40 Platen: 1000 mm x 1000 mm 8 243,93

K-FONIK OPEN CELL 240 240 k/m³ Dikte 50 mm 85GS0005010P7 KFONIK-OC-240-50 Platen: 1000 mm x 1000 mm 6 305,61

K-FONIK OPEN CELL 240* 240 k/m³ Dikte 350 mm 85GS0035010P3 KFONIK-OC-240-350 Platen: 1000 mm x 1000 mm 2 1965,06

* Op pallet, zonder kartonverpakking
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN

Gladde elastomeer isolatieplaat, die door standaard combinatie 
van K-FLEX® ST met het geluidsisolerende K-FLEX® K-FONIK 
GK thermische en akoestische isolatie-eigenschappen met 
elkaar verbindt. Het product is loodvrij en veroorzaakt geen 
gezondheidsrisico’s.
K-FLEX® K-FONIK ST GK is verkrijgbaar in verschillende 
dikten. Ook leverbaar met eenzijdige, glasvezelversterkte
aluminiumcachering. de combinatie van thermisch isolerend 
materiaal met zware folie is ook leverbaar als halogeenvrije 
variant K-FLEX® K-FONIK ECO GV - ontworpen voor de 
Zwitserse markt.

K-FLEX®

K-FONIK ST GK
K-FONIK ECO GV

AKOESTISCHE EIGENSCHAPPEN

Ideaal voor geluidsisolatie en thermisch-akoestische isolatie 
van val- en rioolpijpen, procesleidingen, geluidscabines, 
O.E.M-toepassingen enz.

Freq. (Hz) R (dB)

100 16,2

125 17,3

160 16,7

200 17,6

250 17,4

315 17,6

400 20,7

500 22,9

630 24,2

800 25,8

1000 26,5

1250 27,8

1600 29,3

2000 28,9

2500 30,2

3150 33,3

4000 35,0

5000 35,9

Frequentie (Hz)

Rw (C;Ctr)=26 (0;-3)dB

Ge
lu

id
si

so
la

tie
 -

 R
 (d

B)

PRODUCTENASSORTIMENT

K-FONIK ST GK 074

K-FONIK ST GK 070

K-FONIK ST GK 072
4 kg/m2 hoogverdicht
rubber (zware folie)

K-FONIK ST GK ST 074

10 mm ST

4 kg/m2 hoogverdicht
rubber (zware folie)
3 mm ST

3 mm ST

4 kg/m2 hoogverdicht
rubber (zware folie)
3 mm ST

4 kg/m2 hoogverdicht
rubber (zware folie)

16 mm ST

4 kg/m2 zware folie
(hoogverdicht rubber)

10 mm K-FLEX® ST

K-FONIK ST GK 072 + ALU

4 kg/m2 zware folie
(hoogverdicht rubber)

10 mm K-FLEX® ECO

K-FONIK ECO GV 072 halogeenvrij

K-FLEX® K-FONIK ST GK } TECHNISCHE GEGEVENS

 Eigenschap    Waarde 
   

 Referentienorm 

Materiaalsoort
Thermisch isolerend elastomeer-
schuim gecombineerd met zware 
folie van hoogverdicht rubber

Gewicht 4,4 Kg/m2 (K-FONIK ST GK 072)

Brandgedrag B - s3,d0 EN 13501-1

Warmtegeleid-
ingsvermogen

0.036 W/(m•K) EN 12667

Temperatuurbereik -40 °C +70 °C

Grootte 2000 x 1000 mm

Oppervlak Glad

Kleur Zwart

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder vooraf-
gaande aankondiging te wijzigen.
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K-FLEX® K-FONIK ST GK } K-FONIK GK ZWARE FOLIE + K-FLEX® ST ELASTOMEER ISOLATIE

 
 Beschrijving 

 
 Samenstelling   Artikelnummer   Bestelnummer   Formaat   EUR/m² 

K-FONIK ST GK 072 HD-rubber zwart 4 kg/m2, 10 mm ST 85GK0K01210R KFONIK-ST-GK072-4 Rollen: 1000 mm x 2000 mm 92,29

K-FONIK ST GK 074 HD-rubber zwart 4 kg/m2, 3 mm ST 85GK0K00510R KFONIK-ST-GK074-4 Rollen: 1000 mm x 2000 mm 123,05

K-FONIK ST GK 070 HD-rubber zwart 4 kg/m2, 16 mm ST 85GK0K01810R KFONIK-ST-GK070-4 Rollen: 1000 mm x 2000 mm 107,63

K-FONIK ST GK ST 074 3 mm ST, HD-rubber zwart 4 kg/m2, 3 mm ST 85GK0K00810R KFONIK-ST-GKST074-4 Rollen: 1000 mm x 2000 mm 119,96

Ook verkrijgbaar in zelfklevende uitvoering. Meerprijs €9,25/m2. 
(Kleeflaag dient alleen voor positionering, wij adviseren een aanvullende duurzame fixatie.)

K-FLEX® K-FONIK ECO GV } K-FONIK GV ZWARE FOLIE - K-FLEX® ECO ELASTOMEER ISOLATIE - HALOGEENVRIJ

 
 Beschrijving 

 
 Samenstelling   Artikelnummer   Bestelnummer   Formaat   EUR/m² 

K-FONIK ECO GV 072 HD-rubber wit 4 kg/m2, 10 mm ECO 85GV0E01210R KFONIK-ECO-GV072 Rollen: 1000 mm x 2000 mm 174,04

Ook verkrijgbaar in zelfklevende uitvoering. Meerprijs €9,25/m2. 
(Kleeflaag dient alleen voor positionering, wij adviseren een aanvullende duurzame fixatie.)

K-FLEX® K-FONIK ST GK 072 + ALU } K-FONIK GK ZWARE FOLIE + K-FLEX® ST ELASTOMEER ISOLATIE + ALU

 
 Beschrijving 

 
 Samenstelling   Artikelnummer   Bestelnummer   Formaat   EUR/m² 

K-FONIK ST GK 072 + ALU  GK 4kg/m² + ST 10mm + ALU  op aanvraag - Rollen: 1000 mm x 2000 mm  -

K-FONIK ST GK 072 + ALU, zelfklevend  GK 4kg/m² + ST 10mm + ALU  85GKAK01210RAU KFONIK-ST-GK072/A/ALU Rollen: 1000 mm x 2000 mm  130,75

K-FONIK ST GK 072 + ALU R GK 4kg/m² + ST 10mm + ALU R 85GK0K01210RAR KFONIK-ST-GK072/ALUR Rollen: 1000 mm x 2000 mm 120,90

Kleeflaag dient alleen voor positionering, wij adviseren een aanvullende duurzame fixatie.
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN

Polyurethaan schuimplaat (PU) met golvend oppervlak. 
K-FLEX® K-FONIK B is speciaal ontwikkeld voor 
inbouwsituaties waarin geluidsabsorptie prioriteit heeft. 
Opencellig polyurethaanschuim heeft een dichtheid tussen 25 
en 30 kg/m³. 

K-FLEX®

K-FONIK B

AKOESTISCHE EIGENSCHAPPEN

K-FONIK B wordt veel gebruikt in gymzalen, vergaderruimten, 
schietbanen, opname-, tv- en radiostudio’s, voor beweegbare 
akoestische panelen, machineruimten enz.

PRODUCTENASSORTIMENT

B20

Freq. (Hz) α
100 0,12

125 0,23

160 0,04

200 0,09

250 0,16

315 0,10

400 0,18

500 0,25

630 0,41

800 0,43

1000 0,65

1250 0,67

1600 0,80

2000 0,75

2500 0,76

3150 0,86

4000 0,81

5000 0,74

αw
0,28

K-FONIK B 20 (Isolatiedikte: 20 mm)

Frequentie (Hz)

So
un

d 
Ab

so
rp

tio
n 

Co
ef

fic
ie

nt
 -

 (α
)

K-FONIK B 20
PU 10 mm

PU 10 mm

K-FLEX® K-FONIK B } TECHNISCHE GEGEVENS

 Eigenschap    Waarde 
   

 Referentienorm 

Materiaalsoort Polyurethaan schuim

Dichtheid 25 ÷ 30 kg/m3

Temperatuurbereik -40 °C +70 °C

Oppervlak Met reliëf

Isolatiedikte 20 mm

Kleur Zwart

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder vooraf-
gaande aankondiging te wijzigen.

K-FLEX® K-FONIK } B

 
 Beschrijving 

 
 Samenstelling   Artikelnummer   Bestelnummer   Formaat   EUR/m² 

K-FONIK B 20   PU10+PU10 PU 10 mm + PU 10 mm 85PU0002010PBU KFONIK-B20-1000-2000 Platen: 1000 mm x 2000 mm 46,74

K-FONIK B 30   PU10+PU20 PU 10 mm + PU 20 mm 85PU0003010PBU KFONIK-B30-1000-2000 Platen: 1000 mm x 2000 mm 60,63

K-FONIK B 40   PU15+PU25 PU 15 mm + PU 25 mm 85PU0004010PBU KFONIK-B40-1000-2000 Platen: 1000 mm x 2000 mm 68,59

K-FONIK B 50   PU20+PU30 PU 20 mm + PU 30 mm 85PU0005010PBU KFONIK-B50-1000-2000 Platen: 1000 mm x 2000 mm 81,87

Ook verkrijgbaar in zelfklevende uitvoering. Meerprijs €9,25/m2.
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN

K-FONIK P is een materiaal voor geluidsabsorptie met 
piramidevormige oppervlaktestructuur. Ideaal voor gebruik in 
ruimten.

K-FLEX®

K-FONIK P

K-FONIK P wordt veel gebruikt voor geluidsabsorptie in 
gymzalen, vergaderruimten, schietbanen, opname-, tv- 
en radiostudio’s, voor beweegbare akoestische panelen, 
machineruimten enz.

AKOESTISCHE EIGENSCHAPPEN 

Voorbeeld voor mogelijke toepassingen

PRODUCTENASSORTIMENT

K-FONIK P 50
PU 30 mm

PU 20 mm

K-FONIK P 100
PU 70 mm

PU 30 mm

P50 - αw = 0,34

P100 - αw = 0,82

K-FLEX® K-FONIK P } TECHNISCHE GEGEVENS

 Eigenschap    Waarde 
   

 Referentienorm 

Materiaalsoort Polyurethaanschuim (PU)

Dichtheid 25 ÷ 30 kg/m3

Brandgedrag Zelfdovend

Temperatuurbereik -40 °C +70 °C

Grootte 1000 x 1000

Oppervlak Piramidestructuur

Isolatiedikte 50 - 100 mm

Kleur Donkergrijs

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder vooraf-
gaande aankondiging te wijzigen.

K-FLEX® K-FONIK } P

 
 Beschrijving 

 
 Samenstelling   Artikelnummer   Bestelnummer   Formaat   EUR/m² 

K-FONIK P50 PU 20 + PU 30 85PU0005010PPD KFONIK-P50-1000-1000 Platen 1000 mm x 1000 mm 95,58

Ook verkrijgbaar in zelfklevende uitvoering. Meerprijs €9,25/m2.
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN

K-FONIK FIBER-P is een materiaal voor geluidsabsorptie, 
vervaardigd uit polyestervezels. Het beschikt over een goede 
mechanische weerstand en vuurbestendigheid, is niet giftig en 
ontwikkelt bij brand weinig rook.

K-FLEX®

K-FONIK FIBER-P

K-FONIK FIBER-P is geschikt voor bussen, treinen, 
bekledingen, ventilatiesystemen, machineruimten enz.

PRODUCTENASSORTIMENT

K-FONIK FIBER-P

van 10 tot 50 mm

K-FLEX® K-FONIK FIBER-P } TECHNISCHE 
GEGEVENS

 Eigenschap    Waarde 
   

 Referentienorm 

Materiaalsoort 100% polyestervezel

Ontstekingstem-
peratuur

380 °C

Dichtheid 40 ± 10% kg/m3

Zuurstofindex ≥ 21 (LOI) ISO4589

Brandklasse Euroclass B-s2,d0 EN 13501

Rookdichtheid 
en rookgastoxic-
iteit AFNOR NF F 
16101:

F1

Temperatuurbereik Van -50 °C tot +90 °C

Kleur Wit, zwart

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder vooraf-
gaande aankondiging te wijzigen.

K-FLEX® K-FONIK } FIBER-P

 
 Beschrijving 

 
 Samenstelling   Artikelnummer   Bestelnummer   Formaat   EUR/m² 

K-FONIK FIBER P 10 mm Polyestervezels 40 kg/m³ 85PS0001010P KFONIK-FIBER-10 Platen: 1000 mm x 2000 mm 13,15

K-FONIK FIBER P 15 mm Polyestervezels 40 kg/m³ 85PS0001510P KFONIK-FIBER-15 Platen: 1000 mm x 2000 mm 19,26

K-FONIK FIBER P 20 mm Polyestervezels 40 kg/m³ 85PS0002010P KFONIK-FIBER-20 Platen: 1000 mm x 2000 mm 25,42

K-FONIK FIBER P 30 mm Polyestervezels 40 kg/m³ 85PS0003010P KFONIK-FIBER-30 Platen: 1000 mm x 2000 mm 37,80

K-FONIK FIBER P 40 mm Polyestervezels 40 kg/m³ 85PS0004010P KFONIK-FIBER-40 Platen: 1000 mm x 2000 mm 46,74

K-FONIK FIBER P 50 mm Polyestervezels 40 kg/m³ 85PS0005010P KFONIK-FIBER-50 Platen: 1000 mm x 2000 mm 61,87

verkrijgbaar in: a) zelfklevende versie; b) met zwarte vezelglasfilmcoating: standaard of zelfklevend.

K-FLEX® K-FONIK } FIBER-P

 
 Meerprijs voor coatingvarianten   EUR/m² 

zelfklevende versie 9,25

zwarte vezelglascoating 14,92

zwarte vezelglascoating, zelfklevend 19,47
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN

K-FLEX® K-FONIK PU GK productvarianten combineren 
de akoestische eigenschappen van polyurethaan met de 
eigenschappen van de zware folie K-FLEX® K-FONIK GK. Als 
sandwichproduct ook verkrijgbaar in combinatie met K-FLEX® 
ST (K-FLEX® K-FONIK PU GK ST). 

K-FLEX® K-FONIK PF GK is uitgerust met een 
extreem hoogwaardig PU-schuim met uitstekende 
brandveiligheidseigenschappen.

K-FLEX®

K-FONIK PU GK
K-FONIK PF GK

K-FONIK PU GK ideaal voor geluidsisolatie van wanden
en plafonds, in garages en werkplaatsen, voor val- en
afvalwaterpijpen enz.

PRODUCTENASSORTIMENT

K-FONIK PU GK

PU 12 mm

K-FONIK GK 4 kg/m2

K-FONIK PU GK

PU 20 mm

K-FONIK GK 4 kg/m2

K-FONIK PF GK

PU 12 mm met bijzondere vlamvertraging

K-FONIK GK 4 kg/m2

K-FLEX® K-FONIK PU GK } TECHNISCHE GEGEVENS

 Eigenschap    Waarde 
   

 Referentienorm 

Materiaalsoort
Polyurethaan schuim en hoogver-
dicht rubber

Brandgedrag Zelfdovend

Temperatuurbereik -40 °C +70 °C

Grootte 1000 x 2000 mm

Oppervlak Glad of met reliëf

Kleur Zwart

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder vooraf-
gaande aankondiging te wijzigen.

K-FLEX® K-FONIK PF GK } TECHNISCHE GEGEVENS

 Eigenschap    Waarde 
   

 Referentienorm 

Materiaalsoort
Polyurethaan schuim en hoogver-
dicht rubber

Brandgedrag CH: VKF

Temperatuurbereik -40 °C +70 °C

Grootte 1000 x 2000 mm

Oppervlak Glad of met reliëf

Kleur Zwart

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder vooraf-
gaande aankondiging te wijzigen.

K-FLEX® K-FONIK } PE GK

 
 Beschrijving 

 
 Samenstelling   Artikelnummer   Bestelnummer   Formaat   EUR/m² 

K-FONIK PU GK  PU 12 mm+ HD-rubber 4 kg/m2 85MJ0001410R KFONIK-PU-GK-12 Platen: 1000 mm x 2000 mm Op aanvraag

K-FONIK PU GK  PU 12 mm+ HD-rubber 4 kg/m2 zelfklevend 85MJA001410R KFONIK-PU-GK-12A Platen: 1000 mm x 2000 mm Op aanvraag

K-FONIK PU GK  PU 20 mm+ HD-rubber 4 kg/m2 zelfklevend 85MJA002210P KFONIK-PU-GK-20A Platen: 1000 mm x 2000 mm 95,82

K-FLEX® K-FONIK PU GK is altijd voorzien van een eenzijdige zelfklevende laag. (Standaard: zelfklevend op het PU-materiaal) 
De kleeflaag dient uitsluitend ter positionering. Wij adviseren een aanvullende duurzame fixatie. 
 
Ook verkrijgbaar in de vlamvertragende variant als K-FONIK PF GK.
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… ter bescherming van leven, bezittingen en het 
milieu.
Wist u al dat een gat in een muur ter grootte van 
een potlooddoorsnede, zoals bijvoorbeeld kan 
ontstaan door het branden van een elektriciteitskabel, 
voldoende is om de aangrenzende ruimte binnen 
3 minuten en 40 seconden met zoveel rook te 
vullen, dat men een hand voor de ogen (~ 0,5 
m) niet meer kan zien? Gekoppeld aan het feit 
dat rook of toxische verbrandingsgassen de 
meestvoorkomende doodsoorzaken zijn in geval van 
brand, onderstreept dit de noodzaak om passieve 
brandveiligheidsproducten in te bouwen.

K-FLEX® biedt met K-FIRE een assortiment 
preventieve passieve brandveiligheidsproducten. 
Deze producten verhinderen door hun 
materiaalsamenstelling dat brand zich verbreidt door 
wand- en plafondbussen of via ventilatiekanalen.

Het beste: K-FLEX®

Brand in aan-
grenzende ka-

mer

3 minuten
40 seconden
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K-FLEX® R90

K-FLEX® R90 is de ideale oplossing voor de brandveiligheid. Het systeem is geschikt voor wand- en plafondbussen waarvoor 
brandveiligheid vereist is. Een ideale oplossing, aangezien het product de opening in de muur in geval van brand hermetisch afsluit 
zodat vuur en rook (bv. in andere ruimten) niet kunnen passeren.

dampdiffusiedicht

veilige en directe aansluitende lijmverbin-
ding op K-FLEX®

opschuimend 
bij brand

K-FLEX® R90 is verkrijgbaar in de vorm van slangen. De gesloten celstructuur van het elastomeer is gecombineerd met grafiet, 
dat bij brand een zwellende eigenschap heeft. De verschillende dikten (van 16 tot 25 mm) leveren een bijdrage aan warmte-
isolatie.

 } R90 voor verwarmings-, sanitaire en koudeleidingen
 } R90 met “nul”-afstand ook in F-90 lichtgewicht wanden
 } R90 in wanden, al vanaf een wanddikte d ≥ 100 mm 
 } Flexibele, geslotencellige isolatie
 } R90 ook voor brandbare buizen

 } Afdichtingen voor doorvoeringen mogelijk tot DN 80
 } Eenvoudige verwerking 
 } Brandveiligheid zonder complexe aanvullende maatregelen
 } Eenvoudige aansluiting op verderlopende isolatie

K-FLEX® R90 } TECHNISCHE GEGEVENS
 

 Eigenschap    Waarde 
   

 Referentienorm 

Toepassingsgebied van -40 °C tot +116 °C

Warmtegeleidingsvermogen λ W/(m•K)
0 ° C = 0,050 
40 ° C = 0,056

Waterdampdiffusieweerstand µ ≥ 10.000

Brandgedrag - Materiaalklasse B2 DIN 4102

Bouwelement-Brandwerendheid
R90 - R120* (ETA) 
* R120 voor de meeste toepassingen. Zie ETA-testcertificaten.

 DIN 4102

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
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KARTONS PRODUCTEN
KARTONMATEN IN CM

KARTONS/
PALLET

PALLETMATEN IN CM
PALLETS/
VRACHT-
WAGEN PALLET

LENGTE BREEDTE HOOGTE
MAX. 
AANTAL

LENGTE BREEDTE HOOGTE
MAX. 
AANTAL

K-FLEX® R90 106 40 25 - 212 118 15 -

Aanwijzing: Transporthoeveelheden kunnen variëren naargelang de laadcapaciteit van de vrachtwagen. Gelieve bij onze Customer Service te informeren naar de transporthoeveelheden die gelden voor de 
betreffende opdracht.

LICHTGEWICHT WAND

In lichtgewicht wanden F-90 wordt 
K-FLEX® R90 in het midden geplaatst. 
De ringspleet wordt binnen het 
isolatievlak opgevuld met wol. De 
bedekking wordt afgesloten met normaal 
in de bouw gebruikte vulspatels.
Aanvullende maatregelen zijn niet nodig.

DOORVOER DOOR PLAFONDS

Ook bij doorvoer door plafonds kan 
K-FLEX® R90 in het midden worden 
aangebracht.
De resterende opening in de doorvoer of 
kernboring wordt afgedicht met minerale 
mortel.

MASSIEVE WANDEN

In massieve wanden wordt K-FLEX® 
R90 in het midden geplaatst. Het 
afdichten sluiting van de resterende 
opening gebeurt met normaal in de 
bouw gebruikte minerale mortel. Verdere 
maatregelen zijn niet nodig!

”NUL”-AFSTAND

Alle buizen kunnen zonder 
minimumafstanden worden 
gemonteerd op een “nul”-afstand.

SCHEMATISCHE WEERGAVE VOOR WAND- EN PLAFONDBUS
500 m

m
500 m

m

500 m
m

500 m
m

500 mm 500 mm100 mm
500 mm 500 mm

500 mm 500 mm150 mm

500 mm 500 mm

OOK GESLEUFD EN GELIJMD TE GEBRUIKEN!

VERPAKKINGS- EN TRANSPORTOVERZICHT

NIEUW
Upgrade naar 

R120
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K-FLEX® R90 } ETA DIMENSIES

K-FLEX® R90 } SLANGEN 1 M

ISOLATIEDIKTE 19 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

10 8 1/8” 10,2 6 19 10 19010214230 R90-19-010 18 77,11

12 10    19 12 19012214230 R90-19-012 17 79,68

15 10 1/4” 13,5 8 19 15 19015214230 R90-19-015 16 82,67

19 16 19016214230 R90-19-016 14 89,53

18 15 3/8” 17,2 10 19 18 19018214230 R90-19-018 13 91,65

19 20 19020214230 R90-19-020 12 95,37

22 20 1/2” 21,3 15 19 22 19022214230 R90-19-022 12 96,69

19 25 19025214230 R90-19-025 11 108,26

28 25 3/4” 26,9 20 19 28 19028214230 R90-19-028 16 111,41

19 32 19032214230 R90-19-032 16 138,73

ISOLATIEDIKTE 25 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Afmeting 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   m/karton 

 
 EUR/m 

35 32 1” 33,7 25 25 35 25035214230 R90-25-035 8 181,73

25 40 25040214230 R90-25-040 6 204,45

42 40 1+1/4” 42,4 32 25 42 25042214230 R90-25-042 6 214,08

  1+1/2” 48,3 40 25 48 25048214230 R90-25-048 5 233,21

25 50 25050214230 R90-25-050 5 236,46

54 50  54  25 54 25054214230 R90-25-054 5 247,04

  2” 60,3 50 25 60 25060214230 R90-25-060 4 266,65

64   63,5  25 64 25064214230 R90-25-064 4 278,40

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 25 76 25076214230 R90-25-076 4 310,40

88,9 80 3” 88,9 80 25 89 25089214230 R90-25-089 4 347,07
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Flexibel bandagesysteem van calcium-magnesium-silicaatvezels voor 
brandveiligheidstechnische bekleding van ventilatiekanalen van plaatstaal in 
brandwerendheidsklasse EI 90

3M™ FIRE BARRIER 
DUCT WRAP 615+

Video

3M } FIRE BARRIER DUCT WRAP 615+

 
 Productbeschrijving 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm) 

Dikte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

3MTM FIRE BARRIER DUCT WRAP 615+ 7,62 609,6 42 850VR020634 DW615+ 1 Op aanvraag
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K-FLEX® K-FIRE

 } K-FLEX® is er trots op u K-FLEX® K-FIRE te 

kunnen presenteren, de nieuwe serie producten 

voor passieve brandveiligheid. In een wereld 

die voortdurend in ontwikkeling is, groeien het 

bewustzijn en de aandacht voor de veiligheid van 

mensen in gevaarlijke situaties, zoals bijvoorbeeld 

wanneer er brand ontstaat. Nieuwe, grotere, 

futuristischere en innovatievere gebouwen zijn 

in de ontwerp- en/of de bouwfase en behoeven 

oplossingen voor passieve brandveiligheid die nog 

efficiënter zijn. K-FLEX® wil planners en installateurs 

een volledig assortiment oplossingen bieden 

voor de brandveiligheid, die in staat zijn om te 

waarborgen dat ook aan de strengste wettelijke 

eisen wordt voldaan. K-FLEX® K-FIRE oplossingen 

zijn voordelig, veelzijdig en gemakkelijk te installeren 

- maar bovenal betrouwbaar. K-FIRE is getest door 

een onafhankelijke, erkende instantie. K-FLEX® 

ontwikkelt voortdurend nieuwe producten en 

oplossingen die in staat zijn om te voldoen aan de 

eisen op het gebied van de brandveiligheid.
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K-FLEX® K-FIRE COLLAR zijn brandmanchetten die ontwikkeld zijn voor brandbare buizen. Ze worden rondom de brandbare buis 
aangebracht. In situaties met brand zwelt (schuimt) het brandwerende materiaal binnenin de manchet op, om de brandbare buis 
te pletten en de opening die ontstaat te sluiten, waardoor de eigenschappen van de wand- of plafondbussen voor een bepaalde 
brandwerendheid en isolatieleiding behouden blijven. 

K-FLEX® K-FIRE
BRANDMANCHETTEN

 Goedkeuringen 

CE Marked 2821-CPR-0179 is CE 2531-CPR-CXO10227

ETA 21/0188

ETA-21/0564

EAD 350454-00-1104 conform EN 1366-3 Afdichtingen voor doorvoeringen

K-FLEX® K-FIRE } MANCHETTEN

K-FIRE COLLAR-P

 
 Productbeschrijving 

Hoogte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

K-FLEX® K-FIRE COLLAR-P - 55 mm Op aanvraag 85CFPC00055 KFIRE-COLLAR-P-055 24 57,12

K-FLEX® K-FIRE COLLAR-P - 82 mm Op aanvraag 85CFPC00082 KFIRE-COLLAR-P-082 24 67,86

K-FLEX® K-FIRE COLLAR-P - 110 mm Op aanvraag 85CFPC00110 KFIRE-COLLAR-P-110 24 84,48

K-FLEX® K-FIRE COLLAR-P - 125 mm Op aanvraag 85CFPC00125 KFIRE-COLLAR-P-125 22 109,84

K-FLEX® K-FIRE COLLAR-P - 140 mm Op aanvraag 85CFPC00140 KFIRE-COLLAR-P-140 20 126,93

K-FLEX® K-FIRE COLLAR-P - 160 mm Op aanvraag 85CFPC00160 KFIRE-COLLAR-P-160 12 155,26

K-FLEX® K-FIRE COLLAR-P - 200 mm Op aanvraag 85CFPC00200 KFIRE-COLLAR-P-200 1 854,39

K-FIRE COLLAR-S

 
 Productbeschrijving 

Hoogte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

K-FLEX® K-FIRE COLLAR-S - 32 mm Op aanvraag 85CFSS00032 KFIRE-COLLAR-S-032 60 41,02

K-FLEX® K-FIRE COLLAR-S - 38 mm Op aanvraag 85CFSS00038 KFIRE-COLLAR-S-038 60 41,99

K-FLEX® K-FIRE COLLAR-S - 42 mm Op aanvraag 85CFSS00042 KFIRE-COLLAR-S-042 60 43,45

K-FLEX® K-FIRE COLLAR-S - 46 mm Op aanvraag 85CFSS00046 KFIRE-COLLAR-S-046 60 45,41

K-FLEX® K-FIRE COLLAR-S - 48 mm Op aanvraag 85CFSS00048 KFIRE-COLLAR-S-048 60 46,36

K-FLEX® K-FIRE COLLAR-S - 50 mm Op aanvraag 85CFSS00050 KFIRE-COLLAR-S-050 60 49,80

K-FIRE COLLAR-Z

 
 Productbeschrijving 

Hoogte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

K-FLEX® K-FIRE COLLAR-Z - 55 mm Op aanvraag 85CFGS00055 KFIRE-COLLAR-Z-055 30 39,06

K-FLEX® K-FIRE COLLAR-Z - 65 mm Op aanvraag 85CFGS00065 KFIRE-COLLAR-Z-065 30 42,47

K-FLEX® K-FIRE COLLAR-Z - 70 mm Op aanvraag 85CFGS00070 KFIRE-COLLAR-Z-070 30 44,44

K-FLEX® K-FIRE COLLAR-Z - 82 mm Op aanvraag 85CFGS00082 KFIRE-COLLAR-Z-082 30 48,34

K-FLEX® K-FIRE COLLAR-Z - 90 mm Op aanvraag 85CFGS00090 KFIRE-COLLAR-Z-090 30 53,69

K-FLEX® K-FIRE COLLAR-Z - 110 mm Op aanvraag 85CFGS00110 KFIRE-COLLAR-Z-110 30 60,55

K-FLEX® K-FIRE COLLAR-Z - 125 mm Op aanvraag 85CFGS00125 KFIRE-COLLAR-Z-125 30 93,24

K-FLEX® K-FIRE COLLAR-Z - 140 mm Op aanvraag 85CFGS00140 KFIRE-COLLAR-Z-140 30 102,52

K-FLEX® K-FIRE COLLAR-Z - 160 mm Op aanvraag 85CFGS00160 KFIRE-COLLAR-Z-160 30 113,26

K-FIRE COLLAR-E

 
 Productbeschrijving 

Hoogte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

K-FLEX® K-FIRE COLLAR-E - 55 mm 50 85CFFR00055 KFIRE-COLLAR-E-055 Op aanvraag 28,06

K-FLEX® K-FIRE COLLAR-E - 82 mm 50 85CFFR00082 KFIRE-COLLAR-E-082 Op aanvraag 34,93

K-FLEX® K-FIRE COLLAR-E - 110 mm 50 85CFFR00110 KFIRE-COLLAR-E-110 Op aanvraag 43,74

K-FLEX® K-FIRE COLLAR-E - 125 mm 60 85CFFR00125 KFIRE-COLLAR-E-125 Op aanvraag 76,20

K-FLEX® K-FIRE COLLAR-E - 160 mm 60 85CFFR00160 KFIRE-COLLAR-E-160 Op aanvraag 94,36

K-FLEX® K-FIRE COLLAR-E - 200 mm 75 85CFFR00200 KFIRE-COLLAR-E-200 Op aanvraag 346,22

K-FLEX® K-FIRE COLLAR-E - 250 mm 75 85CFFR00250 KFIRE-COLLAR-E-250 Op aanvraag 415,85

K-FLEX® K-FIRE COLLAR-E - 315 mm 75 85CFFR00315 KFIRE-COLLAR-E-315 Op aanvraag 559,92
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K-FLEX® K-FIRE Bandage is een brandwerende bandage die de brandwerendheid van scheidingswanden en -plafonds intact 
houdt wanneer deze zijn geïsoleerd door passerende kunststof- of metalen buizen met brandbare isolatie. Geschikt voor gebruik 
in lichtgewicht scheidingswanden maar ook in massieve wanden en plafonds. Elke buisommanteling bestaat uit een reactieve, 
brandwerende strook op basis van grafiet, die op hitte reageert en de opening afsluit. De buisommanteling wordt volledig om 
de buis of isolatie heen gelegd en met de zelfklevende strip vastgezet. De ringspleet kan worden afgedicht met K-FLEX® K-FIRE 
ACRYLIC of K-FLEX® K-FIRE EX MORTAR. 

K-FLEX® K-FIRE
BANDAGE

K-FLEX® K-FIRE BOARD is een gecoate plaat die aan één of beide zijden bedekt is met een laag K-FLEX® K-FIRE COATING 
acrylverf. Het is een afdichting voor doorvoeringen in wanden en plafonds, voor brandbare en niet-brandbare buizen resp. kabels 
en ventilatiekanalen (brandwerend schot). 

K-FLEX® K-FIRE
BOARD

 Goedkeuringen 

CE Marked 2531-CPR-CXO10226

ETA-21/0560

EAD 350454-00-1104 conform EN 1366-3 Afdichtingen voor doorvoeringen

 Goedkeuringen 

CE Marked 2531-CPR-CXO10225

ETA-21/0544

EAD 350454-00-1104 conform EN 1366-3 Afdichtingen voor doorvoeringen

K-FLEX® K-FIRE } BANDAGE

 
 Productbeschrijving   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

K-FLEX® K-FIRE Bandage - 55 mm voorgesneden band 850VRFW0055 KFIRE-PIPEWRAP-055 100 15,82

K-FLEX® K-FIRE Bandage - 82 mm voorgesneden band 850VRFW0082 KFIRE-PIPEWRAP-082 100 21,48

K-FLEX® K-FIRE Bandage - 110 mm voorgesneden band 850VRFW0110 KFIRE-PIPEWRAP-110 100 27,45

K-FLEX® K-FIRE Bandage - 125 mm voorgesneden band 850VRFW0125 KFIRE-PIPEWRAP-125 48 78,99

K-FLEX® K-FIRE Bandage - 160 mm voorgesneden band 850VRFW0160 KFIRE-PIPEWRAP-160 24 99,30

K-FLEX® K-FIRE Bandage - 200 mm voorgesneden band 850VRFW0200 KFIRE-PIPEWRAP-200 24 237,18

K-FLEX® K-FIRE Bandage - 250 mm voorgesneden band 850VRFW0250 KFIRE-PIPEWRAP-250 24 278,77

K-FLEX® K-FIRE Bandage - 25 m x 50 mm rol 85NSFW25050 KFIRE-PIPEWRAP-50-2500 24 878,80

K-FLEX® K-FIRE Bandage - 25 m x 75 mm rol 85NSFW25075 KFIRE-PIPEWRAP-75-2500 24 907,60

K-FLEX® K-FIRE } BOARD

 
 Productbeschrijving   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

K-FLEX® K-FIRE BOARD - 1200 x 600 x 50 board 1S brandwerend 850VR020671 KFIRE-BOARD50-1S-S 1 168,93

K-FLEX® K-FIRE BOARD - 1200 x 600 x 60 board 1S brandwerend 850VR020672 KFIRE-BOARD60-1S-S 1 212,83

K-FLEX® K-FIRE BOARD - 1200 x 600 x 60 board 2S brandwerend 850VR020673 KFIRE-BOARD60-2S-S 1 226,91

K-FLEX® K-FIRE BOARD - 1200 x 600 x 50 board 1S geribbeld 850VR020674 KFIRE-BOARD50-1S-C 1 114,46

K-FLEX® K-FIRE BOARD - 1200 x 600 x 50 board 2S geribbeld 850VR020675 KFIRE-BOARD50-2S-C 1 130,72

K-FLEX® K-FIRE BOARD - 1200 x 600 x 60 board 1S geribbeld 850VR020676 KFIRE-BOARD60-1S-C 1 134,82

K-FLEX® K-FIRE BOARD - 1200 x 600 x 60 board 2S geribbeld 850VR020677 KFIRE-BOARD60-2S-C 1 152,24
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K-FLEX® K-FIRE SEALANT A PLUS is een vuurvaste, op water gebaseerde akoestische- acrylafdichting, die ontwikkeld is voor 
gebruik binnenshuis met vuur- en rookbestendige ringspleten en servicedoorgangen. K-FIRE SEALANT A PLUS kan worden 
gebruikt als een vuurvaste en/of akoestische verbinding met geringe beweging nodig is. K-FIRE SEALANT A PLUS biedt een 
goede hechting op de meeste gangbare bouwmaterialen zoals steen, beton, gipsplaat, hout enz.

K-FLEX® K-FIRE
SEALANT A PLUS
BRANDVEILIGHEIDSKIT

K-FLEX® K-FIRE SEALANT A is een uit één component bestaande vuurbestendige acrylemulsie. Deze is ontwikkeld om de 
verspreiding van vuur, rook, lucht en geluiden te verhinderen. Het afdichtmiddel wordt intumescerend en vormt, wanneer het 
wordt blootgesteld aan de hitte van vuur, een verkoling die de verspreiding van vuur en rook verhindert. Bij normaal gebruik wordt 
de geluidsisolatie-index van een structuur behouden. K-FLEX® K-FIRE SEALANT A geeft bij brand geen halogeenhoudende 
nevenproducten af en bevat geen grondstoffen waarvan bekend is dat ze schadelijke effecten op het milieu hebben. Het hecht 
goed op een veelvoud van gebruikelijke ondergronden.

K-FLEX® K-FIRE
SEALANT A
BRANDVEILIGHEIDSKIT

 Goedkeuringen 

CE Marked 2021-CPR-0177

ETA 21/0189

EAD 350454-00-1104 conform EN 1366-3 Afdichtingen voor doorvoeringen

ETA 21/0220

EAD 350141-00-1106 volgens EN 1366-4 Lineaire verbindings- en spleetafdichtingen

 Goedkeuringen 

CE Marked 2531-CPR-CXO10346

ETA-20/1092

EAD 350454-00-1104 conform EN 1366-3 Afdichtingen voor doorvoeringen

ETA-20/1093

EAD 350141-00-1106 volgens EN 1366-4 Lineaire verbindings- en spleetafdichtingen

K-FLEX® K-FIRE } SEALANT A PLUS

 
 Productbeschrijving   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

K-FLEX® K-FIRE sealant a plus - 310 ml patroon, wit 850CL020201 KFIRE-SEALANTAPLUS-310WE 25 19,53

K-FLEX® K-FIRE sealant a plus - 310 ml patroon, grijs 850CL020202 KFIRE-SEALANTAPLUS-310GY 25 19,53

K-FLEX® K-FIRE sealant a plus - 600 ml buisvormige tas, wit 850CL020203 KFIRE-SEALANTAPLUS-600WE 12 Op aanvraag

K-FLEX® K-FIRE sealant a plus - 600 ml buisvormige tas, grijs 850CL020204 KFIRE-SEALANTAPLUS-600GY 12 Op aanvraag

K-FLEX® K-FIRE } SEALANT A

 
 Productbeschrijving   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

K-FLEX® K-FIRE sealant a - 310 ml patroon, wit 850CL020205 KFIRE-SEALANTA-310WE 25 9,96

K-FLEX® K-FIRE sealant a - 310 ml patroon, grijs 850CL020206 KFIRE-SEALANTA-310GY 25 9,96
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K-FLEX® K-FIRE SEALANT S PLUS is een vuurvast, neutraal hardend silicone afdichtmiddel bestaande uit één component, 
bedoeld voor situaties waarin een flexibele, vuurvaste verbinding nodig is.
Uitstekende hechting aan de meeste bouwmaterialen, waaronder poreuze stoffen, zonder gebruik van primers. Goede 
houdbaarheid.

K-FLEX® K-FIRE
SEALANT S PLUS

K-FLEX® K-FIRE ACRYLIC is een acryl pakkingsmateriaal uit één component, die de verbreiding van vuur en rook door naden 
en openingen in brandwerende wanden en -plafonds verhindert. K-FLEX® K-FIRE ACRYLIC houdt ook de geluidsontkoppeling 
in wanden en plafonds in stand. K-FLEX® K-FIRE ACRYLIC hardt onder weersinvloeden uit en behoudt een bepaalde mate van 
elasticiteit voor het contactgeluid. Onder invloed van brand creëert K-FLEX® K-FIRE ACRYLIC een robuuste brandveiligheidskorst 
met een langdurige intumescerende eigenschap. De thermische activering vindt plaats bij ongeveer 180°C. Het materiaal zet dan 
uit (schuimt op) en verhindert de verspreiding van vuur en rook gedurende maximaal 4 uur.

K-FLEX® K-FIRE
ACRYLIC

 Goedkeuringen 

CE Marked 2821-CPR-0178

ETA 21-0219

EAD 350454-00-1104 conform EN 1366-3 Afdichtingen voor doorvoeringen

ETA 21-0218

EAD 350141-00-1106 volgens EN 1366-4 Lineaire verbindings- en spleetafdichtingen

 Goedkeuringen 

CE Marked 2531-CPR-CXO10222

ETA-21/0562

EAD 350454-00-1104 conform EN 1366-3 Afdichtingen voor doorvoeringen

ETA-21/0559

EAD 350141-00-1106 volgens EN 1366-4 Lineaire verbindings- en spleetafdichtingen
AgBB en EC1Plus voor lage emissies van VOS

K-FLEX® K-FIRE } SEALANT S PLUS

 
 Productbeschrijving   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

K-FLEX® K-FIRE sealant s plus - 310 ml patroon, wit 850CL020208 KFIRE-SEALANTSPLUS-310WE 25 30,75

K-FLEX® K-FIRE sealant s plus - 310 ml patroon, grijs 850CL020209 KFIRE-SEALANTSPLUS-310GY 25 30,75

K-FLEX® K-FIRE } ACRYLIC

 
 Productbeschrijving   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

K-FLEX® K-FIRE ACRYLIC - 310 ml patroon, wit 850CL020213 KFIRE-ACRYLIC-310WE 12 20,79

K-FLEX® K-FIRE ACRYLIC - 600 ml slangvormige zak, wit 850CL020215 KFIRE-ACRYLIC-600WE 12 21,57
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K-FLEX® K-FIRE HP SEALANT is een intumescerende verzegeling die doorvoeringen die beschermd moeten worden, zoals 
kabels, kabelbundels, kunststof- en metalen buizen, afsluit in het geval dat brand zich uitbreidt. K-FLEX® K-FIRE HP SEALANT is 
ontwikkeld voor lichtgewicht en massieve scheidingswanden, alsook voor plafonds. Het pakkingmateriaal is bedoeld voor gebruik 
in later aangebrachte openingen in wanden en plafons waarbij de brandwerendheid en isolatie in stand moeten worden gehouden. 
Bij brandt schuimt het product op en sluit zodoende de ringspleet.

K-FLEX® K-FIRE
HP SEALANT

Twijfelt u welke 

oplossing de 

beste is?

Neem contact 

met ons op via 

K-FLEX®-technical@kflex.com

Een expert zal u de beste 

oplossing presenteren voor uw 

probleem!

 Goedkeuringen 

CE Marked 2531-CPR-CXO10348

ETA-20/1094

EAD 350454-00-1104 conform EN 1366-3 Afdichtingen voor doorvoeringen

K-FLEX® K-FIRE } HP SEALANT

 
 Productbeschrijving   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

K-FLEX® K-FIRE HP SEALANT - 310 ml patroon, grijs 850CL020212 KFIRE-HPSEALANT-310GY 12 28,02



289

K
-F

LE
X

®
 K

-F
IR

E

05

K-FLEX® K-FIRE EX MORTAR is mortel voor de brandveiligheid op gipsbasis, die wordt gebruikt om de brandwerendheid van 
muur- en plafondconstructies te herstellen wanneer hierin openingen zijn gemaakt om verschillende ruimten te bereiken. Na 
vermenging met water vormt het materiaal een sterk warmte-isolerende, brandwerende massa, om de uitbreiding van vuur en 
rook door openingen in brandveilige wanden en -plafonds te verhinderen, met inbegrip van openingen die zijn gemaakt voor 
gebouwentechniek. Bij gebruik van K-FLEX® K-FIRE EX MORTAR worden ook de akoestische prestaties in wanden en plafonds 
niet aangetast. K-FLEX® K-FIRE EX MORTAR zet tijdens het harden met ongeveer 1% uit en waarborgt een zeer goede afdichting 
van de doorvoeringen en de openingen eromheen.

K-FLEX® K-FIRE
EX-MORTEL

 Goedkeuringen 

CE Marked 2531-CPR-CXO10228

ETA-21/0547

EAD 350454-00-1104 conform EN 1366-3 Afdichtingen voor doorvoeringen

K-FLEX® K-FIRE } EX MORTAR

 
 Productbeschrijving   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

K-FLEX® K-FIRE ex mortar - 20kg zak 850VR020658 K-FIRE-EXMORTAR-10KG 1 140,49

K-FLEX® K-FIRE } PUTTY

 
 Productbeschrijving   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

K-FLEX® K-FIRE PUTTY - ø15mm x 20cm 850VR020690 KFIRE-PUTTY-1520RD 5 Op aanvraag

 Goedkeuringen 

CE Marked 2531-CPR-CXO10224
ETA-21/0561
EAD 350454-00-1104 conform EN 1366-3 Afdichtingen voor doorvoeringen

K-FLEX® K-FIRE PUTTY is een eenvoudig aan te brengen brand- en geluidsisolatiemassa geleverd als niet-uithardende plamuur. 
De stopverf is met de hand verwerkbaar, herbruikbaar en herstelbaar. De plamuur wordt vervaardigd en geleverd in verschillende 
vormen voor verschillende toepassingen.

K-FLEX® K-FIRE
PUTTY
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K-FLEX® K-FIRE COATING is een bijzonder ontwikkeling van materiaal dat verhindert dat rook en vuur zich verspreiden. Het 
materiaal biedt tot 120 minuten vuurbestendigheid. Het product is weersbestendig. Het product moet samen met K-FLEX® K-FIRE 
BOARD worden gebruikt met een mineraalwoldichtheid van min. 80 kg/m³. Na het drogen blijft het zeer flexibel, zodat het niet 
scheurt door trillingen.

K-FLEX® K-FIRE
LAK

K-FLEX® K-FIRE FLEXI COAT is een afdichtingsmateriaal op acrylbasis dat gebruikt wordt voor afdichting van lineaire 
ringspleten van openingen in plafondconstructies en voor afdichting van openingen in wanden. De K-FIRE FLEXI COAT wordt 
in vloeibare vorm geleverd, en is verkrijgbaar in blikken van 10 kg of 20 kg. K-FIRE FLEXI COAT wordt in de opening tussen de 
scheidingselementen gespateld of gegoten tot op een bepaalde diepte, met mineraalwol als steunmateriaal.

K-FLEX® K-FIRE
FLEXI LAK

 Goedkeuringen 

CE Marked 2531-CPR-CXO10229

ETA-21/0548

EAD 350141-00-110 volgens EN 1366-4 Lineaire verbindings- en spleetafdichtingen

 Goedkeuringen 

CE Marked CE Marked 2531-CPR-CXO10347

ETA-20/1095

EAD 350141-00-1106 volgens EN 1366-4 Lineaire verbindings- en spleetafdichtingen

K-FLEX® K-FIRE } COATING

 
 Productbeschrijving   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

K-FLEX® K-FIRE coating 850VR020680 K-FIRE-COATING 1 190,50

K-FLEX® K-FIRE } FLEXI COAT

 
 Productbeschrijving   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

K-FLEX® K-FIRE FLEXI COAT - 10 kg 850VR020678 K-FIRE-FLEXICOAT-10KG 1 614,13

K-FLEX® K-FIRE FLEXI COAT - 20 kg 850VR020679 K-FIRE-FLEXICOAT-20KG 1 Op aanvraag
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BRANDVEILIGHEID: VEILIGHEID VOOR MENS, GEBOUW EN MILIEU }

K-FIRE MORTAR

K-FIRE MORTAR

K-FIRE SEALANT

K-FIRE SEALANT

K-FIRE BOARD/BATT

K-FIRE BOARD/BATT

K-FIRE WRAP

K-FIRE SEALANT

K-FIRE COLLAR

K-FIRE COLLAR

K-FIRE WRAP

K-FIRE SEALANT

Montagevideo
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K-FLEX® BUISDRAGERS EN

KOUDEBEUGELS

 } Onderzoek heeft uitgewezen dat niet-geïsoleerde 

buisbevestigingen net zoals voorheen een veel 

verbreide warmtebrug vormen op geïsoleerde 

buissystemen. Het effect ervan wordt vaak 

onderschat. Een type-onderzoek volgens 

de eindige-elementenmethode (fem) op een 

geïsoleerde buissectie heeft uitgewezen dat 

ongeveer 50% van het warmteverlies voor de 

hele sectie te wijten is aan het ontbreken van 

buisdragers. Daarbij is het zo eenvoudig om 

warmtebruggen te vermijden. De oplossing heet: 

K-FLEX® buisdragers. 

 

Het beste: K-FLEX®

Passende complementaire producten vindt u in de rubrieken Tapes en Toebehoren.
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Warmtebruggen vermijden met K-FLEX® isolatie-buisdragers
Om een onveranderd goede isolatie te waarborgen, vooral op het gebied van ophangingen, adviseert K-FLEX® het gebruik van 
speciaal ontwikkelde buisdragers. De in de eendelige K-FLEX® buisdrager geïntegreerde PIR-elementen vormen over de hele 
buitendiameter van de buis een vormvaste, volvlakse verbinding tussen de te monteren buis, de PIR-elementen en de beugels. 
De PIR-elementen van K-FLEX® isolatie-buisdragers zijn aan de buitenste stompe randen stevig verbonden met de K-FLEX® 
elastomeerisolatie. De totstandbrenging van een diffusiedichte verbinding met de aan te sluiten elastomeerisolatie door vastlijmen 
is zo eenvoudig, zeker en betrouwbaar mogelijk. Verder is de buisdrager ommanteld met een diffusiedichte folie. Zo voldoen 
K-FLEX® buisdragers aan de hoogste eisen.

K-FLEX® 
BUISDRAGERS

Dikte mm: 13, 19, 25, 32
Ø leiding mm: van 18 tot 273; inch: van 3/4” tot 6”
Verdere afmetingen op aanvraag
Deze buisdragers zijn leverbaar met K-FLEX® ST PLUS, 
K-FLEX® ST, K-FLEX® ECO, K-FLEX® AL CLAD, K-FLEX® 
COLOR.
Andere uitvoeringsvarianten op aanvraag.
(Bv.: K-FLEX® H, K-FLEX® SOLAR HT etc.)

K-FLEX® isolerende buisdragers met snelsluitende beugel
Voor een eenvoudige, snelle montage levert K-FLEX® de ST PLUS buisdragers ook in de set met de passende snelsluitende 
beugel in kleine verpakkingseenheden. Deze praktische combinatie van koudebuisdragers en beugel heet “K-FLEX® 
koudebeugel”. Voor de bevestiging is de snelsluitende beugel voorzien van een combi-schroefdraad voor M8/M10 draadstangen. 
Desgewenst kan de snelsluitende beugel in een passende versie voor andere K-FLEX® buisdragers afzonderlijk besteld en 
geleverd worden. De levering gebeurt uitsluitend vanuit ons logistiekcentrum in Leipzig-Halle.

K-FLEX® 
KOUDEBEUGELS

K-FLEX® BUISDRAGERS } TECHNISCHE GEGEVENS

 Eigenschap    Waarde 

PIR-kern 120 kg/m3

Druksterkte 1350 kPa

Toepassingstemperatuur -70° C +105° C

Warmtegeleidingsvermogen naargelang het elastomeermateriaal

Opslagduur  1 jaar

Kleur Zwart

Waterdampdiffusieweerstand µ 10000

Tolerantie bij diameter en dikte + 1 mm en +/- 1 mm

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder 
voorafgaande aankondiging te wijzigen.
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MONTAGEAANWIJZING

 } Buisdrager openklap-
pen en op de buislei-
ding zetten.

 } Tong en groef bedek-
ken met K-FLEX®-lijm.

 } Foliestrip verwijderen 
en samendrukken.

 } Vervolgens de beugel 
monteren.

 } De isolatie en de 
buisdrager aan elkaar 
lijmen.

MAXIMALE BEUGELAFSTAND VOLGENS DIN 1988

K-FLEX® } BUISDRAGERS
KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 mm 

Nominale breedte 
 Ø DN   Inch 

Buiten-ø 
 mm 

Nominale breedte 
 Ø DN 

Max. toegestane 
 beugelafstand m 

(1) 

18 15 3/8” 17,2 10 2,25

22 20 1/2” 21,3 15 2,75

28 25 3/4” 26,9 20 3,00

35 32 1” 33,7 25 3,50

42 40 1 1/4” 42,4 32 3,75

1 1/2” 48,3 40 4,25

54 50 54 4,25

57 50 57 4,25

2” 60,3 50 4,75

64 63,5 4,75

70 70 4,75

76,1 65 2 1/2” 76,1 65 5,50

80 5,50

88,8 80 3” 88,9 80 6,00

3 1/2” 101,6/104,3 6,00

108 100 108 6,00

114 100 4” 114,3 100 6,00

125 6,00

133 125 133 6,00

5” 139,7 125 6,00

159 150 160 6,00

6” 168 6,00
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K-FLEX® } ST PLUS BUISDRAGERS

K-FLEX® ST PLUS BUISDRAGERS } ISOLATIEDIKTEN OVEREENKOMSTIG K-FLEX® ST PLUS SLANGMATERIAAL

ST-2

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen 
 Ø mm 

Buiten * 
 Ø mm   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

10 8 1/8” 10,2 6 10 32 85SU0P13010 SU-ST+2-010 50 9,70

12 10    12 34 85SU0P13012 SU-ST+2-012 48 9,70

15 10 1/4” 13,5 8 15 38 85SU0P13015 SU-ST+2-015 36 9,89

18 15 3/8” 17,2 10 18 41 85SU0P13018 SU-ST+2-018 32 9,89

22 20 1/2” 21,3 15 22 46 85SU0P13022 SU-ST+2-022 24 11,17

28 25 3/4” 26,9 20 28 53 85SU0P13028 SU-ST+2-028 18 12,60

35 32 1” 33,7 25 35 61 85SU0P13035 SU-ST+2-035 36 13,58

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 69 85SU0P13042 SU-ST+2-042 28 13,78

  1+1/2” 48,3 40 48 75 85SU0P13048 SU-ST+2-048 20 14,42

54 50  54  54 81 85SU0P13054 SU-ST+2-054 18 14,84

     57 85 85SU0P13057 SU-ST+2-057 16 14,84

  2” 60,3 50 60 88 85SU0P13060 SU-ST+2-060 16 18,41

64   63,5  64 92 85SU0P13064 SU-ST+2-064 16 18,41

70   70  70 98 85SU0P13070 SU-ST+2-070 24 18,52

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 104 85SU0P13076 SU-ST+2-076 24 20,19

80     80 109 85SU0P13080 SU-ST+2-080 20 20,19

88,9 80 3” 88,9 80 89 118 85SU0P13089 SU-ST+2-089 18 23,34

  3+1/2” 101,6  102 131 85SU0P13102 SU-ST+2-102 12 24,71

108 100  108  108 137 85SU0P13108 SU-ST+2-108 12 24,71

114 100 4” 114,3 100 114 144 85SU0P13114 SU-ST+2-114 10 28,73

   125  125 155 85SU0P13125 SU-ST+2-125 4 29,06

133 125  133  133 164 85SU0P13133 SU-ST+2-133 4 33,36

  5” 139,7 125 140 171 85SU0P13140 SU-ST+2-140 4 33,36

159 150  160  160 192 85SU0P13160 SU-ST+2-160 3 35,86

  6” 168  170 202 85SU0P13170 SU-ST+2-170 2 51,74

ST-4

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen 
 Ø mm 

Buiten * 
 Ø mm   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

10 8 1/8” 10,2 6 10 41 85SU0P19010 SU-ST+4-010 32 10,86

12 10    12 44 85SU0P19012 SU-ST+4-012 30 10,86

15 10 1/4” 13,5 8 15 49 85SU0P19015 SU-ST+4-015 24 11,09

18 15 3/8” 17,2 10 18 53 85SU0P19018 SU-ST+4-018 18 11,09

22 20 1/2” 21,3 15 22 58 85SU0P19022 SU-ST+4-022 16 12,24

28 25 3/4” 26,9 20 28 66 85SU0P19028 SU-ST+4-028 30 13,38

35 32 1” 33,7 25 35 74 85SU0P19035 SU-ST+4-035 20 15,77

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 83 85SU0P19042 SU-ST+4-042 16 16,12

  1+1/2” 48,3 40 48 90 85SU0P19048 SU-ST+4-048 16 16,74

54 50  54  54 96 85SU0P19054 SU-ST+4-054 28 17,55

     57 100 85SU0P19057 SU-ST+4-057 26 17,55

  2” 60,3 50 60 103 85SU0P19060 SU-ST+4-060 24 21,60

64   63,5  64 107 85SU0P19064 SU-ST+4-064 20 21,60

70   70  70 114 85SU0P19070 SU-ST+4-070 18 22,07

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 120 85SU0P19076 SU-ST+4-076 18 25,33

80     80 125 85SU0P19080 SU-ST+4-080 16 25,33

88,9 80 3” 88,9 80 89 134 85SU0P19089 SU-ST+4-089 12 30,19

  3+1/2” 101,6  102 148 85SU0P19102 SU-ST+4-102 10 32,65

108 100  108  108 154 85SU0P19108 SU-ST+4-108 10 32,65

114 100 4” 114,3 100 114 161 85SU0P19114 SU-ST+4-114 8 36,92

   125  125 172 85SU0P19125 SU-ST+4-125 4 38,68

133 125  133  133 181 85SU0P19133 SU-ST+4-133 4 43,31

  5” 139,7 125 140 189 85SU0P19140 SU-ST+4-140 3 43,31

159 150  160  160 210 85SU0P19160 SU-ST+4-160 2 47,14

  6” 168  170 220 85SU0P19170 SU-ST+4-170 2 54,42

  8” 219 200 219 269 85SU0P19219 SU-ST+4-219 1 82,14

267 317 85SU0P19267 SU-ST+4-267 1 88,18

  10” 273  273 323 85SU0P19273 SU-ST+4-273 1 97,55

Maximale beugelafstand conform DIN 1988, zie de inleidingspagina’s K-FLEX® BUISDRAGERS EN KOUDEBEUGELS 
Buisdrager met beugel, zie de tabel Koudebeugels 
Andere maten op aanvraag
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K-FLEX® } ST PLUS BUISDRAGERS

K-FLEX® ST PLUS BUISDRAGERS } ISOLATIEDIKTEN OVEREENKOMSTIG K-FLEX® ST PLUS SLANGMATERIAAL

ST-5

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen 
 Ø mm 

Buiten * 
 Ø mm   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 68 85SU0P25018 SU-ST+5-018 28 12,50

22 20 1/2” 21,3 15 22 72 85SU0P25022 SU-ST+5-022 22 15,33

28 25 3/4” 26,9 20 28 78 85SU0P25028 SU-ST+5-028 18 17,15

35 32 1” 33,7 25 35 89 85SU0P25035 SU-ST+5-035 16 17,55

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 96 85SU0P25042 SU-ST+5-042 26 19,64

  1+1/2” 48,3 40 48 103 85SU0P25048 SU-ST+5-048 24 20,27

54 50  54  54 111 85SU0P25054 SU-ST+5-054 18 23,26

     57 114 85SU0P25057 SU-ST+5-057 18 25,54

  2” 60,3 50 60 118 85SU0P25060 SU-ST+5-060 18 26,80

64   63,5  64 122 85SU0P25064 SU-ST+5-064 18 27,43

70   70  70 129 85SU0P25070 SU-ST+5-070 14 29,14

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 136 85SU0P25076 SU-ST+5-076 12 32,28

80     80 140 85SU0P25080 SU-ST+5-080 10 35,53

88,9 80 3” 88,9 80 89 150 85SU0P25089 SU-ST+5-089 10 38,22

  3+1/2” 101,6  102 164 85SU0P25102 SU-ST+5-102 8 41,36

108 100  108  108 170 85SU0P25108 SU-ST+5-108 8 44,06

114 100 4” 114,3 100 114 177 85SU0P25114 SU-ST+5-114 8 52,54

   125  125 188 85SU0P25125 SU-ST+5-125 3 58,82

133 125  133  133 197 85SU0P25133 SU-ST+5-133 2 63,36

  5” 139,7 125 140 204 85SU0P25140 SU-ST+5-140 2 63,77

159 150  160  160 224 85SU0P25160 SU-ST+5-160 1 75,95

  6” 168  170 234 85SU0P25170 SU-ST+5-170 1 90,73

  8” 219 200 219 283 85SU0P25219 SU-ST+5-219 1 139,28

  10” 273  273 337 85SU0P25273 SU-ST+5-273 1 165,70

ST-6

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen 
 Ø mm 

Buiten * 
 Ø mm   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 82 85SU0P32018 SU-ST+6-018 16 14,86

22 20 1/2” 21,3 15 22 89 85SU0P32022 SU-ST+6-022 16 16,18

28 25 3/4” 26,9 20 28 98 85SU0P32028 SU-ST+6-028 26 18,41

35 32 1” 33,7 25 35 105 85SU0P32035 SU-ST+6-035 24 21,04

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 115 85SU0P32042 SU-ST+6-042 18 22,19

  1+1/2” 48,3 40 48 123 85SU0P32048 SU-ST+6-048 18 24,02

54 50  54  54 130 85SU0P32054 SU-ST+6-054 14 25,14

     57 134 85SU0P32057 SU-ST+6-057 12 25,14

  2” 60,3 50 60 138 85SU0P32060 SU-ST+6-060 12 31,04

64   63,5  64 143 85SU0P32064 SU-ST+6-064 10 31,04

70   70  70 150 85SU0P32070 SU-ST+6-070 10 31,88

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 157 85SU0P32076 SU-ST+6-076 8 36,54

80     80 162 85SU0P32080 SU-ST+6-080 8 36,54

88,9 80 3” 88,9 80 89 172 85SU0P32089 SU-ST+6-089 8 43,33

  3+1/2” 101,6  102 187 85SU0P32102 SU-ST+6-102 6 47,47

108 100  108  108 193 85SU0P32108 SU-ST+6-108 6 47,47

114 100 4” 114,3 100 114 200 85SU0P32114 SU-ST+6-114 4 56,36

   125  125 212 85SU0P32125 SU-ST+6-125 2 57,86

133 125  133  133 221 85SU0P32133 SU-ST+6-133 2 68,15

  5” 139,7 125 140 229 85SU0P32140 SU-ST+6-140 1 68,15

159 150  160  160 250 85SU0P32160 SU-ST+6-160 1 74,25

  6” 168  170 260 85SU0P32170 SU-ST+6-170 1 102,40

  8” 219 200 219 319 85SU0P32219 SU-ST+6-219 1 136,37

  10” 273  273 323 85SU0P32273 SU-ST+6-273 1 162,34

Maximale beugelafstand conform DIN 1988, zie de inleidingspagina’s K-FLEX® BUISDRAGERS EN KOUDEBEUGELS 
Buisdrager met beugel, zie de tabel Koudebeugels 
Andere maten op aanvraag
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K-FLEX® } ST PLUS BUISDRAGERS

K-FLEX® ST PLUS KOUDEBEUGEL } BESTAAND UIT K-FLEX® ST PLUS BUISDRAGER EN PASSENDE SNELSLUITENDE BEU-
GEL

ST-2

BUISDRAGER

 
 Isolatiedikte 

Binnen 
 Ø mm   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

11 10 85SUCP13010 SUC-ST+2-010 25 13,69

11 12 85SUCP13012 SUC-ST+2-012 24 13,69

11,5 15 85SUCP13015 SUC-ST+2-015 18 14,11

11,5 18 85SUCP13018 SUC-ST+2-018 16 14,39

12 22 85SUCP13022 SUC-ST+2-022 12 15,64

12,5 28 85SUCP13028 SUC-ST+2-028 9 17,34

13 35 85SUCP13035 SUC-ST+2-035 18 18,42

13,5 42 85SUCP13042 SUC-ST+2-042 14 20,01

13,5 48 85SUCP13048 SUC-ST+2-048 10 21,00

13,5 54 85SUCP13054 SUC-ST+2-054 9 21,68

14 57 85SUCP13057 SUC-ST+2-057 8 21,76

14 60 85SUCP13060 SUC-ST+2-060 8 25,54

14 64 85SUCP13064 SUC-ST+2-064 8 26,42

14 76 85SUCP13076 SUC-ST+2-076 12 28,68

14,5 80 85SUCP13080 SUC-ST+2-080 10 28,93

14,5 89 85SUCP13089 SUC-ST+2-089 9 32,19

14,5 108 85SUCP13108 SUC-ST+2-108 6 36,41

15 114 85SUCP13114 SUC-ST+2-114 5 40,67

ST-4

BUISDRAGER

 
 Isolatiedikte 

Binnen 
 Ø mm   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

17 15 85SUCP19015 SUC-ST+4-015 12 15,96

17,5 18 85SUCP19018 SUC-ST+4-018 9 15,98

18 22 85SUCP19022 SUC-ST+4-022 8 17,14

19 28 85SUCP19028 SUC-ST+4-028 15 19,72

19,5 35 85SUCP19035 SUC-ST+4-035 10 22,40

20,5 42 85SUCP19042 SUC-ST+4-042 8 23,01

21 48 85SUCP19048 SUC-ST+4-048 8 23,75

21 54 85SUCP19054 SUC-ST+4-054 14 25,33

21,5 57 85SUCP19057 SUC-ST+4-057 13 25,43

21,5 60 85SUCP19060 SUC-ST+4-060 12 29,54

21,5 64 85SUCP19064 SUC-ST+4-064 10 30,22

22 76 85SUCP19076 SUC-ST+4-076 9 34,40

22,5 89 85SUCP19089 SUC-ST+4-089 6 40,01

23 108 85SUCP19108 SUC-ST+4-108 5 44,96

23,5 114 85SUCP19114 SUC-ST+4-114 4 50,01

Maximale beugelafstand conform DIN 1988, zie de inleidingspagina’s K-FLEX® BUISDRAGERS EN KOUDEBEUGELS 
Buisdrager met beugel, zie de tabel Koudebeugels 
Andere maten op aanvraag
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K-FLEX® } ST PLUS BUISDRAGERS

K-FLEX® ST PLUS KOUDEBEUGEL } BESTAAND UIT K-FLEX® ST PLUS BUISDRAGER EN PASSENDE SNELSLUITENDE BEU-
GEL

ST-5

BUISDRAGER

 
 Isolatiedikte 

Binnen 
 Ø mm   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

10 85SUCP25010 SUC-ST+5-010 18 23,20

12 85SUCP25012 SUC-ST+5-012 16 23,59

15 85SUCP25015 SUC-ST+5-015 15 27,37

25 18 85SUCP25018 SUC-ST+5-018 14 28,30

25 22 85SUCP25022 SUC-ST+5-022 11 29,49

25 28 85SUCP25028 SUC-ST+5-028 9 30,84

27 35 85SUCP25035 SUC-ST+5-035 8 32,19

27 42 85SUCP25042 SUC-ST+5-042 13 33,13

27,5 48 85SUCP25048 SUC-ST+5-048 12 35,01

28,5 54 85SUCP25054 SUC-ST+5-054 9 35,68

57 85SUCP25057 SUC-ST+5-057 9 46,66

29 60 85SUCP25060 SUC-ST+5-060 9 49,35

29 64 85SUCP25064 SUC-ST+5-064 9 49,61

29,5 70 85SUCP25070 SUC-ST+5-070 7 53,11

30 76 85SUCP25076 SUC-ST+5-076 6 56,59

30,5 89 85SUCP25089 SUC-ST+5-089 5 65,16

31 108 85SUCP25108 SUC-ST+5-108 4 86,07

31,5 114 85SUCP25114 SUC-ST+5-114 4 91,11

ST-6

BUISDRAGER

 
 Isolatiedikte 

Binnen 
 Ø mm   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

10 85SUCP32010 SUC-ST+6-010 18 31,57

12 85SUCP32012 SUC-ST+6-012 15 33,36

32 15 85SUCP32015 SUC-ST+6-015 8 33,56

32 18 85SUCP32018 SUC-ST+6-018 8 33,78

33,5 22 85SUCP32022 SUC-ST+6-022 8 37,57

35 28 85SUCP32028 SUC-ST+6-028 13 40,40

35 35 85SUCP32035 SUC-ST+6-035 12 41,12

36,5 42 85SUCP32042 SUC-ST+6-042 9 45,25

37,5 48 85SUCP32048 SUC-ST+6-048 9 52,10

38 54 85SUCP32054 SUC-ST+6-054 7 55,42

38,5 57 85SUCP32057 SUC-ST+6-057 6 58,31

39 60 85SUCP32060 SUC-ST+6-060 6 61,17

39,5 64 85SUCP32064 SUC-ST+6-064 5 63,56

40 70 85SUCP32070 SUC-ST+6-070 5 80,78

40,5 76 85SUCP32076 SUC-ST+6-076 4 97,98

41,5 89 85SUCP32089 SUC-ST+6-089 4 116,32

42,5 108 85SUCP32108 SUC-ST+6-108 3 138,25

43 114 85SUCP32114 SUC-ST+6-114 2 142,76

Maximale beugelafstand conform DIN 1988, zie de inleidingspagina’s K-FLEX® BUISDRAGERS EN KOUDEBEUGELS 
Buisdrager met beugel, zie de tabel Koudebeugels 
Andere maten op aanvraag
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K-FLEX® } ST BUISDRAGERS

K-FLEX® ST BUISDRAGERS } ISOLATIEDIKTEN OVEREENKOMSTIG K-FLEX® ST SLANGMATERIAAL

ISOLATIEDIKTE 13 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

 
 Buisdrager Best. nr.   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 13 18 85SU0K13018 SU-ST13-018 30 9,89

22 20 1/2” 21,3 15 13 22 85SU0K13022 SU-ST13-022 24 10,72

28 25 3/4” 26,9 20 13 28 85SU0K13028 SU-ST13-028 18 11,73

35 32 1” 33,7 25 13 35 85SU0K13035 SU-ST13-035 36 12,50

42 40 1+1/4” 42,4 32 13 42 85SU0K13042 SU-ST13-042 28 13,00

  1+1/2” 48,3 40 13 48 85SU0K13048 SU-ST13-048 20 13,64

54 50  54  13 54 85SU0K13054 SU-ST13-054 18 13,92

  2” 60,3 50 13 60 85SU0K13060 SU-ST13-060 16 17,05

64   63,5  13 64 85SU0K13064 SU-ST13-064 16 17,28

13 67 85SU0K13067 SU-ST13-067 14 17,53

70   70  13 70 85SU0K13070 SU-ST13-070 28 17,77

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 13 76 85SU0K13076 SU-ST13-076 24 18,93

80     13 80 85SU0K13080 SU-ST13-080 20 19,30

88,9 80 3” 88,9 80 13 89 85SU0K13089 SU-ST13-089 18 22,24

  3+1/2” 101,6  13 102 85SU0K13102 SU-ST13-102 14 23,11

108 100  108  13 108 85SU0K13108 SU-ST13-108 12 23,33

114 100 4” 114,3 100 13 114 85SU0K13114 SU-ST13-114 10 27,83

   125  13 125 85SU0K13125 SU-ST13-125 4 27,10

133 125  133  13 133 85SU0K13133 SU-ST13-133 4 31,26

  5” 139,7 125 13 140 85SU0K13140 SU-ST13-140 4 31,72

159 150  160  13 160 85SU0K13160 SU-ST13-160 3 33,14

ISOLATIEDIKTE 19 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

 
 Buisdrager Best. nr.   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 19 18 85SU0K19018 SU-ST19-018 18 10,59

22 20 1/2” 21,3 15 19 22 85SU0K19022 SU-ST19-022 36 11,28

28 25 3/4” 26,9 20 19 28 85SU0K19028 SU-ST19-028 30 13,49

35 32 1” 33,7 25 19 35 85SU0K19035 SU-ST19-035 20 14,95

42 40 1+1/4” 42,4 32 19 42 85SU0K19042 SU-ST19-042 18 14,63

  1+1/2” 48,3 40 19 48 85SU0K19048 SU-ST19-048 16 15,34

54 50  54  19 54 85SU0K19054 SU-ST19-054 16 16,84

  2” 60,3 50 19 60 85SU0K19060 SU-ST19-060 26 20,34

64   63,5  19 64 85SU0K19064 SU-ST19-064 24 20,54

19 67 85SU0K19067 SU-ST19-067 24 19,99

70   70  19 70 85SU0K19070 SU-ST19-070 20 20,19

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 19 76 85SU0K19076 SU-ST19-076 18 23,49

80     19 80 85SU0K19080 SU-ST19-080 18 21,50

88,9 80 3” 88,9 80 19 89 85SU0K19089 SU-ST19-089 14 28,41

  3+1/2” 101,6  19 102 85SU0K19102 SU-ST19-102 10 30,69

108 100  108  19 108 85SU0K19108 SU-ST19-108 10 30,41

114 100 4” 114,3 100 19 114 85SU0K19114 SU-ST19-114 10 34,12

   125  19 125 85SU0K19125 SU-ST19-125 4 35,08

133 125  133  19 133 85SU0K19133 SU-ST19-133 4 39,96

  5” 139,7 125 19 140 85SU0K19140 SU-ST19-140 4 41,15

159 150  160  19 160 85SU0K19160 SU-ST19-160 2 44,19

Maximale beugelafstand conform DIN 1988, zie de inleidingspagina’s K-FLEX® BUISDRAGERS EN KOUDEBEUGELS 
Andere maten op aanvraag



301

B
U

IS
D

R
A

G
E

R
S

 E
N

 K
O

U
D

E
B

E
U

G
E

LS

06

K-FLEX® } ST BUISDRAGERS

K-FLEX® ST BUISDRAGERS } ISOLATIEDIKTEN OVEREENKOMSTIG K-FLEX® ST SLANGMATERIAAL

ISOLATIEDIKTE 25 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

 
 Buisdrager Best. nr.   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 25 18 85SU0K25018 SU-ST25-018 28 11,89

22 20 1/2” 21,3 15 25 22 85SU0K25022 SU-ST25-022 22 13,40

28 25 3/4” 26,9 20 25 28 85SU0K25028 SU-ST25-028 18 15,14

35 32 1” 33,7 25 25 35 85SU0K25035 SU-ST25-035 16 16,39

42 40 1+1/4” 42,4 32 25 42 85SU0K25042 SU-ST25-042 16 17,34

  1+1/2” 48,3 40 25 48 85SU0K25048 SU-ST25-048 26 17,71

54 50  54  25 54 85SU0K25054 SU-ST25-054 24 20,06

  2” 60,3 50 25 60 85SU0K25060 SU-ST25-060 20 23,38

64   63,5  25 64 85SU0K25064 SU-ST25-064 18 24,03

25 67 85SU0K25067 SU-ST25-067 18 24,45

70   70  25 70 85SU0K25070 SU-ST25-070 18 24,52

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 25 76 85SU0K25076 SU-ST25-076 16 27,23

80     25 80 85SU0K25080 SU-ST25-080 14 30,11

88,9 80 3” 88,9 80 25 89 85SU0K25089 SU-ST25-089 12 32,71

  3+1/2” 101,6  25 102 85SU0K25102 SU-ST25-102 10 33,13

108 100  108  25 108 85SU0K25108 SU-ST25-108 8 35,68

114 100 4” 114,3 100 25 114 85SU0K25114 SU-ST25-114 8 42,61

   125  25 125 85SU0K25125 SU-ST25-125 4 45,92

133 125  133  25 133 85SU0K25133 SU-ST25-133 4 50,44

  5” 139,7 125 25 140 85SU0K25140 SU-ST25-140 3 50,97

ISOLATIEDIKTE 32 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

 
 Buisdrager Best. nr.   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 32 18 85SU0K32018 SU-ST32-018 16 14,19

22 20 1/2” 21,3 15 32 22 85SU0K32022 SU-ST32-022 16 14,20

28 25 3/4” 26,9 20 32 28 85SU0K32028 SU-ST32-028 16 16,34

35 32 1” 33,7 25 32 35 85SU0K32035 SU-ST32-035 26 19,65

42 40 1+1/4” 42,4 32 32 42 85SU0K32042 SU-ST32-042 20 19,55

  1+1/2” 48,3 40 32 48 85SU0K32048 SU-ST32-048 18 21,02

54 50  54  32 54 85SU0K32054 SU-ST32-054 18 21,69

  2” 60,3 50 32 60 85SU0K32060 SU-ST32-060 16 27,10

64   63,5  32 64 85SU0K32064 SU-ST32-064 14 27,22

32 67 85SU0K32067 SU-ST32-067 12 26,40

70   70  32 70 85SU0K32070 SU-ST32-070 12 26,86

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 32 76 85SU0K32076 SU-ST32-076 10 30,80

80     32 80 85SU0K32080 SU-ST32-080 10 30,97

88,9 80 3” 88,9 80 32 89 85SU0K32089 SU-ST32-089 8 37,04

  3+1/2” 101,6  32 102 85SU0K32102 SU-ST32-102 8 39,86

108 100  108  32 108 85SU0K32108 SU-ST32-108 8 40,27

114 100 4” 114,3 100 32 114 85SU0K32114 SU-ST32-114 8 48,12

   125  32 125 85SU0K32125 SU-ST32-125 3 49,86

133 125  133  32 133 85SU0K32133 SU-ST32-133 2 59,75

  5” 139,7 125 32 140 85SU0K32140 SU-ST32-140 2 60,00

159 150  160  32 160 85SU0K32160 SU-ST32-160 1 66,73

Maximale beugelafstand conform DIN 1988, zie de inleidingspagina’s K-FLEX® BUISDRAGERS EN KOUDEBEUGELS 
Andere maten op aanvraag
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K-FLEX® } ECO BUISDRAGERS

K-FLEX® ECO BUISDRAGERS } 

ISOLATIEDIKTE 13 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

 
 Buisdrager Best. nr.   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 13 18 85SU0B13018 SU-ECO13-018 30 15,56

22 20 1/2” 21,3 15 13 22 85SU0B13022 SU-ECO13-022 24 16,35

28 25 3/4” 26,9 20 13 28 85SU0B13028 SU-ECO13-028 18 18,23

35 32 1” 33,7 25 13 35 85SU0B13035 SU-ECO13-035 36 20,03

42 40 1+1/4” 42,4 32 13 42 85SU0B13042 SU-ECO13-042 28 22,75

  1+1/2” 48,3 40 13 48 85SU0B13048 SU-ECO13-048 20 26,90

54 50  54  13 54 85SU0B13054 SU-ECO13-054 18 27,22

  2” 60,3 50 13 60 85SU0B13060 SU-ECO13-060 16 31,86

64   63,5  13 64 85SU0B13064 SU-ECO13-064 16 32,83

13 67 85SU0B13067 SU-ECO13-067 14 35,57

70   70  13 70 85SU0B13070 SU-ECO13-070 28 36,34

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 13 76 85SU0B13076 SU-ECO13-076 24 40,98

80     13 80 85SU0B13080 SU-ECO13-080 20 43,22

88,9 80 3” 88,9 80 13 89 85SU0B13089 SU-ECO13-089 18 45,48

  3+1/2” 101,6  13 102 85SU0B13102 SU-ECO13-102 14 54,58

108 100  108  13 108 85SU0B13108 SU-ECO13-108 12 60,10

114 100 4” 114,3 100 13 114 85SU0B13114 SU-ECO13-114 10 64,52

   125  13 125 85SU0B13125 SU-ECO13-125 4 65,52

133 125  133  13 133 85SU0B13133 SU-ECO13-133 4 81,80

  5” 139,7 125 13 140 85SU0B13140 SU-ECO13-140 4 104,57

159 150  160  13 160 85SU0B13160 SU-ECO13-160 3 109,24

ISOLATIEDIKTE 19 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

 
 Buisdrager Best. nr.   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 19 18 85SU0B19018 SU-ECO19-018 18 19,08

22 20 1/2” 21,3 15 19 22 85SU0B19022 SU-ECO19-022 36 20,03

28 25 3/4” 26,9 20 19 28 85SU0B19028 SU-ECO19-028 30 21,45

35 32 1” 33,7 25 19 35 85SU0B19035 SU-ECO19-035 20 24,12

42 40 1+1/4” 42,4 32 19 42 85SU0B19042 SU-ECO19-042 18 27,06

  1+1/2” 48,3 40 19 48 85SU0B19048 SU-ECO19-048 16 29,93

54 50  54  19 54 85SU0B19054 SU-ECO19-054 16 32,30

  2” 60,3 50 19 60 85SU0B19060 SU-ECO19-060 26 35,36

64   63,5  19 64 85SU0B19064 SU-ECO19-064 24 35,85

19 67 85SU0B19067 SU-ECO19-067 24 39,55

70   70  19 70 85SU0B19070 SU-ECO19-070 20 40,51

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 19 76 85SU0B19076 SU-ECO19-076 18 44,19

80     19 80 85SU0B19080 SU-ECO19-080 18 47,68

88,9 80 3” 88,9 80 19 89 85SU0B19089 SU-ECO19-089 14 52,34

  3+1/2” 101,6  19 102 85SU0B19102 SU-ECO19-102 10 61,80

108 100  108  19 108 85SU0B19108 SU-ECO19-108 10 67,24

114 100 4” 114,3 100 19 114 85SU0B19114 SU-ECO19-114 10 70,94

   125  19 125 85SU0B19125 SU-ECO19-125 4 86,49

133 125  133  19 133 85SU0B19133 SU-ECO19-018 4 90,94

  5” 139,7 125 19 140 85SU0B19140 SU-ECO19-140 4 116,39

159 150  160  19 160 85SU0B19160 SU-ECO19-160 2 122,81

Max. toegestane beugelafstand conform DIN 1988, zie de inleidingspagina’s K-FLEX® BUISDRAGERS EN KOUDEBEUGELS
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K-FLEX® } ECO BUISDRAGER

K-FLEX® ECO BUISDRAGERS } 

ISOLATIEDIKTE 25 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

 
 Buisdrager Best. nr.   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 25 18 85SU0B25018 SU-ECO25-018 28 21,44

22 20 1/2” 21,3 15 25 22 85SU0B25022 SU-ECO25-022 22 26,90

28 25 3/4” 26,9 20 25 28 85SU0B25028 SU-ECO25-028 18 29,15

35 32 1” 33,7 25 25 35 85SU0B25035 SU-ECO25-035 16 32,30

42 40 1+1/4” 42,4 32 25 42 85SU0B25042 SU-ECO25-042 16 36,81

  1+1/2” 48,3 40 25 48 85SU0B25048 SU-ECO25-048 26 40,98

54 50  54  25 54 85SU0B25054 SU-ECO25-054 24 43,22

  2” 60,3 50 25 60 85SU0B25060 SU-ECO25-060 20 47,25

64   63,5  25 64 85SU0B25064 SU-ECO25-064 18 49,99

25 67 85SU0B25067 SU-ECO25-067 18 52,34

70   70  25 70 85SU0B25070 SU-ECO25-070 18 54,58

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 25 76 85SU0B25076 SU-ECO25-076 16 57,32

80     25 80 85SU0B25080 SU-ECO25-080 14 60,51

88,9 80 3” 88,9 80 25 89 85SU0B25089 SU-ECO25-089 12 67,24

  3+1/2” 101,6  25 102 85SU0B25102 SU-ECO25-102 10 78,30

108 100  108  25 108 85SU0B25108 SU-ECO25-108 8 86,49

114 100 4” 114,3 100 25 114 85SU0B25114 SU-ECO25-114 8 90,04

   125  25 125 85SU0B25125 SU-ECO25-125 4 99,10

133 125  133  25 133 85SU0B25133 SU-ECO25-133 4 113,71

  5” 139,7 125 25 140 85SU0B25140 SU-ECO25-140 3 120,08

159 150  160  25 160 85SU0B25160 SU-ECO25-160 2 150,04

ISOLATIEDIKTE 32 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

 
 Buisdrager Best. nr.   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 32 18 85SU0B32018 SU-ECO32-018 16 29,93

22 20 1/2” 21,3 15 32 22 85SU0B32022 SU-ECO32-022 16 31,86

28 25 3/4” 26,9 20 32 28 85SU0B32028 SU-ECO32-028 16 35,57

35 32 1” 33,7 25 32 35 85SU0B32035 SU-ECO32-035 26 36,34

42 40 1+1/4” 42,4 32 32 42 85SU0B32042 SU-ECO32-042 20 40,98

  1+1/2” 48,3 40 32 48 85SU0B32048 SU-ECO32-048 18 44,50

54 50  54  32 54 85SU0B32054 SU-ECO32-054 18 49,99

  2” 60,3 50 32 60 85SU0B32060 SU-ECO32-060 16 53,67

64   63,5  32 64 85SU0B32064 SU-ECO32-064 14 54,58

32 67 85SU0B32067 SU-ECO32-067 12 56,38

70   70  32 70 85SU0B32070 SU-ECO32-070 12 59,12

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 32 76 85SU0B32076 SU-ECO32-076 10 66,51

80     32 80 85SU0B32080 SU-ECO32-080 10 68,22

88,9 80 3” 88,9 80 32 89 85SU0B32089 SU-ECO32-089 8 72,71

  3+1/2” 101,6  32 102 85SU0B32102 SU-ECO32-102 8 82,79

108 100  108  32 108 85SU0B32108 SU-ECO32-108 8 63,87

114 100 4” 114,3 100 32 114 85SU0B32114 SU-ECO32-114 8 95,61

   125  32 125 85SU0B32125 SU-ECO32-125 3 115,44

133 125  133  32 133 85SU0B32133 SU-ECO32-133 2 120,08

  5” 139,7 125 32 140 85SU0B32140 SU-ECO32-140 2 145,57

159 150  160  32 160 85SU0B32160 SU-ECO32-160 1 181,87

Max. toegestane beugelafstand conform DIN 1988, zie de inleidingspagina’s K-FLEX® BUISDRAGERS EN KOUDEBEUGELS
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K-FLEX® } AL CLAD BUISDRAGER

K-FLEX® AL CLAD BUISDRAGERS } 

ISOLATIEDIKTE 13 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

 
 Buisdrager Best. nr.   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 13 18 85SU0K13018CL SU-ALCLAD-ST13-018 30 7,70

22 20 1/2” 21,3 15 13 22 85SU0K13022CL SU-ALCLAD-ST13-022 24 8,02

28 25 3/4” 26,9 20 13 28 85SU0K13028CL SU-ALCLAD-ST13-028 18 9,50

35 32 1” 33,7 25 13 35 85SU0K13035CL SU-ALCLAD-ST13-035 36 11,18

42 40 1+1/4” 42,4 32 13 42 85SU0K13042CL SU-ALCLAD-ST13-042 28 12,41

  1+1/2” 48,3 40 13 48 85SU0K13048CL SU-ALCLAD-ST13-048 20 12,48

54 50  54  13 54 85SU0K13054CL SU-ALCLAD-ST13-054 18 14,09

  2” 60,3 50 13 60 85SU0K13060CL SU-ALCLAD-ST13-060 16 16,38

64   63,5  13 64 85SU0K13064CL SU-ALCLAD-ST13-064 16 16,38

13 67 85SU0K13067CL SU-ALCLAD-ST13-067 14 16,42

70   70  13 70 85SU0K13070CL SU-ALCLAD-ST13-070 28 20,66

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 13 76 85SU0K13076CL SU-ALCLAD-ST13-076 24 20,69

80     13 80 85SU0K13080CL SU-ALCLAD-ST13-080 20 20,71

88,9 80 3” 88,9 80 13 89 85SU0K13089CL SU-ALCLAD-ST13-089 18 25,78

  3+1/2” 101,6  13 102 85SU0K13102CL SU-ALCLAD-ST13-102 14 34,47

108 100  108  13 108 85SU0K13108CL SU-ALCLAD-ST13-108 12 34,56

114 100 4” 114,3 100 13 114 85SU0K13114CL SU-ALCLAD-ST13-114 10 34,56

   125  13 125 85SU0K13125CL SU-ALCLAD-ST13-125 4 45,50

133 125  133  13 133 85SU0K13133CL SU-ALCLAD-ST13-133 4 56,71

  5” 139,7 125 13 140 85SU0K13140CL SU-ALCLAD-ST13-140 4 58,82

159 150  160  13 160 85SU0K13160CL SU-ALCLAD-ST13-160 3 69,16

ISOLATIEDIKTE 19 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

 
 Buisdrager Best. nr.   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 19 18 85SU0K19018CL SU-ALCLAD-ST19-018 18 9,81

22 20 1/2” 21,3 15 19 22 85SU0K19022CL SU-ALCLAD-ST19-022 36 10,78

28 25 3/4” 26,9 20 19 28 85SU0K19028CL SU-ALCLAD-ST19-028 30 12,41

35 32 1” 33,7 25 19 35 85SU0K19035CL SU-ALCLAD-ST19-035 20 14,03

42 40 1+1/4” 42,4 32 19 42 85SU0K19042CL SU-ALCLAD-ST19-042 18 16,38

  1+1/2” 48,3 40 19 48 85SU0K19048CL SU-ALCLAD-ST19-048 16 16,38

54 50  54  19 54 85SU0K19054CL SU-ALCLAD-ST19-054 16 19,70

  2” 60,3 50 19 60 85SU0K19060CL SU-ALCLAD-ST19-060 26 19,82

64   63,5  19 64 85SU0K19064CL SU-ALCLAD-ST19-064 24 19,83

19 67 85SU0K19067CL SU-ALCLAD-ST19-067 24 24,81

70   70  19 70 85SU0K19070CL SU-ALCLAD-ST19-070 20 25,80

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 19 76 85SU0K19076CL SU-ALCLAD-ST19-076 18 25,87

80     19 80 85SU0K19080CL SU-ALCLAD-ST19-080 18 25,89

88,9 80 3” 88,9 80 19 89 85SU0K19089CL SU-ALCLAD-ST19-089 14 25,92

  3+1/2” 101,6  19 102 85SU0K19102CL SU-ALCLAD-ST19-102 10 34,56

108 100  108  19 108 85SU0K19108CL SU-ALCLAD-ST19-108 10 34,73

114 100 4” 114,3 100 19 114 85SU0K19114CL SU-ALCLAD-ST19-114 10 34,79

   125  19 125 85SU0K19125CL SU-ALCLAD-ST19-125 4 62,93

133 125  133  19 133 85SU0K19133CL SU-ALCLAD-ST19-133 4 64,30

  5” 139,7 125 19 140 85SU0K19140CL SU-ALCLAD-ST19-140 4 69,16

159 150  160  19 160 85SU0K19160CL SU-ALCLAD-ST19-160 2 72,63

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM ECO: € + 40% 
K-FLEX® AL CLAD SYSTEM SOLAR HT (hoge temperatuur): € + 20% 
Max. toegestane beugelafstand conform DIN 1988, zie de inleidingspagina’s K-FLEX® BUISDRAGERS EN KOUDEBEUGELS
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K-FLEX® } AL CLAD BUISDRAGER

K-FLEX® AL CLAD BUISDRAGERS } 

ISOLATIEDIKTE 25 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

 
 Buisdrager Best. nr.   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 25 18 85SU0K25018CL SU-ALCLAD-ST25-018 28 10,78

22 20 1/2” 21,3 15 25 22 85SU0K25022CL SU-ALCLAD-ST25-022 22 12,12

28 25 3/4” 26,9 20 25 28 85SU0K25028CL SU-ALCLAD-ST25-028 18 14,09

35 32 1” 33,7 25 25 35 85SU0K25035CL SU-ALCLAD-ST25-035 16 16,38

42 40 1+1/4” 42,4 32 25 42 85SU0K25042CL SU-ALCLAD-ST25-042 16 16,42

  1+1/2” 48,3 40 25 48 85SU0K25048CL SU-ALCLAD-ST25-048 26 19,72

54 50  54  25 54 85SU0K25054CL SU-ALCLAD-ST25-054 24 19,77

  2” 60,3 50 25 60 85SU0K25060CL SU-ALCLAD-ST25-060 20 24,87

64   63,5  25 64 85SU0K25064CL SU-ALCLAD-ST25-064 18 24,91

25 67 85SU0K25067CL SU-ALCLAD-ST25-067 18 24,92

70   70  25 70 85SU0K25070CL SU-ALCLAD-ST25-070 18 25,87

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 25 76 85SU0K25076CL SU-ALCLAD-ST25-076 16 34,23

80     25 80 85SU0K25080CL SU-ALCLAD-ST25-080 14 34,30

88,9 80 3” 88,9 80 25 89 85SU0K25089CL SU-ALCLAD-ST25-089 12 34,37

  3+1/2” 101,6  25 102 85SU0K25102CL SU-ALCLAD-ST25-102 10 34,64

108 100  108  25 108 85SU0K25108CL SU-ALCLAD-ST25-108 8 50,23

114 100 4” 114,3 100 25 114 85SU0K25114CL SU-ALCLAD-ST25-114 8 50,50

   125  25 125 85SU0K25125CL SU-ALCLAD-ST25-125 4 69,87

133 125  133  25 133 85SU0K25133CL SU-ALCLAD-ST25-133 4 79,52

  5” 139,7 125 25 140 85SU0K25140CL SU-ALCLAD-ST25-140 3 82,95

159 150  160  25 160 85SU0K25160CL SU-ALCLAD-ST25-160 2 89,88

ISOLATIEDIKTE 32 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

 
 Buisdrager Best. nr.   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 32 18 85SU0K32018CL SU-ALCLAD-ST32-018 16 16,87

22 20 1/2” 21,3 15 32 22 85SU0K32022CL SU-ALCLAD-ST32-022 16 16,93

28 25 3/4” 26,9 20 32 28 85SU0K32028CL SU-ALCLAD-ST32-028 16 20,22

35 32 1” 33,7 25 32 35 85SU0K32035CL SU-ALCLAD-ST32-035 26 25,32

42 40 1+1/4” 42,4 32 32 42 85SU0K32042CL SU-ALCLAD-ST32-042 20 25,36

  1+1/2” 48,3 40 32 48 85SU0K32048CL SU-ALCLAD-ST32-048 18 25,49

54 50  54  32 54 85SU0K32054CL SU-ALCLAD-ST32-054 18 33,79

  2” 60,3 50 32 60 85SU0K32060CL SU-ALCLAD-ST32-060 16 33,88

64   63,5  32 64 85SU0K32064CL SU-ALCLAD-ST32-064 14 33,89

32 67 85SU0K32067CL SU-ALCLAD-ST32-067 12 33,95

70   70  32 70 85SU0K32070CL SU-ALCLAD-ST32-070 12 34,37

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 32 76 85SU0K32076CL SU-ALCLAD-ST32-076 10 49,79

80     32 80 85SU0K32080CL SU-ALCLAD-ST32-080 10 49,81

88,9 80 3” 88,9 80 32 89 85SU0K32089CL SU-ALCLAD-ST32-089 8 49,87

  3+1/2” 101,6  32 102 85SU0K32102CL SU-ALCLAD-ST32-102 8 50,23

108 100  108  32 108 85SU0K32108CL SU-ALCLAD-ST32-108 8 50,31

114 100 4” 114,3 100 32 114 85SU0K32114CL SU-ALCLAD-ST32-114 8 50,35

   125  32 125 85SU0K32125CL SU-ALCLAD-ST32-125 3 80,60

133 125  133  32 133 85SU0K32133CL SU-ALCLAD-ST32-133 2 82,95

  5” 139,7 125 32 140 85SU0K32140CL SU-ALCLAD-ST32-140 2 88,87

159 150  160  32 160 85SU0K32160CL SU-ALCLAD-ST32-160 1 96,82

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM ECO: € + 40% 
K-FLEX® AL CLAD SYSTEM SOLAR HT (hoge temperatuur): € + 20% 
Max. toegestane beugelafstand conform DIN 1988, zie de inleidingspagina’s K-FLEX® BUISDRAGERS EN KOUDEBEUGELS
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K-FLEX® } COLOR BUISDRAGER

K-FLEX® COLOR BUISDRAGERS } 

ISOLATIEDIKTE 13 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

 
 Buisdrager Best. nr.   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 13 18 87SU0K13018G1 SU-COLOR-ST13-018 30 9,71

22 20 1/2” 21,3 15 13 22 87SU0K13022G1 SU-COLOR-ST13-022 24 10,14

28 25 3/4” 26,9 20 13 28 87SU0K13028G1 SU-COLOR-ST13-028 18 12,02

35 32 1” 33,7 25 13 35 87SU0K13035G1 SU-COLOR-ST13-035 36 14,18

42 40 1+1/4” 42,4 32 13 42 87SU0K13042G1 SU-COLOR-ST13-042 28 15,66

  1+1/2” 48,3 40 13 48 87SU0K13048G1 SU-COLOR-ST13-048 20 15,77

54 50  54  13 54 87SU0K13054G1 SU-COLOR-ST13-054 18 17,81

  2” 60,3 50 13 60 87SU0K13060G1 SU-COLOR-ST13-060 16 20,71

64   63,5  13 64 87SU0K13064G1 SU-COLOR-ST13-064 16 20,74

13 67 87SU0K13067G1 SU-COLOR-ST13-067 14 20,79

70   70  13 70 87SU0K13070G1 SU-COLOR-ST13-070 28 26,12

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 13 76 87SU0K13076G1 SU-COLOR-ST13-076 24 26,17

80     13 80 87SU0K13080G1 SU-COLOR-ST13-080 20 26,21

88,9 80 3” 88,9 80 13 89 87SU0K13089G1 SU-COLOR-ST13-089 18 32,62

  3+1/2” 101,6  13 102 87SU0K13102G1 SU-COLOR-ST13-102 14 43,63

108 100  108  13 108 87SU0K13108G1 SU-COLOR-ST13-108 12 43,71

114 100 4” 114,3 100 13 114 87SU0K13114G1 SU-COLOR-ST13-114 10 43,73

   125  13 125 87SU0K13125G1 SU-COLOR-ST13-125 4 57,57

133 125  133  13 133 87SU0K13133G1 SU-COLOR-ST13-133 4 71,74

  5” 139,7 125 13 140 87SU0K13140G1 SU-COLOR-ST13-140 4 74,40

159 150  160  13 160 87SU0K13160G1 SU-COLOR-ST13-160 3 87,55

ISOLATIEDIKTE 19 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

 
 Buisdrager Best. nr.   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 19 18 87SU0K19018G1 SU-COLOR-ST19-018 18 12,46

22 20 1/2” 21,3 15 19 22 87SU0K19022G1 SU-COLOR-ST19-022 36 13,65

28 25 3/4” 26,9 20 19 28 87SU0K19028G1 SU-COLOR-ST19-028 30 15,66

35 32 1” 33,7 25 19 35 87SU0K19035G1 SU-COLOR-ST19-035 20 17,75

42 40 1+1/4” 42,4 32 19 42 87SU0K19042G1 SU-COLOR-ST19-042 18 20,71

  1+1/2” 48,3 40 19 48 87SU0K19048G1 SU-COLOR-ST19-048 16 20,74

54 50  54  19 54 87SU0K19054G1 SU-COLOR-ST19-054 16 24,94

  2” 60,3 50 19 60 87SU0K19060G1 SU-COLOR-ST19-060 26 25,06

64   63,5  19 64 87SU0K19064G1 SU-COLOR-ST19-064 24 25,08

19 67 87SU0K19067G1 SU-COLOR-ST19-067 24 31,43

70   70  19 70 87SU0K19070G1 SU-COLOR-ST19-070 20 32,64

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 19 76 87SU0K19076G1 SU-COLOR-ST19-076 18 32,65

80     19 80 87SU0K19080G1 SU-COLOR-ST19-080 18 32,72

88,9 80 3” 88,9 80 19 89 87SU0K19089G1 SU-COLOR-ST19-089 14 32,83

  3+1/2” 101,6  19 102 87SU0K19102G1 SU-COLOR-ST19-102 10 43,73

108 100  108  19 108 87SU0K19108G1 SU-COLOR-ST19-108 10 43,95

114 100 4” 114,3 100 19 114 87SU0K19114G1 SU-COLOR-ST19-114 10 44,01

   125  19 125 87SU0K19125G1 SU-COLOR-ST19-125 4 79,62

133 125  133  19 133 87SU0K19133G1 SU-COLOR-ST19-133 4 81,42

  5” 139,7 125 19 140 87SU0K19140G1 SU-COLOR-ST19-140 4 87,55

159 150  160  19 160 87SU0K19160G1 SU-COLOR-ST19-160 2 94,65

Meerprijzen: 
Kleur rood + 30%, K-FLEX® COLOR SYSTEM ECO + 50%, K-FLEX® COLOR SYSTEM SOLAR + 30% 
Max. toegestane beugelafstand conform DIN 1988, zie de tabel op de inleidende pagina’s K-FLEX® BUISDRAGERS EN KOUDEBEUGELS

De prijzen hebben alleen betrekking op de hier vermelde 
kleuren. Voor bouwdoelen met afwijkende kleuren kunnen wij 
bij grotere bestelhoeveelheden individueel aangepaste kleuren 
leveren. Rood €/m + 30% 

5012 Blauw B0

6032 Groen V0

3000 Rood* R0

Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen 
met de Customer Service of uw klantenadviseur.

Gelijk aan RAL KLEURSLEUTEL

7035 Grijs G0

9002 Wit G1

9011 Zwart N0

KLEUR EN PRODUCTCODE
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K-FLEX® } COLOR BUISDRAGER

K-FLEX® COLOR BUISDRAGERS } 

ISOLATIEDIKTE 25 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

 
 Buisdrager Best. nr.   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 25 18 87SU0K25018G1 SU-COLOR-ST25-018 28 13,65

22 20 1/2” 21,3 15 25 22 87SU0K25022G1 SU-COLOR-ST25-022 22 15,29

28 25 3/4” 26,9 20 25 28 87SU0K25028G1 SU-COLOR-ST25-028 18 17,81

35 32 1” 33,7 25 25 35 87SU0K25035G1 SU-COLOR-ST25-035 16 20,74

42 40 1+1/4” 42,4 32 25 42 87SU0K25042G1 SU-COLOR-ST25-042 16 20,79

  1+1/2” 48,3 40 25 48 87SU0K25048G1 SU-COLOR-ST25-048 26 25,02

54 50  54  25 54 87SU0K25054G1 SU-COLOR-ST25-054 24 25,04

  2” 60,3 50 25 60 87SU0K25060G1 SU-COLOR-ST25-060 20 31,45

64   63,5  25 64 87SU0K25064G1 SU-COLOR-ST25-064 18 31,48

25 67 87SU0K25067G1 SU-COLOR-ST25-067 18 31,49

70   70  25 70 87SU0K25070G1 SU-COLOR-ST25-070 18 32,65

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 25 76 87SU0K25076G1 SU-COLOR-ST25-076 16 43,33

80     25 80 87SU0K25080G1 SU-COLOR-ST25-080 14 43,42

88,9 80 3” 88,9 80 25 89 87SU0K25089G1 SU-COLOR-ST25-089 12 43,48

  3+1/2” 101,6  25 102 87SU0K25102G1 SU-COLOR-ST25-102 10 43,88

108 100  108  25 108 87SU0K25108G1 SU-COLOR-ST25-108 8 63,58

114 100 4” 114,3 100 25 114 87SU0K25114G1 SU-COLOR-ST25-114 8 63,87

   125  25 125 87SU0K25125G1 SU-COLOR-ST25-125 4 88,40

133 125  133  25 133 87SU0K25133G1 SU-COLOR-ST25-133 4 100,62

  5” 139,7 125 25 140 87SU0K25140G1 SU-COLOR-ST25-140 3 105,01

159 150  160  25 160 87SU0K25160G1 SU-COLOR-ST25-160 2 113,75

ISOLATIEDIKTE 32 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

 
 Buisdrager Best. nr.   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 32 18 87SU0K32018G1 SU-COLOR-ST32-018 16 21,37

42 40 1+1/4” 42,4 32 32 42 87SU0K32022G1 SU-COLOR-ST32-022 16 21,41

28 25 3/4” 26,9 20 32 28 87SU0K32028G1 SU-COLOR-ST32-028 16 25,58

35 32 1” 33,7 25 32 35 87SU0K32035G1 SU-COLOR-ST32-035 26 32,00

42 40 1+1/4” 42,4 32 32 42 87SU0K32042G1 SU-COLOR-ST32-042 20 32,13

  1+1/2” 48,3 40 32 48 87SU0K32048G1 SU-COLOR-ST32-048 18 32,22

54 50  54  32 54 87SU0K32054G1 SU-COLOR-ST32-054 18 42,77

  2” 60,3 50 32 60 87SU0K32060G1 SU-COLOR-ST32-060 16 42,83

64   63,5  32 64 87SU0K32064G1 SU-COLOR-ST32-064 14 42,90

32 67 87SU0K32067G1 SU-COLOR-ST32-067 12 42,94

70   70  32 70 87SU0K32070G1 SU-COLOR-ST32-070 12 43,48

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 32 76 87SU0K32076G1 SU-COLOR-ST32-076 10 63,04

80     32 80 87SU0K32080G1 SU-COLOR-ST32-080 10 63,05

88,9 80 3” 88,9 80 32 89 87SU0K32089G1 SU-COLOR-ST32-089 8 63,11

  3+1/2” 101,6  32 102 87SU0K32102G1 SU-COLOR-ST32-102 8 63,59

108 100  108  32 108 87SU0K32108G1 SU-COLOR-ST32-108 8 63,67

114 100 4” 114,3 100 32 114 87SU0K32114G1 SU-COLOR-ST32-114 8 63,70

   125  32 125 87SU0K32125G1 SU-COLOR-ST32-125 3 101,97

133 125  133  32 133 87SU0K32133G1 SU-COLOR-ST32-133 2 105,01

  5” 139,7 125 32 140 87SU0K32140G1 SU-COLOR-ST32-140 2 112,46

159 150  160  32 160 87SU0K32160G1 SU-COLOR-ST32-160 1 122,45

Meerprijzen: 
Kleur rood + 30%, K-FLEX® COLOR SYSTEM ECO + 50%, K-FLEX® COLOR SYSTEM SOLAR + 30% 
Max. toegestane beugelafstand conform DIN 1988, zie de tabel op de inleidende pagina’s K-FLEX® BUISDRAGERS EN KOUDEBEUGELS

K-FLEX® SRC / SRC ECO Buisdragers
op aanvraag beschikbaar NIEUW!
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Montagevideo

K-FLEX® K-BOX

 } Het isoleren van elementen zoals flenzen, ventielen 

en koppelingen is een tijdrovende klus voor de 

isoleerder. De oplossing heet K-BOX van fabrikant 

K-FLEX®.

 } Tijdbesparend

 } Perfect passend

 } Zeker technisch en optisch perfect
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TECHNISCH GEGEVENS

BASIS-PRODUCTENASSORTIMENT

Standaardversie K-BOX D 
met IC CLAD-ommanteling

Klittenbandsluiting

Verbindingspunt voor isolatieslang 
met verspringende naden

Toepassingstemperaturen: van 0°C tot 85 °C

De K-FLEX® K-BOX isolatiekappen zijn beschikbaar voor heel wat buisonderdelen. Verdere afmetingen en
speciale producten volgens 3D-voorbeeld van een te isoleren element zijn mogelijk.
Productvarianten: naast de aanpasbare standaardversie K-BOX D is op aanvraag ook een variant voor verlijming
verkrijgbaar (K-BOX).

K-BOX

Zelfklevende laag

Position Fitting

Toepassingstemperaturen: van -45°C tot 85 °C

Premium-isolatie K-FLEX® ST

Premium-isolatie K-FLEX® ST

K-FLEX® K-BOX } TECHNISCHE GEGEVENS

 Eigenschap    Waarde 

Isolatiemateriaal K-FLEX® ST

Toepassingstemperaturen
K-BOX D: van 0°C tot +85°C  
K-BOX: van -45 °C tot +85 °C

Bewaring Bij +10 °C tot +30 °C

Warmtegeleidingsvermogen λ W/(m•K) 0,036 W/mK bij 0°C

Waterdampdiffusieweerstand μ ≥ 7000

Risico op corrosie pH neutraal (7)

Resistentie tegen schimmels Goed (vrij van Triclosan)

Geur Neutraal

Kleur Zwart

Toepassingsgebied Binnen

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
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K-FLEX® K-BOX Isolatiekappen worden perfect passend ontwikkeld voor armaturen, ventielen, flenzen en koppelingen.
De geslotencellige structuur van het gebruikte superieure isolatiemateriaal K-FLEX® ST combineert daarbij een hoog isolerend 
vermogen met een uitstekende waterdampdiffusieweerstand.

 } tijdbesparend bij montage en revisiewerkzaamheden
 } eenvoudig, snel en zeker in het gebruik
 } perfect passend
 } topkwaliteit die ook visueel aantrekkelijk is
 } geproduceerd in de EU

TOEBEHOREN

K-FLEX® ALU TAPES K-FLEX® ST 
ELASTOMEER
TAPES

K-FLEX® LIJM K 467K-FLEX® ALU ZWART
CW TAPES

K-FLEX® K-BOX } PRODUCTENASSORTIMENT

 Type   Isolatiedikte   Binnendiameter 

K-FLEX® K-BOX D
voor onderdelen met schroefdraad 
voor onderdelen met flens

van 19 tot 40 mm 
van 32 tot 50 mm

van 22 tot 76 mm 
van 48 tot 168 mm

K-FLEX® K-BOX
voor onderdelen met schroefdraad 
voor onderdelen met flens

van 19 tot 40 mm 
van 32 tot 50 mm

van 22 tot 76 mm 
van 48 tot 168 mm
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K-FLEX® K-BOX D }  REVISIONEERBARE ISOLATIEKAPPEN VOOR BUISELEMENTEN MET SCHROEFDRAAD OF MET SOL-
DEERVERBINDINGEN/KLEMKOPPELINGEN

VUILVANGER

 
 DN   Inch 

Isolatiedikte 
 (mm) 

Buiten-ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

15 1/2¨ 22 19 85BXRK19022CBT4 KBOX-FF-015D 80,21

20 3/4¨ 28 19 85BXRK19028CBT4 KBOX-FF-020D 89,91

25 1¨ 35 25 85BXRK25035CBT4 KBOX-FF-025D 134,49

32 1¨1/4 42 32 85BXRK32042CBT4 KBOX-FF-032D 158,91

40 1¨1/2 48 32 85BXRK32048CBT4 KBOX-FF-040D 188,25

50 2¨ 60 32 85BXRK32060CBT4 KBOX-FF-050D 208,41

KOGELKRAAN

15 1/2¨ 22 19 85BXRK19022CBT7 KBOX-BS-015D 49,62

20 3/4¨ 28 19 85BXRK19028CBT7 KBOX-BS-020D 57,54

25 1¨ 35 25 85BXRK25035CBT7 KBOX-BS-025D 63,97

32 1¨1/4 42 32 85BXRK32042CBT7 KBOX-BS-032D 81,32

40 1¨1/2 48 32 85BXRK32048CBT7 KBOX-BS-040D 83,87

50 2¨ 60 32 85BXRK32060CBT7 KBOX-BS-050D 96,84

65 2¨1/2 76 40 85BXRK40076CBT7 KBOX-BS-065D 112,45

STAD REGELKLEP VOOR LEIDINGGROEP, ZONDER SPOELVENTIEL

15 1/2¨ 22 19 85BXRK19022CBT0 KBOX-AD-015D 117,85

20 3/4¨ 28 19 85BXRK19028CBT0 KBOX-AD-020D 120,14

25 1¨ 35 25 85BXRK25035CBT0 KBOX-AD-025D 153,36

32 1¨1/4 42 32 85BXRK32042CBT0 KBOX-AD-032D 163,95

40 1¨1/2 48 32 85BXRK32048CBT0 KBOX-AD-040D 174,53

50 2¨ 60 32 85BXRK32060CBT0 KBOX-AD-050D 237,10

OVENTROP REGELKLEP VOOR LEIDINGGROEP VTR PN16

15 1/2¨ 22 19 85BXRK19022CBT9 KBOX-OV-015D 191,39

20 3/4¨ 28 19 85BXRK19028CBT9 KBOX-OV-020D 199,71

25 1¨ 35 25 85BXRK25035CBT9 KBOX-OV-025D 237,86

32 1¨1/4 42 32 85BXRK32042CBT9 KBOX-OV-032D 320,83

40 1¨1/2 48 32 85BXRK32048CBT9 KBOX-OV-040D 388,19

50 2¨ 60 32 85BXRK32060CBT9 KBOX-OV-050D 398,27

HONEYWELL REGELKLEP VOOR LEIDINGGROEP KOMBI 2 + FF

15 1/2¨ 22 19 85BXRK19022CBT8 KBOX-HW-015D 149,21

20 3/4¨ 28 19 85BXRK19028CBT8 KBOX-HW-020D 158,02

25 1¨ 35 25 85BXRK25035CBT8 KBOX-HW-025D 197,71

32 1¨1/4 42 32 85BXRK32042CBT8 KBOX-HW-032D 229,41

40 1¨1/2 48 32 85BXRK32048CBT8 KBOX-HW-040D 263,15

50 2¨ 60 32 85BXRK32060CBT8 KBOX-HW-050D 303,96

MMA REGELKLEP VOOR LEIDINGGROEP TYPE STV

15 - 20 1/2¨ -3/4¨ 22 - 28 19 85BXRK19028CBTA KBOX-SL-020D 155,76

25 1¨ 35 25 85BXRK25035CBTA KBOX-SL-025D 157,15

32 1¨1/4 42 32 85BXRK32042CBTA KBOX-SL-032D 194,53

40 1¨1/2 48 32 85BXRK32048CBTA KBOX-SL-040D 250,70

50 2¨ 60 32 85BXRK32060CBTA KBOX-SL-050D 279,16

Alle hier vermelde modellen zijn op aanvraag ook verkrijgbaar in de K-BOX-uitvoering. 
Bestel K-BOX’en tijdig, want deze worden speciaal voor u vervaardigd.
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K-FLEX® K-BOX D }  ISOLATIEKAPPEN VOOR GEFLENSDE BUISELEMENTEN

FLENS ISO PN 16 VOLGENS EN 1092

 
 DN   Inch 

Isolatiedikte 
 (mm) 

Buiten-ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

40 1¨1/2 48 32 85BXRK32048CBF1 KBOX-BD-040D 191,02

50 2¨ 60 32 85BXRK32060CBF1 KBOX-BD-050D 211,91

65 2¨1/2 76 40 85BXRK40076CBF1 KBOX-BD-065D 234,45

80 3¨ 89 40 85BXRK40089CBF1 KBOX-BD-080D 273,11

100 4¨ 114 50 85BXRK50114CBF1 KBOX-BD-100D 315,54

125 5¨ 140 50 85BXRK50140CBF1 KBOX-BD-125D 358,73

150 6¨ 168 50 85BXRK50168CBF1 KBOX-BD-150D 477,10

RUBBEREN COMPENSATOR, ALS DILATOFLEX K

40 1¨1/2 48 32 85BXRK32048CBF3 KBOX-DK-040D 282,17

50 2¨ 60 32 85BXRK32060CBF3 KBOX-DK-050D 314,78

65 2¨1/2 76 40 85BXRK40076CBF3 KBOX-DK-065D 359,11

80 3¨ 89 40 85BXRK40089CBF3 KBOX-DK-080D 406,97

100 4¨ 114 50 85BXRK50114CBF3 KBOX-DK-100D 487,66

125 5¨ 140 50 85BXRK50140CBF3 KBOX-DK-125D 555,78

150 6¨ 168 50 85BXRK50168CBF3 KBOX-DK-150D 716,46

BUISKOPPELING (GROEFSYSTEEM) TYPE 07

40 1¨1/2 48 32 85BXRK32048CBF2 KBOX-CR-040D 221,49

50 2¨ 60 32 85BXRK32060CBF2 KBOX-CR-050D 238,75

65 2¨1/2 76 40 85BXRK40076CBF2 KBOX-CR-065D 267,68

80 3¨ 89 40 85BXRK40089CBF2 KBOX-CR-080D 301,43

100 4¨ 114 50 85BXRK50114CBF2 KBOX-CR-100D 349,80

125 5¨ 140 50 85BXRK50140CBF2 KBOX-CR-125D 388,31

150 6¨ 168 50 85BXRK50168CBF2 KBOX-CR-150D 485,02

AFSLUITKLEP ISO PN 16 CONFORM ISO 5211

40 1¨1/2 48 32 - -

50 2¨ 60 32 85BXRK32060CBF5 KBOX-PP-050D 270,57

65 2¨1/2 76 40 85BXRK40076CBF5 KBOX-PP-065D 311,14

80 3¨ 89 40 85BXRK40089CBF5 KBOX-PP-080D 327,37

100 4¨ 114 50 85BXRK50114CBF5 KBOX-PP-100D 371,21

125 5¨ 140 50 85BXRK50140CBF5 KBOX-PP-125D 488,80

150 6¨ 168 50 85BXRK50168CBF5 KBOX-PP-150D 621,01

STAF EVENWICHTSKLEP CONFORM ISO 5752 + EN 558-1

65 2¨1/2 76 40 85BXRK40076CBF0 KBOX-AF-065D 1150,11

80 3¨ 89 40 85BXRK40089CBF0 KBOX-AF-080D 1214,94

100 4¨ 114 50 85BXRK50114CBF0 KBOX-AF-100D 1386,58

125 5¨ 140 50 85BXRK50140CBF0 KBOX-AF-125D 1498,64

150 6¨ 168 50 85BXRK50168CBF0 KBOX-AF-150D 1859,02

VUILVANGER ISO PN 16 CONFORM DIN 3202 (EN558 SERIE 1)

50 2¨ 60 32 85BXRK32060CBF4 KBOX-FB-050D 931,77

65 2¨1/2 76 40 85BXRK40076CBF4 KBOX-FB-065D 1000,90

80 3¨ 89 40 85BXRK40089CBF4 KBOX-FB-080D 1057,07

100 4¨ 114 50 85BXRK50114CBF4 KBOX-FB-100D 1276,78

125 5¨ 140 50 85BXRK50140CBF4 KBOX-FB-125D 1538,05

VENTIEL MET HANDWIEL CONFORM DIN 3202 (EN 558 SERIE 14)

65 2¨1/2 76 40 85BXRK40076CBF6 KBOX-VC-065D 874,11

80 3¨ 89 40 85BXRK40089CBF6 KBOX-VC-080D 918,41

100 4¨ 114 50 85BXRK50114CBF6 KBOX-VC-100D 1025,46

125 5¨ 140 50 85BXRK50140CBF6 KBOX-VC-125D 1157,54

150 6¨ 168 50 - -

Alle hier vermelde modellen zijn op aanvraag ook verkrijgbaar in de K-BOX-uitvoering. 
Bestel K-BOX’en tijdig, want deze worden speciaal voor u vervaardigd.
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K-FLEX® TAPES

 } Kleefbanden en banden voor sanitaire, verwarming, 

klimaatbeheersing, technische isolatie, ventilatie, 

industrie enzovoorts.
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KARTONS PRODUCTEN
KARTONMATEN IN CM

KAR-
TONS/
PALLET

PALLETMATEN IN CM
PALLETS/
VRACHT-
WAGEN PALLET

LENGTE BREEDTE HOOGTE
MAX. 
AANTAL

LENGTE BREEDTE HOOGTE
MAX. 
AANTAL

K-FLEX® 
ALU AA TAPE - 50m 
ALU AA TAPE - 100m

 
24 
29,5

 
24 
29,5

 
31 
32,5

 
24 
72

 
120 
97

 
80 
97

 
110 
200

 
33 
-

K-FLEX® 
ALU AR TAPE

30 30 31 72 - - - -

K-FLEX® 
ALU ZWARTE TAPE 
K-FLEX® 
ALU WITTE TAPE

24 24 31 24 120 80 110 33

K-FLEX® 
ALU-KRAFT TAPE

30 30 31 72 - - - -

K-FLEX® 
ST ELASTOMEER 
TAPE

64 28 28 96 120 80 180 33

K-FLEX® 
H ELASTOMEER TAPE

64 28 28 24 120 80 180 33

VERPAKKINGS- EN TRANSPORTOVERZICHT
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KARTONS PRODUCTEN
KARTONMATEN IN CM

KAR-
TONS/
PALLET

PALLETMATEN IN CM
PALLETS/
VRACHT-
WAGEN PALLET

LENGTE BREEDTE HOOGTE
MAX. 
AANTAL

LENGTE BREEDTE HOOGTE
MAX. 
AANTAL

K-FLEX® 
ECO ELASTOMEER 
TAPE

64 28 28 24 120 80 180 -

K-FLEX® 
SOLAR HT 
ELASTOMEER TAPE

64 28 28 24 120 80 180 -

K-FLEX® 
COLOR ELASTOMEER 
TAPE

64 28 28 24 120 80 180 -

K-FLEX® 
BITUMEN-TAPE

62 21 25 24 120 80 180 -

K-FLEX® 
PANTSER-TAPE 
Textielband

24 24 31 96 97 97 200 -

K-FLEX® 
BUTYL-TAPE 
50 mm 
100 mm

 
 
15 
15

 
 
29 
29

 
 
32 
32

 
 
40 
40

 
 
120 
120

 
 
80 
80

 
 
143 
143

 
 
- 
-

K-FLEX® 
PVC AT 070 TAPE

21 15 17 24 120 80 140 -

Belangrijke aanwijzing: de transporthoeveelheden zijn berekend voor volledige belading van vrachtwagens. Zij kunnen afwijken naargelang de laadcapaciteit van de vrachtwagen. Informeer 
bij onze Customer Service naar de transporthoeveelheden die gelden voor de betreffende opdracht.

VERPAKKINGS- EN TRANSPORTOVERZICHT
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Zuivere aluminiumfolie, gecombineerd met acrylaatlijm voor extreme weerscondities. Het kleefvlak wordt naar keuze beschermd 
met gemakkelijk te verwijderen siliconepapier of gesiliconeerde, verwijderbare PE-folie Versie voor koud weer (voor lage 
temperaturen).

FUNCTIES
 } Aluminiumfolie met uitstekende warmte- en lichtreflectie
 } Hoogwaardige lijm met sterke hechting voor duurzame naadverlijmingen en verbindingen van aluminiumgecacheerde isolatiesyste-

men aan klimaatbeheersingskanalen en buisleidingen
 } Goede weerstand tegen veroudering
 } Geschikt voor toepassingen binnen en buiten
 } Uitstekende prestatie als waterdampremmer

TOEPASSINGEN
In het bijzonder voor verlijming van sneden in aluminiumgecacheerde isolatiesystemen op kanalen, tanks en buisleidingen. 
Algemene toepassing: Bevestiging, reparatie, afdichting en afdekking - binnen en buiten.

AANWIJZING VOOR OPSLAG
12 maanden bij opslag bij 21°C / 50 % relatieve luchtvochtigheid, zonder directe zonnestraling.

VERWERKINGSINSTRUCTIE
Het kleefvlak moet schoon, droog, en vrij van vet, olie of overige verontreinigingen zijn.

Het is belangrijk dat de gebruiker tevoren nagaat of de producten geschikt zijn voor het gebruiksdoel en de toepassingsmethode. 
Goede resultaten worden behaald als de producten met de juiste druk op een schoon, droog oppervlak en bij een temperatuur 
tussen +10 ~ +40°C worden aangebracht.

K-FLEX® ALU AA CW 
TAPES

K-FLEX® ALU AA CW TAPE } TECHNISCHE GEGEVENS

 Eigenschap 
K-FLEX® ALU 

 AA 130 CW 
K-FLEX® ALU 

 AA 130 PLUS CW 
K-FLEX® ALU 

 AA 140 CW 
K-FLEX® ALU 

 AA 150 CW 
   

 Referentienorm 

Dragerdikte
25 micrometer  
(0,025 mm)

30 micrometer  
(0,030 mm)

40 micrometer  
(0,040 mm)

50 micrometer  
(0,050 mm)

PSTC-133 / ASTM D 3652

Totale dikte
87 micrometer  
(0,087 mm)

92 micrometer  
(0,092 mm)

102 micrometer  
(0,102 mm)

112 micrometer  
(0,112 mm)

PSTC-133 / ASTM D 3652

Kleefkracht op 
staal

15 N / 25 mm 25 N / 25 mm 15 N / 25 mm 15 N / 25 mm PSTC-101 / ASTM D 3330

Rolling 
Ball-hechting-
stest

5 cm 5 cm 5 cm 5 cm PSTC-6 / ASTM D 3121

Trekvastheid 40 N / 25 mm 45 N / 25 mm 55 N / 25 mm 75 N / 25 mm PSTC-131 / ASTM D 3759

Rek 3.0 % 3.0 % 3.0 % 3.0 % PSTC-131 / ASTM D 3759

Toepassingstem-
peratuur

-35 ~ +120 °C -35 ~ +120 °C -35 ~ +120 °C -35 ~ +120 °C

De hierboven genoemde fysische eigenschappen van de producten zijn vastgesteld door testmethoden van technische toezichthoudende organisaties en de kwaliteitsborgings- en technische afdelingen van 
de klantenservice, en zijn geen garantie voor de prestaties van het product. Individuele kleefbanden kunnen afwijken van deze parameters. De gebruiker moet bij alle toepassingen eerst testen of het product 
geschikt is voor het betreffende gebruiksdoel en de toepassingsmethode.

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
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K-FLEX® TAPES } ALU AA CW LINER OUTSIDE

K-FLEX® ALU AA 130 PE PLUS CW TAPE

Drager: 
 ALU, glad 

 
 Liner 

 
 Totale dikte 

Breedte 
 (mm) 

Lengte 
 (m)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/karton   Beschikbaarheid 

 
 EUR/Rol 

Dikte 30 micron PE 70 micron 50 100 850CG020148 TAPE-AA130-10050PE/LO 24 Op aanvraag 62,81

Dikte 30 micron PE 70 micron 75 100 850CG020146 TAPE-AA130-10075PE/LO 16 Op aanvraag 93,22

Dikte 30 micron PE 70 micron 100 100 850CG020147 TAPE-AA130-100100PE/LO 12 Op aanvraag 123,22

Min. bestelhoeveelheid voor artikelen die niet op voorraad zijn: 1 pallet (96 kartons)

K-FLEX® TAPES } ALU AA CW

K-FLEX® ALU AA 130 PE CW TAPE

Drager: 
 ALU, glad 

 
 Liner 

 
 Totale dikte 

Breedte 
 (mm) 

Lengte 
 (m)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/karton   Beschikbaarheid 

 
 EUR/Rol 

Dikte 25 micron PE 60 micron 50 50 850CG020044 TAPE-AA130-5050PE 24 Op aanvraag 31,43

Dikte 25 micron PE 60 micron 75 50 850CG020045 TAPE-AA130-5075PE 16 Op aanvraag 46,60

Dikte 25 micron PE 60 micron 100 50 850CG020076 TAPE-AA130-50100PE 12 Op aanvraag 61,63

Dikte 25 micron PE 60 micron 50 100 850CG020048 TAPE-AA130-10050PE 24 Op aanvraag 62,81

Dikte 25 micron PE 60 micron 75 100 850CG020046 TAPE-AA130-10075PE 16 Op aanvraag 93,22

Dikte 25 micron PE 60 micron 100 100 850CG020047 TAPE-AA130-100100PE 12 Op aanvraag 123,22

K-FLEX® ALU AA 130 PE PLUS CW TAPE

Drager: 
 ALU, glad 

 
 Liner 

 
 Totale dikte 

Breedte 
 (mm) 

Lengte 
 (m)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/karton   Beschikbaarheid 

 
 EUR/Rol 

Dikte 30 micron PE 70 micron 50 50 85NRPL50050AA30 TAPE-AA130P-5050PE 24 Op aanvraag 33,85

Dikte 30 micron PE 70 micron 75 50 85NRPL75050AA30 TAPE-AA130P-5075PE 16 Op aanvraag 50,26

Dikte 30 micron PE 70 micron 100 50 85NRPLA0050AA30 TAPE-AA130P-50100PE 12 Op aanvraag 66,50

Dikte 30 micron PE 70 micron 50 100 85NRPL50100AA30 TAPE-AA130P-10050PE 24 Op aanvraag 67,72

Dikte 30 micron PE 70 micron 75 100 85NRPL75100AA30 TAPE-AA130P-10075PE 16 Op aanvraag 100,51

Dikte 30 micron PE 70 micron 100 100 85NRPLA0100AA30 TAPE-AA130P-100100PE 12 Op aanvraag 132,98

K-FLEX® ALU AA 140 PE CW TAPES

Drager: 
 ALU, glad 

 
 Liner 

 
 Totale dikte 

Breedte 
 (mm) 

Lengte 
 (m)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/karton   Beschikbaarheid 

 
 EUR/Rol 

Dikte 40 micron PE 80 micron 50 50 85NRPL50050AA40 TAPE-AA140-5050PE 24 Op aanvraag 40,53

Dikte 40 micron PE 80 micron 75 50 85NRPL75050AA40 TAPE-AA140-5075PE 16 Op aanvraag 60,42

Dikte 40 micron PE 80 micron 100 50 85NRPLA0050AA40 TAPE-AA140-50100PE 12 Op aanvraag 79,86

K-FLEX® ALU AA 150 PE CW TAPES

Drager: 
 ALU, glad 

 
 Liner 

 
 Totale dikte 

Breedte 
 (mm) 

Lengte 
 (m)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/karton   Beschikbaarheid 

 
 EUR/Rol 

Dikte 50 micron PE 90 micron 50 50 85NRPL50050AA50 TAPE-AA150-5050PE 24 Op aanvraag 48,45

Dikte 50 micron PE 90 micron 75 50 85NRPL75050AA50 TAPE-AA150-5075PE 16 Op aanvraag 72,15

Dikte 50 micron PE 90 micron 100 50 85NRPLA0050AA50 TAPE-AA150-50100PE 12 Op aanvraag 95,67

K-FLEX® ALU AA 130 CW TAPES

Drager: 
 ALU, glad 

 
 Liner 

 
 Totale dikte 

Breedte 
 (mm) 

Lengte 
 (m)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/karton   Beschikbaarheid 

 
 EUR/Rol 

Dikte 25 micron Siliconenpapier 60 micron 50 50 85NRCL50050AA25 TAPE-AA130-5050 24 Op aanvraag 30,49

Dikte 25 micron Siliconenpapier 60 micron 75 50 85NRCL75050AA25 TAPE-AA130-5075 16 Op aanvraag 45,67

Dikte 25 micron Siliconenpapier 60 micron 100 50 85NRCLA0050AA25 TAPE-AA130-50100 12 Op aanvraag 61,05

K-FLEX® ALU AA 130 PLUS CW TAPES

Drager: 
 ALU, glad 

 
 Liner 

 
 Totale dikte 

Breedte 
 (mm) 

Lengte 
 (m)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/karton   Beschikbaarheid 

 
 EUR/Rol 

Dikte 30 micron Siliconenpapier 70 micron 50 50 85NRCL50050AA30 TAPE-AA130P-5050 24 Op aanvraag 31,82

Dikte 30 micron Siliconenpapier 70 micron 75 50 85NRCL75050AA30 TAPE-AA130P-5075 16 Op aanvraag 47,23

Dikte 30 micron Siliconenpapier 70 micron 100 50 85NRCLA0050AA30 TAPE-AA130P-50100 12 Op aanvraag 62,44

K-FLEX® ALU AA 140 CW TAPES

Drager: 
 ALU, glad 

 
 Liner 

 
 Totale dikte 

Breedte 
 (mm) 

Lengte 
 (m)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/karton   Beschikbaarheid 

 
 EUR/Rol 

Dikte 40 micron Siliconenpapier 80 micron 50 50 85NRCL50050AA40 TAPE-AA140-5050 24 Op aanvraag 38,52

Dikte 40 micron Siliconenpapier 80 micron 75 50 85NRCL75050AA40 TAPE-AA140-5075 16 Op aanvraag 57,15

Dikte 40 micron Siliconenpapier 80 micron 100 50 85NRCLA0050AA40 TAPE-AA140-50100 12 Op aanvraag 75,81

K-FLEX® ALU AA 150 CW TAPES

Drager: 
 ALU, glad 

 
 Liner 

 
 Totale dikte 

Breedte 
 (mm) 

Lengte 
 (m)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/karton   Beschikbaarheid 

 
 EUR/Rol 

Dikte 50 micron Siliconenpapier 90 micron 50 50 85NRCL50050AA50 TAPE-AA150-5050 24 Op aanvraag 46,41

Dikte 50 micron Siliconenpapier 90 micron 75 50 85NRCL75050AA50 TAPE-AA150-5075 16 Op aanvraag 69,11

Dikte 50 micron Siliconenpapier 90 micron 100 50 85NRCLA0050AA50 TAPE-AA150-50100 12 Op aanvraag 91,63

Min. bestelhoeveelheid voor artikelen die niet op voorraad zijn: 1 pallet (96 kartons)



K-FLEX® } TAPES (BANDEN EN KLEEFBANDEN)

320

TA
P

E
S

 (B
A

N
D

E
N

 E
N

 K
LE

E
FB

A
N

D
E

N
)

08

Zuivere aluminiumfolie, gecombineerd met acrylaatlijm voor extreme
weerscondities. De kleefvlakken zijn naar keuze met gemakkelijk 
los te maken siliconenpapier of een gesiliconeerde, verwijderbare PE-folie 
beschermd. Versie voor koud weer (voor lage temperaturen).

FUNCTIES
 } Hogere kleefkracht 
 } Aluminiumfolie met uitstekende warmte- en lichtreflectie.
 } Hoogwaardige lijm met sterke hechting voor duurzame naadverlijmingen en verbindingen van aluminiumgecacheerde isolatiesyste-

men aan klimaatbeheersingskanalen en buisleidingen.
 } Goede weerstand tegen veroudering
 } Geschikt voor toepassingen binnen en buiten.
 } Uitstekende prestatie als waterdampremmer.

TOEPASSINGEN
In het bijzonder voor verlijming van sneden in aluminiumgecacheerde isolatiesystemen op kanalen, tanks en buisleidingen. 
Algemene toepassing: Bevestiging, reparatie, afdichting en afdekking - binnen en buiten.

AANWIJZING VOOR OPSLAG
12 maanden bij opslag bij 21°C / 50 % relatieve luchtvochtigheid, zonder directe zonnestraling.

VERWERKINGSINSTRUCTIE
Het kleefvlak moet schoon, droog, en vrij van vet, olie of overige verontreinigingen zijn.

Het is belangrijk dat de gebruiker tevoren nagaat of de producten geschikt zijn voor het gebruiksdoel en de toepassingsmethode. 
Goede resultaten worden behaald als de producten met de juiste druk op een schoon, droog oppervlak en bij een temperatuur 
tussen +10 ~ +40°C worden aangebracht.

K-FLEX® ALU HA CW 
TAPES

Hogere 

kleefkracht
NIEUW!

K-FLEX® ALU AA CW TAPE } TECHNISCHE GEGEVENS

 Eigenschap 
K-FLEX® ALU 

 HA 130 CW 
K-FLEX® ALU 

 HA 130 PLUS CW 
K-FLEX® ALU 

 HA 140 CW 
K-FLEX® ALU 

 HA 150 CW 
   

 Referentienorm 

Dragerdikte
25 micrometer  
(0,025 mm)

30 micrometer  
(0,030 mm)

40 micrometer  
(0,040 mm)

50 micrometer  
(0,050 mm)

PSTC-133 / ASTM D 3652

Totale dikte
87 micrometer  
(0,087 mm)

92 micrometer  
(0,092 mm)

102 micrometer  
(0,102 mm)

112 micrometer  
(0,112 mm)

PSTC-133 / ASTM D 3652

Kleefkracht op 
staal

25 N / 25 mm 25 N / 25 mm 25 N / 25 mm 25 N / 25 mm PSTC-101 / ASTM D 3330

Rolling 
Ball-hechting-
stest

5 cm 5 cm 5 cm 5 cm PSTC-6 / ASTM D 3121

Trekvastheid 40 N / 25 mm 45 N / 25 mm 55 N / 25 mm 75 N / 25 mm PSTC-131 / ASTM D 3759

Rek 3.0 % 3.0 % 3.0 % 3.0 % PSTC-131 / ASTM D 3759

Toepassingstem-
peratuur

-35 ~ +120 °C -35 ~ +120 °C -35 ~ +120 °C -35 ~ +120 °C

De hierboven genoemde fysische eigenschappen van de producten zijn vastgesteld door testmethoden van technische toezichthoudende organisaties en de kwaliteitsborgings- en technische afdelingen van 
de klantenservice, en zijn geen garantie voor de prestaties van het product. Individuele kleefbanden kunnen afwijken van deze parameters. De gebruiker moet bij alle toepassingen eerst testen of het product 
geschikt is voor het betreffende gebruiksdoel en de toepassingsmethode.

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
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K-FLEX® TAPES } AA HA 130 CW TAPES LINER OUTSIDE

K-FLEX® ALU AA 130 HA PE CW TAPES LINER OUTSIDE

Drager: 
 ALU, glad 

 
 Liner 

 
 Totale dikte 

Breedte 
 (mm) 

Lengte 
 (m)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/karton   Beschikbaarheid 

 
 EUR/Rol 

Dikte 25 micron PE 60 micron 50 100 85NRPL50100HO25 TAPE-AA130HA-10050PE/LO 24 Op aanvraag 72,23

Dikte 25 micron PE 60 micron 75 100 85NRPL75100HO25 TAPE-AA130HA-10075PE/LO 16 Op aanvraag 107,19

Dikte 25 micron PE 60 micron 100 100 85NRPLA0100HO25 TAPE-AA130HA-100100PE/LO 12 Op aanvraag 141,71

Min. bestelhoeveelheid voor artikelen die niet op voorraad zijn: 1 pallet (96 kartons)

K-FLEX® TAPES } AA HA 130 CW TAPES

K-FLEX® ALU AA HA 130 CW TAPES

Drager: 
 ALU, glad 

 
 Liner 

 
 Totale dikte 

Breedte 
 (mm) 

Lengte 
 (m)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/karton   Beschikbaarheid 

 
 EUR/Rol 

Dikte 25 micron PE 60 micron 50 100 85NRPL50100HA25 TAPE-AA130HA-10050PE 24 Op aanvraag 72,23

Dikte 25 micron PE 60 micron 75 100 85NRPL75100HA25 TAPE-AA130HA-10075PE 16 Op aanvraag 107,19

Dikte 25 micron PE 60 micron 100 100 85NRPLA0100HA25 TAPE-AA130HA-100100PE 12 Op aanvraag 141,71

K-FLEX® ALU AA 130 PLUS HA CW TAPES

Drager: 
 ALU, glad 

 
 Liner 

 
 Totale dikte 

Breedte 
 (mm) 

Lengte 
 (m)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/karton   Beschikbaarheid 

 
 EUR/Rol 

Dikte 30 micron Siliconenpapier 70 micron 50 50 85NRCL50050HA30 TAPE-AA130PHA-5050 24 Op aanvraag 36,59

Dikte 30 micron Siliconenpapier 70 micron 75 50 85NRCL75050HA30 TAPE-AA130PHA-5075 16 Op aanvraag 54,32

Dikte 30 micron Siliconenpapier 70 micron 100 50 85NRCLA0050HA30 TAPE-AA130PHA-50100 12 Op aanvraag 71,80

Min. bestelhoeveelheid voor artikelen die niet op voorraad zijn: 1 pallet (96 kartons)



K-FLEX® } TAPES (BANDEN EN KLEEFBANDEN)

322

TA
P

E
S

 (B
A

N
D

E
N

 E
N

 K
LE

E
FB

A
N

D
E

N
)

08

Ruitversterkt aluminium kleefband. Het kleefoppervlak is beschermd met gemakkelijk te verwijderen siliconepapier.
K-FLEX® ALU AR CW TAPE is voorzien van acrylaatlijm en dus ook geschikt voor koude weersomstandigheden.

FUNCTIES
 } Het ruitversterkte aluminium kleefband biedt uitstekende warmte- en lichtreflectie.
 } Hoogwaardige lijm met sterke hechtings- en kleefkracht waarborgt betrouwbare, duurzame en scheurvaste verbindingen en naad-

verlijming op aluminiumgecacheerde isolaties voor klimaatregelingskanalen en buisleidingen.
 } De lage waterdampdoorlaatbaarheid maakt K-FLEX® ALU AR CW Tapes tot een uitstekende waterdampremmer.

TOEPASSINGEN
In het bijzonder voor verlijming van sneden in aluminiumgecacheerde isolatiesystemen op kanalen, tanks en buisleidingen. Kan 
ook worden gebruikt voor andere industriële toepassingen, waarbij deze eigenschappen en voordelen nodig zijn.

AANWIJZING VOOR OPSLAG
12 maanden bij opslag bij 21°C / 50 % relatieve luchtvochtigheid, zonder directe zonnestraling.

VERWERKINGSINSTRUCTIE
Het kleefvlak moet schoon, droog, en vrij van vet, olie of overige verontreinigingen zijn.

Het is belangrijk dat de gebruiker tevoren test of de producten geschikt zijn voor een bepaald gebruiksdoel en 
toepassingsmethode. Goede resultaten worden behaald als de producten met de juiste druk op een schoon, droog oppervlak en 
bij een temperatuur tussen +10 ~ +40°C worden aangebracht.

K-FLEX® ALU AR CW 
TAPES
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K-FLEX® ALU AR CW TAPE } TECHNISCHE GEGEVENS

 Eigenschap 
K-FLEX® ALU 

 AR 107 CW 
K-FLEX® ALU 

 AR 107 PLUS CW 
K-FLEX® ALU 

 AR 108 CW 
K-FLEX® ALU 

 AR 108 PLUS CW 
   

 Referentienorm 

Dragerdikte
25 micrometer  
(0,025 mm)

30 micrometer  
(0,030 mm)

40 micrometer  
(0,040 mm)

50 micrometer  
(0,050 mm)

PSTC-133 / ASTM D 3652

Kleefkracht op staal 15 N / 25 mm 15 N / 25 mm 17,5 N / 25 mm 17,5 N / 25 mm PSTC-101 / ASTM D 3330

Rolling Ball-hechtingstest 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm PSTC-6 / ASTM D 3121

Trekvastheid 40 N / 25 mm 45 N / 25 mm 100 N / 25 mm 120 N / 25 mm PSTC-131 / ASTM D 3759

Rek 3.0 % 3.0 % 3.0 % 3.0 % PSTC-131 / ASTM D 3759

Toepassingstemperatuur -35 ~ +120 °C -35 ~ +120 °C -35 ~ +120 °C -35 ~ +120 °C

De hierboven genoemde fysische eigenschappen van de producten zijn vastgesteld door testmethoden van technische toezichthoudende organisaties en de kwaliteitsborgings- en technische afdelingen van 
de klantenservice , en zijn geen garantie voor de prestaties van het product. Individuele kleefbanden kunnen afwijken van deze parameters. De gebruiker moet bij alle toepassingen eerst testen of het product 
geschikt is voor het betreffende gebruiksdoel en de toepassingsmethode.

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

K-FLEX® TAPES } ALU AR CW

K-FLEX® ALU AR 108 CW TAPE

Drager: 
 ALU, glad 

 
 Liner 

 
 Totale dikte 

Breedte 
 (mm) 

Lengte 
 (m)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/karton   Beschikbaarheid 

 
 EUR/Rol 

Dicke 43 micron Siliconenpapier 83 micron 50 50 - - Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag

Dicke 43 micron Siliconenpapier 83 micron 75 50 - - Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag

Dicke 43 micron Siliconenpapier 83 micron 100 50 - - Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag

K-FLEX® ALU AR 108 PLUS CW TAPE

Drager: 
 ALU, glad 

 
 Liner 

 
 Totale dikte 

Breedte 
 (mm) 

Lengte 
 (m)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/karton   Beschikbaarheid 

 
 EUR/Rol 

Dikte 50 micron Siliconenpapier 90 micron 50 50 - - Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag

Dikte 50 micron Siliconenpapier 90 micron 75 50 - - Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag

Dikte 50 micron Siliconenpapier 90 micron 100 50 - - Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag

K-FLEX® ALU AR 107 CW TAPE

Drager: 
 ALU, glad 

 
 Liner 

 
 Totale dikte 

Breedte 
 (mm) 

Lengte 
 (m)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/karton   Beschikbaarheid 

 
 EUR/Rol 

Dikte 43 micron Siliconenpapier 83 micron 50 50 850NR020007 TAPE-AR107-5050 24 Op aanvraag 40,12

Dikte 43 micron Siliconenpapier 83 micron 75 50 850NR020008 TAPE-AR107-5075 16 Op aanvraag 59,60

Dikte 43 micron Siliconenpapier 83 micron 100 50 850NR020009 TAPE-AR107-50100 12 Op aanvraag 79,04

K-FLEX® ALU AR 107 PLUS CW TAPE

Drager: 
 ALU, glad 

 
 Liner 

 
 Totale dikte 

Breedte 
 (mm) 

Lengte 
 (m)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/karton   Beschikbaarheid 

 
 EUR/Rol 

Dikte 50 micron Siliconenpapier 90 micron 50 50 85NRCL50050AR25 TAPE-AR107P-5050 24 Op aanvraag 43,37

Dikte 50 micron Siliconenpapier 90 micron 75 50 85NRCL75050AR25 TAPE-AR107P-5075 16 Op aanvraag 64,65

Dikte 50 micron Siliconenpapier 90 micron 100 50 85NRCLA0050AR25 TAPE-AR107P-50100 12 Op aanvraag 85,55

Min. bestelhoeveelheid voor artikelen die niet op voorraad zijn: 1 pallet (72 kartons)
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Zwart of wit gelakte aluminiumfolie, gecombineerd met een acrylaatlijm voor extreme weerscondities, beschermd door gemakkelijk 
los te maken siliconenpapier of een gesiliconeerde, blauwe verwijderbare PE-folie. Versie voor koud weer (voor lage temperaturen).

FUNCTIES
 } Gelakte aluminiumfolie, voor verlijming met aangepaste kleur van FSK-gecoate ventilatiekanalen en buisisolaties.
 } Bestand tegen veroudering, zowel binnen als buiten bruikbaar.
 } Goede weerstand tegen veroudering
 } Geschikt voor toepassingen binnen en buiten

TOEPASSINGEN
Voor het verbinden en verlijmen van zwarte/witte oppervlakken, gelamineerde ventilatieleidingen / ventilatiekanalen / naden en 
voegen van buisisolaties. Kan ook worden gebruikt voor industriële en andere toepassingen waarbij deze eigenschappen en 
voordelen nodig zijn.

AANWIJZING VOOR OPSLAG
12 maanden bij opslag bij 21°C / 50 % relatieve luchtvochtigheid, zonder directe zonnestraling.

VERWERKINGSINSTRUCTIE
Het kleefvlak moet schoon, droog, en vrij van vet, olie of overige verontreinigingen zijn.

Het is belangrijk dat de gebruiker tevoren test of de producten geschikt zijn voor een bepaald gebruiksdoel en 
toepassingsmethode. Goede resultaten worden behaald als de producten met de juiste druk op een schoon, droog oppervlak en 
bij een temperatuur tussen +10 ~ +40°C worden aangebracht.

K-FLEX®

ALU ZWART CW TAPES 
ALU WIT CW TAPES
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K-FLEX® ALU ZWART/WIT CW TAPE } TECHNISCHE GEGEVENS

 Eigenschap 
K-FLEX® ALU ZWART CW TAPE 
 (volgens RAL 9011) 

K-FLEX® ALU WIT CW TAPE 
 (volgens RAL 9002) 

   
 Referentienorm 

Dragerdikte 30 micrometer (0,030 mm) 30 micrometer (0,030 mm) PSTC-133 / ASTM D 3652

Totale dikte 70 micrometer (0,070 mm) 70 micrometer (0,070 mm) PSTC-133 / ASTM D 3652

Kleefkracht op staal 15 N/25mm 15 N/25mm PSTC-101 / ASTM D 3330

Rolling Ball-hechtingstest 5 cm 5 cm PSTC-6 / ASTM D 3121

Trekvastheid 45 N/25mm 45 N/25mm PSTC-131 / ASTM D 3759

Rek 3,00% 3,00% PSTC-131 / ASTM D 3759

Toepassingstemperatuur -35 ~ +120 °C -35 ~ +120 °C

De hierboven genoemde fysische eigenschappen van de producten zijn vastgesteld door testmethoden van technische toezichthoudende organisaties en de kwaliteitsborgings- en technische afdelingen 
van de klantenservice , en zijn geen garantie voor de prestaties van het product. Individuele kleefbanden kunnen afwijken van deze parameters. De gebruiker moet bij alle toepassingen eerst testen of het 
product geschikt is voor het betreffende gebruiksdoel en de toepassingsmethode.

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

K-FLEX® TAPES }

K-FLEX® ALU BLACK CW TAPE

Drager: 
 ALU, glad 

 
 Liner 

 
 Totale dikte 

Breedte 
 (mm) 

Lengte 
 (m)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/karton   Beschikbaarheid 

 
 EUR/Rol 

Dikte 30 micron Siliconenpapier 70 micron 50 50 850CG020070 TAPE-ALU-5050BK 24 Op aanvraag 43,37

Dikte 30 micron Siliconenpapier 70 micron 75 50 850CG020069 TAPE-ALU-5075BK 16 Op aanvraag 65,09

Dikte 30 micron Siliconenpapier 70 micron 100 50 850CG020107 TAPE-ALU-50100BK 12 Op aanvraag 86,80

 K-FLEX® ALU BLACK PE CW TAPE

Drager: 
 ALU, glad 

 
 Liner 

 
 Totale dikte 

Breedte 
 (mm) 

Lengte 
 (m)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/karton   Beschikbaarheid 

 
 EUR/Rol 

Dikte 30 micron PE 70 micron 50 50 85NRPL50050AB30 TAPE-ALU-5050PEBK 24 Op aanvraag 54,73

Dikte 30 micron PE 70 micron 75 50 85NRPL75050AB30 TAPE-ALU-5075PEBK 16 Op aanvraag 81,52

Dikte 30 micron PE 70 micron 100 50 85NRPLA0050AB30 TAPE-ALU-50100PEBK 12 Op aanvraag 108,24

K-FLEX® ALU WHITE CW TAPE

Drager: 
 ALU, glad 

 
 Liner 

 
 Totale dikte 

Breedte 
 (mm) 

Lengte 
 (m)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/karton   Beschikbaarheid 

 
 EUR/Rol 

Dikte 30 micron Siliconenpapier 70 micron 50 50 85NRCL50050AW30 TAPE-ALU-5050WE 24 Op aanvraag 57,37

Dikte 30 micron Siliconenpapier 70 micron 75 50 85NRCL75050AW30 TAPE-ALU-5075WE 16 Op aanvraag 85,35

Dikte 30 micron Siliconenpapier 70 micron 100 50 85NRCLA0050AW30 TAPE-ALU-50100WE 12 Op aanvraag 113,51

 K-FLEX® ALU WHITE PE CW TAPE

Drager: 
 ALU, glad 

 
 Liner 

 
 Totale dikte 

Breedte 
 (mm) 

Lengte 
 (m)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/karton   Beschikbaarheid 

 
 EUR/Rol 

Dikte 30 micron PE 70 micron 50 50 85NRPL50050AW30 TAPE-ALU-5050PEWE 24 Op aanvraag 59,80

Dikte 30 micron PE 70 micron 75 50 85NRPL75050AW30 TAPE-ALU-5075PEWE 16 Op aanvraag 88,98

Dikte 30 micron PE 70 micron 100 50 85NRPLA0050AW30 TAPE-ALU-50100PEWE 12 Op aanvraag 118,39

Min. bestelhoeveelheid voor artikelen die niet op voorraad zijn: 1 pallet (96 kartons)
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Ruitversterkte aluminium kraft-tape, gecombineerd met een buitengewoon hechtende acrylaatlijm - ook voor koude 
weerssituaties. Kleefvlak beschermd door gemakkelijk te verwijderen siliconenpapier.

FUNCTIES
 } Ruitversterkte aluminium kraft-folie met uitstekende warmte- en lichtreflectie.
 } Kleefstof voor koud weer met bijzonder sterke hechtingskracht. Biedt een goede afdichting en verbinding op alu kraft-folie en 

naadafdichtingen hiervan.
 } Goede weerstand tegen veroudering
 } Geschikt voor toepassingen binnen en buiten
 } De lage waterdampdoorlaatbaarheid waarborgt uitstekende afdichtings- en reparatieresultaten.

TOEPASSINGEN
Verwarming, klimaatbeheersing, ventilatie en industrie, voor het verbinden en afdichten van gecoate glasvezelvlakken/naden 
in leidingen en verbindingen. Kan ook worden gebruikt voor andere industriële toepassingen, waarbij deze eigenschappen en 
voordelen nodig zijn.

AANWIJZING VOOR OPSLAG
12 maanden bij opslag bij 21°C / 50 % relatieve luchtvochtigheid, zonder directe zonnestraling.

VERWERKINGSINSTRUCTIE
Kleefvlakken moeten voldoende sterk, schoon, droog, vet- olie- en stofvrij zijn.

Het is belangrijk dat de gebruiker tevoren test of de producten geschikt zijn voor een bepaald gebruiksdoel en 
toepassingsmethode. Goede resultaten worden behaald als de producten met de juiste druk op een schoon, droog oppervlak en 
bij een temperatuur tussen +10 ~ +40°C worden aangebracht.

K-FLEX® ALU-KRAFT 
TAPES
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K-FLEX® ALU-KRAFT TAPES } TECHNISCHE GEGEVENS

 Eigenschap   Waarden 
   

 Referentienorm 

Dragerdikte 120 micrometer (0,120 mm) PSTC-133 / ASTM D 3652

Totale dikte 170 micrometer (0,170 mm) PSTC-133 / ASTM D 3652

Kleefkracht op staal 16 N / 25 mm PSTC-101 / ASTM D 3330

Rolling Ball-hechtingstest 5 cm PSTC-6 / ASTM D 3121

Trekvastheid 120 N / 25 mm PSTC-131 / ASTM D 3759

Rek 2,00 % PSTC-131 / ASTM D 3759

Toepassingstemperatuur -35 ~ +80 °C 

De hierboven genoemde fysische eigenschappen van de producten zijn vastgesteld door testmethoden van technische toezichthoudende organisaties en de kwaliteitsborgings- en technische afdelingen 
van de klantenservice , en zijn geen garantie voor de prestaties van het product. Individuele kleefbanden kunnen afwijken van deze parameters. De gebruiker moet bij alle toepassingen eerst testen of het 
product geschikt is voor het betreffende gebruiksdoel en de toepassingsmethode.

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

K-FLEX® TAPES } FSK FACING

Drager: 
 ALU, glad 

 
 Liner 

 
 Totale dikte 

Breedte 
 (mm) 

Lengte 
 (m)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/karton   Beschikbaarheid 

 
 EUR/Rol 

120 micron Siliconenpapier 170 micron 75 45,7 85NRCL76046KFA2 TAPE-ALU-KRAFT-45.775 16 Op aanvraag 84,10

120 micron Siliconenpapier 170 micron 100 45,7 85NRCLA0046KFA2 TAPE-ALU-KRAFT-45.7100 12 Op aanvraag 112,10

120 micron Siliconenpapier 170 micron 125 45,7 85NRCLA2046KFA2 TAPE-ALU-KRAFT-45.7125 12 Op aanvraag 140,26
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Zwart geslotencellig elastomeerkleefband (K-FLEX® ST Elastomer voor koude-isolatie).
Zelfklevende laag met netstructuur en verwijderbare folie.

TOEPASSINGEN
Voor afdekking/verlijming van naden voor alle toepassingen met elastomeer-isolatiestoffen (bv. op buisleidingen, kanalen, tanks, 
ventielen, vormstukken) voor energiebesparing en/of om condensvorming te verhinderen.

K-FLEX® ST 
ELASTOMEER-TAPES

K-FLEX® ST ELASTOMEERTAPES } TECHNISCHE GEGEVENS

 Eigenschap    Waarde 
   

 Referentienorm 

Maximale gebruikstem-
peratuur

+85°C

Minimale gebruikstem-
peratuur

-40°C

Waterdampdiffusieweer-
stand

μ ≥ 7 000 EN 12086

Wateropname <0.1 % EN 13472

Uitloogbaar chloridegehalte
<500 ppm 
Getest conform DIN1988/7, in water oplosbare chloride <0,05 %

EN 13468

pH-waarde Neutraal (7) EN 13468

Brandgedrag Euroclass B- s2,d0 EN 13501

Maattoleranties volgens EN14304

Ecologische gegevens CFK-HCFK -vrij

Mediumtemperatuur -30°C -20°C -10°C 0°C +10°C +20°C +30°C +40°C +50°C +70°C

Warmtegeleidingsvermogen 
[W/(m °K)]

0.030 0.031 0.032 0.033 0.034 0.035 0.036 0.037 0.038 0.042 EN12667

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

K-FLEX® ST ELASTOMEER-TAPES + ALU }

Isolatiedikte 
 (mm) 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/karton 

 
 EUR/Rol 

3 10 50 850NS020105 TAPE-ST-1050/ALU 24 55,21

3 15 50 850NS020106 TAPE-ST-1550/ALU 12 82,35

3 10 100 850NS020108 TAPE-ST-10100/ALU 12 109,77

K-FLEX® ST ELASTOMEER-TAPES }

Isolatiedikte 
 (mm) 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/karton 

 
 EUR/Rol 

3 15 50 850NS020200 TAPE-ST-1550 12 102,82

3 15 75 850NS020237 TAPE-ST-1575 8 154,22

3 15 100 850NS020068 TAPE-ST-15100 6 205,63

3 10 50 850NS020100 TAPE-ST-1050 24 Op aanvraag

3 10 100 850NS020006 TAPE-ST-10100 12 Op aanvraag

Zwart, geslotencellig schuimrubberband (elastomeer ST voor koude-isolatie). 
Zelfklevende laag met netstructuur en verwijderbare folie.



329

TA
P

E
S

 (B
A

N
D

E
N

 E
N

 K
LE

E
FB

A
N

D
E

N
)

08

Grijze, geslotencellige elastomeertape op basis van K-FLEX® H voor warmte-isolatie.
Zelfklevende laag met netstructuur en verwijderbare folie.

TOEPASSINGEN
Voor alle toepassingen met elastomeerisolatie bv. op het gebied van sanitaire en verwarmingssystemen.

K-FLEX® H 
ELASTOMEER-TAPES

K-FLEX® H ELASTOMEERTAPES } TECHNISCHE GEGEVENS

 Eigenschap    Waarde 
   

 Referentienorm 

Maximale gebruikstem-
peratuur

+85°C

Minimale gebruikstem-
peratuur

0°C

Waterdampdiffusieweer-
stand

μ ≥ 7 000 EN 12086

Wateropname <0.1 % EN 13472

Uitloogbaar chloridegehalte
<500 ppm 
Getest conform DIN1988/7, in water oplosbare chloride <0,05 %

EN 13468

pH-waarde Neutraal (7) EN 13468

Brandgedrag Euroclass B- s3,d0 EN 13501

Maattoleranties volgens EN14304

Mediumtemperatuur -30°C -20°C -10°C 0°C +10°C +20°C +30°C +40°C +50°C +70°C

Warmtegeleidingsvermogen 
[W/(m °K)]

0.030 0.031 0.032 0.033 0.034 0.035 0.036 0.037 0.038 0.042 EN12667

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

K-FLEX® H ELASTOMEER-TAPES }

Isolatiedikte 
 (mm) 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/karton 

 
 EUR/Rol 

3 15 50 850NS020063 TAPE-H-1550 12 42,93
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Elastomeertape op basis van K-FLEX® ECO, geschikt voor warme en koude thermische isolatie. Bevat geen halogeen.
Bijzonder lage toxiciteit bij brand.

TOEPASSINGEN
Buizen, leidingen, tanks voor koeling, klimaatbeheersing, verwarmings- en watersystemen, buisverbindingen en
waterleidingen, industriële toepassingen voor energiebesparing of om condensvorming te voorkomen.

K-FLEX® ECO 
ELASTOMEER-TAPES

K-FLEX® ECO ELASTOMEERTAPES } TECHNISCHE GEGEVENS

 Eigenschap    Waarde 
   

 Referentienorm 

Maximale gebruikstem-
peratuur

+85°C

Minimale gebruikstem-
peratuur

-40°C

Waterdampdiffusieweer-
stand

μ ≥ 3 000 EN 12086

Wateropname <0.1 % EN 13472

Uitloogbaar chloridegehalte
<500 ppm 
Getest conform DIN1988/7, in water oplosbare chloride <0,05 %

EN 13468

pH-waarde Neutraal (7) EN 13468

Brandgedrag Euroclass E EN 13501

Maattoleranties volgens EN14304

Ecologische gegevens CFK-HCFK -vrij, halogeenvrij

Mediumtemperatuur -30°C -20°C -10°C 0°C +10°C +20°C +30°C +40°C +50°C +70°C

Warmtegeleidingsvermogen 
[W/(m °K)]

0.035 0.036 0.037 0.038 0.039 0.040 0.041 0.042 0.043 0.044 EN12667

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

K-FLEX® ECO ELASTOMEER-TAPES }

Isolatiedikte 
 (mm) 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/karton 

 
 EUR/Rol 

3 15 50 850NS020274 TAPE-ECO-1550 12 111,96

Zwart, geslotencellig schuimrubberband (elastomeer ECO). Zelfklevende laag met netstructuur en verwijderbare folie.
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Geschikt voor warme thermische isolatie, speciaal ontwikkeld voor toepassingen met hoge temperaturen.

TOEPASSINGEN
Voor het hechten van naden op alle toepassingen met elastomeerisolatiematerialen, zoals bv. in solarsystemen of buisleidingen,
tanks en armaturen in industriële processen.

K-FLEX® SOLAR HT 
ELASTOMEER-TAPES

K-FLEX® SOLAR HT ELASTOMEERTAPES } TECHNISCHE GEGEVENS

 Eigenschap    Waarde 
   

 Referentienorm 

Maximale gebruikstemperatuur +85°C

Minimale gebruikstemperatuur -40°C

Waterdampdiffusieweerstand Geen prestatie vastgelegd EN 12086

Wateropname <0.1 % EN 13472

Uitloogbaar chloridegehalte
<500 ppm 
Getest conform DIN1988/7, in water oplosbare chloride <0,05 %

EN 13468

pH-waarde Neutraal (7) EN 13468

Brandgedrag Euroclass E EN 13501

Maattoleranties volgens EN14304

Ecologische gegevens CFK-HCFK -vrij

Mediumtemperatuur -30°C -20°C -10°C 0°C +10°C +20°C +30°C +40°C +50°C

Warmtegeleidingsvermogen [W/(m °K)] 0.037 0.038 0.039 0.040 0.041 0.042 0.043 0.044 0.044 EN 13787 - EN12667

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

K-FLEX® SOLAR HT UV ELASTOMEER-TAPES }

Isolatiedikte 
 (mm) 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/karton 

 
 EUR/Rol 

3 15 50 87NS3S15050N0 TAPE-HT1550UV 12 70,67

Voor de voordelen van UV- en weersbestendige beschermende lak, zie de beschrijving van K-FLEX® Color elastomeertapes.

K-FLEX® SOLAR HT ELASTOMEER-TAPES }

Isolatiedikte 
 (mm) 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/karton 

 
 EUR/Rol 

3 15 50 850NS020202 TAPE-HT-1550 12 90,42
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Kleurig, zeer flexibel elastomeer-kleefband, weers- en UV-bestendig door de standaard opgebrachte COLOR beschermcoating.
Naar keuze vervaardig op de basis van K-FLEX® ST, K-FLEX® ECO of K-FLEX® SOLAR HT elastomeer-isolatiemateriaal.

TOEPASSINGEN
Voor afdekking/verlijming van naden en kleurmarkering voor alle toepassingen met elastomeer-isolatiematerialen (bv. op 
buisleidingen, kanalen, tanks, ventielen, vormstukken) voor energiebesparing en/of om condensvorming te verhinderen.

K-FLEX® COLOR 
ELASTOMEERTAPES

KLEURENAANBOD

RAL 7035 grijs - Kleurcode G0 RAL 9002 wit - Kleurcode G1 RAL 9011 zwart - Kleurcode N0

RAL 5012 blauw - Kleurcode B0 RAL 6032 groen - Kleurcode V0 RAL 3000 rood - Kleurcode R0

K-FLEX® COLOR ELASTOMEERTAPES } TECHNISCHE GEGEVENS

 UV-bestendigheid    Waarde 
   

 Referentienorm 

Weersbestendigheid (WOM) > 2000 uur DIN 53231

Atmosferische milieubelasting (AZ) > 2 jaar ASTM G 7-97

Totaal gewicht ca. 50 g/m2 EN 12086

Dikte 45 μ

Brandgedrag met K-FLEX® ST Euroclass C-s3,d0 EN 13501-1

Brandgedrag met K-FLEX® ECO Euroclass E EN 13501-1

Brandgedrag met K-FLEX® SOLAR HT Euroclass E EN 13501-1

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

K-FLEX® COLOR ELASTOMEER-TAPES }

Isolatiedikte 
 (mm) 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/karton 

 
 EUR/Rol 

3 15 50 87NS3K15050G1 TAPE-COLOR-1550WE 12 51,98

3 15 100 87NS3K15100G1 TAPE-COLOR-15100WE 6 104,02

6 7,5 50 87NS6K07050G1 TAPE-COLOR-7.550WE 12 51,98

6 7,5 100 87NS6K07100G1 TAPE-COLOR-7.5100WE 6 104,02

Zwart, geslotencellig schuimrubberband (elastomeer). Met flexibele COLOR SYSTEM-coating. Leverbaar in verschillende RAL-kleuren. 
Zelfklevende laag met netstructuur en verwijderbare folie.
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Vezelvrij band van butylrubber, asfalt en kurkgranulaat voor isolatie en voorkomen van condenswater.

TOEPASSINGEN
Het bitumenband wordt gebruikt voor thermische isolatie en om condensvorming te voorkomen in leidingen, armaturen en tanks, 
bv. in klimaatbeheersings-, koel- en watersystemen.

VERWERKINGSINSTRUCTIE
Het product hecht zonder bindmiddel aan de meeste schone, droge oppervlakken. Het is voldoende zacht en buigzaam en kan 
worden aangebracht om de meeste armaturen en verbindingen. Het materiaal behoudt zijn flexibiliteit en hechting ook na lange 
UV-belasting en bij een temperatuurbereik van -29 °C tot 88 °C. Het band heeft ook een korrelige, rubberachtige structuur.

AANWIJZING VOOR OPSLAG
Onbegrensd bij opslag bij 21°C / 50% relatieve luchtvochtigheid, zonder directe zonnestraling.

K-FLEX® 

BITUMEN-BAND

K-FLEX® BITUMEN-BAND } TECHNISCHE GEGEVENS

 Eigenschap    Waarde 
   

 Referentienorm 

Samenstelling Kurkpoeder en synthetisch elastomeermateriaal

Materiaalkleur zwart ASTM D1729

Geur geen geurontwikkeling, kan zonder gevaar voor contaminatie worden gebruikt

Toepassingstemperatuur -30°C tot 100°C

% vastestofgehalte >99% ASTM C771

soortelijk gewicht 0,99 ± 0,05 g/cm3 ASTM D297

Spanning in hechtingslaag 2,688 bar ASTM C907

Rek >2-inch TP-019

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

K-FLEX® BITUMEN-BAND }

Isolatiedikte 
 (mm) 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/karton 

 
 EUR/Rol 

3 9,15 50 850VR020004 BAND-BITUMEN 12 74,12

Het bestaat uit een mengsel van synthetisch rubberbitumen en kurkpoeder. Ideaal om condensvormingen op buisleidingen te voorkomen. Het product hecht zonder bindmiddel aan alle oppervlakken.
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PE-kleefband van hoogwaardig textiel met gekleurd dekband van polyethyleen en buitengewoon goed hechtende, ruitversterkte 
rubber-harskleeflaag. Het product beschikt over een hoge trekvastheid en is vochtbestendig. Het past zich zeer goed aan aan 
oneffen oppervlakken. De K-FLEX® FSK-TAPE is een uitstekend product voor bundeling, zware kartonverpakkingen, algemeen 
onderhoud, omwikkeling van leidingen, vastzetten van tapijt, afdichting van ventilatieleidingen en het verbinden van naden.

TOEPASSINGEN
Dankzij de hoge kleefkracht is het product geschikt voor een heel scala aan toepassingen. Een tape met welhaast onbegrensde 
mogelijkheden.

AANWIJZING VOOR OPSLAG
12 maanden bij opslag bij 21°C (70°F) / 50 % relatieve luchtvochtigheid, zonder directe zonnestraling.

VERWERKINGSINSTRUCTIE
Kan worden gebruikt bij een temperatuur van +10 ~ +40°C.

K-FLEX® FSK-TAPES 
TEXTIELBAND

K-FLEX® FSK-TAPES TEXTIELBAND } TECHNISCHE GEGEVENS
  

 K-FLEX® DT-STRONG 
 

 K-FLEX® DT-EXTREME 

Kleur rood, blauw, zilver, zwart rood, blauw, zilver, zwart

Dikte (Micrometer) 229 (± 5%) 280 (± 5%)

Kleefkracht op staal N/25 mm 20 25

Treksterkte N/25 mm 90 100

Rek % 12 12

Temperatuurlimieten toepassing °C -20 ~ 60 -20 ~ 60

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
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K-FLEX® TAPES } FSK-TAPES

K-FLEX® DT-STRONG

 
 Kleur 

Dikte 
 Micrometer 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/karton 

 
 EUR/Rol 

Rood 229 micron 50 50 85NDAL50050207R - 24 Op aanvraag

Rood 229 micron 50 75 85NDAL75050207R - 16 Op aanvraag

Rood 229 micron 50 100 85NDALA0050207R - 12 Op aanvraag

Blauw 229 micron 50 50 85NDAL50050207B - 24 Op aanvraag

Blauw 229 micron 50 75 85NDAL75050207B - 16 Op aanvraag

Blauw 229 micron 50 100 85NDALA0050207B - 12 Op aanvraag

Zilver 229 micron 50 50 85NDAL50050207S - 24 Op aanvraag

Zilver 229 micron 50 75 85NDAL75050207S - 16 Op aanvraag

Zilver 229 micron 50 100 85NDALA0050207S - 12 Op aanvraag

Zwart 229 micron 50 50 85NDAL50050207N - 24 Op aanvraag

Zwart 229 micron 50 75 85NDAL75050207N - 16 Op aanvraag

Zwart 229 micron 50 100 85NDALA0050207N - 12 Op aanvraag

K-FLEX® DT-EXTREME

 
 Kleur 

Dikte 
 Micrometer 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/karton 

 
 EUR/Rol 

Rood 280 micron 50 50 85NDAL50050257R - 0 Op aanvraag

Rood 280 micron 50 75 85NDAL75050257R - 0 Op aanvraag

Rood 280 micron 50 100 85NDALA0050257R - 0 Op aanvraag

Blauw 280 micron 50 50 85NDAL50050257B - 0 Op aanvraag

Blauw 280 micron 50 75 85NDAL75050257B - 0 Op aanvraag

Blauw 280 micron 50 100 85NDALA0050257B - 0 Op aanvraag

Zilver 280 micron 50 50 85NDAL50050257S - 0 Op aanvraag

Zilver 280 micron 50 75 85NDAL75050257S - 0 Op aanvraag

Zilver 280 micron 50 100 85NDALA0050257S - 0 Op aanvraag

Zwart 280 micron 50 50 85NDAL50050257N - 0 Op aanvraag

Zwart 280 micron 50 75 85NDAL75050257N - 0 Op aanvraag

Zwart 280 micron 50 100 85NDALA0050257N - 0 Op aanvraag

Toleranties: dikte ± 5 %; lengte ± 20 cm; breedte ± 1 mm
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Zelfhechtend afdichtband van een mengsel van butylrubber, beschermd door versterkT aluminium. 
De K-FLEX® Butyl Tape heeft een sterke hechtkracht op alle gebruikelijke bouwmaterialen - ook bij lage temperaturen. 
De K-FLEX® Butyl Tape is zeer goed bestand tegen veroudering en UV-resistent.

FUNCTIES
 } Scheurvast
 } Koud verwerkbaar
 } Excellente hechtkracht - ook bij lage temperaturen
 } Watervast en zelfafdichtend
 } Warmtebestendig
 } Bestand tegen veroudering en UV-stralen
 } Geen oliemigratie
 } Zonder oplosmiddel

TOEPASSINGEN
Afdichten en verbinden van materialen als glas, staal, plexiglas, polycarbonaat, hout, aluminium, PVC en vele andere gangbare 
bouwmaterialen. Toepassingsgebieden voor K-FLEX® Butyl Tape zijn bijvoorbeeld afdichting van deuren en ramen, wintertuinen, 
dakgoten, buizen en kanalen alsook van bouwelementen zoals overkappingen, daken, schoorstenen en bovenlichten.

AANWIJZING VOOR OPSLAG
De kwaliteit en eigenschappen van de materialen blijven zeer lang gehandhaafd. Desondanks adviseren wij om het product 
binnen 12 maanden te verbruiken. In de onaangebroken originele verpakking bewaren, in een droge, goed geventileerde ruimte 
bij temperaturen tussen +5°C en +40°C. Bij opslag boven 50°C kan het moeilijker zijn om het beschermpapier los te maken. Het 
product is niet gevoelig voor vorst.

VERWERKINGSINSTRUCTIE
Het afdichtband moet op een schone, droge, gladde en stofvrije ondergrond worden aangebracht. Voor toepassingen tussen 
0°C en 5°C moet worden verzekerd dat er zich ijs noch condens op het oppervlak bevinden. Bij een poreuze ondergrond wordt 
aanbevolen om het oppervlak te stabiliseren. Voor het aanbrengen van K-FLEX® Butyl Tapes is geen speciaal gereedschap 
nodig. Het band tot de juiste lengte en breedte afwikkelen van de rol, beschermfolie stukje bij beetje losmaken, de afdichtband 
positioneren en met een rol of een doek aanduwen om te voorkomen dat er luchtbellen ontstaan. Als er meerdere stroken met 
elkaar moeten worden verbonden, is er een overlapping van minstens 5 cm nodig.

K-FLEX® BUTYL-TAPES
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K-FLEX® BUTYL-TAPES } TECHNISCHE GEGEVENS

 Eigenschap    Waarde 
   

 Referentienorm 

Soort folie Aluminium - PET

Materiaalsoort / Kleur Butylrubber-lijm/ grijs

Standaarddikte 0.8 mm

Trekvastheid Lengte 185 N / 50 mm | Overdw. 200 N / 50 mm EN 12311-1

Rek bij breuk Lengte 10 % | Overdw. 20 % EN 12311-1

Vaste stof 100%

Uittrekkracht 180° 20 N/cm ASTM D 1000

Proef-adhesietest 8.0 N ASTM D 2979

Verticale stroom 0 mm ISO 7390

Temperatuurlimiet toepassing 0 °C / + 40 °C

Verwerkingstemperatuur - 30 °C / + 90 °C

Testrapporten
Brandbaarheidsklasse: E 
Weerstandsfactor tegen de diffusie van de waterdamp: μ = 2.720.000 
Totale emissie van vluchtige organische stoffen (TVOS): 30 µg/m3

EN 13501-1 
UNI EN 1931 
ISO 16000-6

De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik en de toepassingen van het product. Butylbanden zijn producten van kunststof. De elasticiteit ervan wordt niet hersteld. Gebruik dit 
product niet voor duurzame fixatie of in dragende toepassingen of in plaats van een lijm of mechanische bevestiging. Butylbanden zijn gevoelig voor oplosmiddelen. Het is aan te bevelen de chemische 
compatibiliteit van het butylband met de kleefstoffen van de drager te controleren. 

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

K-FLEX® BUTYL-TAPES }

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/karton 

 
 EUR/Rol 

10 50 850NS020198 TAPE-BUTYL-1050 12 37,42

10 100 850NS020199 TAPE-BUTYL-10100 6 71,27

Er is geen aanvullende lijm nodig, aangezien dit band zelfklevend is en aan nagenoeg alle oppervlakken hecht. Leverbaar in kartons.
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Een dunne, hoogwaardige zachte -PVC, gecoat met een buitengewoon sterk hechtende lijm op rubberbasis. Het kleefband 
onderscheidt zich door zijn goede elasticiteit en aanpassingsvermogen. Het is bestand tegen de meeste chemicaliën en tegen 
vochtigheid. RoHS- en REACH-conform.

TOEPASSINGEN
 } Elektro tot 600 V
 } Isolatieband voor elektriciteitsleidingen en kabels
 } Markering van elektriciteitsleidingen en kabels
 } Geschikt voor toepassingen binnen en buiten

K-FLEX® PVC AT 070 
TAPES

K-FLEX® PVC AT 070 TAPES } TECHNISCHE GEGEVENS

 Eigenschap    Waarde 
   

 Referentienorm 

Totale dikte 0.10 mm ASTM-D-1000

Trekvastheid 20 N/cm ASTM-D-1000

Rek bij breuk 200% ASTM-D-1000

Hechtsterkte: 
op staal 
op drager

 
1,5 N/cm 
1,5 N/cm

 
ASTM-D-1000 
ASTM-D-1000

Proefspanning 600 V UL510

Temperatuurbestendigheid 80 °C ASTM-D-1000

Brandgedrag <2 s ASTM-D-1000

Gehalte zware metalen: 
Lood, cadmium 
Kwikzilver, chroom 
Polybroombifenylen

 
<30 ppm 
<10 ppm 
<10 ppm

 
US EPA3052 
US EPA3060A 
US EPA3540C

K-FLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevens en technische eigenschappen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

K-FLEX® PVC AT 070 TAPES }

 Kleur 
Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/karton 

 
 EUR/Rol 

grijs 25 25 850CG020007 TAPE-PVC-AT070-2525GY 36 9,15

zwart 25 25 850CG020020 TAPE-PVC-AT070-2525BK 36 9,15

grijs 25 30 - -

zwart 25 30 - -

grijs 25 38 850CG020008 TAPE-PVC-AT070-2538GY 24 14,10

zwart 25 38 850CG020001 TAPE-PVC-AT070-2538BK 24 14,10

grijs 25 50 850CG020009 TAPE-PVC-AT070-2550GY 18 18,06

zwart 25 50 850CG020003 TAPE-PVC-AT070-2550BK 18 18,06

Speciaal kleefband van grijs/zwart PVC. De kleuren rood en blauw zijn op aanvraag leverbaar. 
Geleverd in kartons.
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K-FLEX® AL CLAD 
KLEEFBAND

K-FLEX® IN CLAD BAND

K-FLEX® IN CLAD SYSTEM } KLEEFBAND ZWART (BK) OF GRIJS (GY)

 Productbeschrijving 
Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/karton 

 
 EUR/Rol 

K-FLEX® IN CLAD BAND 50 BK 25 50 85NS0L25050IB TAPE-INCLAD-2550BK 4 149,12

K-FLEX® IN CLAD BAND 100 BK 25 100 85NS0L25100IB TAPE-INCLAD-25100BK 4 298,23

K-FLEX® IN CLAD BAND 50 GY 25 50 85NS0L25050IG TAPE-INCLAD-2550GY 4 149,12

K-FLEX® IN CLAD BAND 100 GY 25 100 85NS0L25100IG TAPE-INCLAD-25100GY 4 298,23

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM } K-FLEX® AL CLAD KLEEFBAND

 Productbeschrijving 
Breedte 
 (mm) 

Lengte 
 (m)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/karton 

 
 EUR/Rol 

KLEEFBAND 25 x 25 AL CLAD  25 25 85NSAL25025CL TAPE-ALCLAD-2525 4 34,97

KLEEFBAND 35 x 25 AL CLAD  35 25 85NSAL25035CL TAPE-ALCLAD-2535 4 48,94

KLEEFBAND 50 x 25 AL CLAD 50 25 85NSAL25050CL TAPE-ALCLAD-2550 4 69,89

KLEEFBAND 75 x 25 AL CLAD  75 25 85NSAL25075CL TAPE-ALCLAD-2575 4 104,83

KLEEFBAND 100 x 25 AL CLAD 100 25 85NSAL25100CL TAPE-ALCLAD-25100 4 139,81
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K-FLEX® IC CLAD 
KLEEFBAND

K-FLEX® SRC/SRC ECO 
KLEEFBAND

Technische gegevens van de hier vermelde producten kunt u vinden bij het betreffende ommantelingssysteem.

K-FLEX® SRC } KLEEFBAND (ZONDER ELASTOMEER)

 
 Productbeschrijving 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/verpakking 

 
 EUR/Rol 

K-FLEX® SRC KLEEFBAND (zonder elastomeer) 25 50 85NSAL25050SRC TAPE-SRC-2550A 4 71,50

K-FLEX® SRC KLEEFBAND (zonder elastomeer) 25 75 85NSAL25075SRC TAPE-SRC-2575A 4 107,14

K-FLEX® SRC KLEEFBAND (zonder elastomeer) 25 100 85NSAL25100SRC TAPE-SRC-25100A 4 142,97

K-FLEX® SRC } ELASTOMEER PLAKBAND MET SRC-COATING

 
 Productbeschrijving 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/verpakking 

 
 EUR/Rol 

K-FLEX® SRC KLEEFBAND 15 50 85NS3K15050SRC TAPE-SRC-ST-1550 12 83,74

K-FLEX® SRC ECO } ELASTOMEER TAPE MET SRC-COATING - S1 EXTREEM ROOKARM

 
 Productbeschrijving 

Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/verpakking 

 
 EUR/Rol 

K-FLEX® SRC ECO KLEEFBAND 15 50 85NS3E15050BSRC TAPE-SRC-ECO-1550 12 163,61

K-FLEX® IC CLAD SYSTEM } KLEEFBAND IC CLAD - ZILVER (SR) OF ZWART (BK)

 Productbeschrijving 
Lengte 
 (m) 

Breedte 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   Rollen/karton 

 
 EUR/Rol 

K-FLEX® IC CLAD BAND 50 SR 25 50 85NSAL25050CS TAPE-ICCLAD-2550SR 4 75,63

K-FLEX® IC CLAD BAND 100 SR 25 100 85NSAL25100CS TAPE-ICCLAD-25100SR 4 151,21

K-FLEX® IC CLAD BAND 50 BK 25 50 85NSAL25050CB TAPE-ICCLAD-2550BK 4 49,59

K-FLEX® IC CLAD BAND 100 BK 25 100 85NSAL25100CB TAPE-ICCLAD-25100BK 4 99,20
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HET ONDERSCHEIDT 
ZIT HEM IN DE 
DETAILS 



K-FLEX® ELASTOMEER
VORMSTUKKEN
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K-FLEX® ELASTOMEER-VORMSTUKKEN

 } geprefabriceerde bochten en T-stukken om 

rationeel te werken op de bouwplaats

Passende complementaire producten vindt u in de rubrieken Tapes en Toebehoren.
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Op aanvraag leveren wij ook 2-delige bochten 1,5D 
van plaatmateriaal in de varianten met vlakliggende 
snede of voorgeconfectioneerd als “hoed”.

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM } BOCHTEN

K-FLEX® AL CLAD } K-FLEX® ST ELASTOMEER BOCHTEN K90 (STANDAARD 90° 1,5 D)

ISOLATIEDIKTE 9 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   St./karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85K90K09018 ST09-018C 5 16,39

22 20 1/2” 21,3 15 22 85K90K09022 ST09-022C 5 17,85

28 25 3/4” 26,9 20 28 85K90K09028 ST09-028C 5 18,85

35 32 1” 33,7 25 35 85K90K09035 ST09-035C 5 19,11

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85K90K09042 ST09-042C 5 19,48

  1+1/2” 48,3 40 48 85K90K09048 ST09-048C 5 21,17

54 50  54  54 85K90K09054 ST09-054C 5 22,27

  2” 60,3 50 60 85K90K09060 ST09-060C 5 22,45

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85K90K09076 ST09-076C 5 23,98

88,9 80 3” 88,9 80 89 85K90K09089 ST09-089C 5 24,30

  3+1/2” 101,6  102 85K90K09102 ST09-102C • 26,63

108 100  108  108 85K90K09108 ST09-108C • 28,30

114 100 4” 114,3 100 114 85K90K09114 ST09-114C • 29,98

   125  125 85K90K09125 ST09-125C • 33,00

133 125  133  133 85K90K09133 ST09-133C • 34,50

  5” 139,7 125 140 85K90K09140 ST09-140C • 38,40

159 150  160  160 85K90K09160 ST09-160C • 40,90

ISOLATIEDIKTE 13 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   St./karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85K90K13018 ST13-018C 5 16,67

22 20 1/2” 21,3 15 22 85K90K13022 ST13-022C 5 18,19

28 25 3/4” 26,9 20 28 85K90K13028 ST13-028C 5 19,18

35 32 1” 33,7 25 35 85K90K13035 ST13-035C 5 19,64

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85K90K13042 ST13-042C 5 20,10

  1+1/2” 48,3 40 48 85K90K13048 ST13-048C 5 21,96

54 50  54  54 85K90K13054 ST13-054C 5 22,49

  2” 60,3 50 60 85K90K13060 ST13-060C 5 23,12

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85K90K13076 ST13-076C 5 24,52

88,9 80 3” 88,9 80 89 85K90K13089 ST13-089C 5 25,36

  3+1/2” 101,6  102 85K90K13102 ST13-102C • 28,38

108 100  108  108 85K90K13108 ST13-108C • 29,40

114 100 4” 114,3 100 114 85K90K13114 ST13-114C • 32,96

   125  125 85K90K13125 ST13-125C • 34,87

133 125  133  133 85K90K13133 ST13-133C • 36,39

  5” 139,7 125 140 85K90K13140 ST13-140C • 40,62

159 150  160  160 85K90K13160 ST13-160C • 43,75

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM ECO: Meerprijs + 30% 
 
• Hoeveelheden op aanvraag  
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.
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K-FLEX® AL CLAD SYSTEM } BOCHTEN

K-FLEX® AL CLAD } K-FLEX® ST ELASTOMEER BOCHTEN K90 (STANDAARD 90° 1,5 D)

ISOLATIEDIKTE 19 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   St./karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85K90K19018 ST19-018C 5 17,55

22 20 1/2” 21,3 15 22 85K90K19022 ST19-022C 5 19,23

28 25 3/4” 26,9 20 28 85K90K19028 ST19-028C 5 20,35

35 32 1” 33,7 25 35 85K90K19035 ST19-035C 5 20,95

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85K90K19042 ST19-042C 5 21,70

  1+1/2” 48,3 40 48 85K90K19048 ST19-048C 5 23,38

54 50  54  54 85K90K19054 ST19-054C 5 24,62

  2” 60,3 50 60 85K90K19060 ST19-060C 5 24,91

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85K90K19076 ST19-076C 5 28,11

88,9 80 3” 88,9 80 89 85K90K19089 ST19-089C 5 28,73

  3+1/2” 101,6  102 85K90K19102 ST19-102C • 30,77

108 100  108  108 85K90K19108 ST19-108C • 34,97

114 100 4” 114,3 100 114 85K90K19114 ST19-114C • 37,67

   125  125 85K90K19125 ST19-125C • 40,70

133 125  133  133 85K90K19133 ST19-133C • 47,65

  5” 139,7 125 140 85K90K19140 ST19-140C • 50,53

159 150  160  160 85K90K19160 ST19-160C • 54,02

ISOLATIEDIKTE 25 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   St./karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85K90K25018 ST25-018C 5 18,85

22 20 1/2” 21,3 15 22 85K90K25022 ST25-022C 5 20,44

28 25 3/4” 26,9 20 28 85K90K25028 ST25-028C 5 21,79

35 32 1” 33,7 25 35 85K90K25035 ST25-035C 5 22,73

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85K90K25042 ST25-042C 5 23,97

  1+1/2” 48,3 40 48 85K90K25048 ST25-048C 5 25,75

54 50  54  54 85K90K25054 ST25-054C 5 27,48

  2” 60,3 50 60 85K90K25060 ST25-060C 5 28,01

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85K90K25076 ST25-076C 5 31,12

88,9 80 3” 88,9 80 89 85K90K25089 ST25-089C 5 35,53

  3+1/2” 101,6  102 85K90K25102 ST25-102C • 40,34

108 100  108  108 85K90K25108 ST25-108C • 43,13

114 100 4” 114,3 100 114 85K90K25114 ST25-114C • 48,61

   125  125 85K90K25125 ST25-125C • 51,74

133 125  133  133 85K90K25133 ST25-133C • 53,15

  5” 139,7 125 140 85K90K25140 ST25-140C • 54,99

159 150  160  160 85K90K25160 ST25-160C • 60,45

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM ECO: Meerprijs + 30% 
 
• Hoeveelheden op aanvraag  
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.



K-FLEX® } ELASTOMEER VORMSTUKKEN
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K-FLEX® AL CLAD SYSTEM } BOCHTEN

K-FLEX® AL CLAD } K-FLEX® ST ELASTOMEER BOCHTEN K90 (STANDAARD 90° 1,5 D)

ISOLATIEDIKTE 32 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   St./karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85K90K32018 ST32-018C 5 25,57

22 20 1/2” 21,3 15 22 85K90K32022 ST32-022C 5 25,90

28 25 3/4” 26,9 20 28 85K90K32028 ST32-028C 5 27,08

35 32 1” 33,7 25 35 85K90K32035 ST32-035C 5 28,69

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85K90K32042 ST32-042C 5 33,25

  1+1/2” 48,3 40 48 85K90K32048 ST32-048C 5 35,26

54 50  54  54 85K90K32054 ST32-054C 5 35,84

  2” 60,3 50 60 85K90K32060 ST32-060C 5 38,66

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85K90K32076 ST32-076C 5 42,26

88,9 80 3” 88,9 80 89 85K90K32089 ST32-089C 5 42,55

  3+1/2” 101,6  102 85K90K32102 ST32-102C • 49,70

108 100  108  108 85K90K32108 ST32-108C • 55,58

114 100 4” 114,3 100 114 85K90K32114 ST32-114C • 62,47

   125  125 85K90K32125 ST32-125C • 75,49

133 125  133  133 85K90K32133 ST32-133C • 78,96

  5” 139,7 125 140 85K90K32140 ST32-140C • 81,56

159 150  160  160 85K90K32160 ST32-160C • 97,15

ISOLATIEDIKTE 40 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   St./karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85K90K40018 ST40-018C 5 31,03

22 20 1/2” 21,3 15 22 85K90K40022 ST40-022C 5 31,60

28 25 3/4” 26,9 20 28 85K90K40028 ST40-028C 5 33,99

35 32 1” 33,7 25 35 85K90K40035 ST40-035C 5 37,23

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85K90K40042 ST40-042C 5 42,44

  1+1/2” 48,3 40 48 85K90K40048 ST40-048C 5 43,55

54 50  54  54 85K90K40054 ST40-054C 5 47,84

  2” 60,3 50 60 85K90K40060 ST40-060C 5 49,14

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85K90K40076 ST40-076C 5 59,83

88,9 80 3” 88,9 80 89 85K90K40089 ST40-089C 5 78,96

  3+1/2” 101,6  102 85K90K40102 ST40-102C • 91,42

108 100  108  108 85K90K40108 ST40-108C • 100,84

114 100 4” 114,3 100 114 85K90K40114 ST40-114C • 105,68

   125  125 85K90K40125 ST40-125C • 115,84

133 125  133  133 85K90K40133 ST40-133C • 138,39

  5” 139,7 125 140 85K90K40140 ST40-140C • 161,24

159 150  160  160 85K90K40160 ST40-160C • 173,75

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM ECO: Meerprijs + 30% 
 
• Hoeveelheden op aanvraag  
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.
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K-FLEX® AL CLAD SYSTEM } BOCHTEN

K-FLEX® AL CLAD } K-FLEX® ST ELASTOMEER BOCHTEN K90 (STANDAARD 90° 1,5 D)

ISOLATIEDIKTE 50 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   St./karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85K90K50018 ST50-018C 5 40,68

22 20 1/2” 21,3 15 22 85K90K50022 ST50-022C 5 50,47

28 25 3/4” 26,9 20 28 85K90K50028 ST50-028C 5 52,72

35 32 1” 33,7 25 35 85K90K50035 ST50-035C 5 54,57

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85K90K50042 ST50-042C 5 61,65

  1+1/2” 48,3 40 48 85K90K50048 ST50-048C 5 63,84

54 50  54  54 85K90K50054 ST50-054C 5 65,32

  2” 60,3 50 60 85K90K50060 ST50-060C 5 75,24

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85K90K50076 ST50-076C 5 81,80

88,9 80 3” 88,9 80 89 85K90K50089 ST50-089C 5 108,68

  3+1/2” 101,6  102 85K90K50102 ST50-102C • 122,38

108 100  108  108 85K90K50108 ST50-108C • 133,84

114 100 4” 114,3 100 114 85K90K50114 ST50-114C • 138,97

   125  125 85K90K50125 ST50-125C • 202,46

85K90K50133 ST50-133C • 209,33

  5” 139,7 125 140 85K90K50140 ST50-140C • 220,46

159 150  160  160 85K90K50160 ST50-160C • 238,51

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM ECO: Meerprijs + 30% 
 
• Hoeveelheden op aanvraag  
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.



K-FLEX® } ELASTOMEER VORMSTUKKEN
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K-FLEX® AL CLAD SYSTEM } T-STUK

K-FLEX® AL CLAD } K-FLEX® ST ELASTOMEER T-STUK

ISOLATIEDIKTE 9 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   St./karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85T90K09018 ST09-018T 5 16,39

22 20 1/2” 21,3 15 22 85T90K09022 ST09-022T 5 16,51

28 25 3/4” 26,9 20 28 85T90K09028 ST09-028T 5 16,66

35 32 1” 33,7 25 35 85T90K09035 ST09-035T 5 16,80

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85T90K09042 ST09-042T 5 17,19

  1+1/2” 48,3 40 48 85T90K09048 ST09-048T 5 17,36

54 50  54  54 85T90K09054 ST09-054T 5 18,06

  2” 60,3 50 60 85T90K09060 ST09-060T 5 20,49

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85T90K09076 ST09-076T 5 21,36

88,9 80 3” 88,9 80 89 85T90K09089 ST09-089T 5 21,96

  3+1/2” 101,6  102 85T90K09102 ST09-102T • 22,44

108 100  108  108 85T90K09108 ST09-108T • 23,98

114 100 4” 114,3 100 114 85T90K09114 ST09-114T • 26,12

   125  125 85T90K09125 ST09-125T • 26,50

133 125  133  133 85T90K09133 ST09-133T • 27,55

  5” 139,7 125 140 85T90K09140 ST09-140T • 30,82

159 150  160  160 85T90K09160 ST09-160T • 31,34

ISOLATIEDIKTE 13 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   St./karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85T90K13018 ST13-018T 5 16,67

22 20 1/2” 21,3 15 22 85T90K13022 ST13-022T 5 16,77

28 25 3/4” 26,9 20 28 85T90K13028 ST13-028T 5 17,02

35 32 1” 33,7 25 35 85T90K13035 ST13-035T 5 17,30

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85T90K13042 ST13-042T 5 17,66

  1+1/2” 48,3 40 48 85T90K13048 ST13-048T 5 17,88

54 50  54  54 85T90K13054 ST13-054T 5 18,24

  2” 60,3 50 60 85T90K13060 ST13-060T 5 18,97

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85T90K13076 ST13-076T 5 21,50

88,9 80 3” 88,9 80 89 85T90K13089 ST13-089T 5 23,11

  3+1/2” 101,6  102 85T90K13102 ST13-102T • 23,98

108 100  108  108 85T90K13108 ST13-108T • 25,18

114 100 4” 114,3 100 114 85T90K13114 ST13-114T • 25,89

   125  125 85T90K13125 ST13-125T • 28,93

133 125  133  133 85T90K13133 ST13-133T • 29,32

  5” 139,7 125 140 85T90K13140 ST13-140T • 29,79

159 150  160  160 85T90K13160 ST13-160T • 34,13

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM ECO: Meerprijs + 30% 
 
• Hoeveelheden op aanvraag  
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.
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K-FLEX® AL CLAD SYSTEM } T-STUK

K-FLEX® AL CLAD } K-FLEX® ST ELASTOMEER T-STUK

ISOLATIEDIKTE 19 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   St./karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85T90K19018 ST19-018T 5 17,46

22 20 1/2” 21,3 15 22 85T90K19022 ST19-022T 5 17,71

28 25 3/4” 26,9 20 28 85T90K19028 ST19-028T 5 18,19

35 32 1” 33,7 25 35 85T90K19035 ST19-035T 5 18,52

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85T90K19042 ST19-042T 5 19,23

  1+1/2” 48,3 40 48 85T90K19048 ST19-048T 5 19,64

54 50  54  54 85T90K19054 ST19-054T 5 20,27

  2” 60,3 50 60 85T90K19060 ST19-060T 5 21,41

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85T90K19076 ST19-076T 5 25,42

88,9 80 3” 88,9 80 89 85T90K19089 ST19-089T 5 26,67

  3+1/2” 101,6  102 85T90K19102 ST19-102T • 29,64

108 100  108  108 85T90K19108 ST19-108T • 30,17

114 100 4” 114,3 100 114 85T90K19114 ST19-114T • 32,58

   125  125 85T90K19125 ST19-125T • 34,80

133 125  133  133 85T90K19133 ST19-133T • 38,13

  5” 139,7 125 140 85T90K19140 ST19-140T • 39,58

159 150  160  160 85T90K19160 ST19-160T • 42,82

ISOLATIEDIKTE 25 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   St./karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85T90K25018 ST25-018T 5 20,08

22 20 1/2” 21,3 15 22 85T90K25022 ST25-022T 5 20,30

28 25 3/4” 26,9 20 28 85T90K25028 ST25-028T 5 20,95

35 32 1” 33,7 25 35 85T90K25035 ST25-035T 5 21,49

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85T90K25042 ST25-042T 5 22,56

  1+1/2” 48,3 40 48 85T90K25048 ST25-048T 5 23,07

54 50  54  54 85T90K25054 ST25-054T 5 24,27

  2” 60,3 50 60 85T90K25060 ST25-060T 5 25,58

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85T90K25076 ST25-076T 5 28,46

88,9 80 3” 88,9 80 89 85T90K25089 ST25-089T 5 32,21

  3+1/2” 101,6  102 85T90K25102 ST25-102T • 34,08

108 100  108  108 85T90K25108 ST25-108T • 34,74

114 100 4” 114,3 100 114 85T90K25114 ST25-114T • 35,88

   125  125 85T90K25125 ST25-125T • 43,59

133 125  133  133 85T90K25133 ST25-133T • 44,17

  5” 139,7 125 140 85T90K25140 ST25-140T • 45,11

159 150  160  160 85T90K25160 ST25-160T • 49,29

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM ECO: Meerprijs + 30% 
 
• Hoeveelheden op aanvraag  
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.



K-FLEX® } ELASTOMEER VORMSTUKKEN
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K-FLEX® AL CLAD SYSTEM } T-STUK

K-FLEX® AL CLAD } K-FLEX® ST ELASTOMEER T-STUK

ISOLATIEDIKTE 32 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   St./karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85T90K32018 ST32-018T 5 26,44

22 20 1/2” 21,3 15 22 85T90K32022 ST32-022T 5 26,84

28 25 3/4” 26,9 20 28 85T90K32028 ST32-028T 5 28,06

35 32 1” 33,7 25 35 85T90K32035 ST32-035T 5 28,93

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85T90K32042 ST32-042T 5 29,81

  1+1/2” 48,3 40 48 85T90K32048 ST32-048T 5 32,55

54 50  54  54 85T90K32054 ST32-054T 5 33,03

  2” 60,3 50 60 85T90K32060 ST32-060T 5 33,48

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85T90K32076 ST32-076T 5 39,33

88,9 80 3” 88,9 80 89 85T90K32089 ST32-089T 5 41,06

  3+1/2” 101,6  102 85T90K32102 ST32-102T • 43,59

108 100  108  108 85T90K32108 ST32-108T • 49,52

114 100 4” 114,3 100 114 85T90K32114 ST32-114T • 51,91

   125  125 85T90K32125 ST32-125T • 54,12

133 125  133  133 85T90K32133 ST32-133T • 56,11

  5” 139,7 125 140 85T90K32140 ST32-140T • 59,47

159 150  160  160 85T90K32160 ST32-160T • 63,12

ISOLATIEDIKTE 40 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   St./karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85T90K40018 ST40-018T 5 36,12

22 20 1/2” 21,3 15 22 85T90K40022 ST40-022T 5 39,63

28 25 3/4” 26,9 20 28 85T90K40028 ST40-028T 5 39,95

35 32 1” 33,7 25 35 85T90K40035 ST40-035T 5 40,54

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85T90K40042 ST40-042T 5 42,82

  1+1/2” 48,3 40 48 85T90K40048 ST40-048T 5 43,88

54 50  54  54 85T90K40054 ST40-054T 5 48,96

  2” 60,3 50 60 85T90K40060 ST40-060T 5 50,21

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85T90K40076 ST40-076T 5 55,90

88,9 80 3” 88,9 80 89 85T90K40089 ST40-089T 5 59,95

  3+1/2” 101,6  102 85T90K40102 ST40-102T • 72,07

108 100  108  108 85T90K40108 ST40-108T • 76,48

114 100 4” 114,3 100 114 85T90K40114 ST40-114T • 78,39

   125  125 85T90K40125 ST40-125T • 82,22

133 125  133  133 85T90K40133 ST40-133T • 87,27

  5” 139,7 125 140 85T90K40140 ST40-140T • 90,82

159 150  160  160 85T90K40160 ST40-160T • 119,33

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM ECO: Meerprijs + 30% 
 
• Hoeveelheden op aanvraag  
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.
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K-FLEX® AL CLAD SYSTEM } T-STUK

K-FLEX® AL CLAD } K-FLEX® ST ELASTOMEER T-STUK

ISOLATIEDIKTE 50 MM

KOPERBUIS CU IJZEREN BUIS FE

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN   Inch 

Buiten-ø 
 (mm) 

Nominale breedte 
 DN 

Binnen-Ø 
 (mm)   Artikelnummer   Bestelnummer   St./karton 

 
 EUR/St. 

18 15 3/8” 17,2 10 18 85T90K50018 ST50-018T 5 52,83

22 20 1/2” 21,3 15 22 85T90K50022 ST50-022T 5 56,48

28 25 3/4” 26,9 20 28 85T90K50028 ST50-028T 5 58,16

35 32 1” 33,7 25 35 85T90K50035 ST50-035T 5 60,16

42 40 1+1/4” 42,4 32 42 85T90K50042 ST50-042T 5 62,61

  1+1/2” 48,3 40 48 85T90K50048 ST50-048T 5 63,97

54 50  54  54 85T90K50054 ST50-054T 5 71,07

  2” 60,3 50 60 85T90K50060 ST50-060T 5 72,63

76,1 65 2+1/2” 76,1 65 76 85T90K50076 ST50-076T 5 80,50

88,9 80 3” 88,9 80 89 85T90K50089 ST50-089T 5 83,22

  3+1/2” 101,6  102 85T90K50102 ST50-102T • 99,35

108 100  108  108 85T90K50108 ST50-108T • 104,04

114 100 4” 114,3 100 114 85T90K50114 ST50-114T • 111,06

   125  125 85T90K50125 ST50-125T • 117,25

133 125  133  133 85T90K50133 ST50-133T • 121,86

  5” 139,7 125 140 85T90K50140 ST50-140T • 128,44

159 150  160  160 85T90K50160 ST50-160T • 143,86

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM ECO: Meerprijs + 30% 
 
• Hoeveelheden op aanvraag  
Gelieve altijd de minimum bestelhoeveelheid, beschikbaarheid en leveringstermijn af te stemmen met de Customer Service of uw klantadviseur.



K-FLEX®

TOEBEHOREN
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K-FLEX® TOEBEHOREN

 } Volledig aanbod voor alle montagebehoeften

Passende complementaire producten vindt u in de rubrieken Tapes en Toebehoren.



K-FLEX® } TOEBEHOREN
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Onontbeerlijk voor de juiste, krachtig sluitende verbinding van folie van PVC en AL CLAD KUNSTSTOF NIETEN: 100 nieten per 
verpakking, in de kleuren wit en grijs.
NIETENPISTOOL: Recht/gehoekt
Montage:
K-FIX met kleefband Het oppervlak moet vetvrij en droog zijn. De beschermfolie wegtrekken en stevig op het oppervlak drukken 
om volledige hechting mogelijk te maken. De gewenste isolatie aanbrengen en de zelfsluitende schijf erop steken. De eventueel 
uitstekende spijker afsnijden.

K-FLEX® BEVESTI-
GINGSGEREEDSCHAP

Praktisch gereedschap met regelbare pomp en kwast voor het gemakkelijk, gelijkmatig aanbrengen van lijm op K-FLEX® slangen 
en platen. Het reservoir wordt gevuld met correct verdunde lijm die door een handpomp naar de kwast wordt gebracht. Het 
gereedschap moet na het gebruik zorgvuldig worden gereinigd met de K-FLEX® speciaalreiniger.

K-FLEX® LIJMPOMP

K-FLEX® TOEBEHOREN } BEVESTIGINGSGEREEDSCHAP

 
 Productbeschrijving   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

K-FIX kunststof nieten 1000 st./pak wit 850CH020003 PIN-1000 29,65

K-FIX kunststof nieten 1000 st./pak grijs 850CH020001 PIN-1000 29,65

K-FIX Nietenpistool recht en gehoekt 850PT020001 KFIX-ANGULAR PUNCH 20,77

Onontbeerlijk voor de juiste bevestiging van PVC- en AL CLAD-folie

K-FLEX® TOEBEHOREN } LIJMPOMP

 
 Productbeschrijving   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

Lijmpomp voor K-FLEX® lijm 850VR020195 GLUEPUMP Op aanvraag

Vervangende kwast voor lijmpomp 850VR020094 BRUSH-REPLACEMENT 116,98
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Om een vlak oppervlak te maken op een rvs solar-ribbelbuis; bij gebruik van een traditionele koppeling met
vlakdichtende afdichtring (z. Toebehoren bij K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM Ribbelbuis).

K-FLEX® 

SLAGGEREEDSCHAP 
VOOR FLENZEN

Superscherp mes voor professionals, om schoon en snel te werken. Lemmet van extra hard roestvrij staal (“High Carbon-
Technology” © Dick) Gemakkelijk werken door ergonomisch handvat. 
Meetstok met maatverdeling en gradenboog.

K-FLEX® MES
K-FLEX® DUIMSTOK

K-FLEX® TOEBEHOREN } SLAGGEREEDSCHAP VOOR FLENZEN

 
 Productbeschrijving   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

K-FLEX® Slaggereedschap voor flenzen voor DN 16 en DN 20 850VR020424 TS-W1620/Flange Op aanvraag

K-FLEX® Slaggereedschap voor flenzen voor DN 25 850VR020322 TS-W25/Flange 827,66

K-FLEX® TOEBEHOREN } MES EN DUIMSTOK

 
 Productbeschrijving   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

K-FLEX® Mes groot (metalen lemmet 15 cm) 850VR020485 KNIFE-15 Op aanvraag

K-FLEX® Mes klein (metalen lemmet 11 cm) 850VR020484 KNIFE-11 Op aanvraag

K-FLEX® Duimstok met maatverdeling en gradenboog 850VR020483 W-ZS2M Op aanvraag
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De K-FLEX® K400, K420, K425, K467 en speciale lijm zijn specifiek ontwikkeld voor K-FLEX®-isolatiematerialen uit geslotencellig 
elastomeerschuim. Hij voegt oppervlakken en verbindingen stevig samen. De lijm is warmlasbaar, bestand tegen veroudering en 
weersinvloeden, zodat de technische eigenschappen van het behandelde isolatiemateriaal weer worden hersteld.

K-FLEX® LIJM

TOEPASSINGSADVIES VOOR 1 LITER LIJM

 Slangen   Toepassing op de kop   Toepassing op de langsnaad 

Isolatiedikte 9 mm ca. 1350 m ca. 150 m

Isolatiedikte 13 mm ca. 500 m ca. 100 m

Isolatiedikte 19 mm ca. 300 m ca. 80 m

Isolatiedikte 25 mm ca. 220 m ca. 60 m

Isolatiedikte 32 mm ca. 180 m ca. 40 m

Isolatiedikte 40 mm ca. 139 m ca. 27 m

K-FLEX® aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het verbruik van hoeveelheden die afwijken van de aangegeven waarden.

K-FLEX® TOEBEHOREN } LIJM

K-FLEX® LIJM K 420 VOOR NORMALE TOEPASSINGEN

 
 Productbeschrijving   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

K-FLEX® LIJM K 420,  0,25 L. Borstel 850CL020039 GLUE-K420/0.26L 24 24,52

K-FLEX® LIJM K 420,  0,5 L. 850CLK4200500 GLUE-K420/0.5L 20 30,14

K-FLEX® LIJM K 420,  1,0 L. 850CLK4201000 GLUE-K420/1.0L 20 53,37

K-FLEX® LIJM K 420,  2,6 L. 850CL020038 GLUE-K420/2.6L 6 104,19

K-FLEX® K 476 LIJM VOOR NORMALE TOEPASSINGEN (OPTIMALE VISCOSITEIT)

 
 Productbeschrijving   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

K-FLEX® LIJM K 467, 2,6 L. 850CL020045 GLUE-K467/2.6L 6 104,19

K-FLEX® LIJM K 467, 1 L. 850CL020058 GLUE-K467/1.0L 20 53,37

K-FLEX® SPECIAALLIJM, OOK VOOR HOGE TEMPERATUREN (HT)

 
 Productbeschrijving   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

K-FLEX® SPECIAALLIJM 220 g Borstel 850CL020020 GLUE-Spezial220g 24 26,97

K-FLEX® SPECIAALLIJM 450 g 850CL020019 GLUE-Spezial450g 20 30,31

K-FLEX® SPECIAALLIJM 660 g 850CL020018 GLUE-Spezial660g 20 58,70

K-FLEX® SPECIAALLIJM 2200 g 850CL020017 GLUE-Spezial2200g 6 114,59

K-FLEX® LIJM K425 INCL. 2-COMPONENTENLIJM

 
 Productbeschrijving   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

K-FLEX® LIJM K 425, 0,85 L. 850CL020054 GLUE-K425/0.85L 20 Op aanvraag

K-FLEX® K712 LVOC LIJM LEED-CONFORM

 
 Productbeschrijving   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

K-FLEX® LIJM K 712, 2,6 L. 850CLK7122600 GLUE-K712/2.6L 6 71,21

K-FLEX® K 420

Brandgedrag

Class 0 BS476
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VERPAKKINGS- EN TRANSPORTOVERZICHT

PRODUCTEN INHALT

KARTONMATEN IN CM
KARTONS/
PALLET

PALLETMATEN IN CM
PALLETS/
VRACHTWAGEN

LENGTE BREEDTE HOOGTE MAX. AANTAL LENGTE BREEDTE HOOGTE MAX. AANTAL

K-FLEX® 
KLEBER K 420

0,25 lt 
0,5 lt 
0,8 lt 
2,6 lt

310 
565 
229 
305

235 
230 
564 
365

185 
185 
287 
195

78 
42 
21 
24

150 
150 
120 
120

80 
80 
80 
80

120 
120 
96 
69

33 
33 
22/33 
22/33

K-FLEX® 
KLEBER K 467

2,6 lt 
1 lt

305 
-

365 
-

195 
-

24 
-

120 
-

80 
-

69 
-

22/33 
-

K-FLEX® 
SPEZIALKLEBER

220 g 
450 g 
660 g 
2200 g

310 
505 
505 
305

235 
208 
208 
365

185 
210 
290 
195

78 
35 
21 
24

120 
120 
120 
120

80 
80 
80 
80

150 
92 
82 
69

33 
22/33 
22/33 
22/33

K-FLEX® 
KLEBER K 425

0,85 lt 564 229 267 21 120 80 80 33

K-FLEX® 
KLEBER K 712

2,6 lt 305 365 195 24 120 80 69 22/33
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Profiteer van de voordelen van snelle, onmiddellijk hechting en van eenzijdige lijmaanbrenging - een kortere verwerkingstijd 
betekent een grotere productiviteit. 3MTM Fast Tack 1000NF, lijm zonder oplosmiddel, is niet brandbaar, bevat geen 
polychloroprenen, bevat geen vluchtige organische stoffen (VOS*) en verbetert de veiligheid op de werkplek. De toepassing 
van deze lijm op waterbasis wijkt sterk af van het gebruik van de gebruikelijke K-FLEX® lijm. Wij adviseren daarom om het 
montagepersoneel te trainen vóór het eerste gebruik. Gelieve hiervoor contact op te nemen met de K-FLEX® toepassingsadviseur. 
*0% VOS gebaseerd op tests volgens EPA-methode 24.

3M™ FAST TACK WA-
TER BASED ADHESIVE 
1000NF 3,8L

Voor verlijming van de oppervlakken die geïsoleerd moeten worden is het raadzaam deze te reinigen met de K-FLEX® 
speciaalreiniger, die qua samenstelling een aanvulling vormt op de K-FLEX® lijm. Reiniging met K-FLEX® speciaalreiniger van 
alle behandelde oppervlakken garandeert dat de lijm perfect hecht. De K-FLEX® speciaalreiniger kan ook worden gebruikt om 
gereedschappen (kwasten en spatels) schoon te maken die gebruikt zijn om de lijm op te brengen. Inhoud blik: 1 liter.

K-FLEX® REINIGER

VERPAKKINGS- EN TRANSPORTOVERZICHT

PRODUCTEN INHALT

KARTONMATEN IN CM
KARTONS/
PALLET

PALLETMATEN IN CM
PALLETS/
VRACHTWAGEN

LENGTE BREEDTE HOOGTE MAX. AANTAL LENGTE BREEDTE HOOGTE MAX. AANTAL

K-FLEX® 
REINIGER

1 l. 270 350 250 50 80 120 150 33

3M } FAST TACK WATER BASED ADHESIVE 1000NF

 
 Productbeschrijving   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

3M Fast Tack lijm 1000NF - 3,8L 850CL020121 GLUE-3MFASTTACK/3.8L 4 Op aanvraag

K-FLEX® TOEBEHOREN } REINIGER

 Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 
 

 EUR/St. 

850VR020001 CLEANER-1L 12 33,87
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Speciale lak voor herstel van COLOR-oppervlakken bij krassen, barsten of snijplekken tijdens de montage. 
De lak is gebruiksklaar voor opbrenging met een zachte kwast.
Inhoud blik: 0,5 liter

K-FLEX® COLOR LAK

7 standaardkleuren verkrijgbaar:

RAL 7035 Grijs RAL 9002 Wit RAL 9011 Zwart

RAL 5012 Blauw RAL 6032 Engels groen RAL 3000 Rood

K-FINISH is een lakverf op waterbasis voor de eindbehandeling van binnen- en buitenoppervlakken die met K-FLEX®-materialen 
zijn geïsoleerd. De laag K-FINISH op basis van acrylpolymerisaat is niet-toxisch en geurloos, en bijzonder geschikt voor alle 
verwerkingen in gesloten ruimten. De laag onderscheidt zich door het snelle drogen, het gemakkelijke opbrengen en uitstekende 
weerstandsvermogen. Dit witte laklagen die op de K-FINISH-laag worden aangebracht, behouden in de loop der tijd ook in 
het donker hun oorspronkelijke kleur; bovendien zijn ze lichtbestendig. Aanbevolen wordt de geïsoleerde oppervlakken van 
buisleidingen in de open lucht te bedekken met deze laag, om ze tegen weersinvloeden en UV-stralen te beschermen. Bovendien 
is het voor een nog betere bescherming raadzaam om de laag K-FINISH dubbel aan te brengen.

K-FLEX® K-FINISH

K-FLEX® TOEBEHOREN } BESCHERMLAAG - K-FLEX® COLOR LAK - 0,5 L

 
 Kleur   Artikelnummer   Bestelnummer   Aant. 

 
 EUR/St. 

RAL 7035 GRIJS 0,5 L. 850VR022105 PAINT-COLOR-GY 1 163,14

RAL 9002 WIT 0,5 L. 850VR022115 PAINT-COLOR-WE 1 163,14

RAL 6032 GROEN 0,5 L. 850VR022116 PAINT-COLOR-GN 1 163,14

RAL 3000 ROOD 0,5 L. 850VR022117 PAINT-COLOR-RD 1 211,71

RAL 5012 BLAUW 0,5 L. 850VR022118 PAINT-COLOR-BE 1 163,14

RAL 9011 ZWART 0,5L  850VR022114 PAINT-COLOR-BK 1 163,14

K-FLEX® TOEBEHOREN } BESCHERMLAAG - K-FINISH

 
 Productbeschrijving   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

BESCHERMENDE DEKLAAG K-FINISH 2,5 L 850VR020105 K-FINISH-2.5L 4 212,46
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Speciale banden van geribbeld aluminium als eindmanchet, om de kop van de geïsoleerde buis af te dekken.
Verkrijgbaar in de kleuren: aluminium, lichtgrijs, blauw en rood. TIP: deze banden kunnen ook worden gebruikt voor een zuivere 
afdekking van de zijkanten op bochten van vlakke kanalen, als deze bv. geïsoleerd zijn met gecoate K-FLEX®-isolatiematerialen 
(zie K-FLEX® SYSTEMEN).

K-FLEX® 
EINDMANCHETTEN VAN 
ALUMINIUM OP ROLLEN

De isolatieopening met een deksel van isolatiemateriaal
afsluiten.

Een strook van het band voor het eindmanchet afsnijden die 
even lang is als de isolatieopening.

Het band om de kop plakken, zodat het aan het 
isolatiemateriaal hecht.

De band voor het eindmanchet eenmaal omwikkelen met 
geschikt kleefband en zo aan het isolatiemateriaal bevestigen.

K-FLEX® TOEBEHOREN } EINDMANCHETTEN

 
 Productbeschrijving   Type   Artikelnummer   Bestelnummer   Stuks/karton 

 
 EUR/St. 

EINDMANCHET 10X18X32 ALUMINIUM 18 mm x 32 mm 850NA020001 Endcapping-101832/ALU 5 22,21

EINDMANCHET 10X23X32 ALUMINIUM  23 mm x 32 mm 850NA020002 Endcapping-102332/ALU 5 23,25

EINDMANCHET 10X28X32 ALUMINIUM  28 mm x 32 mm 850NA020003 Endcapping-102832/ALU 5 22,68

EINDMANCHET 10X38X42 ALUMINIUM  38 mm x 42 mm 850NA020004 Endcapping-103832/ALU 5 35,38

EINDMANCHET 10X48X42 ALUMINIUM  48 mm x 42 mm 850NA020005 Endcapping-104832/ALU 5 38,36

EINDMANCHET 10X58X42 ALUMINIUM  58 mm x 42 mm 850NA020006 Endcapping-105832/ALU 5 42,40

EINDMANCHET 10X18X32 ROOD  18 mm x 32 mm 850NA020021 Endcapping-101832 5 30,30

EINDMANCHET 10X23X32 ROOD  23 mm x 32 mm 850NA020022 Endcapping-102332 5 31,33

EINDMANCHET 10X28X32 ROOD  28 mm x 32 mm 850NA020023 Endcapping-102832 5 33,33

EINDMANCHET 10X38X42 ROOD 38 mm x 42 mm 850NA020024 Endcapping-103832 5 45,42

EINDMANCHET 10X48X42 ROOD  48 mm x 42 mm 850NA020025 Endcapping-104832 5 47,49

EINDMANCHET 10X58X42 ROOD  58 mm x 42 mm 850NA020026 Endcapping-105832 5 50,51
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K-FLEX® TOOLBOX!
K-FLEX® stelt met genoegen zijn speciaal op elke installatiesoort toegesneden gereedschapsset voor in het assortiment Toebehoren.
Na een omvangrijke zoektocht heeft het K-FLEX®-Team de beste gereedschappen gekozen voor het meten, snijden en lijmen... alles 
wat u nodig heeft voor de toepassing van onze isolatieproducten!

K-FLEX® TOOLBOX 
BASIC SET

K-FLEX® TOOLBOX
MEDIUM SET

K-FLEX® TOEBEHOREN } TOOLBOX - BASIC SET

 
 Productbeschrijving   Afmetingen   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

MESSEN 
3 K-FLEX® messen met rvs lemmeten chroom-molybdeen-vanadium: 1 mes met lemmet van 10 cm, 1 mes 

met lemmet van 20 cm en 1 mes met lemmet van 36 cm. Halfstijve, slipvaste kunststof handgreep met 
lemmetbescherming.

53x27x7cm 850VRMK0001 TOOLBOX-B Op aanvraag
CUTTER + VERVANGINGSMESSEN 

18 mm K-FLEX® Cutter + 1 pak met 10 vervangingsmessen.

WETSTEEN 
Ovale, zich verjongende slijpsteen.

SNIJMAL 
K-FLEX® A4 PVC-snijsjabloon 1 mm dik, 21x29,7 cm.

K-FLEX® TOEBEHOREN } TOOLBOX - BASIC SET

 
 Productbeschrijving   Afmetingen   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

MESSEN 
3 K-FLEX® messen met rvs lemmeten chroom-molybdeen-vanadium: 1 mes met lemmet van 10 cm, 1 mes 

met lemmet van 20 cm en 1 mes met lemmet van 36 cm. Halfstijve, slipvaste kunststof handgreep met 
lemmetbescherming.

62x30x25cm 850VRMK0002 TOOLBOX-M Op aanvraag

CUTTER + VERVANGINGSMESSEN 
18 mm K-FLEX® Cutter + 1 pak met 10 vervangingsmessen.

WETSTEEN 
Ovale, zich verjongende slijpsteen.

SNIJMAL 
K-FLEX® A4 PVC-snijsjabloon 1 mm dik, 21x29,7 cm.

VERSTEKBAK 
Stanley / K-FLEX® ABS verstekbak, 230 mm lang en 95 mm breed.

KWASTEN 
2 K-FLEX® kwasten met gele kunststof handgreep, 3 cm en 7 cm breed.

METALEN LINIAAL en ROLMAAT 
K-FLEX® ABS 3m Rolmaat met Britse en metrische maten. 

K-FLEX® 30cm Aluminium liniaal.

KALIBER EN KOMPAS 
K-FLEX® 300mm Kaliber van metaal, voor meting van de buitenmaat. K-FLEX® Timmermanspasser met metalen boog 

en bevestigingsschroef voor het instellen van de gewenste openingsgraad.

GELE MARKER 
Marker Edding / K-FLEX®: waterdichte gele markeerstift, snel drogen, geurarm, lichtecht en duurzaam.

CENTERPONS 
K-FLEX® Centerpons, recht/gehoekt voor het nauwkeurig bevestigen van PVC- en K-FLEX® AL CLAD-folie.

Informatie 

omtrent de 

beschikbaarheid 

van het magazijn is 

verkrijgbaar van het 

verantwoordelijke 

verkooppunt.
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K-FLEX® TOOLBOX
MEASUREMENT SET

K-FLEX® TOEBEHOREN } TOOLBOX - MEASUREMENT SET

 
 Productbeschrijving   Afmetingen   Artikelnummer   Bestelnummer 

 
 EUR/St. 

CUTTER + VERVANGINGSMESSEN 
18 mm K-FLEX® Cutter + 1 pak met 10 vervangingsmessen.

24x4x35 cm 850VRMK0005 TOOLBOX-MS Op aanvraag

SNIJMAL 
K-FLEX® A4 PVC-snijsjabloon 1 mm dik, 21x29,7 cm.

METALEN LINIAAL en ROLMAAT 
K-FLEX® ABS 3m Rolmaat met Britse en metrische maten. 

K-FLEX® 30cm Aluminium liniaal.

KALIBER EN KOMPAS 
K-FLEX® 300mm Kaliber van metaal, voor meting van de buitenmaat. K-FLEX® Timmermanspasser met metalen boog 

en bevestigingsschroef voor het instellen van de gewenste openingsgraad.
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MEER INFORMATIE
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K-FLEX® K-TRAINING

CURSUSPROGRAMMA

Goed geschoolde medewerkers vormen de kern van 
elke onderneming.

Bescherming van het milieu en de gezondheid 
door optimale energiebesparing, CO2-reductie en 
nulemissies en daarnaast het terugdringen van de 
montage- en onderhoudskosten door middel van 
intelligente systeemoplossingen zijn onze doelen. 
Hiervoor biedt K-FLEX® zijn klanten innovatieve 
isolatie-oplossingen van hoog niveau.

Om onze systemen en oplossingen optimaal te 
kunnen inzetten en ervan te kunnen profiteren, bieden 
wij u een passend cursusprogramma.

Door deelname aan K-FLEX® K-TRAINING cursussen 
krijgt u een praktijkgerichte, technisch onderlegde 
training.

Graag ontwikkelen wij samen met u nog andere 
individuele,
klantspecifieke cursussen, die op uw locatie kunnen 
plaatsvinden. Neem hiervoor contact op met uw 
verkoopvertegenwoordiger.
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K-FLEX® K-TRAINING CURSUSPROGRAMMA

Doelgroepen: WKS-monteurs, verkopers, inkopers, planners, architecten

 } K-FLEX® Partner Producten en systemen

 } K-FLEX® Partner Koude-isolatie

 } K-FLEX® Partner Warmte-isolatie 

 } K-FLEX® Partner Geluidsisolatie 

 } K-FLEX® Partner Brandveiligheidisolatie

 } K-FLEX® SHK Partner (verkoopcursus)

 } K-FLEX® SHK Partner geavanceerd (verkoopcursus)

K-FLEX® PARTNER CURSUSSEN

Doelgroepen: WKS-monteurs (verwerkers)> K-FLEX® Partner Producten en systemen

 } K-FLEX® Junior Praxis-Partner

 } K-FLEX® Senior Praxis-Partner

 } K-FLEX® Praxis-Partner Special

K-FLEX® PRAXIS – PARTNER CURSUSSEN

Doelgroepen: WKS-monteurs (verwerkers), voorwaarde: K-FLEX® Praxis-Partner

 } K-FLEX® Experts voor K-FLEX® AL CLAD Ommanteling en isolatiesysteem

 } K-FLEX® Experts voor K-FLEX® IN CLAD, Ommanteling en isolatiesysteem

 } K-FLEX® Experts voor K-FLEX® IC CLAD Ommanteling en isolatiesysteem

 } K-FLEX® Experts voor speciale toepassingen (zeer lage temperaturen)

K-FLEX® EXPERTS

Onze toepassingsadviseurs stemmen graag bijzondere inhoudelijke aandachtspunten af op 
uw behoeften.

 } K-FLEX® Inhouse-cursussen

 } K-FLEX® Cursussen op de bouwplaats
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TIPCHECK® staat voor Technical Insulation Performance. De dor het EiiF gecertificeerde 
K-FLEX® TIPCHECK® Engineer1 test uw installatie op mogelijke energiebesparing door 
geschikte thermische isolatie. 

BIJZONDER TIPCHECK® PROGRAMMA VOOR INDUSTRIËLE KLANTEN EN 

ISOLATIEBEDRIJVEN IN DE INDUSTRIE

 } De door de EiiF-stichting gecertificeerde K-FLEX® TIPCHECK® Engineer komt op 

bezoek bij uw bedrijf. 

 } Laat u voor uw speciale geval uitleggen waar en hoe u uw thermische isolatie kunt 

optimaliseren.

 } De TIPCHECK® Engineer test bestaande installaties op de isolatietoestand en energie-

efficiëntie (Technical Insulation Performance). Op basis hiervan berekent hij met behulp 

van een gestandaardiseerd, productneutraal programma welke maatregelen zouden 

kunnen worden getroffen en hoe snel de investering in optimalisatie van de aanwezige 

isolatie of in een nieuwe thermische isolatie zichzelf terugverdient.

 } Bespaar in de toekomst energie en kosten.

 } Reduceer de CO2-emissie van uw industriële onderneming.

 } Met de TBI app kunnen snelle analyses worden gemaakt van zwakke punten in de 

installaties die geïsoleerd moeten worden. Daaruit kunt u heel eenvoudig mogelijke 

energie- en CO2-besparingen berekenen.

TIPCHECK®

1 certificeerbaar zijn ingenieurs of isolatiemonteurs (plus een proeve van bekwaamheid)

K-FLEX® K-TRAINING CURSUSPROGRAMMA

Praat met uw K-FLEX® toepassingsadviseur over de beschikbaarheid van de TBI app, een snelle analyse of 

voor het opstellen van een TIPCHECK®.
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K-FLEX® } EUROPESE K-FLEX® PRODUCTIEVESTIGINGEN

K-FLEX POLSKA SP. Z.O.O. - POLAND

K-FLEX PORTUGAL - PORTUGAL
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K-FLEX SAGI S.A. - FRANCE

L'ISOLANTE K-FLEX UK LTD. - UK
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K-FLEX® } AVLV

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN (AVLV)

1. Algemeen / toepasselijkheid van deze AVLV

De volgende algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn 
van toepassing op alle orders en leveringsovereenkomsten. 
Afwijkingen van deze voorwaarden, in het bijzonder 
aankoopvoorwaarden van de koper en mondelinge 
nevenafspraken alsook overige latere wijzigingen, gelden 
uitsluitend indien door ons schriftelijke bevestigd. Als 
een bestelling plaatsvindt onder toepassing van de 
aankoopvoorwaarden van de koper, dan zijn daaropvolgende 
leveringen door ons niet te zien als aanvaarding van de 
aankoopvoorwaarden, maar als aanbod om de overeenkomst 
te sluiten onder toepassing van onze algemene voorwaarden. 
Met onvoorwaardelijke aanvaarding van de levering resp. de 
prestatie erkent de koper in ieder geval de geldigheid van onze 
algemene voorwaarden, terwijl hij tegelijkertijd afziet van de 
geldigheid van zijn eigen aankoopvoorwaarden.

2. Aanbiedingen en levering

Onze aanbiedingen zijn onder voorbehoud van prijs, 
leveringstermijn, levermogelijkheid en hoeveelheid geheel 
vrijblijvend en opgegeven exclusief BTW; zij zijn gebaseerd op 
de kosten die van toepassing waren op het moment dat de 
aanbieding werd opgesteld. Is er geen aanbieding opgesteld, 
wordt er geen prijs wordt genoemd in de aanbieding, of wordt 
verwezen naar de op dat moment geldende prijslijstprijs, 
dan geldt de prijslijst die geldig is op de dag van levering. 
Tenzij anders overeenkomen, zijn alle prijzen af fabriek, niet 
geladen en gereed om te worden afgehaald door de koper. 
Zodra met het laden van de goederen in de fabriek of het 
depot begonnen is, gaan in alle gevallen het risico en toeval 
van de levering over op de koper. Bij gebrek aan enige andere 
schriftelijke overeenkomst is de verzending altijd onverzekerd 
en voor rekening en risico van de koper. Dit geldt ook voor 
franco afnemer-leveringen. Tenzij anders overeenkomen, zijn 
alle prijzen te beschouwen als af fabriek, exclusief pallets en 
transporthulpmiddelen en overige nevenkosten.

(a) Voor wat betreft de door ons opgegeven levertijden 
wijzen wij erop dat het hierbij in principe om niet-bindende 
informatie gaat die slechts bij benadering geldig is, en 
waarvoor geen aansprakelijkheid wordt aanvaard indien 
de tijden niet worden gerespecteerd. Wij behouden ons 
het recht voor een levertermijn overeen te komen voor elke 
afzonderlijke order, waarbij altijd de beschikbaarheidsdatum 
in de fabriek maatgevend is. Onze leveringsplicht geldt als 
vervuld zodra de goederen onze fabriek of depot verlaten 
hebben of overhandigd zijn aan het transportbedrijf of - als de 
koper afhaalplicht heeft - met de mededeling dat de goederen 
verzendklaar zijn. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor 
vertraagde leveringen die veroorzaakt zijn door een expediteur. 
In het geval van een overeenkomst omtrent de leveringstermijn 
heeft de koper bij overschrijding van de overeengekomen 
termijnen het recht om per aangetekend schrijven af te zien 
van de overeenkomst, na een respijtperiode van minstens 4 
weken. Rechten op schadevergoeding, tenzij wegens grove 
opzet, zijn uitgesloten. Voor het overige zijn punt 3.e) en f) van 
overeenkomstige toepassing.

(b) Indien levering franco bouwplaats of depot is 
overeengekomen, wordt ervan uitgegaan dat de toevoerweg 
berijdbaar is met een zware vrachtwagen. In ieder geval 
dient de koper er op zijn kosten voor te zorgen dat de 
goederen vakkundig en onmiddellijk uitgeladen worden. 
Deelleveringen zijn toegestaan. Bij akkoorden over bepaalde 
leverhoeveelheden moeten deze binnen de overeengekomen 
tijdsperiode worden afgenomen met zo gelijkmatig mogelijke 
afroepen. Als de koper zijn afroepverplichting niet nakomt, 
dan hebben wij, behoudens verdere rechten, het recht om de 
ontstane hogere kosten door te berekenen. In het geval van 
vertraging bij het leveren van de prestatie onzerzijds of een aan 
ons te wijten onmogelijkheid om de prestatie te leveren, zijn 
claims tot schadevergoeding van de koper uitgesloten, voor 
zover ze niet op opzet of grove nalatigheid berusten.

(c) De koper is verplicht tot acceptatie op het moment dat 
wordt meegedeeld dat de levering klaar is voor verzending. 
Vormveranderingen van de te leveren goederen blijven 
voorbehouden, voor zover deze niet aanzienlijk gewijzigd zijn 
en de veranderingen redelijk zijn voor de klant. Bij vertraging 
van de acceptatie hebben wij het recht om de betreffende 
goederen voor rekening en risico van de koper op te slaan, 
te verrekenen en de koopprijs volgens de overeenkomst te 
vorderen of de overeenkomst te ontbinden onder instelling van 
een extra termijn.

(d) Gevallen van force majeur ontheffen ons van onze 
verplichting tot levering. Tot force majeur behoren 
onvoorzienbare gebeurtenissen, zoals met name brand, 
ontploffing, maatschappelijke onrust, oorlog, aardbeving en 
overig natuurgeweld, en staking.

3. Garantie en schadevergoeding

(a) De koper moet altijd de nadelige gevolgen van onjuiste 
orderinformatie dragen.

(b) Indien de klant de goederen zelf afhaalt, dient hij 
onmiddellijk kennis te geven van eventuele gebreken. 
Pallethoeveelheden en verpakkingshoeveelheden per pallet 
en per lading dienen eveneens te worden gecontroleerd en 
eventuele gebreken moeten onmiddellijk worden gemeld.

(c) Leveringen dienen bij de overname door de koper of 
hem vertegenwoordigende personen zorgvuldig te worden 
gecontroleerd. In het geval dat de acceptatie niet door de 
koper persoonlijk of door een hem vertegenwoordigende 
persoon plaatsvindt, gelden de goederen als geleverd zonder 
gebreken. In ieder geval moeten de op de leverbon vermelde 
verpakkingshoeveelheden onmiddellijk worden gecontroleerd 
en schriftelijk worden vastgelegd op de leverbon of de 
vrachtbrief. Eventuele gebreken van een levering (ook als het 
gaat om een pallethoeveelheid die afwijkt van de pakbon of 
als de buitenverpakking van een artikel of pallet ontbreekt of 
beschadigd is) moeten onmiddellijk door de koper worden 
vastgesteld op de plaats van levering, op de vrachtpapieren 
worden vastgelegd en binnen een vervaltermijn van maximaal 
5 dagen aan de verkoper worden meegedeeld. Verborgen 
gebreken moeten onmiddellijk na het optreden, bij overige 
uitsluiting van aansprakelijkheid, schriftelijk aan de verkoper 
worden gemeld. Latere klachten zijn ongeldig. De goederen 
mogen pas worden gebruikt na de definitieve, consensuele 
of juridisch bindende verduidelijking, met uitsluiting van onze 
aansprakelijkheid, en moeten zodanig bij de koper worden 
opgeslagen dat schade is uitgesloten.

(d) Als de melding van gebreken naar behoren en tijdig 
gedaan en gerechtvaardigd is, kunnen wij binnen een 
redelijke termijn naar onze keuze een verbetering aanbrengen 
(rectificatie of aanvulling van de ontbrekende goederen) de 
goederen omruilen, een passende creditnota toekennen of 
de overeenkomst annuleren (wijziging). De totale hoogte van 
garantieclaims is beperkt tot de waarde van het door ons 
geleverde gebrekkige product. Onze goederen moeten zijn 
verwerkt in overeenstemming met de door ons opgestelde 
verwerkingsrichtlijnen resp. erkende regels voor een goede 
bouwtechniek. Het is de verantwoordelijkheid van de koper 
om indien nodig de bovengenoemde richtlijnen te verkrijgen. 
Verdere garantieclaims zijn uitgesloten, tenzij dit in strijd is met 
dwingende wettelijke bepalingen.

(e) De koper is verplicht de goederen deugdelijk op te slaan, 
beschermd tegen vocht, natheid en Uv-stralen, tenzij de 
fabrieksverpakking uitdrukkelijk geschikt is voor buitenopslag. 

(f) Vorderingen tot schadevergoeding, uit welke rechtsgrond 
deze ook zijn afgeleid, kunnen alleen bij ernstige schuld (opzet, 
grove nalatigheid) van de verkoper en vanwege het ontbreken 
van contractueel gegarandeerde eigenschappen, worden 
verhaald. In ieder geval zijn vorderingen tot schadevergoeding 
alleen mogelijk voor vergoeding van de zuivere schade, maar 
niet voor bv. gevolgschade of gederfde winst, voor zover dit 
niet in strijd is met dwingende wettelijke bepalingen.

(g) Alle garantieclaims vervallen zes maanden na de risico-
overgang. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door ons erkend, 
verlopen schadeclaims na 6 maanden vanaf het moment dat de 
koper zich bewust wordt van de schade en de aansprakelijke 
partij, en maximaal 3 jaar na de risico-overgang.

(h) In geval van ongerechtvaardigde kennisgevingen van 
gebreken, moet de koper alle kosten en onkosten vergoeden 
die verband houden met de behandeling en verificatie van 
dergelijke gebreken.

(i) Alle in de catalogussen, technische gegevensbladen, 
rekenprogramma’s, brochures of afbeeldingen vermelde maten, 
gewichten en kwaliteitsgegevens gelden als richtwaarden van 
onze gemiddelde productie; hetzelfde geldt voor modellen 
en monsters. Alle tekeningen, plannen, materiaaloverzichten, 
behoefteramingen die wij de koper ter beschikking stellen, 
zijn niet bindend. Zij zijn ons eigendom en mogen, behoudens 
een speciale schriftelijke overeenkomst, niet aan derden ter 
beschikking worden gesteld.

(j) Over het algemeen mogen onze producten alleen worden 
verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke normen en 
relevante installatierichtlijnen. Bij niet-naleving aanvaarden wij 
geen aansprakelijkheid.

(k) Voor verwerkingsinstructies en advisering e.d. aanvaarden 
wij uitsluitend aansprakelijkheid (punt 3 f en g), om welke 
juridische reden dan ook, als deze instructies door ons 
bindend, schriftelijk en met betrekking op een bepaald, ons 
in alle details bekend bouwproject werden verstrekt. In ieder 
geval blijft de koper verplicht om onze aanwijzingen, rekening 
houdend met de productbeschrijving en eigenschappen van 
onze goederen en het concrete gebruiksdoel, te controleren 

en bij twijfel eventueel de hulp van een vakman in te roepen.

(l) De koper is verplicht om tekorten tot 1 % te tolereren, vooral 
omdat er soms extra hoeveelheden worden geladen. Voor 
compensatie van grotere tekorten dient een verklaring van de 
transporteur te worden overlegd.

(m) De koper doet afstand van het recht om bijzondere 
regresclaims in te dienen. Hiervan kan alleen met wederzijdse 
toestemming schriftelijk worden afgeweken, als een vordering 
in rechte binnen twee maanden na vervulling van de 
garantieverplichting van de koper overeengekomen wordt.

(n) Voor klachten van welke aard dan ook dient ook ons 
klachtenbeleid in acht te worden genomen dat, samen met het 
klachtenformulier, te allen tijde kan worden aangevraagd bij 
de verkoper. Normaliter moet het standaard klachtenformulier 
worden ingevuld, waarvoor een klachtnummer wordt 
uitgegeven. Het klachtnummer moet in alle correspondentie 
worden vermeld. Als dit klachtenbeleid niet wordt gevolgd of 
het klachtnummer niet wordt vermeld in de correspondentie, 
aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade die 
het gevolg is van daaruit voortvloeiende niet-verwerking of 
vertraging.

4. Productaansprakelijkheid

(a) Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaarden wij jegens 
de contractpartner geen aansprakelijkheid voor materiële 
schade als gevolg van gevallen van productaansprakelijkheid. 
De koper is verplicht om mee te werken aan alle zaken die 
betrekking hebben op het productaansprakelijkheidsrecht 
om schade te voorkomen of te verminderen. Dit houdt in dat 
eigen waarnemingen, of waarnemingen resp. mededelingen 
van kopers die duiden op oorzaken die relevant zijn voor de 
productaansprakelijkheid, onverwijld aan ons moeten worden 
meegedeeld. In het geval dat wij besluiten een product terug 
te halen, is de koper verplicht om de verkoop van de door 
ons aangewezen goederen onmiddellijk te staken en mee te 
werken aan de uitwisseling van teruggehaalde goederen.

Wij zullen de teruggehaalde goederen zo snel mogelijk omruilen 
door zo gelijkwaardig mogelijke exemplaren. Vorderingen van 
de koper vanwege dergelijke terughaalacties zijn uitdrukkelijk 
uitgesloten.

(b) Wij aanvaarden alleen aansprakelijkheid buiten de 
verplichting om een vergoeding uit hoofde van PHG te betalen 
in overeenstemming met andere wettelijke bepalingen, als 
kan worden bewezen dat we met opzet of grove nalatigheid 
hebben gehandeld. Het is in ieder geval een voorwaarde voor 
onze aansprakelijkheid dat de koper of zijn potentiële afnemers 
alle waarschuwingen, gebruiksaanwijzingen en overige 
productverklaringen enz. naleven. De koper is bovendien 
verplicht deze waarschuwingen en overige aanwijzingen 
volledig en telkens in de meest actuele uitgave, indien mogelijk 
schriftelijk, bekend te maken aan de eindgebruiker.

5. Prijzen en betalingsvoorwaarden

(a) Tenzij anders overeengekomen, moeten alle facturen 30 
dagen na ontvangst kosteloos en zonder enige aftrek worden 
betaald. Bij betaling binnen 14 dagen na uitschrijving van de 
factuur wordt een betalingskorting verleend van 2%.

(b) Deze verlenen van een betalingskorting veronderstelt dat 
alle voorgaande facturen zijn betaald, tenzij dezes in strijd 
zijn met gegronde bezwaren van de koper. Bij deelfacturen 
wordt de betalingskorting alleen dan verleend, als alle facturen 
binnen de periode van veertien dagen worden betaald.

(c) Als meerdere, gelijksoortige verplichtingen van onze klant 
niet worden nagekomen, heeft de klant niet het recht om de 
schuld te bepalen waarover hij betaalt. Integendeel kunnen 
wij inkomende betalingen volgens §§ 366, 367 BGB (Duits 
Burgerlijk Wetboek) verrekenen met uitstaande verplichtingen 
van de klant, samen met kosten en rente.

(d) De koper mag onze vorderingen niet verrekenen, tenzij 
de schuldvordering onbetwist, wettelijk vaststaat of gereed is 
voor besluit. Een retentierecht op onze vorderingen kan alleen 
worden uitgeoefend als de onderliggende vordering onbetwist, 
wettelijk vaststaat of gereed is voor besluit. Dit geld ook voor 
het retentierecht voor ondernemingen volgens §§ 369 – 372 
van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB). 

(e) Bij betalingsachterstanden is de koper ons 
achterstandsrente verschuldigd ter hoogte van 5 % 
boven het basistarief van de Europese Centrale Bank per 
anno. In het geval van vertraagde betaling moet hij verder 
herinneringskosten betalen ter hoogte van 1% van het bedrag 
van de uitstaande vordering, met een minimum van EUR 15, 
en moet hij opkomen voor gemaakte incassokosten en kosten 
voor juridische interventie.

(f) Als de tegenprestatie in gevaar komt, met name door de 
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slechte financiële situatie van de koper, hebben wij het recht 
om onze levering te weigeren en vooruitbetaling of zekerheid 
te verlangen voor verdere leveringen. Indien de koper met de 
nakoming van zijn verplichting vertraging oploopt, hebben wij 
het recht, behoudens nadere aanspraken, de levering te staken 
en de overeenkomst te ontbinden. Alle vorderingen die wij tot 
dit moment hebben uitstaan, moeten onmiddellijk worden 
betaald.

6. Eigendomsvoorbehoud

(a) De goederen blijven ons eigendom totdat al onze 
vorderingen op de koper volledig zijn betaald, ongeacht 
de juridische reden en inclusief alle incidentele kosten, en 
totdat alle cheque- en factuurverplichtingen zijn verlopen. De 
koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud vallende 
goederen te behoeden tegen bijzondere waardevermindering 
en deze op eigen kosten adequaat te verzekeren tegen brand 
en inbraak. Verder is hij alleen bevoegd om over de goederen 
te beschikken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening 
en mag hij deze niet verpanden of als zekerheid stellen. De 
koper moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van elke 
verpanding of andere bijzondere waardevermindering.

(b) Bij doorverkoop of verwerking strekt het 
eigendomsvoorbehoud zich uit tot het behaalde 
vermogensvoordeel.

(c) Om ons eigendomsvoorbehoud in geval van insolventie 
te doen gelden, is geen voorafgaande kennisgeving van 
intrekking vereist.

(d) Zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat, bewerken 
of verwerken wij de gereserveerde goederen voor ons. Wij 
hebben het recht op eigendom of mede-eigendom van het 
nieuwe artikel dat hieruit ontstaat. Bij verbinding of vermenging 
van de gereserveerde goederen met andere goederen hebben 
wij het recht op mede-eigendom van de nieuwe zaak, in de 
verhouding tussen de waarde van de gereserveerde goederen 
en de waarde van de andere zaken op het moment van 
verbinding of vermenging.

(f) Op ons verzoek is de koper verplicht ons toegang te 
verlenen tot zijn magazijn of andere lokalen om ons eigendom 
te bepalen, de eigendommen afzonderlijke op te slaan, te 
labelen of over te dragen.

7. Auteursrechten

a) Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten 
worden door ons bij aanbiedingen, verkopen of leveringen 
aan de koper niet overgedragen of vrijgegeven voor gebruik. 
In samenspraak kunnen beperkte vergunningen voor 
commercieel gebruik worden verleend bij de vervaardiging van 
een artikel volgens bouwspecificaties, tekeningen of modellen 
van kopers, zonder schending van beschermde rechten van 
derden.

(b) Indien wij een artikel vervaardigen volgens 
bouwspecificaties, tekeningen of modellen van kopers, 
strekt onze aansprakelijkheid zich alleen uit tot het feit dat de 
fabrieksversie overeenkomt met de indicaties van de klant. Voor 
wat betreft de constructie zelf, in het bijzonder met betrekking 
tot de ontwikkeling, planning en uitvoering in overeenstemming 
met de stand der techniek, treft ons geen enkele 
aansprakelijkheid, noch een controle- of waarschuwingsplicht. 
Dientengevolge moet de koper de verkoper volledig vrijwaren 
tegen aanspraken wegens beweerde inbreuk op beschermde 
rechten. Onzerzijds is er geen verplichting om te controleren 
of bij dergelijke uitvoeringen beschermde rechten van derden 
worden geschaad.

(c) Wij verbinden ons, tenzij er wettelijke meldingsplichten 
zijn die in strijd zijn met de geheimhoudingsplicht, tot 
geheimhouding van de opdracht en de in de uitvoering van de 
opdracht benodigde kennis, in het bijzonder met betrekking 
tot de operationele en zakelijke belangen van de koper, 
alsook tot het overdragen van deze verplichting aan eventuele 
plaatsvervangende agenten.

(d) Constructies en overige voorstellen, ontwerpen, 
tekeningen en werktuigen die door ons geleverd werden, 
blijven ons eigendom. Het is dus niet toegestaan deze of 
andere documenten die door ons ter beschikking zijn gesteld, 
door te geven aan concurrenten of overige derden, ook niet bij 
uitzondering, of informatie hieromtrent aan derden bekend te 
maken.

8. Verpakking

(a) Pallets (standaard, Euro, fabriekseigen) worden bij de 
koper in rekening gebracht en dienen ook door hem te worden 
betaald.

(b) Worden de pallets binnen 4 weken geretourneerd, dan 
ontvangt de koper een krediet. Uitgesloten uit deze regeling 
zijn wegwerppallets.

(c) Onze standaardverpakkingen kunnen kosteloos via 

het INTERSEROH-terugnamesysteem of na afzonderlijke 
kennisgeving door een gelijkwaardige verwijderingsbedrijf 
worden afgevoerd.

9. Retourartikelen

(a) Terugname van reeds uitgeleverde goederen zonder 
gebreken (retourartikelen) is bij wijze van uitzondering 
mogelijk na overleg en uitsluitend in perfecte toestand. 
De retourneringskosten zijn voor rekening van de koper. 
Behandelingskosten ter hoogte van 15% van de bruto 
prijslijstprijs die geldig is op het moment van levering worden 
in rekening gebracht bij de koper.

(b) Eventuele schade aan de goederen door de koper of 
vervoerder sluit terugname volgens de regels uit.

10. Gegevensverwerking

De koper geeft uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking 
en verzending van zijn gegevens binnen de bedrijvengroep van 
de verkoper, ten behoeve van het leveren van alle prestaties 
die in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen, ter 
bescherming van crediteuren en voor reclamedoeleinden. De 
koper heeft het recht om de toestemming op elk moment in 
te trekken.

11.1 Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank en 
toepasselijk recht bij levering op rekening van 

L'ISOLANTE K-FLEX SpA., Roncello (Italië)

(a) Voor leveringen en betalingen geldt als plaats van 
uitvoering de vestiging van de verkoper in Roncello, ook als 
de overdracht plaatsvindt op een andere overeengekomen 
locatie.

(b) Voor buitengerechtelijke betalingsbevelen en eventueel 
daarop volgende vorderingen tot betaling is de Rechtbank van 
Ravensburg (Duitsland) bevoegd. Voor alle overige geschillen 
die direct of indirect verband houden met de onderhavige 
contractuele relatie of de totstandkoming ervan, van welke 
aard dan ook, is de Rechtbank van Monza (Italië) bevoegd. 

(c) Het Duitse recht is als enige geldig. De toepasselijkheid 
van de VN-overeenkomst over internationale verkoop van 
goederen is uitgesloten.

11.2 Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank en 
toepasselijk recht bij levering op rekening van 

K-FLEX® POLSKA Sp. z.o.o., Uniejów (Polen)

(d) Voor leveringen en betalingen geldt als plaats van uitvoering 
de vestiging van de verkoper in Danzig, ook als de overdracht 
plaatsvindt op een andere overeengekomen locatie.

(e) Voor buitengerechtelijke betalingsbevelen en eventueel 
daarop volgende vorderingen tot betaling is de Rechtbank van 
Ravensburg (Duitsland) bevoegd. Voor alle overige geschillen 
die direct of indirect verband houden met de onderhavige 
contractuele relatie resp. de totstandkoming ervan, van welke 
aard dan ook, is de Rechtbank van Danzig (Polen) bevoegd. 

(f) Het Duitse recht is als enige geldig. De toepasselijkheid 
van de VN-overeenkomst over internationale verkoop van 
goederen is uitgesloten.

11.3 Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank en 
toepasselijk recht bij levering op rekening van 

L'ISOLANTE K-FLEX GmbH, Bodnegg (Duitsland)

(a) Voor leveringen en betalingen geldt als plaats van 
uitvoering de vestiging van de verkoper in Bodnegg, ook als 
de overdracht plaatsvindt op een andere overeengekomen 
locatie.

(b) De Rechtbank van Keulen (Duitsland) is bevoegd. Dit geldt 
ook voor alle overige geschillen die direct of indirect verband 
houden met de onderhavige contractuele relatie resp. de 
totstandkoming ervan, van welke aard dan ook. 

(c) Het Duitse recht is als enige geldig. De toepasselijkheid 
van de VN-overeenkomst over internationale verkoop van 
goederen is uitgesloten.

12. Ineffectiviteit/slotbepalingen

(a) Als één bepaling of meerdere bepalingen van deze 
algemene voorwaarden niet zijn, laat dit de werking van de 
overige bepalingen onverlet. Ongeldige bepalingen worden 
vervangen door bepalingen die zo dicht mogelijk bij het doel 
van de ongeldige bepaling komen.

(b) Aanvullende overeenkomsten, evenals latere wijzigingen of 
mondelinge garanties, vooral die van onze vertegenwoordigers 
en andere werknemers, zijn uitsluitend geldig indien zijn door 
ons schriftelijke bevestigd zijn.

(c) Alle kennisgevingen, met name kennisgevingen van 

gebreken, moeten schriftelijk worden gedaan per fax, e-mail 
of aangetekende brief. In het geval van kennisgevingen van 
defecten, dient in het bijzonder de vereiste van punt 3 (n) in 
acht te worden genomen.

Stand: November 2019
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Customer Service Wielenin 
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WE INNOVATE TO CREATE 

MORE EFFICIENT, SAFE 

AND COMFORTABLE PLACES  

AROUND THE WORLD

Aanspreekpartner voor toepassingsadvisering, technische advisering, service op locatie 
en cursussen, zie de lijst van contactpersonen in het downloadgebied van www.kflex.com
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