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Brandwerende platen
PROMATECT®-H
PROMATECT®-H Klosstroken
PROMATECT®-100
PROMATECT®-L
PROMATECT®-L500
DURASTEEL®

PROMATECT®-T

Toebehoren

Promat®-Plamuur PRO
Promat®-Gebruiksklare Plamuur PRO
Promat®-GLUE K84

ALSIJOINT®

Fire stopping & fire sealing
PROMAFOAM?®-C Brandwerend PUR isolatieschuim
PROMAFOAME-C Brandwerend pistoolschuim met NBS-sluitring
PROMASEAL®-S

PROMASEAL®-A (Patronen)

PROMASEAL®-A (Worst)

PROMASEAL®-AG (Patronen)

PROMASEALE-AG (Worst)

PROMASTOP®-UCE

PROMASTOP®-W

PROMASTOP®-FC MD

PROMASTOP®-FC MD Fixing
PROMASTOP®-FC3; FC6 & FC15
PROMASTOP®-CC Rotswolplaat
PROMASTOP®-CC Hybride brandwerende verf
PROMASEAL®-A

PROMASEAL®-A Spray

PROMASEAL®-LXSK

PROMASTOP®-IM CJ

PROMASTOP®-IM Cbox

PROMASTOP®-M

PROMASTOP®-FB

PROMAFOAM®-2C

Accessoires PROMAFOAM®-2C
PROMASTOP®-TDW

PROMASTOP®-S en PROMASTOP®-L
PROMASTOP®-FP

Brandwerende verf
PROMAPAINT?-SC3
PROMAPAINT®-SC4
PROMADUR®

PROMADUR® Topcoat

Brandwerende spuitpleister
PROMASPRAY®-P300
CAFCO® BONDSEAL

PROMAFOUR®
PROMAFOUR®
PROMASIL®™-1000L
PROMAFOUR®-STUDS
PROMAFOUR®-GLUE 1000
DALFRATHERM?®-1200 ULS
PROMAFOUR®-HT JOINTFILLER
PROMAFOUR®-PRIMER

Praktische informatie

Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden
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BRANDWERENDE PLATEN

PROMATECT®-H

Materiaalbeschrijving

PROMATECT®-H is een mineraal gebonden
stoomverharde calciumsilicaatplaat, bestand tegen
vocht. Geschikt voor een breed toepassingsgebied,
zowel binnen als buiten.

Volumieke massa: ca. 940 kg/m?® (50%RH, 23° C)
Toepassing

Brandwerende bekleding voor de kolommen en liggers
van staalconstructies. Voor brandwerende wanden,
schachten en plafonds. Brandwerende betonbescher-
ming.

Artikel- Plaatdikte = Standaard- Platen Gewicht Prijs Prijs
nummer [mm] afmetingen [mm] per pallet [stuks]  per pallet [kg] [€/m?] [€/plaat]
4079 6 2500 x 1250 65 1290 20,48 64,02
4083 8 2500 x 1250 50 1320 26,40 82,52
4131 8 3000 x 1250 40 1270 26,40 99,01
4090 10 2500 x 1250 40 1200 32,87 102,73
4135 10 3000 x 1250 30 1080 32,87 123,29
4096 12 2500 x 1250 30 1080 39,31 122,85
4140 12 3000 x 1250 25 1085 39,31 147,43
4101 15 2500 x 1250 25 1125 49,03 153,23
4145 15 3000 x 1250 20 1080 49,03 183,87
4108 18 2500 x 1250 20 1100 57,01 178,15
4150 18 3000 x 1250 15 1000 57,01 213,79
4112 20 2500 x 1250 20 1200 65,10 203,42
4152 20 3000 x 1250 15 1080 65,10 244,10
4116 22 2500 x 1250 18 1188 71,60 223,75
4118 25 2500 x 1250 5 1125 81,31 254,12
4156 25 3000 x 1250 10 900 81,31 304,95

Op aanvraag en mits een meerprijs van 0,96€/m? zijn platen vanaf 10 mm dikte verkrijgbaar met 2 afgeschuinde
langsboorden. Bij bestelling dient u dit aan te geven.
Eventueel nog beschikbare voorraden worden zonder meerprijs geleverd.

Alle prijzen gelden voor standaardafmetingen. Alle materialen, uitgezonderd goederen waarop een houdbaarheidsdatum vermeld is, worden teruggenomen tot uiterlijk 3 maanden
4 na de leveringsdatum zoals vermeld op de leverbon. De materialen met houdbaarheidsdatum worden nooit teruggenomen. Voor de terugname van goederen zal een administratieve
kost van 10% + eventuele transportkosten aangerekend worden.



BRANDWERENDE PLATEN

PROMATECT®-H Klosstroken

Materiaalbeschrijving

PROMATECT®-H klosstroken zijn voor het maken van
onbrandbare wigklossen waar de brandweren-

de bekleding van kolommen en liggers op wordt
vastgeniet. Zie voor details het Promat Handboek
Bouwkundige Brandpreventie, de Promat app of be-
kijk de instructievideo op het YouTubekanaal Promat
Nederland. De Promat wigklossen worden toegepast bij
PROMATECT®-H bekledingen.

Volumieke massa: ca. 940 kg/m?® (50%RH, 23 °C)

Artikel- Plaatdikte Standaard- Platen Gewicht Prijs
nummer [mm] afmetingen [mm] per pallet [stuks] per pallet [kg] [€/stuk]
306036 20 1250 x 120 50 296,50 9,76
12420 20 2500 x 120 100 600 19,52

Afname uitsluitend per pallet.

BE-01-01-2024 5



BRANDWERENDE PLATEN

PROMATECT®-100

Materiaalbeschrijving

PROMATECT®-100 is een mineraal gebonden
vezelversterkte calciumsilicaatplaat, gebaseerd
op de PROMAXON¢®-technologie, met een glad
oppervlak en wit van kleur.

Volumieke massa: ca. 875 kg/m?3
Toepassing

Brandwerend compartimenteren: wanden, schachten
en plafonds.

Artikel- Plaatdikte Standaard- Platen Prijs Prijs
nummer [mm] afmetingen [mm]  per pallet [stuks] [€/m2] [€/plaat]
5915 8 2500 x 1200 50 14,81 44,40
302714 10 2500 x 1200 50 18,45 55,35
302716" 10 2500 x 1200 50 18,45 55,35
302717~ 10 2500 x 1200 50 18,45 55,35
302718 12 2500 x 1200 40 22,09 66,29
302720" 12 2500 x 1200 40 22,09 66,29
302721~ 12 2500 x 1200 40 22,09 66,29
302722 15 2500 x 1200 35 27,59 82,78
302725 15 2500 x 1200 85 27,59 82,78
302726~ 15 2500 x 1200 35 27,59 82,78
302727 18 2500 x 1200 30 33,11 99,33
302730" 18 2500 x 1200 30 33,11 99,33
302731 20 2500 x 1200 25 36,75 110,24
302734 20 2500 x 1200 25 36,75 110,24
302735 25 2500 x 1200 20 47,39 142,15
302745 25 2500 x 1200 20 47,39 142,15

Materialen met *twee en **vier afgeschuinde boorden zonder meerprijs. Sommige andere diktes zijn eveneens
verkrijgbaar met afgeschuinde boorden. Enkel op aanvraag en mits een meerprijs van 0,96€/m? of 2,88€/plaat.
Bij bestelling dient u dit aan te geven.

Alle prijzen gelden voor standaardafmetingen. Alle materialen, uitgezonderd goederen waarop een houdbaarheidsdatum vermeld is, worden teruggenomen tot uiterlijk 3 maanden
6 na de leveringsdatum zoals vermeld op de leverbon. De materialen met houdbaarheidsdatum worden nooit teruggenomen. Voor de terugname van goederen zal een administratieve
kost van 10% + eventuele transportkosten aangerekend worden.



PROMATECT®-L

Artikel-
nummer

5825
5826
5827
5828
5830
5831

BE-01-01-2024

Plaatdikte
[mm]

15
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Standaard-
afmetingen [mm]

2500 x 1200
2500 x 1200
2500 x 1200
2500 x 1200
2500 x 1200
2500 x 1200

Platen

50
40
35
30
20

BRANDWERENDE PLATEN

Materiaalbeschrijving

PROMATECT®-L is een lichtgewicht plaat met grote dikte
voor hogere brandwerendheden. Een mineraal gebon-
den stoomverharde calciumsilicaatplaat, die bestand is
tegen vocht.

Geschikt voor een breed toepassingsgebied in
binnenklimaat.

Volumieke massa: ca. 450 kg/m?®
Toepassing

Brandwerende bekleding van stalen liggers, plafonds,
wanden en schachtafsluitingen.

Gewicht Prijs Prijs
per pallet [stuks] per pallet [kg] [€/m?] [€/plaat]

1150 51,33 154,01
1190 68,06 204,19
1300 85,29 255,87
1335 99,81 299,43
1060 130,42 391,24
1060 157,02 471,04
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BRANDWERENDE PLATEN

PROMATECT®-L500

Materiaalbeschrijving

PROMATECT®-L500 is een mineraal gebonden
stoomverharde calciumsilicaatplaat met een lage
volumieke massa, die bestand is tegen vocht.

Volumieke massa: ca. 500 kg/m?
Toepassing

Brandwerende bekleding van kabelgoten
en ventilatie- en rookafvoerkanalen.

Artikel- Plaatdikte = Standaard- Platen Gewicht Prijs Prijs
nummer  [mm] afmetingen [mm] per pallet [stuks] per pallet [kg] [€/m?] [€/plaat]
5857 20 2500 x 1200 40 1300 56,90 170,72
5860 25 2500 x 1200 35 1420 70,04 210,12
5862 30 2500 x 1200 30 1500 82,42 247,26
5863 35 2500 x 1200 25 1420 96,17 288,51
5864 40 2500 x 1200 20 1300 109,89 329,65
5865 50 2500 x 1200 16 1320 118,21 354,60
5867 52 2500 x 1200 15 1265 120,52 361,55
5868 60 2500 x 1200 15 1025 162,28 486,82

Alle prijzen gelden voor standaardafmetingen. Alle materialen, uitgezonderd goederen waarop een houdbaarheidsdatum vermeld is, worden teruggenomen tot uiterlijk 3 maanden
8 na de leveringsdatum zoals vermeld op de leverbon. De materialen met houdbaarheidsdatum worden nooit teruggenomen. Voor de terugname van goederen zal een administratieve
kost van 10% + eventuele transportkosten aangerekend worden.



DURASTEEL®

BRANDWERENDE PLATEN

Materiaalbeschrijving

DURASTEEL® is een samengesteld product bestaande
uit een vezelversterkte cementplaat die mechanisch
verbonden is met twee geperforeerde, gegalvaniseerde
staalplaten aan de buitenzijden. DURASTEEL® is on-
brandbaar (A1) en impact- en waterbestendig. Geschikt
voor brandwerend compartimenteren en brandwerende
luchtkanalen.

Volumieke massa: ca. 2300 kg/m?
Toepassing

Brandwerend compartimenteren, plafonds, wanden en
schachtafsluitingen onder zeer veeleisende omstandig-
heden.

Artikel- Plaatdikte  Standaard- Platen per pallet Gewicht Prijs Prijs
nummer [mm] afmetingen [mm] [stuks] per pallet [kg] [€/m2] [€/plaat]
302016 9,5 2500 x 1200 25 1725 153,92 461,75

PROMATECT®-T

Artikel- Plaatdikte Standaard-
nummer [mm] afmetingen [mm]
5845 25 2500 x 1200

BE-01-01-2024

Materiaalbeschrijving

PROMATECT®-T behoort tot een nieuwe generatie
hoogwaardige platen voor het beschermen van beton-
constructies, vluchtwegen en risicozones. Deze plaat werd
speciaal ontworpen voor blootstelling aan de zwaarste
brandscenario’s volgens de hydrocarbon HCM curve, wat
hem uitermate geschikt maakt voor toepassing in tunnels
en ter hoogte van de laadzones voor elektrische en hybri-
de voertuigen in ondergrondse parkeergarages.

Toepassing

Tunnelbekleding, upgraden van betonnen vloeren en
wanden. Bekleding van de betonnen draagstructuur
boven laadzones voor elektrische en hybride voertuigen
in gesloten parkeergarages.

Platen Gewicht Prijs Prijs

per pallet per pallet [kg] [€/m?] [€/plaat]
[stuks]

25 2,032 111,55 334,65



TOEBEHOREN

Promat®-Plamuur PRO

Promat®
Filler PRD

Materiaalbeschrijving

Promat®-Plamuur PRO is een voegvulmiddel op basis
van gips in de vorm van droog, wit poeder dat speciaal
is ontwikkeld voor het voegen van Promat platen.

Verbruik:

*= 250 g/m’ (Normaal)
+ 350 g/Im (1 laag - plaatsen voegband - 2¢ laag)
* 1000 g/m’ (Pelliculaire laag)

Artikel- Verpakkin Inhoud Zakken per pallet Gewicht Prijs Prijs
nummer P 9 [kg/verpakking] [stuks] per pallet [kg] [€/kg] [€/zak]
293840 Zakken 20 kg 54 1080 2,28 45,67

Promat®-Gebruiksklare Plamuur PRO

™ ce =
e =
Artikel- . Inhoud
nummer Verpakking [kg/verpakking]
291055 Emmers 10 kg
291041 Emmers 20 kg

Materiaalbeschrijving

Promat®-Gebruiksklare Plamuur PRO is een product
op vinylbasis, dat speciaal is ontwikkeld voor het voegen
van Promat platen.

Verbruik:

= 250 g/m? (Normaal)
+ 300 g/Im (1 laag - plaatsen voegband - 2¢ laag)
* 900 g/m? (Pelliculaire laag)

Emmers Prijs Prijs

per pallet [stuks] [€/kg] [€/emmer]
52 3,23 32,28

32 2,58 51,51

Alle prijzen gelden voor standaardafmetingen. Alle materialen, uitgezonderd goederen waarop een houdbaarheidsdatum vermeld is, worden teruggenomen tot uiterlijk 3 maanden
10 na de leveringsdatum zoals vermeld op de leverbon. De materialen met houdbaarheidsdatum worden nooit teruggenomen. Voor de terugname van goederen zal een administratieve

kost van 10% + eventuele transportkosten aangerekend worden.



TOEBEHOREN

Promat®-GLUE K84

Materiaalbeschrijving

Promat®-GLUE K84 is een solventvrije ééncomponent
silicaatlijm, met anorganische toeslagstoffen voor het
verlijmen van onbrandbare elementen. Promat®-GLUE
K84 is een goed uitsmeerbare pasta, gebruiksklaar
geleverd. Bij brand ontwikkelt hij geen giftige noch
brandbare gassen.

Artikel- Verpakkin Inhoud Eenheidsverpakking Prijs Prijs [€/eenheids-
nummer P 9 [kg/verpakking] [zakjes/karton] [kg/emmer]  [€/kg] verpakking]
4005216 Emmers 15 kg / 15 8,05 120,80
4005217*  Zakjes 1 kg 10 / 9,96 /

*Afname per volle karton.

ALSIJOINT®

Materiaalbeschrijving

ALSIJOINT® is een soepele, gebruiksklare afdichtings-
strook op basis van calciumsilicaatvezels, die bestand is
tegen temperaturen tot 1100 °C.

Volumieke massa: ca. 128 kg/m?

Acrtikel- Verpakkin Eenheidsverpakking  Afmetingen Lengte Prijs Prijs
nummer P 9 [rollen/karton] [mm] [m/karton] [€/m] [€/karton]
148877 Karton 4 4880 x50x 12 19,52 4,12 80,36

Afname per volle karton.

BE-01-01-2024 1l



FIRE STOPPING & FIRE SEALING

PROMAFOAME®-C Brandwerend PUR
isolatieschuim

Materiaalbeschrijving

PROMAFOAM?®-C is een brandwerend isolatieschuim op
basis van gemodificeerd polyurethaan. Eenmaal uitgezet
zal het schuim stevig zijn, maar toch nog flexibel genoeg
gedurende een 20-tal minuten. Het schuim is ondoor-
dringbaar voor gas, vlammen en water.

Artikel- Verpakkin Inhoud Eenheidsverpakking  Bussen Prijs Prijs
nummer P 9 [ml/bus] [bussen/karton] per pallet [€/bus] [€/karton]
4033241 Bliken bussen 2, 12 624 21,69 260,35

met handschoenen

Afname per volle karton.

PROMAFOAM?®-C Brandwerend
pistoolschuim met NBS-sluitring

Materiaalbeschrijving

PROMAFOAM®-C is een brandwerend isolatieschuim op
basis van gemodificeerd polyurethaan. Eenmaal uitgezet
zal het schuim stevig zijn, maar toch nog flexibel genoeg
gedurende een 20-tal minuten. Het schuim is ondoor-
dringbaar voor gas, vlammen en water.

Artikel- Verpakkin Inhoud Eenheidsverpakking Bussen Prijs Prijs
nummer P 9 [ml/bus] [bussen/karton] per pallet [€/bus] [€/karton]

Blikken bussen

4033240 750 12 768 22,26 267,10
met handschoenen

Afname per volle karton.

Alle prijzen gelden voor standaardafmetingen. Alle materialen, uitgezonderd goederen waarop een houdbaarheidsdatum vermeld is, worden teruggenomen tot uiterlijk 3 maanden
12 na de leveringsdatum zoals vermeld op de leverbon. De materialen met houdbaarheidsdatum worden nooit teruggenomen. Voor de terugname van goederen zal een administratieve
kost van 10% + eventuele transportkosten aangerekend worden.



FIRE STOPPING & FIRE SEALING

PROMASEAL®-S

Materiaalbeschrijving

PROMASEAL®-S brandwerend silicone is een neutraal uit-
hardend één-component silicone met goede elastische

I B

eigenschappen, dat zonder primer uitstekend hecht op

_§ de meeste bouwmaterialen. Door het uitstekende ge-
= B drag bij brand worden voegen op een efficiénte manier
,.g. : afgedicht tegen koude en warme rook.
E l Kleur: wit
Z B
Artikel- . Inhoud Eenheidsverpakking  Prijs Prijs
Verpakking
nummer [ml/patroon] [patronen/karton] [€/bus] [€/karton]
4044974 Patronen 310 12 12,25 147

Afname per volle karton.

BE-01-01-2024 13



FIRE STOPPING & FIRE SEALING

PROMASEAL®-A

Materiaalbeschrijving

PROMASEAL®-A is een brandwerende één-component
E mastiek op acrylbasis met goede elastische eigenschap-
pen, die zonder primer uitstekend hecht op de meeste
bouwmaterialen. Door het uitstekende gedrag bij brand
worden spleten, voegen en kleine openingen (< 20 mm)

. - TN

op een efficiénte manier afgedicht tegen koude en
warme rook.

! Overschilderbaar
Kleur: wit, grijs
Artikel- . Inhoud Eenheidsverpakking  Prijs Prijs
nummer Verpakking [ml/patroon] [patronen/karton] [€/bus] [€/karton] Kleur
4058733 Patronen 310 12 12,25 147,00 wit
4058732 Patronen 310 12 12,25 147,00 grijs

Afname per volle karton.

PROMASEAL®-A

Materiaalbeschrijving

PROMASEAL®-A is een brandwerende één-component
kit op acrylbasis met goede elastische eigenschap-

pen, die zonder primer uitstekend hecht op de meeste
bouwmaterialen. Door het uitstekende gedrag bij brand
worden naden, voegen en kleine openingen (< 20 mm)
op een efficiénte manier afgedicht tegen koude en
warme rook.

Overschilderbaar
Kleur: wit, grijs

Artikel- Verpakkin Inhoud Eenheidsverpakking  Prijs Aantal stuks Kleur
nummer P g [ml/worst] [worst/karton] [€/worst] per pallet*

4058730 Worst (folie) 600 20 14,05 880 wit
4068032 Worst (folie) 600 20 14,05 880 grijs

Afname per volle verpakking.
*44 dozen van 20 stuks.

Alle prijzen gelden voor standaardafmetingen. Alle materialen, uitgezonderd goederen waarop een houdbaarheidsdatum vermeld is, worden teruggenomen tot uiterlijk 3 maanden
14 na de leveringsdatum zoals vermeld op de leverbon. De materialen met houdbaarheidsdatum worden nooit teruggenomen. Voor de terugname van goederen zal een administratieve
kost van 10% + eventuele transportkosten aangerekend worden.



PROMASEAL®-AG

Materiaalbeschrijving

Overschilderbaar

Kleur: grijs
Artikel- Verpakkin Inhoud Eenheidsverpakking  Prijs
nummer P 9 [ml/patroon] [patronen/karton] [€/bus]
4071209 Patronen 310 12 12,25

Afname per volle karton.

PROMASEAL®-AG

Materiaalbeschrijving

Overschilderbaar

Kleur: grijs
Artikel- Verpakkin Inhoud Eenheidsverpakking  Prijs
nummer P 9 [ml/worst] [worst/karton] [€/worst]
4071212 Worst (folie) 600 20 14,05

Afname per volle verpakking.
*44 dozen van 20 stuks.

BE-01-01-2024

FIRE STOPPING & FIRE SEALING

PROMASEAL®-AG is een bij hitte opschuimende
één-component pasta op acrylaatbasis voor het
brandwerend afdichten van naden, voegen, aansluitin-
gen en openingen. PROMASEAL®-AG brandwerende
afdichtingen zijn eveneens vlam- en rookdicht.

Prijs
[/karton]  eur
147,00 grijs

PROMASEAL®-AG is een bij hitte opschuimende
één-component kit op acrylaat- en grafietbasis voor het
brandwerend afdichten van naden, voegen, aansluitin-
gen en openingen. PROMASEAL®-AG brandwerende
afdichtingen zijn eveneens vlam- en rookdicht.

Aantal stuks
per pallet*

880 grijs

Kleur



FIRE STOPPING & FIRE SEALING

PROMASTOP®-UCE

Materiaalbeschrijving

PROMASTOP®-UCE is een opbouw brandwerende man-
chet in metaal met een opzwelmiddel op grafietbasis
(vochtongevoelig) aangeboden op een rol en op maat
af te korten.

De PROMASTOP®-UCE universele brandwerende man-
chet is de eenvoudigste oplossing voor het brandveilig
doorvoeren van kunststofleidingen doorheen wanden en
vloeren. De PROMASTOP®-UCE brandwerende manchet
bestaat uit een geperforeerde roestvrije staalband met
een intumescerende grafietopvulling. Door de hoge tem-
peratuur van de brand “knijpt” de opgeschuimde vulling
de smeltende kunststofleiding dicht. Zo ontstaat er een
afdichting met dezelfde brandweerstand als de wand of
het plafond en wordt de brandwerende compartimente-
ring door dergelijk afdichtingssysteem hersteld.

Artikel- Rollengte Schakels Eenheidsverpakking Aantal rollen  Prijs Aantal stuks
nummer [mm] per rol [stuks/doos] per overdoos [€/rol] per pallet
123134 2250x50x 12 150 1 8 180,62 576

Alle prijzen gelden voor standaardafmetingen. Alle materialen, uitgezonderd goederen waarop een houdbaarheidsdatum vermeld is, worden teruggenomen tot uiterlijk 3 maanden
16 na de leveringsdatum zoals vermeld op de leverbon. De materialen met houdbaarheidsdatum worden nooit teruggenomen. Voor de terugname van goederen zal een administratieve
kost van 10% + eventuele transportkosten aangerekend worden.



FIRE STOPPING & FIRE SEALING

PROMASTOP®-W

Materiaalbeschrijving

PROMASTOP®-W is een expanderende brandwerende
strook, die wordt aangeboden op rol voor het brand-
werend afdichten van doorvoeringen van kunststoflei-
dingen doorheen lichte scheidingswanden en massieve
wanden en vloeren.

Artikel- . Afmetingen Prijs Aantal stuks
Leveringsvorm

nummer [mm] [€/rol] per pallet

111551 Rol 18000 x 50 x 2,5 356,87 200

BE-01-01-2024



FIRE STOPPING & FIRE SEALING

PROMASTOP®-FC MD

Materiaalbeschrijving

PROMASTOP®-FC MD is een brandwerende manchet,
bestemd voor het brandwerend afdichten van doorvoe-
ringen van kunststofleidingen tot EI120 U/U. Het product
wordt toegepast op lichte scheidingswanden, massieve
wanden en vloeren in alle blootstellingsklassen (X).

Deze manchet is snel en eenvoudig te plaatsen, geschikt
voor diameters tot 125 mm, eenvoudig op de gewenste
lengte af te knippen en toepasbaar op moeilijk bereik-
bare plaatsen.

Artikel- . Afmetingen Prijs Aantal stuks
Leveringsvorm

nummer [mm] [€/rol] per pallet

166416 Rol 3200x55x5,5 256,88 240

PROMASTOP®-FC MD Fixing

Materiaalbeschrijving

PROMASTOP®-FC MD Fixing zijn extra bevestigingsmaterialen om de PROMASTOP®-FC MD te plaatsen.

Fixing Fixing Fixing

Type A Type B Type C
Artikel- Leverinasvorm Eenheidsverpakking Prijs
nummer 9 [stuks/doos] [€/doos]
4076252 Karton 18 Fixing A + 18 Fixing B 48,70
4076254 Karton 42 Fixing C 48,70

Afname per volle karton.

Alle prijzen gelden voor standaardafmetingen. Alle materialen, uitgezonderd goederen waarop een houdbaarheidsdatum vermeld is, worden teruggenomen tot uiterlijk 3 maanden
18 na de leveringsdatum zoals vermeld op de leverbon. De materialen met houdbaarheidsdatum worden nooit teruggenomen. Voor de terugname van goederen zal een administratieve
kost van 10% + eventuele transportkosten aangerekend worden.



FIRE STOPPING & FIRE SEALING

PROMASTOP®-FC3, FC6 & FC15

Materiaalbeschrijving

PROMASTOP®-FC is een brandwerende manchet, die
is samengesteld uit een blauw poedergecoat stalen
omhulsel en verschillende lagen opzwelmiddel op
grafietbasis.

PROMASTOP®-FC wordt aangeboden in verschillende
types in functie van de te beschermen leidingdiameter.
Door de hoge temperatuur bij brand "knijpt” de op-
schuimende vulling de smeltende kunststofleiding dicht.
Zo ontstaat er een afdichting met dezelfde brandweer-
stand als die van de wand of het plafond en wordt de
brandwerende compartimentering hersteld.

PROMASTOP®-FC3

Artikel- Aantal stuks Prijs
nummer Manchet per overdoos [€/manchet]
114614 PROMASTOP®-FC3/32 48 25,86
114615 PROMASTOP®-FC3/40 48 26,44
110284 PROMASTOP®-FC3/50 48 27,04
110283 PROMASTOP®-FC3/56 48 28,39
110282 PROMASTOP®-FC3/63 48 29,81
110281 PROMASTOP®-FC3/75 48 31,29
110279 PROMASTOP®-FC3/90 48 32,87
110273 PROMASTOP®-FC3/110 48 34,52
110271 PROMASTOP®-FC3/125 48 40,54
110269 PROMASTOP®-FC3/160 48 56,52

PROMASTOP®-FC6

50049 PROMASTOP®-FC6/50 28 33,82
111544 PROMASTOP®-FC6/56 28 35,47
50055 PROMASTOP®-FC6/63 28 37,26
50050 PROMASTOP®-FC6/75 28 39,11
50051 PROMASTOP®-FC6/90 28 41,10
50044 PROMASTOP®-FC6/110 28 43,15
50045 PROMASTOP®-FC6/125 28 50,69
50057 PROMASTOP®-FC6/140 28 58,54
50052 PROMASTOP®-FC6/160 28 70,65
50056 PROMASTOP®-FC6/200 2 165,78
50354 PROMASTOP®-FC6/250 2 200,65
111607 PROMASTOP®-FC6/315 2 254,94

PROMASTOP®-FC15

144450 PROMASTOP®-FC15/315 1 540,74
146234 PROMASTOP®-FC15/350 1 687,28
144453 PROMASTOP®-FC15/400 1 722,50
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FIRE STOPPING & FIRE SEALING

PROMASTOP®-CC Rotswolplaat

Materiaalbeschrijving

PROMASTOP®-CC rotswolplaat is een fabrieksmatig
voorgecoate harde rotswolplaat, die voorbehandeld
is met brandwerende coating. In combinatie met de

| PROMASTOP®-CC brandwerende verf wordt de brand-
werende compartimentering door dergelijk afdichtings-
systeem hersteld.

Te gebruiken in combinatie met PROMASEAL®-A brand-
werende pasta.

Volumieke massa: > 140 kg/m?3
Kleur: lichtgrijs

Avrtikel- Plaatdikte Tvpe plaat Afmetingen Platen per pallet Prijs Prijs
nummer [mm] ypep [mm)] [stuks] [€/m?2] [€/stuk]
4074189 50 2 zijdig voorbehandeld 1200 x 600 60 107,10 77,11
4074194 50 1 zijdig voorbehandeld 1200 x 600 60 91,71 66,02

PROMASTOP®-CC Hybride
brandwerende verf

Materiaalbeschrijving

PROMASTOP®-CC verf is een "hybride” brandwerende
verf op waterbasis. Deze verf combineert de positieve
eigenschappen van brandwerende verven, die zowel
endotherm als intumescerend reageren. In het toepas-
singsdomein van brandwerende doorvoeringen biedt
PROMASTOP®-CC afdoende bescherming tegen over-
dracht van warmte, brand en rook.

Kleur: grijs
Verbruik: 1,8 kg/m?

Acrtikel- Inhoud Emmers/pallet Prijs Prijs
nummer [kg/emmer] [stuks] [€/ka] [€/emmer]
6702574 12,5 44 16,89 211,17
6703765 5 80 18,43 92,18

Alle prijzen gelden voor standaardafmetingen. Alle materialen, uitgezonderd goederen waarop een houdbaarheidsdatum vermeld is, worden teruggenomen tot uiterlijk 3 maanden
20 na de leveringsdatum zoals vermeld op de leverbon. De materialen met houdbaarheidsdatum worden nooit teruggenomen. Voor de terugname van goederen zal een administratieve
kost van 10% + eventuele transportkosten aangerekend worden.



FIRE STOPPING & FIRE SEALING

PROMASEAL®-A

Materiaalbeschrijving

PROMASEAL®-A is een brandwerende één-component
mastiek op acrylaatbasis met goede elastische eigen-
schappen, die zonder primer uitstekend hecht op de
meeste bouwmaterialen. Door het uitstekende gedrag
bij brand worden spleten, voegen en kleine openingen
(<20 mm) op een efficiénte manier afgedicht tegen
koude en warme rook.

Overschilderbaar

Kleur: grijs
Artikel- Inhoud Emmers/pallet Prijs Prijs
nummer [kg/emmer] [stuks] [€/kg] [€/emmer]
4066532 12 64 19,42 232,96

PROMASEAL®-A Spray

Materiaalbeschrijving

PROMASEAL®-A Spray is een brandwerend één-compo-
nent afdichtingsmiddel op acrylbasis, dat na volledige
uitharding een flexibele, vochtwerende barriere vormt.
Bijgevolg is dit product uitstekend geschikt voor het
afdichten van bewegende voegen.

Overschilderbaar

Kleur: grijs
Artikel- Inhoud Emmers/pallet Prijs Prijs
nummer [kg/emmer] [stuks] [€/kg] [€/emmer]
4060152 12 48 26,42 317,05
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FIRE STOPPING & FIRE SEALING

PROMASEAL®-LXSK

Materiaalbeschrijving

PROMASEAL®-LXSK is een strip op grafietbasis, die
vanaf ca. 190°C opschuimt en wordt gekenmerkt door
zijn goede elastische eigenschappen. Hij wordt gebruikt
voor het brandwerend afdichten van naden, voegen,
aansluitingen en openingen.

Toepassing

Afdichtingen in deur- en poortconstructies, ramen, rond
plastic buizen en voegen in wanden en vloeren.

Houdbaarheid

De opslagtijd van producten met zelfklevende folie
bedraagt ca. 12 maanden in de originele verpakking.

Artikel- Dikte Lengte Breedte Prijs
nummer [mm] [m] [mm] [€/rol]
50307 2 50 10 97,45
50306 2 100 15 292,23
50304 2 100 20 389,67
50303 2 100 24 467,12
50301 2 100 30 584,52
73773 2 100 40 777,99

Alle prijzen gelden voor standaardafmetingen. Alle materialen, uitgezonderd goederen waarop een houdbaarheidsdatum vermeld is, worden teruggenomen tot uiterlijk 3 maanden
22 na de leveringsdatum zoals vermeld op de leverbon. De materialen met houdbaarheidsdatum worden nooit teruggenomen. Voor de terugname van goederen zal een administratieve
kost van 10% + eventuele transportkosten aangerekend worden.



FIRE STOPPING & FIRE SEALING

PROMASTOP®-IM CJ

Materiaalbeschrijving

PROMASTOP®-IM CJ is een intumescerende kabel-
huls op grafietbasis voor het brandveilig afdichten
van doorvoeringen van kabels.

Artikel- Eenheids- Aantal/karton Afmetingen Prijs
nummer verpakking [stuks] [hx @ in mm] [€/karton]
92931 Karton 100 ca.40x 25 428,77

PROMASTOP®-IM Cbox

Materiaalbeschrijving

PROMASTOP®-IM Cbox is een buisvormig voorgevormd
brandwerend intumescerend afdichtingssysteem.
PROMASTOP®-IM Cbox is speciaal ontwikkeld voor
hogere brandwerendheden, tot 120 minuten.

Artikel- : . . Aantal stuks Prijs
Aummer Afmetingen [mm] Eenheidsverpakking per pallet [€/stuk]
144032 300 x 125 x 125 1 stuk 72 170,77
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FIRE STOPPING & FIRE SEALING

PROMASTOP®-M

Materiaalbeschrijving

PROMASTOP®-M is een brandwerende mortel op
cementbasis. PROMASTOP®-M is speciaal ontwikkeld
voor hogere brandwerendheden, tot 120 minuten.

P ] Aarwm
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Artikel- Inhoud pallet Prijs Prijs
nummer [kg/zak] [€/kg] [€/zak]
160933 20 800kg/40 stuks 2,44 48,82

PROMASTOP®-FB

Materiaalbeschrijving

PROMASTOP®-FB is een elastische, bij brand expande-
rende steen, die wordt toegepast om de verspreiding
van brand te voorkomen.

Toepassing

PROMASTOP®-FB is een brandwerend afdichtingspro-
duct in de vorm van een steen voor gebruik in wanden
en vloeren. Het is speciaal ontwikkeld voor het realiseren
van afdichtingen rond kabels, kabelbundels en brand-
bare en onbrandbare leidingen om de verspreiding van
brand, rook en hitte te voorkomen. PROMASTOP®-FB
kan ook worden toegepast in combinatie met
PROMAFOAM?®-2C brandwerend isolatieschuim en met
de PROMASTOP®-TDW brandwerende wrap.

Artikel- Standaardafmetingen Eenheidsverpakking Stenen Prijs Prijs
nummer [mm] [stuks/karton] per pallet [€/stuk] [€/karton]
4086822 200 x 144 x 60 18 540 26,36 474,56

Afname per volle karton.

Alle prijzen gelden voor standaardafmetingen. Alle materialen, uitgezonderd goederen waarop een houdbaarheidsdatum vermeld is, worden teruggenomen tot uiterlijk 3 maanden
24 na de leveringsdatum zoals vermeld op de leverbon. De materialen met houdbaarheidsdatum worden nooit teruggenomen. Voor de terugname van goederen zal een administratieve
kost van 10% + eventuele transportkosten aangerekend worden.



PROMAFOAM®-2C

FIRE STOPPING & FIRE SEALING

Materiaalbeschrijving

PROMAFOAM®-2C is een 2-componenten isolatie-
schuim op basis van polyurethaan en halogeenvrije
brandvertragers.

Toepassingen

PROMAFOAM®-2C is een brandwerend isolatieschuim
voor toepassingen in wanden en vloeren. Het is speciaal
ontwikkeld voor het realiseren van afdichtingen rond
kabels, brandbare en onbrandbare leidingen en leidingen
van split HVAC-systemen om de verspreiding van brand,
rook en hitte te voorkomen. PROMAFOAM®-2C kan ook
worden toegepast in combinatie met de PROMASTOP®-FB
brandwerende steen en de PROMASTOP®-TDW brandwe-
rende wrap.

Artikel- Verpakkin Inhoud Eenheidsverpakking Patronen Prijs Prijs
nummer P 9 [ml/patroon] [patronen/karton] per pallet [€/bus] [€/karton]
4086792 Patronen 380 6 360 40,35 242,07

Afname per volle karton.

Accessoires PROMAFOAMe®-2C

Cartridge Gun Pro (manual)

Cartridge Gun Premium (electric)

Artikel- o

Beschrijving
nummer
4086795 Cartridge Gun Pro (manual)
4079978 Cartridge Gun Premium (electric)
4079979 Cartridge Gun (extra battery)
4086793 Mixer Nozzle
BE-01-01-2024

Materiaalbeschrijving

Voor optimale verwerking van PROMAFOAM?®-2C bieden
wij u ook enkele Toebehoren aan. Voor applicatie heeft u
de keuze uit een manueel of een elektrisch doseerpistool.
Voor het elektrisch doseerpistool kan u eveneens een extra
batterij aanschaffen. Een extra doos kunststof mengtips
kan ook aangekocht worden indien de tips die reeds mee-
geleverd worden met de PROMAFOAM®-2C niet volstaan.

Eenheidsverpakking Prijs

[stuks/box] [€/eenheidsverpakking]
1 177,48

1 827,51

1 Op aanvraag

8 15,91
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FIRE STOPPING & FIRE SEALING

PROMASTOP®-TDW

Materiaalbeschrijving

PROMASTOP®-TDW is een opzwellende brandwerende
strip op basis van butyl rubber met glasvezelversterking.
PROMASTOP®-TDW wordt altijd toegepast in combi-
natie met het PROMASTOP®-FB, PROMASTOP®-FP of
PROMAFOAM®-2C systeem.

Toepassing

Om bepaalde brandwerendheidsklassen te beha-

len moeten de kabels soms bekleed worden met
PROMASTOP®-TDW. De PROMASTOP®-TDW strook
wordt over een minimumlengte van 150 mm rond de
kabel(s) gewikkeld met de met glasweefsel versterkte
zijde naar buiten gekeerd. De uiteinden van de strook
worden met een minimale overlap van 45 mm bevestigd
met staaldraad.

Artikelnummer Standaardafmetingen [mm)] Prijs [€/stuk]

4087123 5000 x 150 x 3 135,02

PROMASTOP®-S en PROMASTOP®-L

Materiaalbeschrijving

PROMASTOP®-L/S is een brandwerend kussen op
grafietbasis. Dit product wordt veelal gebruikt voor
tijdelijke brandwerende afdichtingen. PROMASTOP®-L/S
brandwerende kussens behouden hun brandwerende
eigenschappen over een lange periode zodat zij meer-
maals kunnen worden gebruikt.

Artikel- Inhoud Afmetingen Eenheidsverpakking Prijs Prijs Aantal stuks
nummer [g/zak] [mm] [zakken/karton] [€/stuk] [€/karton]  per pallet
49871 PROMASTOP®-S 300 g 320x100 10 26,32 263,19 1000

49872 PROMASTOP®-L 750 g 320x200 5 32,60 163,04 500

Afname per volle karton.

Alle prijzen gelden voor standaardafmetingen. Alle materialen, uitgezonderd goederen waarop een houdbaarheidsdatum vermeld is, worden teruggenomen tot uiterlijk 3 maanden
26 na de leveringsdatum zoals vermeld op de leverbon. De materialen met houdbaarheidsdatum worden nooit teruggenomen. Voor de terugname van goederen zal een administratieve
kost van 10% + eventuele transportkosten aangerekend worden.



PROMASTOP®-FP

Artikel-
nummer

4087115
4087116
4087117
4087118
4087119
4087120
4087121
4087122

Type

PROMASTOP®-FP 65

PROMASTOP®-FP 78

PROMASTOP®-FP 104
PROMASTOP®-FP 118
PROMASTOP®-FP 128
PROMASTOP®-FP 160
PROMASTOP®-FP 194
PROMASTOP®-FP 250

Afname per volle karton.

BE-01-01-2024

@ boven/onder
[mm]

67/74

80/ 85

109 /115
122 /129
134 /140
168 /175
204 /212
248 /254

FIRE STOPPING & FIRE SEALING

Materiaalbeschrijving

PROMASTOP®-FP is een elastische, bij brand expande-
rende plug, die wordt toegepast om de verspreiding
van brand te voorkomen.

Toepassing

PROMASTOP®-FP is een brandwerend afdichtingspro-
duct in de vorm van een plug voor gebruik in wanden
en vloeren. Het is speciaal ontwikkeld voor het realiseren
van afdichtingen rond kabels en kabelbundels om de
verspreiding van brand, rook en hitte te voorkomen.
PROMASTOP®-FP kan ook worden toegepast in combi-
natie met de PROMASTOP®-TDW brandwerende wrap.

Verpakking Prijs Prijs
[stuks/doos] [€/stuk] [€/doos]
20 16,59 331,80
20 17,20 343,95
20 17,83 356,32
20 19,05 381,07
20 20,28 405,59
20 22,73 454,64
10 25,19 251,95
10 30,10 300,99
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BRANDWERENDE VERF

PROMAPAINT®-SC3

Materiaalbeschrijving

PROMAPAINT®-SC3 is een vezelvrije intumescerende
één-componentverf op waterbasis met synthetische
harsen die gebruikt wordt voor het brandwerend
beschermen van stalen en betonnen draagstructuren.

Kleur: wit
Verbruik: 1,85 kg/m2 voor 1000 um DFT

Artikel- Leveringsvorm Emmers/pallet Gewicht per Prijs Prijs
nummer [kg/emmer] [stuks] pallet [kg] [€/kg] [€/emmer]
106239 25 24 600 18,28 457,06

PROMAPAINT®-SC4

T Materiaalbeschrijving

PROMAPAINT®-SC4 is een vezelvrije intumescerende
één-componentverf op waterbasis met acrylaat-co-
polymeren die gebruikt wordt voor het brandwerend
beschermen van stalen draagstructuren.

Kleur: wit
Verbruik: 1,95 kg/m2 voor 1000 um DFT

Acrtikel- Leveringsvorm Emmers/pallet Gewicht per Prijs Prijs
nummer [kg/emmer] [stuks] pallet [kg] [€/kg] [€/emmer]
116449 25 24 600 18,28 457,06

Alle prijzen gelden voor standaardafmetingen. Alle materialen, uitgezonderd goederen waarop een houdbaarheidsdatum vermeld is, worden teruggenomen tot uiterlijk 3 maanden
28 na de leveringsdatum zoals vermeld op de leverbon. De materialen met houdbaarheidsdatum worden nooit teruggenomen. Voor de terugname van goederen zal een administratieve
kost van 10% + eventuele transportkosten aangerekend worden.



PROMADUR®

Materiaalbeschrijving

_ — - = PROMADUR® intumescerende lak: optimale en estheti-
] f sche brandbeveiliging van houten binnenconstructies.
— o

Transparant witte coating.

¥
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Artikel- Leveringsvorm Emmers/pallet Prijs Prijs
nummer [kg/emmer] [stuks] [€/kg] [€/emmer]
4060213 12,5 40 27,20 339,97

PROMADUR® Topcoat

Materiaalbeschrijving

PROMADUR®-Topcoat afwerkvernis, steeds te gebruiken
in combinatie met PROMADUR®.

Artikel- Leveringsvorm Emmers/pallet Prijs Prijs
nummer [kg/emmer] [stuks] [€/kg] [€/emmer]
4060215 5 75 35,80 179,02
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BRANDWERENDE SPUITPLEISTER

PROMASPRAY®-P300

Materiaalbeschrijving

TRle PROMASPRAY®-P300 is een fabrieksmatig voorver-
| mengde een-component spuitmortel op basis van gips
[ voor binnentoepassingen. PROMASPRAY®-P300 is een
o g lichtgewicht mortel die handmatig of door verspui-
= ting kan worden aangebracht op stalen en betonnen
' E_.."‘;_—-:____._—}_ ! elementen en metalen vioeren of daken en die een
ey { zeer efficiénte bescherming biedt tegen brand, zelfs in
i | geringe laagdiktes.

Artikelnummer  Leveringsvorm [kg/zak] Per pallet [stuks] Gewicht per pallet [kg] Prijs [€/kg] }[D€”/J;ak]

149948 20 24 480 1,70 33,92

CAFCO® BONDSEAL

Materiaalbeschrijving
\w"] Eén-component lijm-/afdichtingslaag, die wordt

| il vermengd met water en aangebracht op poreuze
of niet-compatibele oppervlakken om af te dichten

of een barriére te creéren voorafgaand aan het
s @ aanbrengen van PROMASPRAY®-P300.

= =
Artikelnummer Leveringsvorm [kg/emmer] Per pallet [stuks] Prijs
’ ? P [€/emmer]
4071168 25 18 192,52

Alle prijzen gelden voor standaardafmetingen. Alle materialen, uitgezonderd goederen waarop een houdbaarheidsdatum vermeld is, worden teruggenomen tot uiterlijk 3 maanden
30 na de leveringsdatum zoals vermeld op de leverbon. De materialen met houdbaarheidsdatum worden nooit teruggenomen. Voor de terugname van goederen zal een administratieve
kost van 10% + eventuele transportkosten aangerekend worden.



PROMAFOUR®

PROMAFOUR®

Materiaalbeschrijving

PROMAFOUR?® is een plaat op basis van calciumsilicaat
in een matrix van cement. Deze plaat is speciaal ontwik-
keld voor het opbouwen van mantels rond inbouwhaar-
den en heeft een erg glad oppervlak. PROMAFOUR? is
een onbrandbare constructieplaat met een dichtheid
van 970 kg/m3. Dit hoge soortelijk gewicht draagt mee
bij tot de accumulerende eigenschappen van deze plaat.

Artikel- Plaatdikte =~ Standaard Platen Gewicht Prijs Prijs
nummer [mm] afmetingen [mm] per pallet [stuks] per pallet [kg] [€/m?] [€/plaat]
94808 12 3000 x 1250 25 1080 42,39 158,95
94811 15 3000 x 1250 20 1080 52,74 197,79
94812 18 3000 x 1250 15 972 62,87 235,76
9570 12 2500 x 1250 30 1080 42,39 132,46
5696 15 2500 x 1250 25 1125 52,75 164,85
9571 18 2500 x 1250 20 1080 62,87 196,46
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PROMAFOUR®

PROMASIL*-1000L

Materiaalbeschrijving

PROMASIL®-1000L is een zeer lichte calciumsilicaatplaat
met grote afmetingen en met een erg hoge isolatie-
waarde tot zelfs 1000 °C. Deze plaat dankt haar gunstige
technische eigenschappen aan haar homogene en sta-
biele structuur op basis van calciumsilicaat. PROMASIL®-
1000L is een onbrandbare isolatieplaat met een dicht-
heid van 300 kg/m3 en een \-waarde van 0,081 W/mK
gemeten bij 200 °C.

Deze plaat kan gebruikt worden als onderdeel van het
PROMAFOUR® omkastingssyteem of als achterwandiso-
latie bij vrijstaande kachels. Tevens beschikt deze plaat
over voldoende stabiliteit om gebruikt te worden als
isolerend - technisch omkastingssysteem voor haardcon-

cepten.
Artikel- Plaatdikte =~ Standaard Platen Gewicht Prijs Prijs
nummer [mm] afmetingen [mm] per pallet [stuks] per pallet[kg] [€/m?3] [€/plaat]
73882 25 2500 x 1200 36 893 28,46 85,42
73883 30 2500 x 1200 30 840 33,23 99,69
73884 40 2500 x 1200 22 814 44,47 133,43
73880 50 2500 x 1200 18 846 55,52 166,54
112244~ 25 1250 x 1200 36 446 30,16 45,24
78127* 40 1250 x 1200 22 407 47,14 70,70
95202* 25 1250 x 600 72 446 31,86 23,89
94435* 30 1250 x 600 60 420 37,21 27,91
94436* 40 1250 x 600 44 407 49,82 37,36

*Platen met afmetingen 1250 x 1200 mm en 1250 x 600 mm zijn enkel verkrijgbaar per volledige pallet.
Levertermijn te bespreken.

Alle prijzen gelden voor standaardafmetingen. Alle materialen, uitgezonderd goederen waarop een houdbaarheidsdatum vermeld is, worden teruggenomen tot uiterlijk 3 maanden
32 na de leveringsdatum zoals vermeld op de leverbon. De materialen met houdbaarheidsdatum worden nooit teruggenomen. Voor de terugname van goederen zal een administratieve
kost van 10% + eventuele transportkosten aangerekend worden.



PROMAFOUR®

PROMAFOUR®-STUDS

Materiaalbeschrijving

PROMAFOUR®-STUDS zijn verstevigingselementen op
basis van calciumsilicaat in een matrix van cement. Deze
studs worden gebruikt voor het opbouwen van mantels
rond inbouwhaarden en zetten niet uit onder invioed
van temperatuur.

Artikel- Dikte Standaard- Minimum Gewicht Prijs Prijs [€/minimum
nummer [mm] afmetingen [Mm] afname hoeveelheid per verpakking [kg] [€/stud] afname]

109652 18 3000 x 68 5 19,12 13,02 65,09

109644 18 3000 x 48 5 13,54 9,65 48,30

112087 18 2500 x 68 5 15,88 10,96 54,83

112086 18 2500 x 48 5 11,25 8,15 40,79

PROMAFOUR®-GLUE 1000

Artikel-
nummer

118497~

Leveringsvorm

Patronen

*Afname per volle karton.

BE-01-01-2024

Inhoud
[kg/stuk]

0,5(310 ml)

Materiaalbeschrijving

PROMAFOUR®-GLUE 1000 is een gebruiksklare lijm, die
bestand is tegen hoge temperaturen en gemakkelijk aan
te brengen. De lijm is ontwikkeld om te worden toege-
past op allerlei materialen, bijvoorbeeld calciumsilicaat,
bio-oplosbare vezels, minerale wol, metalen verste-
vigingselementen, enz. De viscositeit van deze lijm is
vergelijkbaar met een silconenpasta.

Kleur: wit

Eenheidsverpakking Prijs Prijs
[stuks/karton] [€/kg] [€/stuk]
12 12,43 6,22
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PROMAFOUR®

DALFRATHERM®-1200 ULS

Materiaalbeschrijving

DALFRATHERM®-1200 ULS dekens worden geprodu-
ceerd aan de hand van de Ultra Low Shot technologie,
wat resulteert in een uitstekend thermisch isolerend
product dat zijn sterkte behoudt nadat het verwerkt is en
zijn flexibiliteit herwint na samendrukking.

DALFRATHERM®-1200 ULS dekens zijn beschikbaar in
heel wat afmetingen en densiteiten. Alle producten wer-
den ontwikkeld om te voldoen aan de specifieke eisen
van de eindtoepassing.

Artikel- Dikte Afmeting Densiteit Prijs Rollen
nummer [mm] [mm] [kg/m3] [€/rol] per pallet
4080240 13 14640 x 610 96 98,46 24
4080242 25 7320 x 610 96 98,46 24
4080244 50 3660 x 610 96 98,46 24
4080246 13 14640 x 610 128 118,90 24
4080248 25 7320 x 610 128 118,90 24
4080251 50 3660 x 610 128 118,90 24

Alle prijzen gelden voor standaardafmetingen. Alle materialen, uitgezonderd goederen waarop een houdbaarheidsdatum vermeld is, worden teruggenomen tot uiterlijk 3 maanden
34 na de leveringsdatum zoals vermeld op de leverbon. De materialen met houdbaarheidsdatum worden nooit teruggenomen. Voor de terugname van goederen zal een administratieve
kost van 10% + eventuele transportkosten aangerekend worden.



PROMAFOUR®

PROMAFOUR®-HT JOINTFILLER

Artikel- Leveringsvorm Inhoud
nummer 9 [kg/stuk]
4047984 Emmers 1,5

Afname per volle karton.

Materiaalbeschrijving

PROMAFOUR®-HT JOINTFILLER is een filler voor gebruik
bij hoge temperaturen, gebaseerd op een mengsel van
klei en een anorganisch bindmiddel. Het is bestand
tegen temperaturen tot 1000 °C.

Verpakking Prijs Prijs
[stuks/karton] [€/kg] [€/stuk]
6 24,97 37,47

PROMAFOUR®-PRIMER

Artikel- .
Leveringsvorm

nummer

6703824 Plastic fles

BE-01-01-2024

Materiaalbeschrijving

PROMAFOUR®-PRIMER is een onbrandbaar en damp-
doorlatend voorstrijkmiddel, gebaseerd op vloeibaar
calciumsilicaat en een gecontroleerde hoeveelheid
organische additieven. Deze primer kan worden ge-
bruikt om de ondergrond van een PROMASIL®-1000L of
PROMAFOUR?® plaat te fixeren alvorens een dekkende
primer of een gestructureerde silicaatverf toe te passen.

Inhoud Prijs Prijs
[liter/stuk] [€/liter] [€/stuk]
3 19,60 58,81
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PRAKTISCHE INFORMATIE

Praktische informatie

voor uw bestellingen en leveringen

Bestellingen

Alle bestellingen dienen steeds schriftelijk door-
gegeven te worden aan ons customer service team.

Via mail: cs.belux.ebp@etexgroup.com

Indien u uw bestellingen via EDI wenst te communice-
ren, kan dit uiteraard besproken worden.

Customer service verwerkt uw order binnen de werkdag
en stuurt een orderbevestiging per email.

Voor vragen of informatie over uw bestelling, levering
of factuur, kan u onze klantendienst bereiken op
015/71 80 30.

Als u liever per mail communiceert, gelieve steeds het
team e-mailadres cs.belux.ebp@etexgroup.com te
gebruiken.

Onze medewerkers van customer service zijn elke
werkdag bereikbaar van 8.00 u tot 17.00 u (op vrijdag
tot 16.30 u).

Om uw bestelling correct te verwerken, ontvangen we
graag de volgende informatie:

e Artikelnummer (zoals vermeld in deze prijslijst)

Artikelomschrijving

Aantal + eenheid

Facturatieadres

Leveringsadres

Uw BTW-nummer

Gewenste leverdatum incl. openingsuren of gewenste
levertijd*

Contactpersoon

Leveringen

Magazijnleveringen:

Gelieve de openingstijden van uw magazijn door te geven.

Indien er geen specifieke tijden* worden doorgegeven,
kan onze transporteur zich aanmelden tussen 7u00 en
17u00.

Tenzij anders aangevraagd, staat de klant in voor het
lossen van de materialen. De voorziene lostijd bedraagt
5 min/pallet.

Standaardleveringen gebeuren steeds met vrachtwa-
gens die aan de zijkant moeten worden gelost.
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Voor wachttijden zal een vergoeding aangerekend wor-
den (zie overzicht/product gamma)

*Voor standaard Promat leveringen per regio kan er
geen specifiek levertijdstip aangevraagd worden.

Werfleveringen:

Werfleveringen op specifieke tijdstippen en met aange-
paste transport- en losmogelijkheden, moeten steeds in
samenspraak met customer service geregeld worden*.

De klant is verantwoordelijk voor de goede en veilige
toegankelijkheid van de werf. In samenspraak met de
klant kunnen desgewenst aangepaste logistieke midde-
len ingezet worden.

Indien de goederen niet kunnen worden geleverd
omdat de werf niet op een veilige manier kan worden
betreden, kan Etex BP hiervoor niet verantwoordelijk
worden gesteld en zullen de kosten verhaald worden op
de kopende klant.

Wij verzoeken u om ons steeds het GSM-nummer van de
werfleider door te geven zodat er indien nodig steeds
iemand ter plaatse kan gecontacteerd worden.

Reservering van de los- en hijstoestellen gaat in volgorde
van aanmelding en moet bij de bestelling van de goede-
ren schriftelijk, minimum 3 werkdagen voor de gewenste
leverdatum aangevraagd worden.

Bij afzegging of wijziging van de reservering binnen de
24 uur voor de afgesproken levering, zullen de inzetkos-
ten aan de opdrachtgever worden gefactureerd.

*Voorwaarden - zie overzicht/product gamma.

Disclaimer

Bij niet-standaardleveringen dient de kopende klant ons
de nodige info te geven omtrent de omstandigheden
op en de toegankelijkheid van de werf. Daartoe dient
ons 'werfleveringsschema’ gevolgd te worden.

Het is de taak en de verplichting van de klant om -
indien nodig - zich te vergewissen van de situatie ter
plaatse teneinde problemen tijdens het leveren te
voorkomen of te vermijden dat de levering niet kan
plaatsvinden. Hiertoe dienen duidelijke foto’s en gede-
tailleerde info omtrent locatie te worden doorgegeven,
alsook de namen en telefoonnummmers van de contact-
personen ter plaatse.



Indien er ter plaatse wordt vastgesteld dat de levering
niet kan plaatsvinden omwille van bepaalde redenen
die niet vooraf werden gecommuniceerd,

is Etex Building Performance niet aansprakelijk voor de
daaruit volgende kosten voor bvb. wachturen of vertra-
gingen. Indien de klant zelf instaat voor extra kraanwerk
kunnen ook deze kosten niet verhaald worden op EBP.
Indien EBP zelf instaat voor extra kraanwerk zullen deze
kosten doorgerekend worden aan de klant.

BE-01-01-2024

PRAKTISCHE INFORMATIE

Een gewenst of vooraf doorgegeven tijdstip van aan-
komst van de vrachtwagen is steeds indicatief, maar

is geen garantie. Etex Building Performance kan niet
verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele vertra-
gingen omwille van overmacht (files, ongevallen etc.) en
weigert bijgevolg elke schadeclaim die op basis hiervan
zou worden ingediend.
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WERFLEVERINGSSCHEMA

Werfleveringsschema

Ligging van de werf

Smalle straat?
Moeilijke doorgang?

Neen Ja

Vrachtwagen in functie van bestelde Oplegger met meedraaiende assen?
hoeveelheid tenzij beperking door Kleine(re) vrachtwagen?
bijkomende diensten Kooiaap? Beperking gewicht?

=
. Maak foto's en stuur
:h ze door samen
-. j met uw aanvraag
\

Levering op verdieping?

Neen Ja

Torenkraan is vereist . Hoger dan 39
verdieping

Heftruck aanwezig
op werf?

(verantwoordelijkheid
klant)

Gesloten vrachtwagen Gesloten vrachtwagen
met kooiaap zonder kooiaap

Maak foto's en stuur
ze door samen
met uw aanvraag

> klant lost zelf

Toegang via
raam?

Open vrachtwagen Enkel halve pallets
+ standaardkraan (zie condities voor extra
(max. 10 m) kost) Open vrachtwagen
Max. capaciteit met zware kraan
vrachtwagen: 25 ton Maximumafstand van
vrachtwagen tot drempel
raam = 20 meter
Beperking van het
gewicht in functie
van de hoogte

“Op dit moment kunnen we deze service niet garanderen en zijn we opzoek naar een
passende oplossing. Gelieve hiervoor contact op te nemen met customer service.
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Promat - excl. Fire Stopping & Fire Sealing

PRAKTISCHE INFORMATIE

Aantal volle pallets
besteld

< G

>6<18

18
Lostijd
Wachturen

per begonnen
kwartier

Vrachtwagen
zonder kooiaap / | Vrachtwagen met
kraan kooiaap
Magazijnlevering

Toeslag Toeslag**
90€ NVT
0€ 125€
0€ 125€

30 min 1 uur

75€/uur 110€/uur

*Of minder dan 8.000€.
**\oor minder dan 6 pallets kan geen levering met kooiaap of kraanwagen aangevraagd worden.

Gemiddelde
leveringstermijn voor
levering met kooiaap/

kraan

NVT

Op aanvraag

Op aanvraag

Gemiddelde
leveringstermijn
vrachtwagen zonder
kooiaap/kraan*
*Bestelling voor 9 uur

Zie leverschema per
regio (zie onder)
Zie leverschema per
regio (zie onder)

Op aanvraag

Leverschema Promat - levering met vrachtwagen zonder kooiaap/kraan - bestelling tot 9u werkdag voordien

Regio

Henegouwen | Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen | Brussel

Namen | Luxemburg | Luik

Antwerpen | Limburg

Oost-Vlaanderen | Waals-Brabant

Opmerkingen

Levering

Woensdag en vrijdag

Dinsdag en donderdag

Maandag en woensdag

Maandag en donderdag

Dinsdag en vrijdag

« De goederen worden gelost door de klant -> vorkheftruck moet ter plaatse beschikbaar zijn.

e Leveringen worden in de loop van de dag gedaan -> Het is helaas niet mogelijk om een leveringstijdstip te
kiezen of te beloven.

e Het leveringsadres moet toegankelijk zijn voor een grote vrachtwagen.

BE-01-01-2024
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PRAKTISCHE INFORMATIE

Promat Fire Stopping & Fire Sealing

DHL zendingen
(excl gevarengoed
& verf)

Bedrag bestelling
(en levering)

Max 3 kleine dozen

Standaard magazijn-
leveringen (pallet
goederen)

Zie Promat leverschema

Levering op afspraak*
(pallet goederen)
Zonder kooiaap

Levering op afspraak*
(pallet goederen)
met kooiaap

< 2.500€ 75€ 150€ Prijs op aanvraag Prijs op aanvraag
> 2.500€ NVT Franco Franco 125€
Lostijd NVT 30 min 30 min 1 uur
Wachturen NVT 75€/uur 110€/uur 110€/uur

*Op specifieke datum.

Leverschema Promat - levering met vrachtwagen zonder kooiaap/kraan - bestelling tot 9u werkdag voordien

Regio
Henegouwen | Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen | Brussel
Namen | Luxemburg | Luik
Antwerpen | Limburg
Oost-Vlaanderen | Waals-Brabant

Toeslagen

e Per bijkomende losplaats voor volle vrachten (binnen
een straal van 50 km van het eerste losadres) wordt
100€ aangerekend. 30 minuten lostijd per adres.

» Bestellingen van onvolledige pallets platen worden
enkel op aanvraag geleverd. Hiervoor wordt een
toeslag van 10% aangerekend en zal een aangepaste
levertermijn gehanteerd worden.

Pallets

Waarborg per type pallet

Type Waarborg/stuk
Pallets met Promat 55¢
merkteken

Afhaling lege pallets

Om een efficiénte organisatie van de pallet terugname
te garanderen, is het belangrijk dat u elke afhaling tijdig
aanvraagt.

Customer Service zal het retourorder aanmaken en de
opdracht doorgeven aan onze transporteur.
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Levering
Woensdag en vrijdag
Dinsdag en donderdag
Maandag en woensdag
Maandag en donderdag
Dinsdag en vrijdag

Onze transporteur zal uw pallets binnen de 10 werkda-
gen komen ophalen.

Gelieve ons steeds de aantallen per type door te geven
zodat we de nodige transportcapaciteit kunnen voor-
zien.

Customer service kan u hiervoor een formulier sturen.
E-mail: cs.belux.ebp@etexgroup.com

Bij terugkomst wordt er een ingangscontrole uitgevoerd
m.b.t. het type, de hoeveelheid en de kwaliteit. De pal-
lets die aan de gestelde voorwaarden voldoen, worden
gecrediteerd

Voorwaarden afhaling:
* Minimum 25 pallets per afhaling

e De pallets moeten onbeschadigd (zie schade) en
proper zijn

e De pallets moeten recht op elkaar en gestapeld zijn

* Vreemde, beschadigde of wegwerppallets worden
niet meegenomen

* Voorafgaandelijke aanvraag per e-mail
(cs.belux.ebp@etexgroup.com)



PRAKTISCHE INFORMATIE

Markering pallets (hieronder vindt u voorbeelden van de meest gebruikte Promat paletten)

Voobeelden van verschillende Promat paletten die retour genomen worden

Schade

Alle pallets worden bij ontvangst gecontroleerd en ge-
sorteerd. Enkel Promat pallets in goede staat en herstel-
bare pallets worden gecrediteerd.

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van zichtbare
schade waarop de pallets nagekeken worden. Indien er
maximum 3 latten beschadigd zijn, kan de pallet her-
steld worden en zal deze gecrediteerd worden.

Indien de dwarsbalken zwaar beschadigd zijn of (deels)
ontbreken, dan kan de pallet niet hersteld worden en
kunnen we deze ook niet crediteren.

Indien de pallet beschadigd is omdat er zaagwerken op
uitgevoerd zijn, dan wordt de pallet ook beschouwd als
onherstelbaar en wordt deze niet gecrediteerd.

Klachten

Klachten met betrekking tot leveringsproblemen (schade,
incident, manco, verkeerd product, ...) moeten steeds op
de door de transporteur afgetekende CMR vrachtbrief
vermeld worden en binnen de 48u doorgegeven worden
aan customer service. Indien er geen afgetekende vracht-
brief beschikbaar is kunnen foto’s van de goederen op de
vrachtwagen (voor lossen) of, enkel indien schade aan de
achterkant van de pallet, foto’s van de reeds geloste pal-
letin overweging genomen worden voor het behandelen
van de klacht. E-mail: cs.belux.ebp@etexgroup.com.

Voorbeelden onherstelbare pallets

Gelieve steeds een kopie van de CMR vrachtbrief alsook
het nummer van de laadbon bij uw klacht te voegen.
Indien mogelijk ontvangen wij graag een aantal foto’s
van de beschadigde goederen.

Voor klachten met betrekking tot uw factuur kan u te-
recht bij customer service.

E-mail: cs.belux.ebp@etexgroup.com.

Voor klachten of problemen met betrekking tot de
kwaliteit van onze producten en service kan u steeds te-
recht bij uw Area Sales Manager of bij customer service.
Gelieve hierbij steeds een foto van de batchcode bij te
voegen, en indien mogelijk ook de referentie van de
levering.

Terugname Materialen

Stock producten die conform de bestelling geleverd
zijn, kunnen bij uitzondering en op voorwaarde dat ze in
perfecte staat zijn, binnen een termijn van 3 maanden na
de leveringsdatum teruggenomen worden.

Transportkosten voor de retourzending en een admini-
stratieve kost van 10% van de waarde van de terugge-
nomen goederen, zullen in mindering gebracht worden
van de creditnota.

Op maat gemaakte producten en producten met houd-
baarheidsdatum worden nooit teruggenomen.

Schade veroorzaakt door zaagtoestel

Ontbrekende dwarsbalken
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ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene verkoops-
en leveringsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte
of overeenkomst. Indien door de wederpartij in haar bestelling of ande-
re correspondentie wordt verwezen naar andere voorwaarden, wordt de
toepassing ervan uitdrukkelijk afgewezen. Afwijkingen van en/of aanvul-
lingen aan deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen en zijn uitsluitend
van toepassing op de desbetreffende levering. De wederpartij met wie
eenmaal met toepassing van onderhavige algemene voorwaarden werd
gecontracteerd, stemt in met de toepassing van deze algemene voor-
waarden op latere overeenkomsten.

2. Offertes

Uitgezonderd indien uitdrukkelijk anders vermeld, zijn onze offertes als-
mede onze brochures, prijslijsten, catalogi en alle andere informatie ge-
heel vrijblijvend en binden ons op geen enkel wijze. We hebben ten allen
tijde het recht om de productie van bepaalde goederen uit ons gamma
stop te zetten. Een overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding
van de offerte door de koper en/of verzending door ons van een order-
bevestiging. Stalen, afmetingen en tinten worden slechts bij benadering
gegeven en geven slechts een ruwe voorstelling van de eigenschappen
van het materiaal.

3. Prijzen
Onze prijzen zijn gebaseerd op de kostenfactoren geldende op de datum
van orderbevestiging, exclusief verpakkingskosten, vervoerskosten en

belastingen of heffingen.

4. Adviezen

Eventuele berekeningen, plannen, tekening of adviezen worden door ons
naar best vermogen verstrekt uitsluitend op basis van de gegevens van
de koper gekregen waarbij ervan wordt uitgegaan dat deze gegevens
juist zijn. Van de koper wordt verwacht om de ons verstrekte berekenin-
gen, plannen, tekeningen en adviezen grondig na te kijken alsmede door
zijn technische adviseurs. Alle intellectuele rechten dienaangaande zijn

en blijven ons eigendom.

5. Levering

Alle leveringstermijnen worden slechts bij benadering gegeven. Indien
de levering met drie maanden of meer is uitgesteld, heeft de koper het
recht om zijn bestelling te annuleren zonder recht op een eventuele scha-
devergoeding. Alle goederen worden geacht te zijn geleverd en aan-
vaard zodra zij in of op de vervoermiddelen zijn geladen. Ongeacht de
eigendom, gaat het risico op het eventueel tenietgaan van de goederen
over bij levering. Eventuele zichtbare gebreken moeten worden vermeld
bij levering, bij gebreke waarvan ze geacht worden te zijn aanvaard. Ver-
borgen gebreken moeten op straf van verval schriftelijk binnen de 8 da-

gen na ontdekking worden gemeld.

6. Betaling

Facturen moeten worden betwist binnen de 8 dagen, bij gebreke waarvan
ze geacht worden te zijn aanvaard. Eventuele klachten geven de koper
niet het recht om de betaling van de facturen op te schorten. Tenzij an-
ders schriftelijk overeengekomen of vermeld, zijn alle facturen contant
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betaalbaar op onze maatschappelijke zetel te Willebroek. Ingeval van
laattijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke in-
gebrekestelling een intrest verschuldigd van 12% en een schadebeding
van 10%. Ingeval van wanbetaling worden alle facturen van rechtswege
zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling integraal opeisbaar en elke
betaling zal worden aangerekend op de oudste factuur eerst. Tevens zijn
we gerechtigd om de leveringen op te schorten tot integrale betaling. We
zijn gerechtigd om onze leveringen op te schorten of bijkomende waar-
borgen te eisen ingeval van verandering in de toestand van de koper,
zoals faillissement, ontbinding, ..., of bij ernstige aanwijzingen van ver-
minderde kredietwaardigheid. Alle goederen blijven onze eigendom tot
integrale betaling van de prijs. De eigendom van de verkochte goederen

gaat slechts over na volledige betaling.

7. Aansprakelijkheid

Uitgezonderd ingeval van opzet, is onze aansprakelijkheid beperkt tot
het factuurbedrag van de verkochte goederen of diensten waarvoor de
aansprakelijkheid wordt ingeroepen. Tenzij ingeval van opzet, zijn we niet
aansprakelijk voor eventuele gevolgschade, zoals bijvoorbeeld winstder-
ving, gemiste besparing, stilstand, ... De koper verbindt zich ertoe dezelf-
de aansprakelijkheid beperking op te nemen wanneer de goederen wor-
den doorverkocht onder de verplichting om dit verder door te geven aan

de opeenvolgende kopers.

8. Overmacht en imprevisie

Onze verbintenissen worden opgeschortingeval van overmacht. Als over-
macht wordt beschouwd elke onvoorziene omstandigheid die de uitvoe-
ring van de overeenkomst onmogelijk maakt, deze zodanig bemoeilijkt
of de kost ervan zodanig verhoogt dat de uitvoering van onze verbin-
tenissen niet langer redelijkerwijze kan worden gevorderd. We hebben
het recht om de overeenkomst zonder schadevergoeding te beéindigen
indien de overmacht situatie meer dan drie maanden duurt. Indien door
omstandigheden de verhoudingen op ernstige wijze worden veranderd,
zijn we gerechtigd de herziening ervan te vragen zodat de verhoudingen
in hun originele staat hersteld worden.

9. Persoonsgegevens

We hebben het recht om uw persoonsgegevens te verwerken noodzake-
lijk voor de uitvoering van onze overeenkomst, of op grond van ons ge-
rechtvaardigd belang. Informatie hierover kan u terugvinden in de privacy
notice op onze website.

10. Toepasselijk recht en bevoegde
rechtbank
Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing en ingeval van betwisting

zijn uitsluitend de rechtbanken van Mechelen bevoegd.
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CONTACT

Promat ondersteuning in Belgié

Sales team

West-, Oost-Vlaanderen en Antwerpen, Limburg en
arr. Halle/Vilvoorde: arr. Leuven/Aarschot/Tienen:
Hendrik Sinnaeve Bert Van Vaerenbergh

+32 473 80 76 40 +32 495201243
hendrik.sinnaeve@etexgroup.com bert.van.vaerenbergh@etexgroup.com
Brussel Henegouwen, Namen,
(19 gemeenten): Waals-Brabant:

Thibaut Barbaix Stéphane Cenci

+3247196 11 87 +32 496 12 94 88
thibaut.barbaix@etexgroup.com stephane.cenci@etexgroup.com

Luik, Luxemburg:

Farid El Hamraui
+32 47022 64 82
farid.elhamraui@etexgroup.com

Fire Stopping & Fire Sealing Sales Team

Vlaanderen Wallonié en Brussel
Steven Gabriél Benoit Descamps

+32 477 64 24 50 +32 479 886223
steven.gabriel@etexgroup.com benoit.descamps@etexgroup.com

Modular Sales Team

Vlaanderen Wallonié en Brussel
Bert Van Vaerenbergh Thibaut Barbaix
+32495201243 +3247196 11 87
bert.van.vaerenbergh@etexgroup.com thibaut.barbaix@etexgroup.com
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CONTACT

Customer Service

Praktische informatie over uw bestellingen en leveringen.

Algemeen

+32 15718030
cs.belux.ebp@etexgroup.com

Technical Excellence Centre

Technische vragen en adviezen.

Algemeen

+32 15718040
techniek.bp.be@etexgroup.com
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